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ВВЕДЕНИЕ 


Судебная баллистика — условное, удобное ввиду его 
краткости, наименование специальной дисциплины, в за- 
дачи которой входит изучение материальной части огне- 
стрельного оружия, патронов к нему, порохов, а также 
явлений, связанных с выстрелом, в том числе его следами 
на различных преградах, в разрезе вопросов, возникаю- 
щих в правовой практике. Вопросы собственно баллистики 
(то есть науки о движении снаряда, пули) занимают 
только лишь один из разделов курса судебной балли- 
стики. 


Первый раздел — экспертиза огнестрельного оружия 
и патронов к нему — имеет в основе изучение материаль- 
ной части оружия и устройства патронов. В отличие от 


специального курса одной из артиллерийских дисци- 
плин — материальной части стрелкового оружия, в ука- 
занном разделе судебной баллистики изучается только 
ручное огнестрельное оружие. Остальное стрелковое ору- 
жие — групповое (ручные и станковые пулеметы, противо- 
танковые ружья, минометы) — не изучается, так как не 
встречается в повседневной практике экспертизы. 
Существенным отличием рассматриваемого раздела 
судебной баллистики от одноименного курса артилле- 
рийской дисциплины является круг разрешаемых в них 
вопросов. Один из главнейших разделов — определение 
вида, образца и экземпляра оружия по следам от его 
частей на стреляных пулях и гильзах изучается только“ 
судебной баллистикой. То же относится и к ряду других 
`вопросов, например, определение возможности возникно- 
вения выстрела без нажима на спусковой крючок, опре- 
деление принадлежности отдельной части оружия к экзем- 
пляру его и др. В значительной мере это замечание спра- 
ведливо и по отношению к разделу «Экспертиза выстрела 
и его следов», в котором изучаются вопросы, специфиче- 
ские для судебной баллистики, в большей своей части 
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не освещаемые в курсах артиллерийских наук — внутрен. 
ней и внешней баллистике. 

Вместе с тем судебная баллистика широко\ис тользуел 
методы и сведения из смежных артиллерийских р 
лин, а именно курсов устройства матер: 
стрелкового оружия и боеприпасов, внутр й и 
ней баллистики, теории стрельбы, а также из ку 
рохов и взрывчатых веществ под углом зрения сп 
ных задач, стоящих перед судебной баллистикой. 

Из вышеизложенного следует, что решение тех или 
иных вопросов, стоящих перед экспертом — специалистом 
по судебной баллистике, требует знакомства с обширным 
комплексом знаний, изучение которых и определяет содер- 
жание курса судебной баллистики. 

Судебная баллистика в своей практике широко. исполь- 
зует современные методы физических исследований: опти- 
ческие методы исследования (сравнительная микроско- 
пия и др.), фотографию, в том числе и цветную, спектро- 
графию и рентгенографию, исследования в ультрафиоле- 
товых, инфракрасных, гамма-лучах и др. 

В некоторых случаях используются и методы химиче- 
ских исследований, составляющие отдельный курс су- 
дебной химии. 

Освоение указанных методов требует специальной под- 
тотовки и может быть достигнуто лишь в процессе прак- 
тических занятий и работы над производством экспертиз. 

Судебно-баллистическая экспертиза как самостоятель- 
ный вид судебной экспертизы в настоящее время нахо- 

тся на начальном этапе своего развития. Сллллле фе | 
ЕСЛИ ОТЕЧЕСТВЕ орел ране- 
ний, которая развивалась как часть судебной медицины, 
насчитывает более ста лет (Н. И. Пирогов — 1847 г., 
П. П. Заблоцкий — 1852 г. М. Кривошанкин — 1849, 
1858 г.), то научная экспертиза оружия и патронов к нему 
(определение вида, образца и экземпляра оружия по 
стреляным гильзам и пулям и другие вопросы) получила 
свое развитие только с 20-х годов нашего столетия. 
В связи с этим до настоящего времени еще не полностью 
установилась терминология и отчасти круг вопросов, под- 
лежащих изучению в курсе судебной баллистики, а также 
недостаточно подробно разработаны многие вопросы, 
встречающиеся в практике. 


и 







В развитии отечественной судебной баллистики боль- 
шую роль сыграли работы С. Н. Матвеева, Б. М. Кома 
ринца, Б. И. Шев ‚ Н. М. Зюскина, В. Ф. Червакова, 
Л. М. Эйдлина, Ю. М. Кубицкого, Б. Р. Киричин- 
ского и др. 

На новую ступень поднялась отечественная судебно- 
баллистическая экспертиза после Великой Отечественной 
войны. В настоящее время опубликовано значительн. 
количество ценных научных работ, имеющих большс 
значение для дальнейшего развития теории и практики 
судебной баллистики. 
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Данное руководство предназначено в первую оче- 
редь для слушателей курсов экспертов-криминалистов в 
качестве теоретической части курса судебной балли- 
тии» ит ЖИ 

Автор стремился сделать предлагаемое руководство 
полезным также и для работников следствия и суда, су- 
дебно-медицинских экспертов и судебных химиков, кото- 
рым руководство может служить для справочных целей. 

Заголовки параграфов работы сформулированы в виде 
вопросов, обычно возникающих на практике перед су“ 
дебно-баллистической экспертизой и, за небольшим 
исключением, в той форме, в которой их следует ставить 
перед экспертизой. 

Изложение материала предполагает у читателя зна- 
комство с основами устройства ручного огнестрельного 
оружия. Необходимые сведения по боевому оружию мо- 
гут быть почерпнуты в подробном руководстве «Мате- 
риальная часть стрелкового оружия» под редакцией 
А. А Благонравова (1946 г.), а по охотничьему ору- 
жию—в книге А. И. Толстопята «Охотничьи ружья И 
боеприпасы к ним» (1954 г) 

В руководство не включен раздел «Огнестрельные 
ранения», так как этого не позволяет объем данного из- 
дания. Необходимые сведения по этому вопросу можно 
найти в курсах судебной медицины. Вместе с тем в Ру- 
ководстве подробно излагается связанная с этим разде- 
лом экспертиза огнестрельных повреждений одежды, ко- 
торая представляет особый интерес для судебно-меди- 
цинских экспертов. 





Объем руководства не позволяет также поместить в 
разделе «Приложения» многие необходимые при работе 
над судебно-баллистическими экспертизами справочные 
сведения. я 

К каждой главе прилагается список основной отече- 
ственной литературы, расширяющей и углубляющей ма- 
териал, излагаемый в соответствующих главах. 

авлении разделов, относящихся к экспертизе 
его оружия и боеприпасов (гл. гл. 1, Пи $ 29, 
принимал участие А. И. Толстопят, автор ряда 
` книг 0б охотничьем оружии и боеприпасах к 


ает глубокую благодарность профессору 
руководящие указания в процессе ра- 

а также свою признательность 
Виноградову и Б. В. Лебедеву 

щь в иллюстрировании ра- 





ГЛАВА! 


ЭКСПЕРТИЗА РУЧНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО 
ОРУЖИЯ 


$1. К какому виду и образцу (модели) $ |=. 
относится данное огнестрельное оружие? 


Определение принадлежности доставленного оружия 
к тому или иному виду и образцу (модели) производится 
во всех случаях экспертиз огнестрельного оружия (клас- 
сификацию ручного огнестрельного оружия см. в прило- 
жении № 1) и соответственно отражается в акте экспер- 
тизы. 

Затруднения при определении образца (модели) ору- 
жия обычно возникают в тех случаях, когда на экспер- 
тизу поступает какой-либо малоизвестный образец огне- 
стрельного оружия, чаще всего одна из многочисленных 
моделей карманных пистолетов или охотничьего оружия 
иностранного производства. В этих случаях необходимо 
исследовать маркировочные обозначения на частях ору- 
жия: надписи, фабричные клейма, фирменные знаки и 
др. Так, карманные пистолеты иностранного изготовле- 
ния, кроме цифр, составляющих номер, имеют надписи, 
обычно указывающие фирму и калибр канала ствола, а 
также наименование модели пистолета. Эти обозначе- 
ния чаше всего расположены на кожухе затворе пи- 
столета (рис. 1). Прочтение такой надписи значительно 
облегчает установление образца оружия. 

При отсутствии прямых указаний на образец (модель) 
оружия необходимо установить технические данные и 
конструктивные особенности исследуемого оружия, а 3а- 
тем с помошью имеющихся в соответствующих руковод- 
ствах таблиц определить принадлежность оружия к тому 
или другому образцу. 
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° длина, вес без патронов, боевой вес (то есть вес с пол. 
ностью снаряженным патронами магазином), длина ка- 
нала ствола, калибр ствола, а также количество и на- 
правление его нарезов. 

Конструктивными особенностями (применительно к 
пистолетам) являются система автоматики, а также 
схема монтажа ствола и кожуха затвора на рамке, вид 
предохранителей (автоматические, неавтоматические) и 
другие особенности. 


№ > 


= 


’Техническими данными оружия являются его общая 
| 
| | 
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- 
Е 














вия м свм 
ные обозначения на карманном писто- 
›оевка“ модели 1948 г. калибра 6,35 мм. 


ия по табличным данным необходимо 

‚ сопоставить с фотографией или с 
этого. же образца оружия. — 

: с было разыскано. и из- 

‚ выгребных ям через продол- 

› как оно туда попало. Если 

одится рентгеногра- 








Рис. 2. Рентгенограмма самодельного ‹автоматического» пистолета. 


На снимке видно, что механизмы автоматики отсутствуют. Пистолет имеет сходство 
с автоматическим пистолетом только по внешнему виду (фото Б. В. Лебедева). 


ь 


А 





в гамма-лучах того же пистолета, что и на рис. 2. 


> + & Ч + в 
| адиоактивного изотопа кобальта (Соб0) активностью 
Фокусное расстояние 50 см. Экспозиция 6 минут. 



























































объектов с одновременным их фотографированием. Метод 
основан на свойстве гамма-лучей подобно рентгеновским 
лучам неодинаково проникать сквозь различные преграды 
при одинаковой их толщине и через однородный м: 
риал, но неравномерной толщины. >. 4 
Фотографирование в гамма-лучах радиоактивных изо. 
топов получило широкое применение в промышленности ' 


и весьма удобно для экспертных целей. 





Рис. 4. Гамма-снимок пистолета образца 1933 г. «ТТ». 


Из многочисленных радиоактивных изотопов наиболее 
широкое применение в настоящее время для целей гам- 
маграфии получил радиоактивный изотоп кобальта 
(Со8°), так как он имеет ряд весьма ценных преиму- 
ществ: он доступен, дешев, имеет большой период полу- 
распада (5 лет и 3 мес.). Гамма-лучи изотопа кобальта 
обладают большой жесткостью, благодаря чему позво- 
ляют проводить просвечивание стальных предметов тол- 
щиной до 300 мм, что в пять раз превышает возможно- 


1 Подробные данные о гаммаг 
имеются в работе С. В. Румянцев 
качества металлов гамма-лучами, 
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рафии для промышленных целей 


а и Ю. А. Григоровича, Ко 
Металлургиздат, М., т т 


ет 
НР 





сти промышленной рентгеновской установки с напряже- 
нием 200 Км. 

Преимуществами установки с Соб’ являются неболь- 
шой вес (10—15 кг), малые размеры, отсутствие необхо- 
димости в электроэнергии, полная неприхотливость при 
эксплуатации. Эти качества установки позволяют широко 


использовать ее как в лабораторных, так и в полевых 
условиях. 





Рис. 5. Простейшая установка для Рис. 6. Переносный кон- 
гаммаграфии. тейнер для Со®. 


Для гаммаграфии необходима свинцовая коробка- 
контейнер (стенки толщиной 6—7 см) с Соб° (активно- 
стью 100—200 милликюри) и рентгенопленка «Х» или 
«ХХ», желательно в рентгеновской кассете (проявитель и 
фиксаж обычные рентгеновские). 

Простейшая лабораторная установка Для гаммагра- 
фии (рис. 5) состоит из «п»-образного штатива с крю- 
ком, за который подвешивается контейнер с изотопом ко- 
бальта так, чтобы отверстие контейнера было обращено 
книзу. «П»-образная часть штатива перемещается 


и 





` устанавливать контейнер на необ. 

100 см). Контейнер представляет 

или цилиндр с высверленным в 

). Снаружи канал контейнера за- 

_В канале помещается неболь- 

па кобальта. Контейнер покрыт обо- 
которой прикреплена рукоятка 


при фокусном расстоянии 50—60 см 
и «Х» равно 10—15 минутам, а 


ре -, г. 





ыаллс а может быть установлена, что затрудняет 
Так вес сие оружия к определенной ах 
, экземпляра оружия может отлича. зе 
табличных данных на значите ЛЬНую вели | от 
г 5 чину. этих слу- 
ее Не на поверхности стальных деталей ия 
т даже если он совершенно не читается из-за зчачи. 
ты ааа поверхности металла в этом месте 
сот ), может быть восстановлен и прочитан путем 
им: специальной судебно-х ‹ой о виа 
(см. $ 8). у имической методики 
ы пе экспертизы изредка встречается боевое 
ружие, которое в поломанном виде было подобрано 
рано 


значи- 





в, На 


ааа 


ды 
Иа 
5, 


о 
т 
а. 





Рис. 8. Карабин «Маузер» модели «98к», отремонтированный 
преступником. 


преступниками на бывших полях сражений или похи- 
шено на складах металлолома, а затем приспособлено 
для стрельбы. Многие части у такого оружия бывают за- 
менены или изготовлены самодельно. Чаще всего это 
ВИНТОВКИ ИЛИ карабины, у которых ложа с прикладом 
самодельные, нередко отсутствуют магазин, прицел и 
мушка (рис. 8). При экспертизе устанавливают проис- 
хождение основных частей оружия (ствола со ствольной 
коробкой и затвора) и в заключении указывают, что 
данный экземпляр является тем или иным образцом бое- 
вого оружия с рядом самодельных частеи, которые пере- 
числяются в акте экспертизы. 
При экспертизе охотничьего оружия встречается боль- 
ще трудностей, чем при экспертизе боевого оружия. Это 
ясняется значительным разнообразием Моделей охот- 
ничьего оружия и отсутствием в немногочисленных РУ“ 
Ководствах подробных сведений по устройству даже наи- 
лее распространенных моделей охотничьих ружей. 
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По отношению к охотничьему оружию рассматривае. 
мый вопрос обычно формулируется в следующей форме. 
«К какой модели относится данное охотничье ружье и ка- 
ким заводом (фирмой) оно изготовлено?» 

Определить, каким заводом (фирмой) изготовлено дан. 
ное ружье, можно по надписям на стволах или колодке 
ружья или по фирменной маркировке. Охотничьи ружья 
иностранного производства, как правило, имеют на ство- 
лах и колодке надписи, указывающие фирму, которая 
выпустила данное ружье. Происхождение ружья можно 
определить по клеймам, которые ставятся при заводских 
испытаниях на подушках (площадках) стволов и подуш- 

_ках колодки ружья. 

Садочные охотничьи ружья иностранного производ- 
ства обладают характерной отличительной особенно- 
стью на прицельной планке ружья у колодки выгра- 
вирован голубь (Бодсон, Лебо, Зауер и др.), длина 

_ стволов их 75—80 см и, как правило, патронник их рас- 

тан под бумажную гильзу длиной 70 мм. 
` решения вопроса, какова модель ружья, опреде- 
его вес, длину и длину его стволов, устанавливают 
р, длину патронника и характер сверловки стволов, 
е особенности конструкции, надписи, клейма, кон- 
ий и стиль отделки ружья. 

_на поставленный вопрос может быть дан после 
ия полученных сведений с табличными и сли- 
о ружья с уже известным рисунком или об- 
































93 
кспертизе большинства моделей ружей ино- 
готовления нередко определение модели и 
ся только на основании изучения имею- 
клейм, надписей, контуров и линий 
ний о технических данных и особен- 
г большинства из них в литературе не 





Калибр дробового ружья также можно определить пу- 
тем измерения диаметра канала ствола на расстоянии 
99 см от казенного среза при помощи специального изме- 
рительного инструмента — звестки и сличения получен- 
ного размера с табличными данными. 

С достаточной точностью, необходимой для 
тизы, определяют калибр, измеряя начало 
каждого ствола штангенциркулем и сличая 


эКСП о 
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Рис. 9. Клейма на площадках стволов ружья модели «ИЖ-49./ 





данные с соответствующими таблицами. Например, ка- 
либру «12» соответствует диаметр канала ствола, рав- 
ный 18,2 мм, калибру «16» — 16,80 мм, калибру «20» — 
15,70 мм. 


ы 
$ 3. Исправен ли данный экземпляр оружия о 
и пригоден ли он для стрельбы боевыми патронами? 


Определение исправности огнестрельного оружия — 
одна из обычных задач эксперта — производится не 


только в тех случаях, когда такой вопрос ставится след- 
ствием. 
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Во всех экспертизах, когда из оружия необходим 
0 


производить выстрелы, предварительно определяется его 
исправность, например, при определении возможности 
выстрела без нажима на спусковой крючок, опр гении 
экземпляра оружия по стреляным пулям и гильзам. Этот 
вопрос может быть поставлен и в такой форме: «Воз- 
можно ли производство выстрела из данного экземпляра 
оружия?» Необходимо иметь в виду, что далеко не вся- 






кая неисправность оружия препятствует стре 
него. В некоторых случаях имеющиеся неисправност! 
гут в какой-то мере затруднить нормальную стрельбу, но 
выстрелы оказываются все же возможными (например, 
в револьвере перед каждым выстрелом необходимо по- 
ворачивать барабан рукой). Установить влияние неисправ- 
ностей на производство стрельбы особенно важно, так 
как известны случаи, когда после совершения убийства 
преступник утверждал, что в связи с имеющимися неис- 
правностями изъятое у него огнестрельное оружие не- 
пригодно к стрельбе. 

Иногда органы следствия, ставя перед экспертизой 
этот вопрос, неправильно его формулируют, например: 
«Было ли исправно и пригодно к стрельбе данное огне- 
стрельное оружие в момент происшествия?» На такой 
вопрос эксперт не может ответить путем исследования 
оружия. Следует иметь в виду, что исправность оружия, 
Установленная в момент исследования экспертом, не ис- 
ключает его неисправности в момент происшествия, хотя 
это встречается исключительно редко. С другой стороны, 
оружие, неисправное в момент исследования экспертом, 
могло быть исправным и пригодным к стрельбе в момент 
происшествия, так как оно стало непригодным для 
стрельбы, например, в результате выстрела в момент 
происшествия, или было приведено в такое состояние 
преступником с целью ввести в заблуждение органы 
следствия. 

Факт пригодности оружия к стрельбе в момент про- 
исшествия устанавливается следствием на основании со- 
поставления ряда объективных данных дела, например 
обнаружения на месте происшествия гильз и пуль, вы. 
стреленных из данного экземпляра оружия, наличия в 

анале его ствола следов выстрела, а также по свиде- 
_ тельским показаниям. 


в 




















Установление исправности оружия производится в 
определенной последовательности. Для отечественных об- 
разцов при этом рекомендуется пользоваться наставле- 
ниями по стрелковому делу. 

Осмотр оружия вначале производится в собранном 
виде с целью определения сохранности и правильносл 
взаимодействия частей. Рекомендуется перед 
произвести рентгенографию или гаммаграфик 
Полученный снимок наглядно фиксирует картин} 
имного положения и состояния частей оружия (рис. 4). 
Затем производится осмотр отдельных деталей при не 
полной разборке оружия. В отдельных случаях при 0 
наружении неисправности оружия возникает необхо) 
мость и в полной разборке его. 

Перед. разборкой оружия определяют величину усилия, 
которое необходимо приложить на спусковой крючок для 
спуска затвора (или курка в револьверах, дробовых 
ружьях и др.) с боевого взвода. 


разоор? 
| 
О 














Рис. 10. Измерение усилия спусков ружья при помощи пружинного 
динамометра. 


Сила, необходимая для производства выстрела, опре- 
деляется пружинным динамометром (рис. 10). Для 
получения достаточно точных результатов следует произво- 
дить не меньше десяти замеров. При отсутствии динамо- 
метра величину усилия определяют посредством подве- 
шивания к спусковому крючку груза, например банки, 


2 Зак. 1124. С. Д. Кустановия 17 





в которую наливается необходимое количество воды в 
м 














же насыпается дробь или песок (рис. 11). Величина гру 
затем устанавливается взвешиванием на обычных веса, 
Наименьшая из полученных вели 
чин усилий в исправном оружии доз 
жна быть не ниже мин; Ной Нор, 
мы, указанной в табл! ‚ Следуе, 
отметить, что значите. е рас 
ждение величин замер х‹ Усилир 
на спуск свидетельствует о неисправ. 
ности оружия (например, о шатании 
спускового крючка на его оси). 
В качестве примера последова. 
тельности осмотра частей оружия и 


проверки правильности взаимодей. 
ствия его частей приведем описание 
такого исследования для пистолета 
образца 1933 года «ТТ»! и охот: 
ничьих ружей. 

При определении исправности пи- 
столетов «ТТ» необходимо вначале 
произвести осмотр пистолета в со- 
бранном виде. 

При осмотре проверяют: 

1. Нет ли на поверхности писто- 
лета ржавчины, царапин и трещин 
на частях. 

2. Нет ли смещения шпильки вы- 
брасывателя и ударника. 

3. Удерживается ли пружина за- 
творной задержки на стойке и оси 
Рис. М" Измерение затворной задержки, удерживает ли 





усилия - спусков 

ружья с помощью  ПРУжина затворную задержку в 
 ВВеитвания рамке и отводит ли она вниз зуб 
к спусковому затворной задержки. 
крючку груза. 4. Удерживает ли затворная за- 


держка своим выступом затвор в 
открытом положении при вставленном магазине без 
патронов. (Для проверки в рукоятку рамки вкладывается 
магазин без патронов, затвор оттягивается Назад и тот- 
час же отпускается.) 

о ТВ дальнейшем пистолет образца 1933 года «ТТ» мы будем 
‚для краткости именовать пистолет «ТТ». : 
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Зе УСИЛИЙ А 
ИЙ НА СПУСКОВОЙ КРЮ 
РУЧНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СПУСКА ЗАТВОРА (КУРКА) 
С БОЕВОГО ВЗВОДА 
вар ООО ООО ООО ОИ 


№ Пределы (в кг) 


















пуп Образец оружия г 
максималь- | минималь- 
НЫЙ НЫЙ 
Пистолет ‘обр. 1933727 ТТ. 4. 5 2 
2 | Револьвер ‘обр. 1895 г.,Наган“ 
а) самовзводный спуск ..... 6,5 2,8 
6) несамовзводный спуск .... 5 2,8 
3 | Пистолеты карманные ........ — 1,75 
‚4-| Автоматы: „ИИШ“, „ПНС“. .... 6 2 
5 | Винтовка обр. 1891/30 гг. и караби- 
ны обр. 1938 г. и.1944 г......: 3,2 2 
6 | Спортивные малокалиберные вин 
: товки: 
а) тренировочные ......, 2,8 0,8 
О ЦЕЛЕВЫЕ ое ее ро за 0,8 0,1—0,04 1 
7 | Охотничьи ружья (промысловые) 
а) правый ствол или нижний 
ствол (передний спусковой 
Крюною) вии, > вата 1,7 1,5 
6) левый ствол или верхний 
ствол (задний спусковой крю- 
О ака слаб 1,9 7 
8 | Охотничьи спортивные (садочные) 
ружья: 
а) правый ствол или нижний 
ствол (передний спусковой ый 
крючок) еж ьь + 1,2 . 
6) левый ствол или верхнии 
ствол (задний спусковой крю- 
Бок а, 6 А 
А 


_ ТВ спортивном, особенно целевом оружии, спуск а и 
часто очень слабым с целью повышения кучности попадание 
стрельбе. : ы | у 
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5. Удерживает ли защелка магазин в рукоятке и съ, 










бодно ли выдвигается магазин под действи и пружины 
подавателя и своей тяжести при нажиме на пуговку 
защелки. 

6. Досылается ли патрон из магазина в патронник, 
Чтобы убедиться в этом заряжают магазин учебным, 
патронами, вкладывают магазин в рук пистолета, 
оттягивают затвор назад, а затем отпус его. После 


этого необходимо проверить, дошел ли затвор в переднее 
положение и дослан ли патрон в патронн 

7. Действует ли предохранительное устройство при 
постановке курка на предохранительный взвод: заперты 
ли затвор и спуск. В исправном пистолете при курке, по- 
ставленном на предохранительный взвод, не должны от- 
ходить назад, спуск при нажиме на него пальцем и затвор 
при оттягивании его назад. 

8. Надежно ли удерживается курок на боевом взводе. 
В исправном пистолете поставленный на боевой взвод 
курок при легком надавливании на его головку сзади не 
должен срываться с боевого взвода. При нажиме на го- 
ловку курка сверху она должна несколько отойти вниз. 
При нажиме на спуск курок должен резко срываться 
с боевого взвода и производить отчетливый удар по удар- 
нику. 

9. Исправно ли действует спусковая тяга. Для этого 
проверяют, безотказно ли срывается курок с боевого 
взвода при нажиме на спуск. При прекращении нажима на 
спуск тяга должна возвращаться в переднее положение. 

В разобранном пистолете подробно осматривают каж- 
дую отдельную часть. 

При осмотре частей пистолета необходимо прове- 
рять: 

1. Одинаковую ли нумерацию имеют части пистолета 
(на кожухе затвора, на стволе, на левой стенке рамки, на 
колодке ударно-спускового механизма и на крышке ма- 
газина). 

2. В каком состоянии канал ствола. С этой целью 
оттягивают затвор пистолета назад, приподнимают вверх 
за гребень затворную задержку и отпускают затвор. За- 
тем в окно затвора помещают полоску белой бумаги 
и производят осмотр канала ствола с дульной его ча- 
сти, повернувшись спиной к свету. 
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Неисправности канала ствола устанавливаются после 
протирания его насухо паклей или ветошью. К неисправ- 
ностям канала ствола относятся: 

а) сыпь — первичное поражение канала ствола ржав- 
чиной, которая имеет вид точек или мелких крапин, рас- 
положенных местами по всему каналу ствола: | 

6) следы ржавчины — темные неглубокие пятна, 
остающиеся после удаления ржавчины; ^ 

в) царапины, имеющие вид черточек, иногда с замет- 
ным подъемом металла по краям; 


Г) забоины — более или менее значительные углублс 
ния, иногда с подъемом металла; 
д) раковины — значительные углубления в поверх- 


ности канала ствола; 

е) скругление углов полей нарезов, особенно 
ное на боевой грани поля; 

ж) раздутие, наблюдаемое в виде поперечного тем- 
ного сплошного или прерывчатого кольца. 

3. При осмотре затвора определяют, не сместились ли 
шпильки выбрасывателя и ударника, не износился ли 
вырез для помещения выступа затворной задержки, сво- 
бодно ли двигается ударник в канале затвора; не изно- 
сился ли боек ударника и достаточно ли он выходит из 
канала для выхода бойка (при нажиме на ударник сзади 
боек должен выходить на 1,3—1,7 мм), отводится ли боек 
назад пружиной после прекращения нажима пальцем на 
ударник сзади и скрывается ли он за переднюю стенку 
затвора, прижимается ли пружиной передний конец вы- 
брасывателя к затвору. 

4. При осмотре колодки ударно-спускового механизма 
определяют, нет ли трещин, не поломаны ли перья щек, 
не износился ли отражательный выступ, не разносились 
ли отверстия для оси курка и шептала, не сместилась ли 
опорная шпилька боевой пружины. 

5. При осмотре курка устанавливают, нет ли скро- 
шенности металла, помятости и значительного скругления 
зарезов боевого и предохранительного взводов; не изно- 
силось ли отверстие для оси курка. 

6. При осмотре шептала: не износились ли носик и 
пружина шептала; плотно ли удерживается пружина в 
пазу шептала; не износились ли ребра выступа шептала. 
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7. При осмотре разобщителя: не износи ли Углы 









выступа; не износились ли горизонталь! гаклонная 
грани разобщителя. вы 

8. При осмотре рамки: плотно ли впр га в рамку 
стойка пружины затворной задержки, удер; т ли го- 
ловка стойки пружину затворной задержк табла ли 
пружина магазинной защелки, не износи : зуб мага- 
зинной защелки, исправно ли двигается ‹ тяга при 
слабом нажиме пальцем на спуск и свобод и она воз- 
вращается вперед при прекращении нажи: спуск. 
Опускается ли вниз задний конец тяги при нажиме на 
него сверху пальцем и поднимается ли он вверх при пре- 
кращении нажима. 

Исследование исправности и пригодности к стрельбе 


охотничьих ружей имеет свою специфику. Необходимые 
данные для такого исследования приводятся в таблице 2. 

Завершающим этапом исследования ручного огне- 
стрельного оружия на исправность и пригодность к 
стрельбе является экспериментальная стрельба из него 
штатными боевыми патронами © целью проверки взаи- 
модействия частей в процессе выстрелов. Выстрелы про- 
изводятся в количестве не менее трех. При этом в авто- 
матическом оружии, имеющем переводчик с автомати- 
ческой на одиночную стрельбу (например, автомат 
ППШ), производятся как одиночные выстрелы, так и ав- 
томатическая очередь выстрелов. Заключение об исправ- 
ности оружия и пригодности к стрельбе без экспери- 
ментальной стрельбы из него не может считаться обосно- 
ванным. 

При исследовании оружия в отдельных случаях мо- 
жет быть установлена его непригодность к стрельбе 
исключительно ввиду отсутствия какой-либо части или 
детали (например, боевой пружины, ударника, курка 
и пр.). Известны случаи, когда преступник намеренно 
хранил недостающую деталь отдельно от вполне исправ- 
ного оружия с целью ввести в заблуждение органы след- 
ствия. В тех случаях, когда непригодность оружия к 
стрельбе. зависит только от отсутствия в нем какой-либо 
детали, эксперт в своем заключении не должен ограни- 
чиваться указанием на неисправность оружия, а обязан 
отметить, что оружие в представленном виде непригодно 
для стрельбы только ввиду отсутствия. соответствующей 
детали, в остальном же оно вполне исправно. Г. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПРАВНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ К СТРЕЛЬБЕ 
СОБРАННОГО ОХОТНИЧЬЕГО РУЖЬЯ 1 


ОЕ 


На что надо обратить вни- 
№ а мание (что наблюдать и Меры предосторожности Вывод 
пт | Рац что делать) 


ПО ОИ ини 





1 | Наружный осмотр | 1. Исправны ли части | 1. Стволы должны быть на- Обнаруженные —де- 
ружья (за исклю- ружья снаружи правлены в сторону от лю- фекты отметить в ак- 
чением канала дей и животных те 
ствола у дульно- | 2. Нет ли механических | 2. Во избежание случайных 
го среза) повреждений металли- выстрелов ни в коем слу- 

ческих и деревянных чае: 
частей, а именно: а) не касаться спусковых 
а) вмятин на металле, крючков, 
погнутости спусковых 6) ружье не встряхивать, 
крючков и т. д., в) не класть и не ставить | 
6) нет ли трещин на де- ружье резко 


реве ложи, в месте 

соединения ее с ко- 

лодкой и на дереве 
цевья 

3. В курковых ружьях по- 

смотреть. не касается ли 

молоточек курка бойка 

4. Нет ли раздутий, тре- 

щин и разрыва металла 

стволов | 


и 








с 


ое 1 Таблица составлена А. И. Толстопятом. 








‹ неисправном меха- 
т. кен ря без 


Оо ающей под 

ряжением спусковые 

крючки в их переднем по- 
ложении. 

и" (свободный) ку- 
сочек пружины при движе- 
нии частей затвора может 
нажать на шептало, и удар- 
ник соскочит с боевого 
взвода. При этом возможен 
выстрел. 

В случае выстрела ружье, от- 
ходя назад, под действием 
силы отдачи может ранить | 
рычагом верхнего ключа | 
кисть руки между указатель- 
ным и средним пальцами. 

Если же ружье держать не- 


крепко, то в случае выст- 
рела из одного ствола под 


ую При обнаружении ка- 


ких-либо дефектов 
после разряжания 
ружья можно про- 
должать экспертизу 
поврежденных узлов 








2. Как извлекаются стре- 
ляные гильзы или па- 
троны из ружья — до- 
статочно0 ли усилия 
пальцев руки: 


а) извлекаются легко, 

6) извлекаются с трудом, 

в) обычным — приемом 
извлечь нельзя 


3. В том случае, когда 
нельзя извлечь патроны 
или стреляные гильзы 
из патронников, приме- 
няют: 


а) различные экстрак- 
торы, 
6) шомпол 
4. В случае западания 
бортика гильзы (патро- 
на) за щиток экстракто- 
ра поступают так: 


а) отстегивают цевье от 
стволов, 

6) отделяют стволы от 
колодки, 


нони 


действием отдачи оно вы- 
скочит из рук назад, а при 
падении возможен выстрел 
из второго ствола, и, следо- 
вательно, возможно увечье 
лица, исследующего ружье. 


2. При извлечении из патрон- 


ников ружья снаряженных 
патронов шомполом, во из- 
бежание случайных вы- 
стрелов надо соблюдать 
такие меры предосторож- 
ности; 


1) ни дульный, ни казен- 
ный срез стволов не 
должен быть направлен 
на работающего и на 
окружающих его лиц; 


2) выталкивать заряжен- 
ный патрон надо так: 
а) левой рукой держать 

стволы почти верти- 
кально, соблюдая 
осторожность (п. 1}, 

б) в канал ствола опу- 
скают шомпол; 

в) держа шомпол боль- 
шим и указательным 
пальцами правой ру- 
ки, приподнимают его 
на 25—20 см вверх 


Нови 


лы) с целью уста- 
ть: 


ЯР 


тронника 


влечен из па- 











» м \ м >> 


а) каким порохом был 
произведен выстрел— 
дымным или бездым- 
ным (см. $ 26). 


Если стреляли из ружья 
дымным порохом, то надо 
на лист писчей бумаги 
собрать остатки несго- 
ревших зерен пороха 
как из канала ствола, 
так и из гильзы; 


-6) какие следы в канале 
ствола оставил сна- 
ряд. Для этого в пер- 
вую очередь осматри- 
вают каналы стволов 
У дульного среза 


6. Осмотр колодки ружья: 


1) Обращают внимание Остатки зерен пороха 
на остатки зерен по- и целые зерна могут 
роха и целые зерна быть использованы 
(бездымного). Для в дальнейшем, если 
этого осматривают возникает необходи- 


мость (см. $ 26) 


гнезда (низ) под- 
ствольных крюков и 
щиток колодки и все 
пазы в колодке ружья. 
Пороховые зерна и 
остатки их собирают 
на лист чистой бумаги. 








рации (приема) 





Наименование опе- 


На что надо обратить 


внимание (что наблюдать 


и что делать) 


Меры предосторожности 


Продолжение 


Вывод 








2) Проверяют, не закли- 
нены ли бойки? 
Если бойки выходят (тор- 
чат) за пределы щитка 
колодки на 1—2 мм и 
даже больше и при на- 
жатии на них гранью 
карандаша под усилием 
пальцев руки не пода- 
ются назад при взведен- 
ных курках в бескурко- 
вом ружье и спущенных 
ударниках (курках) в 
курковом, то это озна- 
чает, что бойки закли- 
нены 


*_ МОЕ 


Бойки заклинены. Воз- 
можен выстрел при за- 
крывании ружья с вло- 
женными в патронник 
патронами. 

При довольно глубоких 
вмятинах на плоско- 
сти грани карандаша, 
если даже бойки ута- 
пливаются, при пре- 
дельном усилии нажа- 
тия пальцами возмо- 
жен выстрел во время 
закрывания ружья со 
вложенными в патрон- 
ник патронами без на- 
жима на спусковые 
крючки. 

В последнем случае, т.е. 
при обнаружении глу- 
боких вмятин на гра- 
ни карандаша, повто- 


ряют опыт 5—10 раз. 
Для повторного закли- 


нивания бойкот тост. 
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3 | Собрать ружье и 
проверить, возмо- 
жен ли срыв кур- 
ка с боевого взво- 
да при толчках, 


сотрясениях и 
встряхивании 
ружья за шейку 
ложи 


7. Возможен ли срыв кур- 
ка с боевого взвода 
при толчках, сотрясе- 
ниях и встряхиваниях. 


1) Собрать ружье, то 
есть соединить ко- 
лодку с ложей, со 
стволами и присте- 
гнуть цевье. 


2) На деревянный чур- 
бан или пол кладут 
или мягкую резину 
толщиной 1—2 см, или 
кусок войлока тол- 
щиной 2—3 см, при- 
чем размер аморти- 
затора должен быть 
не менее 20 Х 10 см. 


3) Ружье со взведен- 
ными курками и вы- 
ключенной кнопкой 
предохранителя (спу- 
сковые крючки осво- 
бождены) берут ру- 
кой и резко ставят 





пают так: вводят кур- 
ки, вкладывают в па 
тронник  стреляные 
ГИЛЬЗЫ, закрывают 
ружье и спускают 
курки, нажимая на 
спусковые крючки 


При срыве курка с бое- 


вого взвода хотя бы 
один раз из 10—ружье 
неисправно, возможен 
выстрел без нажима 
на спусковые крючки 








Продолжение 





Вывод 


сур. 
ь с высоты 
м, чтобы 
своим весом па- 
на. п 
ртизатор. — 


‚ открывают и 
‚ружье и вы- 
р тель. 


ут. _ рукой ружье 
взведенными кур- | 


ыы ‘и взведенным 
_ предохранителем) за 
и ° шейку ложи, держа 
| стволы: почти верти- 
|| кально и энергично 
встряхивают его 







































` 8. Возможен ли срыв кур- 
ка с боевого взвода’ | 


при изгибающих уси- 
_ лиях ружья- 





ружья (при борь- 
бе, падении и 
ударах боковой 
поверхности ство- 
лов по каким-либо 
предметам) 


1) Собранное ружье (со 
взведенными курками) 
берут правой рукой 
за шейку ложи, а ле- 
вой — за стволы бли- 
же к дульному срезу. 


2) Ставят (упирают) бо- 
ковой поверхностью 
колодки на колено 
или на спинку стула 
и т. п. 


3) Начинают „ломать“ 
ружье, применяя уси- 
лие надавливания в 
25—30 кг. Делают 
десять нажимов. 


4) Затем то же проделы- 
вают, опирая ружье 
на противоположную 
поверхность колодки 
ружья. 














ен ли выстрел без нажима на спусковой 


4. Возмож ый 
, у И из данного оружия при данных условиях? 
































Нередко этот вопрос перед о" Формули. 
руется в неправильной форме, а именно: В ‚можен Ли 
случайный выстрел из данного В т тайным 1 
называется такой выстрел, который происходит помимо 
желания стреляющего. Это юридический, а не техниче. 
ский термин и определение, произошел выстрел слу. 
чайно или намеренно, не может входить в компетенцию 
экспертизы. 

Поэтому необходимо различать случайные выстрелы 
в результате нажима на спусковой крючок при нор- 
мальном взаимодействии частей оружия и случайные 


выстрелы, происходящие без нажима на спусковой крю- 
чок. Случайные выстрелы при нормальном взаимодей- 


дерева и т. п.). 


Случайные выстрелы от задевания за сп 


чок по механизму прои 
схождени 
от нормальных выстрелов а 
, 


давление на спусковой крюч 














^^ < 


= 


руки, а каким-нибудь предметом. Случайный выстрел 
может произойти, если потянуть оружие за ствол на 
себя, так как для получения выстрела необходимо на- 
жимающее усилие на переднюю поверхность спускового 
крючка. При таких обстоятельствах случайного выстрела 
эксперту необходимо установить, может ли при данных 
условиях вообще произойти выстрел, что обычно свя- 


зано с выездом на место происшествия и воспроизве- 
дением обстановки происшествия. 
К случайным выстрелам третьей группы относятся 





такие выстрелы, при которых нажим на спусковой крю- 
чок производится намеренно, но с ‘уверенностью, что 
выстрела ‘не произойдет, так как стреляющий считает 
что оружие не заряжено. Роль эксперта в этом слу 
сводится к определению, каким образом в патр 
оружия попал патрон, и могло лк это произойти при об- 
стоятельствах, сообщаемых лицом, которое произвело вы- 
стрел. 

Случайные выстрелы без нажима на спусковой крю- 
чок имеют в экспертной практике наибольшее практиче- 
ское значение. Исследование их вызывает большие труд- 
ности. 

Выстрелы без нажима на спусковой крючок проис- 
ходят преимущественно от воздействия на затвор в ре- 
зультате толчков или ударов по оружию или оружием. 
Причиной таких выстрелов может быть неисправность 
оружия, неправильное обращение с ним или сочетание 
обеих причин. Например, если изношено шептало, то 
затвор (курок в револьверах) очень легко срывается 
с боевого взвода от удара или толчка оружием. Задача 
эксперта при подобных выстрелах сводится к установле- 
нию возможности возникновения выстрела без нажима 
на спусковой крючок из данного экземпляра оружия в 
данной конкретной обстановке. 








а) Выстрелы без нажима на спусковой крючок из винтовки 
ода 1891 30 гг. и карабинов образца 1938 г. и 1944 г. 


Выстрелы без нажима на спусковой крючок из ви’ 
товки и карабинов детально изучены Б. А. Поповым 
(1951). Они могут быть разделены на две группе". _ 

а) выстрелы ‘при положении курка затвора на 50 
вом взводе; | на 
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6) выстрелы при курке в переднем положении, когда 
боек ударника упирается в капсюль патрона 





Выстрел без нажима на спусковой крюч к Из Вин. 
товки (карабина) может произойти только при наличии 
в патроннике патрона. 

Следует иметь в виду, что патрон может попасть 
в патронник и без ведома заряжающего при неумелом 
заряжении им винтовки (карабина). Так, например, 
перед тем, как заступить на пост, полагается зарядить 
винтовку так, чтобы в патроннике не было патрона. Для 
этого из обоймы, содержащей пять патронов, при вкла- 


дывании ее в магазинную коробку винтовки, полагается 
извлечь верхний (пятый) патрон. Остальные четыре пат: 
рона следует давлением пальца руки опустить вниз, в ма: 
газин. Если этого не сделать, то при закрывании затвора 
верхний патрон, поднявшись, досылается в патронник, 
Закрыв затвор, необходимо осторожно спустить курок, 
придерживая его рукой. При таком плавном спуске 
курка выстрел не происходит, несмотря на наличие пат- 
ронов в патроннике, так как не произошло удара бойка 
по капсюлю патрона. 

Выстрелы без нажима на спусковой 
крючок при положении курка на боевом 
взводе из новой (не бывшей в употреблении) вин- 
товки или карабина встречаются редко. Они возникают 
при ударе винтовки (карабина) с большой силой (0со- 
бенно затыльником) о твердые предметы или при паде- 
нии ее с большой высоты. Основная причина выстрела 
лежит в наличии значительного зазора между поверх- 
ностью затвора и ствольной коробки. Обычно же вы- 
стрелы без нажима на спусковой крючок происходят из 
изношенных винтовок (карабинов). Практическое значе- 
ние при этом имеет износ следующих деталей: 1) общий 
износ наружной поверхности затвора с одновременным 
износом внутренней поверхности ствольной коробки, 
2) износ шептала спусковой пружины, 3) изгиб спусковой 
пружины, 4) ослабление спусковой пружины, 5) износ 
боевого взвода, 6) ослабление боевой пружины, 7) неко- 
торое разжатие ствольной коробки и заднего среза, внут- 
ренние размеры которой должны быть одинаковыми на 
всем ее протяжении. 

Как известно, курок удерживается 


во взведенном со- 
стоянии благодаря упору переднего 


ва Ван. ва ба Баны ый аФ 


м а, м 





взвода в задний срез шепта 
механизма винтовки и ка 
разом, что при исправн 
устранена возможность 
курка затвора. Это достиг 
жина, выступом которой 


ла. Конструкция спускового 
рабина осуществлена таким об- 
ом состоянии всех его частей 
саморасцепления шептала и 
ается тем, что спусковая пру- 
является шепт ан 


ало, достаточно 
упруга и непрерывно поддерживает давление шептала на 
боевой взвод курка. В таких Условиях необходимо при- 


ложить значительное усилие на спусковой кр: ЛЯ 
преодоления всех сил сопротивления и освобожлени: 
курка из взведенного положения. Однако в процессе 
пользования винтовкой острый угол рабочей поверхност 
шептала и боевого взвода курка в связи с постепенным 
износом начинает притупляться, что может привести 
в соскальзыванию курка с боевого взвода или к возник. 
новению неустойчивого равновесия между ними. 

Возможность расцепления увеличивается при износе 
соприкасающихся поверхностей затвора и ствольной ко- 
робки, приводящем к увеличению зазора между ними, 
а также при разжатии ствольной коробки, что создает 
для затвора возможность под давлением шептала не- 
сколько подняться кверху. 

Ослабление боевой пружины, а также наличие смазки, 
уменьшая силу трения между боевым взводом курка и 
щепталом, тем самым также облегчает срыв курка. 

Наличие одной из указанных неисправностей обычно 
еще недостаточно для возникновения выстрела. В боль- 
шинстве случаев такой выстрел происходит лишь при 
совокупности нескольких неисправностей, образовавшихся 
при длительном пользовании винтовкой (карабином), 
особенно при небрежном обращении с ней. еек 

Выстрел без нажима на спусковой а 
чок при переднем положении курка, зб 
винтовка (карабин) исправна и патрон ара иен 
роннике, может произойти только при удар у 
курка. 
оне жесткого соединения курка с анны 
(курок навинчен на ударник) удар по и ая 
непосредственно на боек ударника. При |. ли 
Удара по курку происходит выстрел. > ебля 
оольше капсюль патрона выступает т сила удара 
В шляпке гильзы, тем меньше должна быть 


Для того, чтобы произошел выстрел. 
3* 
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При неисправности винтовки (карабина) заключ 
щейся в том, что затвор со спущенным курком Ме 
возможность смещаться в ствольной коробке на 1,59 -, 
(рис. 12), возможен выстрел при сильных ударах < 
кладом винтовки (карабина). ь 

При ударах прикладом патрон по инерции ОтХоди, 


из патронника к бойку ударника. (Система ударник _ 
курок также стремится сместиться под действием сиды 
инерции, чему противодействует боевая пружина. Затеу 


ТТТАТОЛИЛИТАТАИОААИИИТТТИ 





Рис. ‚12. Шатание затвора в ствольной коробке изношенной 
винтовки образца 1891/30 гг. при спущенном курке. 


Справа — гребень затвора отошел от заднего края выреза правой стенки верх- 
него окна ствольной коробки на 1,5 мм. Слева — нормальное положение гребня 
затвора. 


несколько сжатая под действием описанных сил боевая 
пружина возвращает ударник в ‘исходное положение. 
Боек его при этом натыкается на капсюль и, если сила 
удара бойка окажется достаточной, происходит выстрел. 

К возникновению выстрелов без нажима на спуско- 
вой крючок может привести и неправильная сборка за- 
твора винтовки или карабина (курок недовернут на 
ударник). При такой сборке боек выступает из отверстия 
боевой личинки больше нормы. При этом имеет значе- 
ние глубина посадки капсюля в гнезде шляпки патрона. 
Чем больше выступает капсюль, тем большее давление 
оказывает на него боек и тем легче при прочих равных 
условиях может произойти выстрел. 
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Длина части бойка, выступа Й 
личинки затвора, определяется ны а 
контрольных вырезок на отвертке из набора о 
ностей к винтовке (карабину). Кроме того, на р 2 
твора винтовки (карабина) имеются два специальных уг лу- 
бления — риски, указывающие на правильное положение 
бойка. При экспертизах исправности оружия во всех слу- 
чаях необходимо проверять правильность регулировки ы 
хода бойка ударника из боевой личинки затвора. = 

Описанные причины выстрелов без нажима на спу 


Туск« 


вой крючок из винтовки (карабина) сведены в таблиц} 






Е Е ре 
6) Выстрелы без нажима на спусковой крючок из автомата ПП! 


Обстоятельства, при которых происходят случайные 
выстрелы из автоматов, на первый взгляд, чрезвычайно 
многообразны. Однако. факторы, повлекшие за собой слу- 
чайный выстрел, в конечном итоге могут быть сведены 
в три группы (таблица 4). 

Приведенные в таблице данные показывают, что по- 
давляющее большинство случайных выстрелов было вы- 
стрелами без нажима на спусковой крючок, и что в воз- 
никновении их первое место по значению занимают 
разного рода толчки и удары. Гораздо реже случайные 
выстрелы происходят при непосредственном воздействии 
на затвор или случайном нажиме на спусковой крючок. 
При этом, как указывалось выше, роль эксперта сво- 
дится только к установлению. состояния частей автомата 
и определению величины силы, необходимой для воздей- 
ствия на спусковой крючок, чтобы освободить затвор 
с боевого взвода (таблица 1). 

При учете причин, вызывающих выстрел без нажима 
на спусковой крючок, необходимо обращать внимание на 
следующие моменты: 1) положение предохранителя, 
2) положение затвора, 3) наличие или отсутствие в нат- 
роннике патрона, 4) состояние магазина. 

При экспертизе автомата ПИШ с целью определе- 
ния возможности возникновения выстрела без нажима на 
спусковой крючок, в первую очередь, необходимо о 
нить, исправен ли предохранитель и ставился Л 
предохранитель затвор. 

Нужно иметь в 
на предохранитель 


Й 
виду, ЧТО поставленны! 
затвор автомата 
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№ 
п/п 





Таблица 3 


ВЫСТРЕЛЫ БЕЗ НАЖИМА НА СПУСКОВОЙ КРЮЧОК ИЗ ВИНТОВКИ ОБРАЗЦА 1891/30 гг. 
-И КАРАБИНОВ ОБРАЗЦА 1933 г. И ОБРАЗЦА 1944 г. 


Е НЕ огл её с са 


Выстрел происходит только при наличии патрона в патроннике 


техническое состояние механизма 


Полная исправность 


Неправильная сборка затвора (чрезмер- 


мерное выступание бойка из чашечки 
боевой личинки) 


Ненадежное сцепление боевого взвода 


затвора с шепталом спусковой пру- 
жины: | 

сношено шептало спусковой пружины; 
сношен боевой взвод затвора; 
ослаблена спусковая пружина; 

изгиб спусковой пружины; 

ослаблена боевая пружина; 

качание затвора в ствольной коробке 
в результате износа общей поверхности 
затвора и внутренней поверхности 
ствольной коробки или разжатия стволь- 
ной коробки 





примечание 





положение | непосредственная 
курка причина 
затвора выстрела 
Спущен | Удар непосред- 
ственно по пу- 
говке курка 
Спущен | Толчки и удары 
(особенно по 
пуговке курка) 
Взведен | Толчки, удары и 


сотрясения раз- 
ного рода 





Чем больше выступание ка 
сюля патрона, тем меньше 
может быть сила удара 

Чем больше притупление бой- 
ка, тем большая сила удара 
необходима для выстрела 


Чем больше степень износа, 
тем меньше сила удара, не- 
обходимая цля срыва курка 
с боевого взвода 


сх Таблица 4 
ФАКТОРЫ, ПОВЛЕКШИЕ ЗА СОБОЙ СЛУЧАЙНЫЙ ВЫСТРЕЛ 


ИЗ АВТОМАТОВ ППШ ! 


"Е 


№ ео 
п Наименование фактора 0 














1 Разного рода толчки и удары: 
В том числе: | 
1. Удары прикладом сверху вниз | 
2. Падение автомата 


3. Удары по защелке ствольной коробки, чтоб! 
открыть ее и извлечь затвор 


4. Выбивание магазина ударами 
5. Другие моменты 


И Непосредственное воздействие на затвоз 13 
В том числе: 


1. Взведение затвора его рукояткой, которая 
зацепилась за что-либо 


2. Досылка затвора рукой вперед при недоходе 
его в переднее положение 


3. Извлечение давшего осечку патрона с помощью 
затвора 


Ш | Случайный нажим на спусковой крючок 5 








исключает возможность выстрела при 
всех условиях". 

Предохранитель автомата ППШ смонтирован на руко- 
ятке затвора и двигается по специальной канавке в 
верхней части рукоятки (рис. 13). Он может устанавли- 
ваться в двух положениях, закрепляясь в установленном 
положении гнетком и пружиной. При этом гнеток запа- 
дает в лунки рукоятки. Нормальное усилие для переме- 
щения предохранителя по рукоятке в крайние положения 
равно 0,5—1 кг. Для установки затвора автомата на пре- 
дохранитель в заднем и переднем положениях в крышке 
затворной коробки автомата имеются два прямоугольной 
формы выреза. Предохранитель, входя в эти вырезы, дол- 


с ке Г 


1 По материалам случайных ранений (239 случаев). 
2 Если сам предохранитель исправен. 
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жен прочно: удерживать затвор от движении в затворной 



















коробке. Г от: 
Неисправности предохранителя, которые р ючают 
применение его, довольно редки. Они могут след. 
3 ствием поломк жЖИНЫ 
гнетка предох ля, (4 
227 / также засоре! авки 
< рукоятки затво При 
Ро этом движени‹ (охра- 
2222222227 х нителя может ( резко 
о затруднено или бще не- 

ЕЕ у; 
К можно велел —: 
4 затвор не ставится в пре- 
Рис. 13. Предохранитель авто- ДОХранительное _ положе- 
мата ППШ. ние. Гнеток предохрани- 
1 — ползун; 2 — лунки паза рукоятки зат- теля. в. процессе пользова- 
вора, 3 — пружина гнетка, 4 — гнеток. ния автоматом изнаши- 


вает стенки своего гнезда 
и может не удерживаться в лунках. Затвор с таким не- 
исправным предохранителем будет самопроизвольно сни- 





мг Е Рис. 14. 
Положение предохранителя ‘в пазе рукоятки затвора автомата ППШ. 
1. Затвор снят с предохранителя. 2. Затвор поставлен на п 
жение предохранителя при неисправности его: предохра 
вышел из выреза ствольной коробки, при встряхивании ав 

ч затвор. 


редохранитель. 3. Поло- 
нительный выстун почти 
томата он не Удерживает 


маться с предохранительного положения При толчках и 
ударах автомата (рис. 14). 

То же самое будет происходить при износе (скругле- 
нии) передней стенки заднего выреза или задней стенки 
переднего выреза на крышке затворной коробки (рис. 15). 
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О ФоНачально  востояние предохранителя устан 
вается его осмотром. Установиг , Ани 


в исправность предох 
п 4 : 
теля, необходимо проверять, удерживается = 


в переднем и заднем предохранительных ре анус 
толчках и ударах автомата. южениях при 

Следует иметь в виду, что при износе шпильки 
крышки затворной коробки образуется зазор между 
крышкой и затворной коробкой. Предохранитель будет 
при этом качаться в вырезе окна крышки затворной. Ко- 


робки и при толчках может выска- 
кивать из выреза, не удерживая ЕЕ 
затвор в предохранительном поло- 
жении. 

Автомат ППШ по устройству ав- 
томатики (как и все современные 
автоматы) относится к простейшему 
автоматическому — оружию — систе- 
мам со свободным ходом затвора и 
неподвижным стволом. Затвор не- 
сцеплен со стволом и прикрывает его 
сзади лишь под действием возврат- 
но-боевой пружины. В таких си- 
стемах затвор делается весьма мас-^ 
сивным во избежание преждевремен- 
ного отбрасывания и прорыва поро- 
ховых газов в затворную коробку в 





Рис. 15. Скругление 


момент выстрела. стенки выреза стволь- 
`’Эта’ особенность ‘конструкции, ной коробки автомата 
дающая ряд важных преимуществ ПИ. 


(максимальная простота устройства, 
легкость устранения задержек при стрельбе, простота 
сборки и разборки), вместе с тем способствует возникно- 
вению выстрелов без нажима на спусковой крючок. Необ- 
ходимо учитывать и другую особенность ударно-спуско- 
вого механизма автомата ППШ. Боек его жесткий, 
тб есть неподвижно укреплен в затворе. Поэтому даже 
незначительные движения затвора (при наличии патрона 
В патроннике) могут быть причиной выстрела без на- 
жима на спусковой крючок. дм 
Сочетание массивного затвора и сравнительно слабой 
ВОЗвратно-боевой пружины является фактором, способ- 
Ствующим таким выстрелам при невыполнении правил 
Обращения с автоматом. При этом выстрел может про- 
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изойти почти при всех положениях автомата, в особен. 

ности, если в патроннике заранее имеется патрон. Доста. 
боевому в: 

точно, например, отвести затвор к боевому взводу на 









2—3 см для осмотра патронника или зацепить его з 
что-либо рукояткой, а затем отпустить, как произойде: 
выстрел '. 

Затвор автомата ППШ, когда он находится в перед. 
нем положении, отходит к боевому взводу на расстояние 


0,5—1 см уже под действием силы в 3—4 кг. Вес авто. 
мата без магазина равен 3,5 кг, а с магазином соответ. 
ственно 4,3 кг (секторным) или 5,5 кг (с дисковым), 
Если при опускании автомата вниз зацепить его рукоятку 
за какой-либо неподвижный предмет, затвор отходит 
назад без всякого дополнительного усилия под влиянием 
одного только собственного веса автомата. После осво- 
бождения рукоятки затвор возвращается назад, и проис- 
ходит выстрел. Если в патроннике автомата имеется 
патрон, выстрел без нажима на спусковой крючок проис- 
ходит очень легко. Если же в патроннике патрон отсут- 
ствует, то выстрел при присоединенном магазине может 
произойти в зависимости от общего веса автомата и силы 
его возвратно-боевой пружины. (При экспертизах общий 
вес автомата определяется с учетом вида магазина и ко- 
личества патронов в нем.) 

Досылка в автомате затвора вперед при недоходе его 
в переднее положение, что иногда наблюдается при загу- 
стевании смазки и от некоторых других причин, также мо- 
жет привести к возникновению выстрела без нажима на 
спусковой крючок. 

При наличии патронов в патроннике выстрелы чаще 
всего происходят от толчков автомата, причем сила 
удара может быть невелика. Величина ее зависит, в пер- 
вую очередь, от силы возвратно-боевой пружины в дан- 
ном автомате. Так, при свободном падении автомата с вы- 
соты 1—1,5 м прикладом вниз на деревянный пол при 
новой возвратно-боевой пружине выстрел получается во 
всех случаях. 

Определенный интерес представляют выстрелы без 
нажима на спусковой крючок, возникающие при ударах 
шомпола по застрявшему в патроннике патрону. При за- 

' Если затвор отвести больше чем на 4,5 см, то патрон будет 


выброшен из патронника, в тех, однако, ИВ, 
патронника зацеплена выбрасывателем,: р , Когда шляпка 
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стревании в патроннике пат 


рона после р 
шомполом, вставляя для этой ледний 


выбивают 







ный срез в канал ствола тать, и дуль- 
бивании из автомата патрона не поставить г Ябь 
взвод, происходит выстрел, так как шомпол вы а Е 
патрон, который в свою очередь отодвигает затвор. За 
после удара затвор возвращается вперед, д ылает а 
трон в патронник и производит выстрел. Пт ОЖ из 
канала ствола вылетают шомпол и пуля, которые и ‘нано- 
сят ранения. 

В ряде случаев пуля, а иногда и шомпол, разламы- 


ваются на куски. В канале ствола автомата при этом, 
как правило, образуется раздутие. Из известных нам де- 
вяти таких случаев ни в одном из них канал ствола не 
разорвался. 

Особое внимание экспертов должны привлечь к себе 
выстрелы без нажима на спусковой крючок от ударов 
прикладом автомата при переднем положении затвора, 
когда автомат вполне исправен ив патроннике его 
отсутствует патрон. Подобное явление неиз- 
вестно для огнестрельного оружия других видов. Каза- 
лось бы, что при описанных выше условиях выстрел 
невозможен. Однако при ударах даже средней силы 
прикладом выстрелы все же происходят. Это объясняется 
тем, что при ударе прикладом массивный затвор автомата 
по инерции отходит назад к боевому взводу, так как на- 
правление удара совпадает при этом с направлением 
возможного движения затвора, а сравнительно слабая 
возвратно-боевая пружина, легко сжимаясь, не удержи- 
вает массивный затвор. После удара сжатая пружина 
возвратит затьор в переднее положение. Если затвор 
отойдет назад к боевому взводу на расстояние около 
5 см, то при обратном ходе затвора патрон будет захва- 
чен из магазина и произойдет выстрел. В эксперименте 
из автомата ППШ с новой возвратно-боевой пружиной 
при его свободном падении с высоты 0,5—1,5 м на дере- 
вянный пол в большинстве случаев происходили вы- 
стрелы. Если же автомат падал с еще большей высоты, 
то затвор настолько далеко отходил назад, что г 
становился на боевой взвод и выстрела вследств 
Этого не происходило. 
| ИИ НЫ, необходимые в этих м ай 
получения выстрела. При описанных выше обсто 
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возвратно-боевой пружины, ИМеет 


оме’ силы ы 

И | ре удара, которая при своодном падении за. 
висит от высоты падения автомата. Опр енную род 

играют свойства грунта’ (чем тверже грунт, тем сильнее 

удар), затем угол, под которым наносится удар. Послед. 

ний имеет очень существенное значение для получения 
МИ выстрела. Необходимо, чтобы направление силы удара 
совпало’ с направлением возможного движения затвора, 


то есть сила удара должна быть направлена ТОЛЬКО 
к боевому взводу автомата. Так, например, при падении 
автомата плашмя сила инерции затвора не способ. 
ствует изменению его положения, и затвор остается на 
месте. При падении автомата стволом вниз эта сила 
прижимает затвор к казенному срезу ствола. При этом, 
если в патроннике есть патрон, может произойти вы- 
стрел. При ‘ударах прикладом затвор может отойти 
Не назад к боевому взводу, а затем вернуться вперед, что 
| о повлечет за собой выстрел. 

Следует подчеркнуть, что хотя выстрелы без нажима 
на спусковой крючок происходят чаше всего при ударах 
автомата прикладом вниз '!, они могут происходить и про- 
исходят при всех других направлениях удара (в сторону, 
вверх), лишь бы этот удар наносился прикладом. Не. 





зи как необходимо преодолеть 
инерцию” затвора автомата, имеющего вес 585 г ь, 





ра тяжести в св 
т падению автомата прикладом вниз "о ПРИКлада способ. 


для проверки правильности его хода вле 
стрел. В этих случаях всегда оказывается, что в патрон- 
нике был патрон, наличие которого не проверялось. Чаще 
всего наличие патрона является следствием неумелого 
обращения с автоматом, так как заряжение автомата 
имеет свои особенности. 

При выяснении причин, которые приводят к 
нию патрона в патронник, обычно обнаруживается 
после стрельбы из автомата своевременно не был 
магазин, который должен отделяться в первую оче 
Как известно, после стрельбы из автомата ППШ 
ходимо снять затвор с боевого взвода. Для этого, ] 
живая его рукой за рукоятку, следует нажать на спуско- 
вой крючок и медленно дослать вперед. Если перед этим 
не отделить магазин, то затвор, двигаясь вперед, захва- 
тывает патрон из магазина и досылает его в патронник. 
В дальнейшем легко может произойти выстрел от незна- 
чительного толчка или удара автомата. 

Если магазин присоединен и в нем находятся па- 
троны, а в патроннике автомата уже есть патрон, выстрел 
не произойдет, так как новый патрон, захваченный затво- 
ром, уткнется в шляпку гильзы патрона, находящегося 
в патроннике. Если же присоединенный магазин пуст, то 
выстрел происходит беспрепятственно. 

Неисправности частей автомата яв- 
ляются частой причиной выстрелов без нажима на спу- 
сковой крючок. Однако далеко не каждая неисправность 
частей автомата может привести к такому выстрелу. 
Многие из них, наоборот, делают невозможной всякую 
стрельбу. 

При наличии в автомате легко устанавливаемых поло- 
мок и износа деталей значительно облегчается опреде- 
ление причины происшедшего выстрела. В связи с этим 
изучение таких неисправностей совершенно необходимо 
для эксперта. . 

Выстрелы без нажима на спусковой крючок возможны 
‘и при полной исправности ‘частей ‘автомата. Они яв- 
ляются следствием загустевания смазки в затворной ко- 
робке автомата, которая происходит зимой от низкой 
температуры, а летом от запыления затворной коробки 
и спускового механизма автомата. В этих ‘случаях дви- 
жения затвора затруднены, вследствие чего он может 
остановиться, не дойдя до боевого взвода. При ударе или 
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Чет за собой вы- 












р р ДятТ тольк 
№ ОО ИИС. > 





— 
т 








пп техническое состояние затвор 
механизма 
1 (| Полная исправность В крайнем переднем положе. 
НИИ 


2 | Полная исправность. В крайнем переднем положв 
нии 


в 
3 | Полная исправность В крайнем переднем положё: 


НИИ 





Заклинение затвора в связи | Не доходит до заднего поло- 
_ С загустеванием смазки жения 

| в затворной коробке 
ВИА И дк Не доходит в переднее поло- 
жение 

ао ВОВЕ 103: 

_Не доходит в переднее поло- 
жение (не ближе 4,5 см) или 


_ не доходит до боевого взвода 


за 








р 
| ь : 
\ нА СПУСКОВОЙ КРЮЧОК ИЗ АВТОМАТА ППШ аблица 5 





при снятом с предохранителя затворе 



















































| —/З 
патронник магазин | непосредственная причина 
х выстрела 
й ЗА —_— 
Пуст Присоединен сна- | | ах значительной силы 
ряженный падении автомата, 
| м образом, прикладом 
< —- Е - Ы сеоаальыьеь. 
й | Имеется патрон | Не имеет значения! 1. Незначительные толчки и 
| удары. 
| 2. Незначительный отвод зат- 
| вора назад с отпуском его, 
в том числе зацепление ру- 
КОоЯТКиИ затвора 
- к | : ' 
| Имеется патрон, | Не имеет значения| Выбивание ‘патрона из патрон- 
| который закли- ника шомполом через ствол 
нился в пат- 
роннике 
1 Имеется патрон | Отсоединен или | Толчки, удары 
р пуст 
ь ка затвора вперед 
Имеется патрон | Не имеет значения 1. Досыл 
у р 9. Толчки, удары 
В Пуст Присоединен сна- Толчки, удары 
т ряженный 
| 
1 (затвор 
| -| При ударах, толчках 
Пуст ева сна а ы с боевого взвода) 
ряжен 
и 
Пуст | Присоединен сна- 
ряженный При ударах, толчках а 
й о срывается с боевого в 
Имеется патрсн | Отсоединен или 
пуст И аня 
/ : х толчках (затвор 
3 Е - и | При ударах, а 
] Имеется патрон | Отсоединен ил рывается с боевого взвода) 


пуст — 
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толчке затвор сдвинется вперед и произоилет выстры, 
Такие выстрелы нередко т ИтеЛЬНЫЕ 
и для определения причин их 22: товения, та 
как после выстрела загустевания смазки может и не быт, 

Особое значение имеют неисправности спускового ме. 








ханизма, как одна из наиболее частых причин выстрелоз 
!. © { И < 

без нажима на спусковой крючок. При таких неисправ. 

ностях затвор не удерживается на 09°‘ взводе при 





толчках и ударах. 

В исправном автомате затвор удерживается в заднем 
положении задней стенкой выреза в его остове, которая 
служит боевым взводом, и шепталом — выступом спу. 
скового рычага. : 

Шептало спускового рычага под давлением своей пру- 
жины выступает в затворную коробку, и, входя в вырез 
затвора, удерживает затвор в заднем положении. При на- 
жиме на спусковой крючок шептало опускается вниз, 

| освобождая затвор, который под давлением возвратно- 
ИВ боевой пружины движется вперед. При пользовании авто- 
| матом вследствие износа его частей происходит посте- 
пенное скругление боевого взвода на затворе и, в 060- 
бенности, шептала. Благодаря) этому при толчках или 
ударах затвор самопроизвольно снимается с боевого 
взвода, что и ведет к производству выстрела. 

Другие неисправности встречаются реже. К ним отно- 
сятся, например, ослабление пружины спускового ры- 
чага, при котором затвор не удерживается на боевом 
взводе, и наличие забоин в спусковой коробке, за кото- 
рые затвор может зацепиться и не дойти до боевого 
взвода. Выстрелы без нажима на спусковой крючок мо- 
гут возникать также и при неплотном прилегании крышки 
затворной коробки к самой затворной коробке (например 
если изношена шпилька защелки ствольной коробки). ” 

Описанные механизмы выстрелов без нажима на спу- 
сковой крючок сведены в таблицу 5. Кроме указанных 


в ней данных, изредка могут встретиться 
И - 
‚рианты. ее 


бходимо отвести до 


отказа назад, а для автоматической стрельб 
а ре рельбы — ДО от- 
Если происходит выстрел без нажима 
ЗЕЕ МС 
крючок, то, как правило, получае 
ко необходимо иметь в виду, 


к на спусковой 
тся один выстрел. Одна- 
что автоматиче 














может иногда произойти независимо от а 
водчика (переводчик может находиться И т а ^ 
м стрельбу). , ТИ оложении на 

Причины автоматической стрельбы при выстрелах без 
нажима на спусковой крючок по механизму возникновения 
могут быть разделены на две группы. В перв 1х случаях 
затвор не удерживается в заднем поло кении на боевом 
взводе. Чаще всего это бывает вследствие значительного 


износа рабочей поверхности шептала спускового рычага и 
боевого взвода на затворе, что легко установить простым 
осмотром. Тот же результат может быть следст вием и не- 
которых других неисправностей ударно-спускового меха- 
низма автомата, например, поломки или только ослабле- 
ния пружины спускового рычага, когда шептало не может 
удерживать затвор, так как оно самопроизвольно опу- 
скается вниз. В описанных случаях после первого выстре- 
ла возникает автоматическая стрельба, которая может про- 
должаться вплоть до полного израсходования патронов. 

В другую группу входят случаи, когда затвор после 
первого выстрела, возвращаясь в исходное положение 
(назад к боевому взводу), не доходит по тем или иным 
причинам до него. Данное положение может возникать, 
если движению затвора мешает какое-либо препятствие, 
за которое цепляется рукоятка затвора. Например, при 
падении автомата плашмя рукояткой затвора вниз по- 
следняя при соответствующем рельефе грунта или пола в 
помещении может задевать за него и препятствовать тем 
самым затвору доходить до заднего положения. тре 
случаи, когда автомат находился между мягкими ть 
тами (например сложенной одеждой), Которе пос 
вого выстрела задерживали движение ЗАО вы 

Происхождение автоматической стрельбы и я" 
Чаях может быть установлено только ть а. 
тром места происшествия с последующен а ы: быв 
Ной проверкой возможности автоматическо 
данных конкретных условиях. 

Если при сборке автомата амор В 
Лен на место, то при выстрелах затвор 


тизатор его не постав- 
доходить 
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2 же произоидет автоматичал, 
до боевого взвода и также про! матическа, 
стрельба. 


Особое месго занимают те случаи, 1 гда причиной 
автоматической стрельбы является недох атвора в зад. 
нее положение в связи с загустеванием смазки, так ках 
при этом последующий осмотр автомата обычно устанав. 
ливает полную его исправность. В экспертизах по мать. 
риалам дела при отсутствии других причин, повлекших 
за собой автоматическую стрельбу, необходимо учитывать 


возможность получения ее от загустевания смазки. Сле. 
дует помнить при этом о способствующих моментах (зи. 
мой — низкая температура, а летом — загрязнение и за. 
пыление). Все причины автоматической стрельбы без 
нажима на спусковой крючок сведены в таблицу 6. 


Таблица 6 
ПРИЧИНЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЫ 
БЕЗ НАЖИМА НА СПУСКОВОЙ КРЮЧОК ИЗ АВТОМАТА ПИ 





Механизм Причины Количество 
возникновения неисправности выстрелов 





1. Затвор не удер- | а) поломка илиссадка | Большая серия вы- 


живается на бое- пружины спуско- стрелов (часто до 
вом взводе вого рычага полного израсхо- 
В В 
6) значительный из- ый 

нос боевого взвода 


на затворе или 
шептале  спуско- 
вого рычага 








2. Затвор не доходит а) загустевание 
до боевого взвода смазки, забоины в 


затворной коробке 
6) рукоятка затвора 


цепляется за что- 
либо 


2—5 выстрелов 


Положение переводчика не имеет значеная 
в) Выстрелы без нажима на спусковой крючок из пистолета «ТТ» 


Выстрелы без нажима на спусковой крючок из писто- 
лета «ТТ» возможны только при наличии в патроннике 
патрона. Вопросы, связанные с возникновением таких 
ВЫ ОЕрЕтОв: 85 ЭТОГО пистолева, изучались Ло В. Стани. 
славским (1946, 1955) и А. П. Беловым (1952). 





Таблица 7 


ФАКТОРЫ, ПОВЛЕКШИЕ ЗА СОБОЙ ВЫСТРЕЛЫ 
БЕЗ НАЖИМА НА СПУСКОВОЙ КРЮЧОК 
ИЗ ПИСТОЛЕТА «ТТ» 1 














Е а 
№ | 
о Наименование фактора о случае 
1 Толчки и удары 
В том числе: 
а) падение пистолета 19 
6) удары пистолетом 5,1 
в) выбивание патрона 0,9 
г) падение с пистолетом И 
= к 
2 Чистка, разборка, проверка 39.6 
3 Случайный нажим на спуск | 33,2 
| 


Материал, приведенный в таблице 7 (по А. П. Бе- 
лсву), дает представление о факторах, повлекших за со- 
бой случайные выстрелы из пистолета «ТТ». 

В исправном пистолете выстрел без нажима на спуско- 
вой крючок может произойти только тогда, когда спу- 
щен курок. При этом выстрел может произойти от силь- 
ного удара по ребристой поверхности курка или от удара 
передним конном пистолета, если капсюль патрона вы- 
ступает из гнезда шляпки гильзы больше нормы. Обычно 
это бывает при падении пистолета. При осмотре писто- 
лета необходимо обращать внимание на ребристую по- 
верхность курка (нет ли на ней следов краски пола, це- 
мента, земли и т. п.) 

При неисправности некоторых частей пистолета воз- 
можны следующие варианты выстрела без нажима на 
спусковой крючок при положении курка на 
предохранительном взводе: 





1 По материалам 235 случайных ранений. 
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головка разобщ ителя, Пра. 


.. ке ых рукояткой о какой-либо предмет 
чина т затвора отходит назад и ударяик, на. 
а на курок, бьет бойком по капсюлю (см. При. 
и в момент постановки о на предо. 
хранительный взвод поднимается ох . упирается 
своей головкой в специальную выемку кожуха, чем удер. 


живает кожух затвора от 
смещения назад к курку. При 
возникновении износа голов- 
ки разобщителя появляется 
возможность смещения ко- 
жуха затвора к курку. Это 
смещение не должно быть 
больше 0,5 мм (рис. 16). 
Если же оно больше, то при 
ударе рукояткой пистолета 
о твердый предмет боек на- 
колет капсюль патрона и 
произойдет выстрел; 

6) изношена ниж: 
няя часть разобщите:- 
ля —коленчатый вы: 
ступ, который входит в с0- 
прикосновение со специаль- 





Рис. 16. Недопустимый. отход 
кожуха затвора пистолета «ТТ» 
назад при курке, поставленном НЫМ выступом шептала. При 


на предохранитель (износ ра- Постановке курка на предо- 
. зобщителя). хранительный взвод колен- 
чатый выступ разобщителя 
вает с выступа шептала вме- 


вследствие износа соскальзы 


сто того, чтобы упираться в него !. При этом разобщитель 
не удерживается в крайнем верхнем положении и опу- 
скается вниз, в связи с чем движение кожуха затвора 
назад к курку ничем не ограничивается. Если износ 
головки разобщителя допускает лишь незначительное сме- 
‘щение кожуха затвора, то износ коленчатого выступа 
разобщителя создает условия для совершенно бесп ом 
ственного смещения кожуха затвора, что ведет к т е- 
нию выстрелов при ударах пистолетом; у 





®— 1 То же самое может пр 
щителя. 


& 


оизойти 
изойти и при изгибе Самого разоб- 


< 
ИА 





ие кожуха затвора при налу 
чии износа или поломки выступа а 
в который упирается своим коленчатым. выступом разоб. 
щитель, когда он поставлен на предохранительный взвол 
При этом разобщитель, так же как и при износе своего 
коленчатого выступа, не будет фиксироваться ЕЕ 
В ОЖеНИИ И не Сможет запира: 
затвора. 

Необходимо, помнить, что неисправность 
ЧелЬНово устройства пистолета обычно не нарушает 
мального взаимодействия других его частей. В связи 
этим владелец оружия может и не подозревать он 
дежности предохранительного устройства своего ‹ 
лета до тех пор, пока не произойдет выстрел без нажима 
на спусковой крючок. 

Способствующим моментом для возникновения в1л- 
стрела без нажима на спусковой крючок является непра- 
вильная посадка капсюля в гнезде шляпки патрона. Если 
капсюль патрона был посажен в гнездо шляпки гильзы 
менее глубоко, чем обычно, то подобные выстрелы при 
положении курка на предохранительном взводе и при на- 
личии патрона в патроннике могут происходить и при 
незначительных смещениях затвора. 

Указанные выше механизмы возникновения выстрелов 
сведены в таблицу 8. Е 

При выраженном износе ряда частей пистолета могут 
получаться как одиночные, так и автоматические вы- 
стрелы. 

К таким частям, от износа которых зависит произ- 
водство выстрелов без нажима на спусковой крючок, отно- 
сятся носик шептала, боевой взвод курка, верхняя грань 
задней стенки спусковой тяги и пружина шептала С Про- 
верка неисправности шептала или боевого взвода курка 
производится следующим образом: следует надавить 
сзади на взведенный курок большим пальцем руки. При 
наличии износа шептала курок должен сорваться с 
боевого взвода и пойти вперед. Точная причина 
неисправности устанавливается при полной разборке 
пистолета. 

р - 

`К автоматической стрельбе может привести также 
‘смазки на боковых стенках рамки пистолета, например, о 
Температуры (зимой) или от загрязнения, 


в крайн 
в край 











сгущение 
т низкой 
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ВЫСТРЕЛЫ БЕЗ НАЖИМА НА СПУСКОВОЙ КРЮЧОК 
ИЗ ПИСТОЛЕТА «ТТ» 


Выстрелы происходят только при наличии патро 








техническое 


| непосредствен 

















положение ы 
№ состояние курка ная причина 
"| механизма ` выстрела 
1 | Полная исправ-| Спущен | Удар по курк; 

ность или передним 
концом писто-| 
лета | 
| 
2 |а) изношен ко-| На предо- | Удар рукояткой 
ленчатый вы- | хранитель- или передним 
ступ или го-| ном взводе концом писто- 
ловка разоб- лета (паде- 
щителя 1 ние, толчки) 
6) изношен но- Удар по курку 
сик шептала! 
3 | Изношен носик | На боевом | Удар по курку 
шептала или| взводе и др. 


боевой взвод 
курка 





Габлица , 


патронник 
Реки. 


примечание 


м 


Сила Удара за. 
висит от сте. 
пени высту- 
пания капсю- 
ля в патроне, 
Чем больше 
он выступает, 
тем слабее 
может быть 
удар 


г) Выстрелы без нажима на спусковой крючок из револьвера 
образца 1895 года «Наган»? 


Выстрелы без нажима на сп 


ного револьвера 


Однако на практике они хот 
встречаются при недостаточн 
патрона в гнезде шляпки 


+ При этом затвор п 


«Наган» 


ГИЛЬЗЫ 


ри небольшом усилии отхо 
_ 2 В дальнейшем револьвер образца 1895 года 
дем для краткости именовать револьвер «Наган», 


теоретически 


усковой крючок из исправ- 


невозможны. 


я и очень редко, но все же 


о глубокой посадке капсюля 


дит назад. 
«Наган» мы бу- 














зывается значительно приподнятым над поверхностью 
шляпки (рис. 17). Этот признак позволяет устанавливать 
механизм возникновения выстрела без нажима на спуско- 
вой крючок в исправном револьвере. : 

В неисправном револьвере выстрелы могут происхо- 
дить как при спущенном, так и при взведенном положе- 
нии курка. 

При спущенном курке выстрелы происходят от ударов 
по его спице в связи с неправильной регулировкой длины 
выступающей части бойка. 

При нажатом до отказа спусковом крючке и поданном 
вперед до отказа курке выход бойка из-за передней пло- 
скости казенника должен быть не более 1,7 мм. Еслт 
боек выступает больше указанной нормы, то при ударе 
по спице курка может произойти выстрел. 

При взведенном курке выстрелы без нажима на спу- 
сковой крючок могут происходить при падении револь- 


т 











Рис. 17. Слева — вид шляпки гильзы при обычном выстреле из 
револьвера «Наган». Справа — то же при ударе по спице курка 
(резкое выступание капсюля). 


вера или при ударе по спице его курка. Срыв курка в 
этих случаях объясняется износом боевого взвода курка 
или шептала спускового крючка. Такая неисправность 
револьвера может быть легко установлена осмотром ра- 
бочих поверхностей шептала и боевого взвода курка, а 
затем проверкой, срывается ли взведенный курок с 6бо- 
евого взвода от давления пальцем снизу вверх на его 
спицу. Если при таком нажиме курок не срывается с бо- 
вого взвода, то это указывает, что имеющийся износ 
Шептала и боевого взвода не являлись причиной выстрела. 
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д) Выстрелы без нажима на спусковой крючок из охотничьих 


ружей 
Характеристика причин выстрелов без нажим а спу. 
сковой крючок из охотничьего оружия затрудняется боль. 
шим разнообразием имеющихся моделей таких ружей 
Кроме общих причин, как для курковых, 1 ДЛЯ 
бескурковых дробовых ружей имеются и сп‹ теские 
причины для каждого типа '. 

Выстрелы ( нажи- 
ма на спусковой крю- 
чок из ружеи гаруж- 
ными курками могут 
происходить при час- 
тичном взведении спу- 


щенного курка и толь- 
ко при износе предохра- 
нительного взвода кур- 
ка. Курок при этом не 
становится на боевой 
взвод и немедленно, воз- 
вращаясь под действи- 
ем боевой пружины в 
переднее положение, 
наносит удар по удар- 
нику, в результате чего 
происходит выстрел. 

В связи с тем, что у 
ружей снаружным кур- 
ком изнашиваются бое- 
вой и предохранитель- 
ный взводы, а также 
при ремонте может 
быть неправильно отла- 
жен предохранительный 


взвод, в курковых ружь- 


Рис. 18. Прием проверки отладки 

ях 
предохранительного взвода ружья о произво- 
у с наружным курком. проверку отлад- 


ки предохранительного 
взвода курка. 
Для этой цели отделяют цевье и стволы от коробки 
с ложей, ставят колодку с ложей вертикально, к я Г. 
а. : Е 





| 1 Выстрелы без нажима на спусковой крю 
дробовых ружей изучались В, Н. Виноградовым Е. 1952) 
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охотничьих 





ао 


стиям для выхода бойков в щитк р плотно ПРИ 
жимают дощечку с гладкой зерх Бак 











‚ПоВе ань ка- 
рандаша (рис. 18), а другой р} ‹урок Е. 
спицу (так, чтобы он не встал на б и зат 

\ а } >< и затем 
отпускают. Правильно отла И кур: Колжен 
ударять по бойку и, следовате щечке или грани 






карандаша не должно быть следов удара 60} 


== удара бойка. Каждый 
замок ружья необходимо проверять трижды. След удара 
бойка на дощечке (грани карандаша) свидетельствует 
о возможности получения из данного ружья при зацепле- 
нии его курка выстрела без нажима на спусковой крючок. 

Выстрел без нажима на спусковой крючок возможен и 
при взведенных курках, которые могут срываться с бое- 
вого взвода и двигаться вперед от легкого удара по 
курку. Причиной данного явления может явиться перекос 
оси (по причине некачественного ремонта), на которой 
вращается курок. В результате перекоса возникают за- 
зоры между деталями спускового механизма ружья, в 
связи с чем курок не удерживается достаточно прочно во 
взведенном положении. Другой причиной может быть из- 
нос боевого взвода курка. В исправном ружье курок не 
должен срываться с боевого взвода при нажиме на него 
сзади большим пальцем руки, а также при сотрясении 
ружья. 

С предохранительного взвода курок не должен сры- 
ваться и при нажиме на спусковой крючок в замках шом- 
польных ружей и некоторых штуцеров с наружными 
курками. 

В бескурковых ружьях взведение расположенных 
внутри курков (рис. 19, 20) и сжатие боевых пружин 
производится при открывании ружья опусканием ство- 
лов или же при закрывании ружья их подъемом. У боль- 
шинства бескурковых ружей предохранители автоматиче- 
ские (рис. 21). При открывании ружья предохранитель 
запирает спусковые крючки (в некоторых моделях ру- 
жей — бойки или курки). Иногда предохранитель дДе- 
Лается неавтоматическим, то есть он действует не при от- 
крывании, а по желанию стрелка смещением кнопки пре- 
Дохранителя вперед под нажимом большого пальца руки. 
„однако описанные выше предохранители, я 

| С. А. Бутурлин (1937), А. А. Зернов ( а 

мы Толстопят (1951), не гарантируют от случай 
рела при очень сильных сотрясениях ружья». 
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В бескурковом ружье как не поставленном, так и по. 


ставленном на такой предохранитель, при сотрясениях 
могут происходить выстрелы в р ‚ультате выхода конца 
шептала из зарубки лодыжки при поломке деталей, а 





Рис. 19. 
Замок садочного ружья модели «МЦ-11» 
1 — замочная доска, 2 — курок, 3 — боевая пружина, 4 — шептало, 5 — пружина 


шептала, 6 — перехватыватель курка, 7 — пружина перехватывателя, 8 — за- 
мочная стойка, 9 — сектор для сжатия боевой пружины до рабочего напря- 
жения при закрывании ружья. 


также при износе рабочих поверхностей шептала и ла- 


дыжки. Надежно предохраняют от выстрела без нажима 





имеются на некоторых целях р: ечественного и 
иностранного производства, на’ р, в отечественных 
ружьях «ТС-1», «ТС-2», «МЦ-11>, а так ружьях Лебо, 
Франкота, Голанд-1[ оланд, ьБ а ругих, имеющих 
так называемые «полные» 
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ЗЕ ет 
ОО ИАТА 
ОАО Ш 
















Я о Е —27 тт 


р т ЕЕ 


вых ружей 
Рис. 21. Типичные конструкции предолнителай родов гы НЫ 
ся о ИЕ колодки; а) спусковые 
досках; 2 — ружей с замками в рт Се И 
крючки заперты, 6) спусковые крю 













|. 










59 





Как показывает практика р | : ет = на 
спусковой крючок из вескурков 5 защ всего про- 
исходят на охоте при добивании прикладом ружья 
подстреленного зверя. Так, по данным В .1 Г. Виноградова 
(1952), это имело место в 12 из 16 обработанных им 
случаев ранений из бескурковых ружей, не имеющих ин- 
терсепторов. Выстрелы из дробовых ружей возможны 
также при забивании в патронник ружья тугоидущих 
патронов каким-либо предметом, если предмет, которым 
досылают патрон, имеет выступ с острым концом. В ре- 
зультате происходит выстрел с последующим разрывом 
патрона, а нередко и тяжелое ранение охотника частями 
металлической головки бумажной гильзы или целой бу- 
мажной гильзой, или же металлической гильзой, поро- 
ховыми газами, а иногда и отброшенным с большой силой 
предметом, которым наносились удары по наружной по- 
верхности дна патрона. 

Выстрелы без нажима на спусковой крючок возможны 
также и при заряжании ружья в момент закрывания его. 
Неправильное снаряжение гильз капсюлем ведет к тому, 
что капсюль выступает над поверхностью шляпки гильзы. 
Если у ружья заклинены бойки, то есть они выступают 


за щиток коробки, то при закрывании ружья в результате 
давления бойка на капсюль может произойти выстрел. 





4 ° $5. Чем вызван Разрыв канала ствола 








данного дробового ружья? 


Причиной раздутий и разрывов канала ствола в боль- 
шинстве случаев является не 


ние с дробовым ружьем, 
рых надо придерживаться, 


ление в канале ствола, 


гает 500—600 атмосфер. Однако в силу неблагоприятных 


С лодки ложи. 
м Г ствола дробовых а = 
‘исходить от наличия в канале. ствола препятствий ‘2 
Е ие __ ий, от 
неблагоприятных изменений заряда пор ‚ 





также при наличии поврежд 
глубоких вмятин. 
Разрывы от высок. 
блюдаются только в п: 
ственно за ним и характе| 
териала, без большого растя; его. 
В большинстве случаев такой разрыв сопровождается 
повреждениями колодки, подствольных М. за- 
твора. 


твола, грещин, 


ховых газов на- 
ли непосред- 
1м разрывом ма- 












Рис. 22. Разрыв ружья модели «ИЖБ-36› 12 калибра при 
стрельбе влскозным пистолетным порохом 


(Пороха — 1,8 г, дроби — 32 г, капсюль «Жевело мощный» «КЕМ-2». Пслное 
сгорание заряда пороха ВП). 


Причиной таких разрывов, как показано на рис. р, 
могут быть: 

1) чрезмерно большой заряд бездымного пороха; 

2) применение пистолетного пороха в дробовом 
ружье, например, вискозного («ВП»); 

3) применение при быстро горящем порохе значи- 
тельно увеличенного снаряда дроби; 

4) применение разложившегося бездымного пороха 
для снаряжения патронов; | 

5) наличие в пороховом заряде большого. количества 
пороховой пыли как бездымного, так и дымного пороха; 

6) чрезмерная плотность заряжания при бездымном 
Порохе, а при дымном такое сдавливание порохового 
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заряда ударами по пест 
роха разрушается и п ар: 

7) чрезмерно мощный ка при бездымном по- 
рохе, при повышенной плотности заряжания; 

8) стрельба смесью дымного и бездымного порохов. 

Несравненно чаще наблюдаются случаи разрыва ство- 
лов от механических препятствий, которые снаряд встре- 
чает при своем движении по каналу ствола. 

А. А. Зернов (1935) указывает, что не всегда воз- 
можно определенно установить, какое препятствие без- 
условно приведет к повреждению канала ствола, а при 
каком разрыва не будет. Повреждение возникает в том 
случае, когда снаряд дроби или пули, развившие уже 
достаточно большую скорость в канале ствола, встречают 
внезапное препятствие, резко замедляющее движение 
дроби. При этом инерция задней части снаряда вызывает 
сжатие его в осевом направлении и раздачу в попереч- 
ном направлении, что ведет к разрыву ствола. Разрывы 
при наличии препятствия в канале ствола происходят, как 
правило, у его дульной части. 

Чем больше скорость снаряда, чем мягче материал 
его и чем сильнее препятствие, тем больше будет по- 
вреждение ствола. 

У дробовых ружей раздутость или разрыв ствола, осо- 
бенно в более тонком месте (середина и последняя треть), 
может получиться от всяких посторонних тел, попавших 
в ствол, а именно, если: 

а) ствол заткнут на 2—3 см влажной землей, влаж- 
ным песком, глиной и т. п.; 

6) ствол заткнут мокрым снегом; 


в) в ствол попал снег и пробка из него примерзла 
к стенкам; 

г) в стволе находятся остатки от предыдущего вы- 
стрела в виде пыжей, кусков застрявшей гильзы (обычно 
папковой трубки бумажной гильзы, оторванной от метал- 
лической головки); 

д) при перегреве металла стволов (изменение микро- 
структуры) в результате пайки стволов неумелым ма- 
стером. Такие случаи имеют место при недоброкачествен- 
ном ремонте ружья. = 5 
_ Чем плотнее заояль в стволе постороннее тело; чем 
‘больше его вес, чем ближе оно находится к дульной ча- 
‘сти, тем сильнее будет повреждение ствола. Большое 


ть зерен дымного пб. 









значение имеет прочность материала ствола и. 
его стенок. “А, ОЗНА 
Разрыв ствола во все› 
дующем выстреле остан‹ 
или дробовой заряд. Могут 
тряпки, оставленные в канали 
но только в тех случаях, когд: 
нимают достаточную длину. 








вызывает при после- 
анале ствола пуля 

зрывы ствола и 
после чистки его, 
сильно сжаты и за- 
время сухая земля, 






Б То жж 


закупорившая ствол на длину нескольких сантиметров 
не вызывает даже легкого раздутия канала ствола. Куски 
картона или латуни от гильз, картонные прокладки 
(пыжи), то есть односторонние препятствия, обычно не 
приводят к разрыву ствола только при дробовом ВЫ- 


стреле, вызывая при пулевом выстреле почти всегда раз- 
рыв ствола вследствие защемления пули. 

Использование круглых пуль в ружьях со стволами 
чоковой сверловки также ведет к разрыву ствола, если 
диаметр пули больше диаметра чока. 

При хрупком материале и тонких стенках ствола 
разрыв носит характер, подобный показанному на 
рис. 22. 

Мнение о том, что разрыв стволов может произойти 
при одновременном выстреле из обоих стволов двустволь- 
ного ружья, ошибочно. Во время спортивной стрельбы на 
стендах по тарелочкам неоднократно приходится наблю- 
дать случаи одновременных выстрелов из обоих стволов 
ружья, но случаев разрыва стволов или их раздутии при 
этом не наблюдалось. 

Разрыв ствола в связи с дефектом стали самого ствола 
явление редкое и наблюдается только в старых, изношен- 
ных ружьях. 

Ствольная сталь, идущая в настоящее время на изго- 
товление стволов оружия, обладает высокими механиче- 
скими качествами и выдерживает очень большое давле- 
ние без разрыва стенок ствола. Е 

С целью гарантии от разрыва, а следовательно, и без- 
опасности стрелка дробовые ружья окончательно испыты- 
вают на прочность в готовом виде. Для этого производят 
по одному выстрелу из каждого ствола пан кот 
рые развивают давление для 12 калибра от т до 
атмосфер, а для 16 калибра — от 1000 до 1100. зай 
о Нормальное же среднее давление патронов, К Е 
рыми стреляют из дробовых ружей, должно быть рав 
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половине наименьшего предела давления, при котором 
испытывалось ружье на прочность в готовом виде. На. 
пример, если ружье 12 калибра испы вет готовом 
виде при наименьшем давлении, равном атмосферам, 
то среднее нормальное давление патронов этого калибра 
должно быть равно 900:2 = 450 атмосфер (для твер- 
дой дроби). 

В новом ружье даже громадное давление, возникаю- 
щее при неправильно снаряженных патронах, нередко не 
только не вызывает разрыва ствола, но и дает лишь 
ничтожные раздутия. Более значительные раздутия, воз- 
никающие от попавших в ствол препятствий, обычно не 
дают трещин и отрывов кусков ствола. Если же ствол 
имеет дефекты: трещины, глубокие раковины, и особенно 
если ствол рассверлен с целью уничтожения раковин и 
его стенки после такого «обновления» стали чрезмерно 
тонкими, то разрыв его может произойти и при выстреле 
нормально снаряженными патронами, то есть при 
обычных давлениях в канале ствола. Причиной разрыва 
может быть и резкое ослабление прочности стволов 
в результате перегрева стволов при неумелой пайке 
их, которая приводит к нарушению структуры ствольной 
стали. 

При экспертизах необходимо тщательно осматривать 
канал разорвавшегося ствола и его осколки. Состояние 
ствольной стали устанавливается специальной металло- 
графической экспертизой. В ряде случаев в стволе или на 
месте происшествия могут ‘быть обнаружены препят- 
ствия, бывшие в канале ствола, если они явились при- 
чиной разрыва ствола. Если предполагается, что разрыв 
ствола произошел в результате неправильного снаряже- 
ния патронов, то необходимо исследовать имеющиеся к 
данному оружию патроны (см. $ 29). 


№: 6. Пулей или дробью производился последний выстрел 


из данного дробового ружья? Если пулей, то какого 
образца? 


При выстрелах пулями, предназначенными специально 
для стволов с чоковой сверловкой, в момент прохожде- 
‘ния пулей чокового сужения на стенках канала ствола 
остаются полоски освинцевания от ведущих ребер пули 


_в 


(рис. 93). Так как на пулях разных образцов число и ши- 
ина ведущих ребер разные, то имеется возможность оп: 
ределять, пулей какого об- 
разца был произведен вы- 
стрел. Так, например, пу- 
ля Якана имеет 6 ребер, 
пуля Бреннеке — 12. 

При наличии на вы- 
стреленной пуле индиви- 
дуальных особенностей в 
виде несколько большей 
ширины какого-либо из 
выступов и при условии, 
если стреляная пуля не де- 
формировалась или дефор- 
мация ее не повредила Рис. 23. Отпечатки свинца от 
спиральные выступы, ста- ребер пули Бреннеке у дульного 
новится возможным опре- м ЕН правезе. ствола дро- 

ового ружья (случай В. Н. Вино- 
деление не только образ- градова). 
ца, но и экземпляра пули, 
выстреленной из данного ствола ружья, по свинцовым по- 
лоскам, оставленным ею в дульной части канала ствола. 


Ее. 
бои „= у ольхи, пенье пи - 
$ 7. Частью оружия какого образца является данная 


деталь? Не является ли данная деталь частью р-р 
представленного экземпляра оружия? 





Необходимость в определении образца и экземпляра 
оружия по его отдельным частям и деталям обычно воз- 
никает в случаях обнаружения на месте происшествия 
каких-либо отдельных частей огнестрельного оружия, уте- 
рянных преступником. Такими частями могут быть целые 
детали, например, магазины, щечки рукоятки пистолета, 
У винтовок — затвор или только одна его боевая личинка, 
штык, крышка магазинной коробки; у револьверов «На- | 
ган» — ось барабана и другие части. Реже в экспертной 
практике встречаются обломки деталей и частей оружия: 
куски пластмассовых щечек рукоятки пистолетов и 
автоматов, обломки разбитой деревянной ложи и 
другие. 

Установить принадлежность представленной целой 
Детали к определенному образцу огнестрельного оружия у 
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6 лыпинстве случаев не предс гавляет затруднений, 
5 а тиза СВОДИТСЯ К сравнению предста нова детали 
с о етвующими деталями различных образцов огне. 


/ЖИЯ. 
с о дставленным деталям удается 


Г предс 
В ряде случаев по 1 
ты не только образец (модель) оружия, но и эк. 


ы а, 

толета с дефектом пластмассови 
наруженные на месте происшест- 

® трупа гр-на 3. 





щиеся на частях одного и то 


т 














совпадают между собой 1. ак. - 
Например, номера на м: : «ТТ» 

редко не совпадают с номерами с пистолете - 
же можно сказать и о секторнь газа атани 

ПИШ и ППС. Такое положение о и Ромы > - 
няемостью магазинов у этих ос мт ры 
ляет иметь при данном э яре оружия несколько 
магазинов к нему. Несоотв: номеров на многих 


деталях исследуемого оружия зависит 
может быть собрано из частей различных экземпляров 
одного и того же образца. Следует иметь в виду, что но- 
мера на деталях оружия могут быть спилены или же 
забиты (обычно кернением). Однако уничтоженные 
цифры могут быть при экспертизе восстановлены благо- 
даря применению специальной методики (см. $ 8). 

Когда экспертиза располагает экземпляром оружия, 
которому могла принадлежать деталь, найденная на 
месте происшествия, в ряде случаев возможно доказать 
принадлежность этой детали к данному экземпляру ору- 
жия по следам на ней от оружия или же наоборот по 
следам на оружии от этой детали. 

Так, в одном случае обнаруженные на месте происше- 
ствия около трупа с огнестрельным ранением несколько 
кусочков пластмассы (рис. 24), одна сторона которых 
имела рифленую поверхность, позволили в дальнейшем 
установить по линиям разлома, что они являются ча- 
стями разбитой щечки рукоятки пистолета «Вальтер» мо- 
дели «НР», изъятого у заподозренного лица (случай 
Л. Б. Станиславского). В другом случае по следам сколь” 
жения на магазине было установлено, что этот магазин 
находился в рукоятке пистолета «ТТ», изъятого у пре- 


ступника (случай Б. М. Комаринца). 
обжим. — Фльсьаб А льллкй.— Слламл + : 
$ 8. Какие номера или надписи имелись 
на данной части оружия? 


от 


Г Того, что оно 








Уничтожение с преступной целью номеров и ны 
на оружии обычно производится для сокрытия пр 


а 


горых 
ТВ иностранных моделях пистолетов на р Вы а 
других частях ставятся нередко только последни 
Числа, обозначающего номер оружия. 
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дения оружия и возможности обнаружения его владельца. 
Уничтожение номеров и надписей производится путем 
спиливания поверхности участка металла, на котором 
выбиты цифры ИЛИ бу В или путем забивания ИХ кер- 
нениями. Изредка на спиленном участке набиваются 
новые номера. 

Изменение номеров на оружии производится и при 
капитальном его ремонте, когда отдельные дефектные 
части оружия заменяются новыми. На новых деталях 
набиваются номера, соответствующие номерам на осталь- 
ных частях оружия. Первоначальный номер на таких Де- 
талях, в отличие от изменения номеров, производимого 
с преступной целью, целиком не уничтожается, а заби- 
вается продольной чертой, которая вполне позволяет про- 
честь цифры забитого номера. 

Необходимость восстановления надписей и цифр воз- 
никает и при разрушении их вследствие ржавления в ре- 
зультате хранения оружия в неблагоприятных условиях 
(в особенности при большой влажности). 
| В качестве примера успешного восстановления над- 
| писей и цифр может быть приведена экспертиза револь- 

вера по делу гр-на П. 

В 1948 году под полом квартиры гр-на П. был обнару- 
жен револьвер образца 1895 года «Наган». Гр-н П. ут- 
верждал, что револьвер принадлежит не ему и что он не 
знает, кто положил револьвер в подполье. Судя по 
внешнему виду револьвера: толстому слою пыли и ржав- 
чины, можно было предполагать, что он находился в под- 
полье продолжительное время. Для дела имело суще- 
ственное значение определение срока пребывания револь- 
вера в подполье. Очевидно, что максимальный срок нахо- 
ждения револьвера под полом можно было установить, 
зная год выпуска револьвера, однако прочитать цифры 

: года выпуска было невозможно, так как вся наружная 
поверхность револьвера была изъедена ржавчиной. Ре- 
вольвер был направлен на экспертизу, которой было 
предложено установить год его выпуска и пригодность 
к стрельбе. Экспертиза установила, что револьвер при- 
годен к боевой стрельбе. Травлением же Участка на бо- 
ковой крышке револьвера удалось выявить лишь отдель- 
ные буквы, так как снаружи металл проржавел на зна- 
чительную глубину. Сравнением выявленного текста с 
маркировкой на револьверах «Наган» выпуска разных 














р 
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лет было установлено, что исследуемый револьвер выпу- 
шен еще в дореволюционное время (рис. 25). В дальней- 
шем было установлено, что револьвер остался в подполье 
со времен гражданской войны. 


се 

ЕТ: 
ВТУЛЕ 
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Рис. 95. а— боковая крышка револьвера «Наган», поверх- 

ность которой покрыта толстым слоем ржавчины; б —та же 

крышка после восстановления бывшего на ней текста марки- 

ровки; в — текст маркировки на револьверах выпуска разных 

лет. Выявленный текст совпадает с текстом на револьвере 
выпуска 1916 г 


Для восстановления номеров на стали, из которой со- 
стоят детали ручного огнестрельного оружия могут быть 
использованы химический и электрохимический методы. 

еиствие химических методов основывается на том, что 
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участки металла, соответствующие выбитым цифрам ь 
буквам, имеют на значительную глубину большую Плот. 
ность, чем окружающий их металл. Разница в плотности 
выявляется на глаз при травлении исследуемого участка, 

Широкое распространение получил из-за сравнитель. 
ной простоты и надежности следующий метод. Исследуе. 
мая поверхность металла полируется наждачной бумагой 
до блеска, обезжиривается путем протирания ватным Том- 
поном, смоченным в эфире, а затем вокруг нее делается 
из парафина валик высотой 3—5 мм. В полученную таким 
образом ванночку наливается реактив, который имеет 
следующий состав: 

Концентрированная азотная кислота 1 часть 

Ледяная уксусная кислота | часть 

Спирт этиловый, крепостью 96° 2 части 

Если в течение 1—2 часов на дне ванночки не появ- 
ляются цифры или буквы, то углом листа фильтровальной 
бумаги осторожно, чтобы не повредить появляющееся 
изображение, снимается отработанный реактив и добав- 
ляется свежий. Реактив сменяется несколько раз до по- 
явления изображения. При появлении изображения необ- 
ходимо его немедленно сфотографировать, так как оно 
непрочно и вскоре исчезает. 
р Ефимов и В. Ф. Курочкин (1954) предложили 
розионный метод восстановления удаленных 
основан на меньшей растворимости при элек- 
астков стали, уплотненных набитым на них 

В. › с окружающими неуплотненными 


м» 
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хания пленки в ней вырезается участок 
соответствуют площади, занимаемой. 
ками. Е: 

Правильность хода процесса после 
точника тока определяется 1 Вы 
пузырьков газа на свинцовом катоде 
электролите зеленовато-бурых юпьев 





ра змеры которого 


иленными зна- 





‚ присоединения ис- 
вному выделению 
образованию в 





цесс идет ‹онтролем зрения. Пепел 
Проц дет под контролем зрения. Перед каждым 
осмотром участка с восстанавливаемыми знаками его 


протирают ваткой. Прочтение букв (цифр) обычно удает- 
ся через 10—15 минут после начала процесса. 

Преимуществами метода наряду с простотой является 
быстрое появление восстанавливаемых знаков и, главное, 
их устойчивость. Восстановленные знаки не исчезают 
вновь вскоре после появления, как это наблюдается при 
методах травления. 

Известны и другие способы восстановления удаленных 
номеров на оружии, например, ‘магнитный способ изуче- 
ния напряжений и метод отжига. Однако эти методы рас- 
пространения не получили (К. Фриден, 1955). 
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ГЛАВА 


ЭКСПЕРТИЗА БОЕПРИПАСОВ 


$ 9. Исправны ли данные патроны © > 
и пригодны ли они для стрельбы? - (^^ 

Необходимость в таком исследовании возникает в тех 
случаях, когда у преступника обнаружены боевые пат- 
роны !, а также и при возникновении осечек. Определе- 
ние пригодности патронов для стрельбы иногда может 
иметь значение и при установлении причин случайного 
выстрела (см. $ 4). 

Для решения поставленных вопросов патроны вначале 
осматриваются снаружи. При этом устанавливают нали- 
чие или отсутствие на них загрязнений, ржавчины (на же- 
лезных гильзах), окислов меди в виде зеленого налета 
(особенно зелень на капсюле) на латунных частях. Затем 
выявляют наличие или отсутствие деформаций на гильзе 
в виде вмятин, трещин дульца, заусениц и определяют 
глубину посадки капсюля, то есть глубоко ли он утоплев 
в гнезде шляпки или, наоборот, не выступает ли он над 
поверхностью шляпки. Необходимо также проверить, не 
шатается ли пуля в дульце и не погружена ли она глубже 
нормы в гильзу. 9 
При отсутствии внешних неисправностей исследуемым 
патроном производится выс из того образца оружия 
к  предн. В случае нор- 
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Широко распространено мнение, что ‘стревании 
пули в канале ствола любого оружия посл. ующий “. 
стрел неизбежно приведет к разрыву ств Это поло. 
жение соответствует действительности по отношению 
к винтовкам (карабинам). Однако при выстрелах из 

в, осооенно карман- 
7 автоматов ', револьверов и р рожетоЕ сов ь к р ан 
| ных, разрыва канала ствола не происходит и пуля при 


втором выстреле выталкивает пулю, застрявшую в нем 
при первом выстреле. | 

Такое явление объясняется в первую очередь сравни- 
тельно невысоким давлением в канале ствола оружия, 








виаве инынанинаоняинининии! 


Рис. 26. Две пули, извлеченные из трупа гр-на К. (объясне- 
ние в тексте). 


рассчитанного под относительно слабый пистолетный 
(револьверный) патрон, малой длиной канала ствола и 
отчасти тупоконечной формой пули. 

Пули, выстреленные описанным образом, имеют ха- 
рактерную деформацию. Кончик второй пули, вдавли- 
ваясь в свинцовое донышко первой пули делает в нем 
углубление, а сам в то же время сплющивается. Обе 
пули летят соединенными вместе. 

В качестве примера может быть приведен случай 
убийства гр. К. выстрелом на расстоянии около 10 м из 
карманного пистолета калибра 7,65 мм. При наличии од- 
ного входного отверстия на одежде и на коже трупа в 
глубине раневого канала были обнаружены две пули, 
имеющие характерную деформацию рис. 26). 

_ Осечка свидетельствует о неисправности патрона или 
оружия. Ех ро $ 
_ {1 Выстрелы из автомата ППШ при выбивании шомполом через 

БаоабевАисто вупатроннике ваКВОНВ ОПИСАНЫ на строе чеР 
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При неисправности патрона след удара бойка бывает 
глубоким, а при неисправности оружия — мелким. 

Чтобы установить, что осечка происходит не в резуль- 
тате неисправности оружия, из вполне исправного эк- 
земпляра оружия того же образца производится повтор- 
ный выстрел данным патроном. Осечка, если она зависит 
от патрона, всегда является следствием неисправности 
его капсюля, в связи с порчей ударного состава или на- 
личия на поверхности капсюля толстого слоя окиси 


(зелени). 
$ | у»э- ем. 
$ 10. К какому виду и образцу относится данный патрон? 


Иногда этот вопрос формулируют в такой форме: ка- 
кого калибра данный патрон? Такая формулировка 





ОИ 


Рис. 27. Патроны боевого оружия (слева направо): винтовоч- 
ный патрон калибра 7,92 мм (Германия), винтовочный патрон 
калибра 7,62 мм (СССР), промежуточный патрон калибра 7,92 мм 
(Германия), патрон к револьверу «Наган» калибра 7,62 мм 
(СССР), револьверный патрон Лебеля калибра 8 мм (Франция), 
пистолетные патроны: Кольта калибра 11,43 мм, Штейера ка- 
либра 9 мм, Люгера «08» калибра 9 мм, Браунинга (короткий) 
калибра 9 мм, Браунинга аа 7,65 мм, Браунинга калибра 
‚35. мм, 
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неправильна, так как она не дает полно рактеристики 


| патрона. идеей. 
| Определение вида патронов, то есть установление, 


являются ли они винтовочными, уменьшенной мощно- 










‚Пуля Пуля > 


шлёза < 








бапсюле 


Рис. 28. Схематическое изображение патронов боевого ору- 
жия отечественного производства (масштаб не соблюден). 


А. Винтовочный патрон калибра 7,62 мм с легкой пулей. Б. Пистолетный 
патрон образца 1930 г. В. Патрон к револьверу «Наган». 








= ны сти, пистолетными, револь- 
верными, спортивными мало- 
калиберными или охотничьи- 
ми (рис. 27—30), как прави- 
ло, не вызывает особых за- 
труднений. Такое определе- 
ние обычно возможно уже по 
внешнему виду патронов. За- 
труднительным в некоторых 
случаях бывает разграниче- 
ние пистолетных патронов от 
некоторых образцов патро- 
нов к револьверам. 

При экспертизе патронов 








Рис. 59. Спортивные мало- производится измерение их 
калиберные патроны. Слева весовых и линейных данных, 
направо: патрон  кали- а также устанавливаются 


бра 5,6 мм (СССР), «длинный : 
мм и ‹короткий особенности их устройства. 


винтовочный» (США), «Монв- Может быть рекомендована 
токристо> (двух образцов) следующая — последователь- 
: ‚ Ность исследования: 1) форма 
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пули и ее кончика; 2) форма 
гильзы; 3) наличие или от- 
сутствие закраины (для 
товочных патронов); 4) дл 
на: 5) вес; 6) диаметр ци 
линдрической части пули 
7) маркировка на шляпке + 
капсюле; 8) материал, из ко 
торого изготовлены гильза, 
пуля и капсюль; 9) способ 
крепления пули в гильзе; 
10) наличие маркировочной 
окраски на кончике пули, 
капсюле и защитной окраски 
на комке дульца гильзы и 
кромке капсюля. 

Данные, полученные пря 
исследовании, сравниваются 
с данными, указанными в с0- 
ответствующих таблицах (см. 
приложение, таблица 38). 

Пункты 3 и 10 не тре 
буют особых пояснений. По- 
яснения к пунктам 1, 4, 5, 6 
даны в $ 11, к пункту 2— В 
$ 12, ак пункту 8 —в $ 14. 
Что же касается пунктов 7 и 
9, то на них следует остано- 
виться подробнее. 

Маркировка на 
шляпках гильз отечественно- 
го производства состоит из 
следующих обозначений: 
вверху — номер завода или 
его условный знак, внизу — 
год изготовления (две его 
последние цифры) (рис. 31). 

На гильзах патронов 
иностранного производства, 
предназначенных для военно- 
го оружия, маркировка с0- 
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Рис. 30. Дробовой патрон, сна- 
ряженный в металличесвую 
гильзу: 


1— гильза, 2 — капсюль, 3— пороховой 
заряд» 4— картонная прокладка» 
5 войлочный пыж, 6— снаряд дроби, 
7— дробовой пыж, $8 — закрепление 
дробового пыжа путем заливки воском 
или парафином. 


стоит в ряде случаев из года изготовления, условного наи- 


менования завода или фирмы, 


калибра, номера партии, 
7 














марки пороха и др. Маркировка столетных и ре. 
вольверных патронах для карманного оружия обычно 





| состоит из обозначения калибра патрона и фирменных 
знаков. Год выпуска, как правило, не указывается, 
Крепление пули в гильзе производится пу- | 


тем обжима кромки дульца гильзы в специальный жело. | 
бок, имеющийся на пуле, или завальцовкой дульца на 
| пуле, или же для этой цели применяется способ керне- 


а № завода 
На Год 
7” изготовления 

Рис. 31. А. Маркировочные обозначения отече- 
ственных винтовочных патронов. Б. Клейма на 

шляпках гильз патронов к дробовым ружьям: 
а — клейма на бумажных гильзах. «11» и «Военохот» — марки 
завода, 12—калибр, 50—год изготовления; б — клейма на метал- 


лических гильзах «710» и «ЗТК» — марка завода; 12 — калибр, 
45 и 46 — год изготовления. 


\ 






ния. В качестве примера отечественных патронов, в ко- 
торых применяется крепление пули в гильзе способом 
кернения можно привести патроны: револьверный к ре- 
вольверу «Наган» (два следа кернения) и пистолетный 
патрон образца 1930 г. (три следа кернения). Кернение 
применяется также в пистолетных патронах «Штейер» 
калибра 9 мм, «Маузер» калибра 7,63 мм ив ряде винто- 
вочных патронов иностранного производства. В СССР 
принято кернение в виде точки, в ряде других стран 
в виде черточки (Англия, Япония). 
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Наиболее распространенным способом крепления 1 
в гильзе является обжим кромки дульца гильзы на пу 
Обжим может быть сплошным (пистолетные 
Браунинга калибра 6,35 мм, 7,65 мм и 9 мм: аме 


ааа 


Рис. 32. Следы крепления в гильзах на пулях писто- 
летных патронов. 





ские винтовочные патроны) или же сегментарным. На 
пуле для лучшего крепления в гильзе при обжиме делают 
круговую канавку (рис. 32 —2, 3, 4), которая бывает 


т 


Рис. 33. Винтовочные патроны. Типы крепления 
пуль в гильзах. 


к - или прерывистой: в виде пунктира или продоль- | 

Е ек (английские винтовочные патроны). Попе- | } 

р сечение такой канавки бывает полукруглое или | 
Угольное. Длина и ширина отдельных углублений 
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и круговых канавок на пуле могут вы различными 
же как и расстояние их до доны! 3 кА, 

Обжим края дульца гильзы сегментами наряду сз. 
вальцовкой дульца на пуле применяется в отечественных 
и немецких винтовочных патронах (рис. 33—1). В исто. 
летных патронах Кольта, кроме обжима дульца, внутри 
гильзы в ее средней части имеется круговой выступ, в ко. 
торый упирается пуля (рис. 34—53, 4, 5). 

К спортивному малокалиберному оружию отечествен. 
ной промышленостью выпускаются патроны калибра 





› Так 


^ 





Рис. 34. Пистолетные патроны. Типы крепления 
пуль в гильзах. 


5,6 мм массового производства (так называемого вало- 
вого изготовления) и целевые. Целевые патроны предна- 
значены для достижения высоких спортивных результа- 
тов. В связи с этим они имеют более тщательную отделку, 
однообразный вес пули и заряда пороха, а также особый 
(неоржавляющий) капсюльный состав. 

Целевые малокалиберные патроны внешне отличаются 
тем, что на шляпке их гильзы имеется маркировка В 
виде буквы «Ц», а также наличием на корпусе гильзы 
следа усиленного обжима пули в гильзе — круговой бо- 
роздки, составленной из точек. 

В заключении акта экспертизы после 
надлежности патронов и их частей к опред. 
цам необходимо указать, для стрельбы из 
(вида, образца его) они предназначены. 

Фотографирование исследуемых объектов является 
обязательным. ^ ИЕ | ВС 
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указания при- 
еленным образ- 
какого оружия 





ы. 
$ К какому Ввиду и образцу патронов о — 
принадлежит данная пуля? [Рух- \е^ц. 
Определение того, к какому виду и образцу патрон. 
относится данная пуля, позволяет суз НЫЙ ря 


к 
которого она могла быть выстрелена и обязательно пра 


шествует другим исследованиям пуль, а именно опреде 

лению вида, образца и экземпляра оружия по следам 

канала ре на стреляной пуле (см. $ 36, 37) 
Б 





Рис, 35. А. Пули пистолетных патронов образца 1930 г. 
Суррогатированная (слева) и обычная (справа). 
Б. Пули револьверных патронов отечественного образца. 


Остроконечная пуля (слева) и обычная с усеченным кончиком (справа). 


В процессе экспертизы производится определение всех 
данных и особенностей устройства пули, куда входят: 
длина, вес, диаметр цилиндрической части пули (калибр), 
форма пули и ее кончика, материал оболочки и сердеч- 
ника! наличие или отсутствие маркировочной окраски 
кончика, маркировка на донышке, а также способ крепле- 
ния пули в гильзе, что определяется по следам от креп- 
ления на оболочке пули. 

Измерение линейных данных производится штанген- 
циркулем с точностью до десятых долей миллиметра. Ве- 
совые данные определяются взвешиванием (например, 
на аптекарских или технических весах) с точностью до 





1 Исследование материала оболочки пуль описано на стр. 92. 


6 Зак. 1124. С. Д. Кустанович 81 





десяти миллиграммов. Полученные данные сравниваются 
| , 


х таблиц. 
соответствующи?: ах. 2 
ы я личию оболочки пули могут быть обо. 


лочечные (рис. 35), полуоболочечные (рис. 36) и сплощ. 
ные, причем оболочечные пули составляют подавляющее 
й 


большинство. 
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Рис. 36. `ОболочечныеТи полуоболочечные {пули к нитроэкспрессам, 
_  ОХотничьим карабинамеи охотничьим винтовкам: 





открытым кончиком. : 
болочка, 3— ручей (круговой дол). 






берного оружия и пули, специально предназначенные 
для стрельбы из дробовых ружей с так называемой чоко. 
вой сверловкой (рис. 38, 42). ы 

По длине пули могут быть длинные (винтовоч- 
ные), промежуточные и короткие (пистолетные, револь- 
верные и пули спортивных малокалиберных патронов). 

В длинных пулях различают переднюю так называе- 
мую оживальную часть с кончиком, ведущую, или, что 
то же самое, цилиндриче- 
скую часть, и донышко. В 
некоторых образцах вин- 
товочных пуль, а также 
в промежуточных пулях, 
кроме того, имеется хво- 
стовая часть в виде усе- 
ченного конуса, обращен- 
ного меньшим основанием 
назад, что придает таким 
пулям обтекаемую сигаро- : ры } 
образн м Г. : 
оразную Форму (Рис. ущщшЩиШ аи 

По форме кон- у 
чика пули могут быть Рис. 37. Пули патронов бывшей 


_ германской армии. Слева направо: 
остроконечные (винтовоч винтовочная, промежуточная, 


ные и промежуточные) И пистолетная калибра 9 мм (цель- 
тупоконечные (винтовоч- нометаллическая), сердечник пи- 


ные пули устаревших об- столетной суррогатированной пули 
калибра 9 мм. 
разцов, промежуточные, 
пистолетные и револьвер- 
ные, пули спортивных малокалиберных патронов и охот- 
ничьих унитарных патронов). : 
Профиль передней части пули, называемой обычно 
оживальной частью, образован дугами окружности, ра- 
диус которых равен одному или нескольким калибрам 
данной пули. Чем больше калибров в длине радиуса, тем 
длиннее получается оживальная часть пули (рис. 39). 
Отдельные образцы пуль патронов боевого оружия 
имеют некоторые особенности, например, условную марку, 
выштампованную на донышке, цветную окраску кончика, 
особенности заделки краев оболочки на донышке, спе- 
циальное коническое углубление в нем (рис. 40), кото- 
рые могут быть использованы для определения, образца 
пули. 
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6% 











Безоболочечные пули малокалиберных спортивны; 


патронов имеют ведущие пояски (круговые выступающие 
валики) для лучшего врезания в нарезы канала ствода 
4 










3 о 2 Рис. 39. Схема образования ожи- 
5% з вальной части пули (объяснение 
ее: в тексте). 
6 . 
Рис. 38. Схема устрой- И меньшей потери энергии на трение. 
ства пули Якана. На пулях патронов валового изгото- 
1 — свинцовый корпус, вления три ведущих пояска, а на 
2? — картонные прокладки, ый я = 
Он ош целевых — четыре. Четвертый (верх 
4 — свинцовая пробка, ний) поясок более узкий, чем осталь- 
5 — ведущие ребра, 6—свин- 
цовый хвост. ные три. Количество поясков ПоЗВО- 


ляет отличить пулю целевого патро- 
на от пули патрона валового изготовления. В донышке 
целевой пули имеется сферическое углубление. Высту- 
пающая из патрона часть пули покрыта осалкой. 





Рис. 40. Характер донышка пуль различных Образцов. 
Слева направо: маркировка (пули иностранного производства), конусное 


вдавление (отечественная винтовочная легкая пуля образца 1908 Е 
д и цветной кружок (трассирующая пуля). г.), колечко 
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Среди безоболочечных свинцовых пуль для дробовы; 

жей с чоковой сверловкой наиболее широкое распро 
странение имеет пуля Якана (часто неправильно 
ваемая жаканом). При полете эта пуля вращается, 
достигается наличием на ней шести спиральных выступ. 
Стабилизатором служит легкий хвост, состоящий из вой- 
лочного пыжа, зажатого между двумя картонными 
кладками, укрепленными расклепыванием свинцового 
стержня, на который надет пыж (рис. 38). Головная часть 
пули имеет четыре или шесть надрезов, которые разво- 
рачивают ее при встрече с целью. 


к 











$ 12. К какому виду и образцу патрона зу Теры. 
принадлежит данная гильза? р 
Определение, к какому виду и образцу патронов от- 
носится представленная на экспертизу патронная гильза, 
производится с целью исключения ряда видов и образцов 
оружия, из которого она не могла быть выстрелена. Эта 
экспертиза обязательно предшествует другим исследова- 
ниям стреляных гильз, а именно определению вида, об- 
разца и экземпляра оружия по следам от частей его на 
стреляной гильзе. 
В процессе экспертизы необходимо определить весо- 
вые и линейные данные исследуемой гильзы, а также ее | 
особенности. Рекомендуется следующий порядок иссле- 
дования: 1) форма гильзы (бутылочная, цилиндриче- 
ская); 2) наличие или отсутствие закраины или кольце- 1 
вой проточки; 3) вес; 4) длина; 5) внутренний диаметр 
дульца (при этом следует иметь в виду, что он всегда 
больше, чем калибр патрона, частью которого является 
гильза); 6) маркировка на шляпке и капсюле; 7) харак- | 
тер материала, из которого изготовлена гильза и ее | 
капсюль (латунь, плакированная сталь, железо); 8) спо- | 
с9б крепления пули в гильзе, что устанавливаегся по сле- 
Дам от крепления на дульце или кромке дульца. Получен- 
ные данные сопоставляются с данными таблиц, после чего 
делаются соответствующие выводы. Измерения весовых и 
линейных данных производятся так, как указано в $ 11. 
Ипы маркировки на шляпках гильз и типы креплений 
ПУли в гильзе описаны в $ 10, что же касается формы 
Иль, то они бывают бутылочные, в которых только 
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дульце соответствует диаметру пу. рнус имеет увь. 


личенный диаметр, и цилиндриче утренний диг. 
метр, которых соответствует к и. _Бутылочнье 
гильзы используются в винтовочных и промежуточных 
патронах, а также в некоторых мощных патронах для 
военных пистолетов, например, в пистолетных патронах 
образца 1930 г. для пистолетов «ТТ», «Маузер» образца 


1908 г. калибра 7,63 мм, «Парабеллум» калибра 7,65 мм, 
«Намбу» калибра 8 мм: Цилиндрические гильзы приме- 
няются в менее мощных патронах, главным образом, для 
карманных пистолетов, а также для револьверов. Цилин- 
дрическую форму имеют и гильзы спортивных патронов 
и патронов для дробовых ружей. 


} й артии выпуска относятся 
эм. [2 ‹ $ 13. К одной ли парт у 


данные патроны (гильзы, пули)? 


Отвёт на этот вопрос может быть дан после указан- 
ных выше ($ 10—12) исследований. При экспертизе па- 
тронов и гильз, в первую очередь, необходимо произво- 
дить сравнение маркировки на шляпке гильз. Одинаковая 
маркировка при совпадении всех прочих данных свиде- 
тельствует о том, что исследуемые патроны и гильзы от- 
носятся к выпуску одной партии. Различие в маркировке, 
независимо от совпадений всех остальных признаков, сви- 
детельствует о том, что патроны и гильзы выработаны в 
разных партиях. 

При исследовании пуль производится сравнение всех 
данных пуль (веса, длины, способа крепления пули в 
гильзе и др.). При этом все признаки должны описы- 
ваться подробно, например, при наличии на пуле кольце- 
вой бороздки необходимо измерить ее ширину и расстоя- 
ние от донышка пули. Иногда становится необходимым 
осматривать оболочку пули изнутри. Так, например, обо- 
лочки пуль отечественного производства, изготовляемые 
из плакированной стали могут иметь одностороннее по- 
крытие томпаком (только снаружи) или же двустороннее 
(снаружи и изнутри). 

Для такого исследования снятие оболочки с сердеч- 
ника стреляной пули производится только в оживальной 
части пули, чтобы не повредить цилиндрической ее части 
со следами канала ствола. Для сравнения патронов могут 
быть использованы и некоторые другие данные их, так, 
пули пистолетных патронов образца 1930 г. разных вы- 
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пусков различаются по характеру и ширине заделки бор- 
тиков оболочки на донышке (рис. 41). 


НИИ 





Рис. 41. Варианты заделки бортиков оболочки пуль 
пистолетных патронов образца 1930 г. разных выпусков. 


Слева — выпуклые, справа — плоские. 


$ 14. Является ли данный кусок металла 
деформированной пулей или частью пули? 
Если это пуля, то к какому виду и образцу 
она относится? 


Деформация пули обычно возникает при встрече ее 
с твердой преградой, например, с кирпичными и камен- 
ными стенами, металличе- 
скими предметами, костя- 
ми человеческого тела и 
др 


уе 


Если оболочечные пу- 
ли деформируются, как 
правило, только при 
встрече с твердой прегра- 
дой, свинцовые пули спор- 
тивных малокалиберных 
патронов и патронов охот- 
ничьего оружия могут из- аненн а НЕ и. 
менить свою форму и при Рис. 42. Пуля Бреннеке, деформи- 
ранении мягких тканей ровавшаяся при попадании в живот- 


р ное. Слева для сравнения дана 
тела человека и живот- целая пуля. 


ных (рис. 42). 
°— Пуля может деформироваться и при выходе из ка- 
нала ствола, если у дульного среза имеются неровности 
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< . вола, что СТО И} 
(забоины), выступающие в канал чае ь о а ИМеет | 
место в обрезах. Чем мягче материал, из рого изго- 
1 





Рис. 43-а. Деформация пуль. 
Верхний ряд — винтовочные пули, нижний ряд — пистолетные пули, 


товлена пуля, тем легче она 
деформируется. Поэтому 
стреляные недеформирован- 
ные свинцовые пули встре- 
чаются редко. Деформиро- 
ванные пули являются обыч- 
ным объектом экспертизы 
(рис. 43). 

Следы выстрела (следы 
полей и нарезов канала 
„нос ствола), остающиеся на обо- 
Рис. 43-60. Деформация писто- “ЛОЧКе пули сразу дают воз- 
летной пули калибра 7,62 мм Можность установить, что 

вследствие рикошета. данный кусок металла имен- 

НЫ _ Но пуля, а не осколок какого- 
либо взрывчатого снаряда (например запала гранаты) 
или случайный кусок металла. _ 
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Если на исследование поступает только одна деформи- 
рованная оболочка, ее взвешивают и полученные данные 
сравнивают с табличными (таблица 9). Затем эту обо. 
лочку сравнивают по всем признакам с наиболее схол- 
ными оболочками пуль из коллекции. Таким образом 
удается установить, к какому виду и образцу относится 
данная пуля. 





Таблица 9 


ВЕС ОБОЛОЧКИ И СЕРДЕЧНИКА 
И ТОЛЩИНА ОБОЛОЧКИ ПУЛЬ НЕКОТОРЫХ ОБРАЗЦОВ 











Вес (в г) Толщина (в мм) 
№ Наименование 8= р кончи- 
пт пуль = сердеч- | 0обо- ка 
7 = = | оболочки ника лочки | 0обо- 

УВ 


ЛлОЧКи 





1 | Пистолетная обр. 
1930г. (СССР) 7,62 |1,25—1,3 |4,2 —4,3 | 0,42 0,51 
Револьверная обр. 
1895 г. «Наган» | 7,62 |1,35—1,42|5,3 —5,58| 0,57 0,83 
Пистолетная Брау- 
нинга (Бельгия) | 6,35 |0,42—0,45|2,78—2,85| 0,3 0,6 
Пистолетная Брау- 
нинга (выработки 
СССР) 6,35 0,68 — 0,37 0,57 
5 | Пистолетная Брау- 
нинга (Бельгия) | 7,65 |0,75—0,76]3,94—3,95| 0,3 0,6 
6 | Пистолетная Брау- 
нинга короткая 
(Бельгия) ь 9 — — 0,3 0,65 
7 | Пистолетная Лю- 
гера «08» (Герма- 


© 


ния) 9 1,32—1,35|6,65—6,68 0.25 0,4 
8 | Пистолетная Кольта 

(США) 11,43 2,4 ПИТ 0,4 0,8 
9 | Винтовочная легкая 


обр. 1908 г. (СССР) | 7,62 |2,25—2,35 7,25—7,35| 0,51 2,0 
10 | Винтовочная тяже- 

лая обр. 1930 г. 

(СССР) 7,62 |2,/73—2,7518,97—9,15 0,51 2,0 


Вид и образец пули в ряде случаев можно установить 
и по одному только сердечнику, представленному на экс- 
пертизу (рис, 44), | 
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о В качестве примера можно привести экспертизу п 
делу гр-на Ш. 

Гр-н Ш., выходя из ресторана в нетрезвом состоян 
открыл беспорядочную стрельбу из имевшегося у него 
пистолета. Одним из выстрелов была ранена в бедро про. 
ходившая по улице гр-ка К. Гр-н Ш. скрылся, однако 
через некоторое время’ был задержан. При обыске у него 
был обнаружен и изъят пистолет «Вальтер» модели 


ии, 


| : | . | 
Рис. 44. Экпертиза по делу гр-на Ш. 
Кубо вища, доставленный на ни атие, Справа — сердечник пули 


от патрона Браунинга калибра 7,65 мм. 


7,65 мм. Ш. категорически отрицал свою 
нению гр-ки К. При хирургической 
раны был извлечен кусок дефор- 
_Этот кусок был направлен на экспер- 
ены следующие вопросы: 
зан алла ча- 


ке 





носительно широкие (до 1—2 мм) параллельные бороздки 
и валики — следы деформации. Указанные признаки по- 
зволяют предположить, что исследуемая пластинка пред- 
ставляет собой деформированный сердечник пули стан- 
дартного пистолетного патрона Браунинга. Для сравне- 
ния была взята пуля пистолетного патрона Браунинга 
калибра 7,65 мм, с маркировкой на шляпке: «ЕМ», то есть 
бельгийского выпуска. Оболочка этой пули путем распи- 
ливания была удалена, а затем производились сравнения 
данных исследуемой пластинки и сердечника этой пули 
калибра 7,65 мм. д 
Данные сравнения приведены в таблице 10. 














Таблица 10 
№ Сердечник пули Исследуемая 
п/п ыы калибра 7,65 мм пластинка 
1 | Вес в граммах 3,51 1 3,54 
2 | Высота в миллиметрах 10 10 
3 | Ширина в миллиметрах — 18,5 
4 | Длина окружности (2*/) 18,84 — 

5 | Способ крепления пули |Обжим в бороздку| Есть бороздка 
в гильзе шириной | мм шириной 1 мм 
6 | Расстояние от бороздки 3 3 
до края донышка в 
миллиметрах 


Результаты сравнения позволили сделать вывод о 
том, что исследуемая свинцовая пластинка является де- 
формированным (развернутым) сердечником пули стан- 
дартного  пистолетного патрона Браунинга калибра 
7,65 мм, бельгийского выпуска. 

Изложенное показывает, что следы крепления пули в 
гильзе могут сохраняться как на ее оболочке, так и на 
сердечнике. Для определения имеет значение способ кре- 
пления. При наличии кругового желобка измеряются рас- 
стояние его от нижнего края пули, ширина желобка и 
форма поперечного сечения. . 

Следует иметь в виду, что свинцовый сердечник пули 
В последние годы в ряде образцов пуль заменяется более 
дешевым металлом. Так, в бывшей германской армии для 
ее - 


1 Следует. учесть незначительную потерю металл 
ловке пули. 


а при распи- 


ОЕ 











винтовочных и пистолетных пуль (р \ также для 
пуль промежуточных патронов (к а гату-карабину) 
применялся сердечник из малоуглеродистой стали, по. 
крытый слоем свинца (рис. 45). Слой свинца компенси- 
рует твердость стального сердечника, так как 
мягкий сердечник необходим для того, чтобы 
пуля при выстреле легче врезалась в нарезы 
канала ствола. 

По материалу оболочки часто можно сра- 
зу исключить целый ряд пуль, а тем самым 
и патронов, чем сужается круг образцов ору- 
жия, из которого могла быть выстрелена ис- 
следуемая пуля. 

Материал пульной оболочки бывает 
разным. 

Для изготовления пульных оболочек оте- 
чественного производства используются ла- 
тунь марки «Л-68» или томпак марки 
«ЛТ-90». 

Рис. 45. Же- В настоящее время в целях экономии в 
лезный сер- СССР, Чехословакии, Германии, Финляндии 
= о и некоторых других странах вместо этих 
ГВ апоо. сплавов применяют плакированную сталь. 
межуточного Последняя представляет собой томпак, плот- 
патрона но спрессованный и прокатанный с основ- 
(Германия). ным металлом — малоуглеродистой сталью 
(железом). Способ получения такого слои- 
стого металла называется плакировкой, откуда и про- 
исходит наименование самого материала 1. 

Пульные оболочки после плакировки иногда покры- 
ваются дополнительно слоем латуни или цинка. 

Во время Великой Отечественной войны в СССР. пуль- 
ные оболочки выпускались также из малоуглеродистой 
стали с покрытием из цинка. 

В Англии, США и ряде других стран пульные обо- 
лочки изготовляются из мельхиора (сплав меди — 80% и 
никеля — 20%), томпака или латуни. Латунные оболочки 
пуль в патронах к карманным пистолетам обычно никели- 
руются. Определить материал оболочки пули можно по 
цвету металла (латунь «желтого» цвета, томпак — «крас- 


ного», сталь — «серого», мельхиор — «серебристого») реа 
$ : ЖТУ ст ФКУИЕВТНивяЕсм 257 3 
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1 Плакированная сталь иногда называется также биметаллом: 





также по тому, притягивается ли она магнитом. Так ка! 


оболочки пуль часто сост 
металлов, 


случаях оболочку подвер- 
гают химическому или 
спектрографическому ис- 
следованию, чтобы полу- 
чить более точные сведе- 
ния о ее составе. Можно 
использовать для опреде- 
ления также сравнение 
удельного веса пульных 
оболочек '. 

Толщина оболочки (см. 
таблицу 9) довольно рез- 
ко различается у пуль 
разных образцов. Следует 
иметь в виду, что кончик 
пули всегда утолщен по 
сравнению с остальной 
оболочкой, в связи с чем 
он часто не деформи- 
руется. У пуль специаль- 
ного назначения кончик 
бывает окрашен и при об- 
разовании деформации 
пули эта окраска в боль- 
шинстве случаев частично 
сохраняется. 

Определение деформи- 
рованных пуль специаль- 
ного назначения облег- 
чается наличием у них ха- 
рактерных деталей. К ним 
относятся: 1) бронебой- 
ный сердечник у бронебой- 


оят из двух-трех слоев разны 
следует исследовать ее на всю глубину, посте 
пенно снимая слой за слоем напильником. 


В необходимы: 
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Рис. 46. А. Схема устройства бро- 
небойно-зажигательно- трассирую- 
щей пули. 


1 — оболочка, 2 — зажигательное вещество, 

3 — бронебойный сердечник, 4 — стаканчик, 

5 — трассирующее вещество, 6 — металли- 
ческое колечко, 7 — отверстие. 


Б — Схема устройства зажигатель- 
но-пристрелочной пули («ЗП»). 


1 — оболочка, 2 — зажигательное вещество, 

3— свинцовый сердечник, 4 — металличе- 

ский кружок, 5 — стаканчик, 6 — свинцовая 

рубашка, 7— ударник, 8— муфточка, 
9 — капсюль-воспламенитель. 


ных и бронебойно-зажигательных пуль; 2) короткий бро- 
небойный сердечник, стаканчик для трассирующего веще- 
ства и колечко у бронебойно-трассирующих и бронебойно- 


Но 


1 
Порядок определения удельного веса методом гидростатиче- 
ского взвешивания описан в физических практикумах. 
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зажигательно-трассирующих пуль; 4 стаканчик ДЛЯ 


у. 
ударника, ударник и муфточка ударника у прис 
лочных и зажигательно-пристрелочных пуль (рис ыы 
47, 48). ”. 
При исследовании деформированной пули реком 
дуется составлять таблицу сравнения, в которой о 
` т- 





соль, горох, заклепки, шарики от подшипников. Доказа 
тельством применения их в качестве снаряда огнестрель 


ного оружия, что всегда 
необходимо, даже если 
они обнаружены в глуби- 
не повреждения, может 
служить наличие на них 
налета копоти выстрела. 
При этом необходимо учи- 
тывать, что в глубине по- 
вреждения могут нахо- 
диться различные посто- 
ронние предметы, находя- 
щиеся на пути полета пу- 
ли, что, например, не яв- 
ляется редкостью при по- 
вреждениях из винтовки. 

В тех случаях, когда 
для стрельбы применяется 
снаряд из материала. ме- 
нее твердого, чем сталь 
канала ствола (например 
куски свинца), на снаряде 





Рис. 48. Сердечники пуль специаль- 
ного назначения (слева направо): 
винтовочных бронебойных пуль 
«Б-30» и «БЗ» (СССР), бронебой- 
ной пули германского производ- 


ства, 
пули 


бронебойно-зажигательной 
‹ЕшК» (Германия), пули 
«БЗТ» (СССР). 


могут быть и следы скольжения от поверхности канала 


ствола. 


$ 15. Какова причина деформации представленной пули? 
Не деформировалась ли она в результате встречи 


с данной преградой? 


Определить характер преграды, 


"= 


которую поразила 


данная пуля, иногда удается по наличию на ней частиц 
преграды или характерных. следов преодоления послед- 
ней. Так, пули, поразившие тело человека, обычно имеют 


на себе следы крови, нали 


чие которой может быть уста- 


новлено специальными исследованиями. Нередко на обо- 
лочке пуль могут быть обнаружены частицы штукатурки 
(рис. 49) и краски стен, частицы бетонного пола и т. п. :ь 

Характерный вид имеют пули, пробившие стекло. На 
оболочке таких пуль имеется масса точечных царапинок 
и углублений с внедрившимися частицами стекла. 


ВЕ ЗВАНИЕ 


а ' Пули унифицированного п 
стицы преграды, которые заст 


лочкой (И. Л. Билызный, А. Р. 


атрона обр. 1943 года захватывают 
евают между сердечником и обо- 
еньковский, 1955) 
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На мягких свинцовых пулях, КоГд: ими была пробита 
одежда, иногда отпечатывается строен кани. 


Причина деформации пули далеко не Всегда может 
быть установлена при одном только осмотре пули. Для 
этой цели необходимо 


обычно произвести осмот 
места происшествия и оз. 
накомиться с другими дан. 
ными расследования, что- 
бы определить, с какими 
преградами могла встре- 
титься пуля после выстре- 
ла, например, выяснить 
характер имеющегося ра- 
нения у пострадавшего 
лица (наличие поврежде- 
ний костей) ит. д. 


$ 16. К какому виду 
и образцу относится 
пуля, изображенная 
на рентгеноснимке? ! 


Необходимость в опре- 
делении вида и образца 
‘пуль по рентгеноснимкам 
Рис. 49. Пуля, со следами шту- Обычно возникает в слу- 
катурки стены, обнаруженная на чаях, когда при слепых 

месте происшествия. ранениях пуля не может 

быть изъята из глубины 

повреждения у раненого (например по медицинским по- 

казаниям). Иногда необходимость в таких исследованиях 

возникает и при экспертизах по материалам дела, в ко- 
торых имеется соответствующий рентгеноснимок, 

Можно ли определить вид и образец пули только по 
ее форме? Практика отвечает на этот вопрос положи- 
тельно. Действительно, образцы пуль различаются между 
собой не только по калибру, но и по длине цилиндриче- 
ской и передней частей: так называемой степени ожи- 
вальности и форме кончика, а у винтовочных пуль и по 








' Изложенное относится и к гаммаенимкам. 
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ини 


наличию или отсутствию хвостовой (конусной) части 
длине. ) асги 


Все пули имеют симметричную форму и являются 
называемыми телами вращения. У таких тел ый 
ставление о форме данной пули дает ее ее с я 
то есть сечение, проведен- ° аа 
ное через продольную ось © © © о 
пули. Таким сечением пу- : 
ли, точно повторяющим 
его форму, может быть 
тень пули, если она нахо- 


дится на плоской поверх- 
ности и последняя распо- | т 
ложена перпендикулярно 


к пучку лучей источника 
освещения. 


Рентгеновы лучи рас- © 
пространяются в простран- 2 
стве по прямой линии, не 

отличаясь в этом ‘отноше- 

нии от ‘лучей видимого 

света. Они возникают в 3 О в. 
одной точке антикатода О 


м Рис. 50. Теневые изображения 
ч пуль отечественного производства 
имеет ‘форму конуса. Тень калибра 7,62. 
от пули, ‘помещенной на 1 — винтовочная легкая пуля образца 
пути этого пучка, как и а алуы пистолетного "питрон 
тень всякого другого объ-. образца 1930 г. 
ектаа не пропускающего 
рентгеновых лучей, в отношении формы и величины 
подчиняется тем же законам, что и обычные тени. 
В связи с этим форма и размеры теневого изображения 
пули`на рентгенопленке зависят В значительной степени 
от положения ее между фокусом трубки и поверхностью 
фотопленки, а также от направления пучка лучей. Чем 
меньше расстояние от пули до рентгеновской трубки и 
чем больше. от пули до фотопленки, тем тень пули будет 
больших размеров. Величина искажения уменьшается с 
`Удалением пули от рентгеновской трубки и с приближе- 
нием к фотопленке. 

Пули. как и всякие геометрические тела за исключе- 
нием шарообразного (сферического), имеют сечение 


7 Зак. 1124. С. Д. Кустанович ыд 





неодинаковой формы и размеров. Нов ависимости 
от того или иного положения пули 01 "лЬНо пучка 
лучей рентгеновской трубки, от одной и той же пули могу 
быть получены теневые изображения сс тенно различ. 








Рис. 51. Теневые изображения ` Рис. 52. Теневые изобра- 
пистолетных (1—5).и малока- жения винтовочных (1—2) 
| либерной (6) пуль. и промежуточной (3) 
1 «Кольт» кдибра 11,43 мм, 2—«Лю- пуль. 

гер-08» калибра 9 мм, 3З— «Браунинг» 

(короткий) калибра 9 мм, Е 1— пуля «ЗП» ось ея 
нинг» калибра 7,65 мм, 5— «Браунинг» ССС пуля образца 1930 года 
калибра 6,35 мм, 6— пуля спортивного \ ть а точная ву" 
малокалиберного в патрона калибра ля калибра 9 мм (Германия). 

5,6 мм. 
































ной формы. Если продольная ось пули расположена пер- 
пендикулярно к оси трубки, то получаемое теневое изоб- 
ражение дает полное представление о форме пули. В тех 
же случаях, когда продольная ось пули расположена. па- 
раллельно к оси рентгеновской трубки, теневое изобра- 
жение пули любой формы будет иметь форму круга. 
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При промежуточных положениях между указанными 
крайними теневые изображения пуль совершенно разной 
формы могут быть очень сходными (рис. 50, б, в, г, 51, 52) 
По таким изображениям определить, к какому виду 
и образцу относится пуля, невозможно. ”: 

Изложенное показывает, что для определения вида и 
образца пуль необходимо получить рентгеноснимок боко- 





Г 


Рис. 53. Рентгенограмма предплечья с пулей пистолет- 
ного патрона ` Браунинга калибра 7,65 мм в мягких | 
тканях. | 


вого сечения пули. Для контроля, что имеющееся теневое 

изображение действительно является боковым сечением 

пули, служит линия среза ее донышка. На правильно сня: 

том снимке эта линия должна быть прямой (рис. 50, а, 51, | 

52, 53). 
Определение вида и образца подавляющего большин- 

ства недеформированных пуль по качественным рентгено- 

снимкам при некоторой практике не представляет особых 

затруднений. При этом размеры теневого изображения 

пули на снимке, как правило не имеют большого значе- | 

ния для определения, так как форма изображения сама } 

по себе достаточно характерна. Так, форма теневого изоб- 

ражения длинных остроконечных винтовочных пуль резко : 
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отличается от тупоконечных коротких 


ве 
и револьверных пуль. Изображение винтов‹ ак 
пуль нетрудно отличить от винтовочных тя: а 
следних имеется трапециевидная хвостовая ч: Не ме 
нее характерна и форма теневых изображен: т ичных 
образцов пистолетных и револьверных пул пример, 
усеченный кончик пули патрона к револьверу «Паган» р 
оживально-тупоконечная форма кончика пу тистолет. 





- С, $ у 
Рис. 54. Слева — рентгенограмма черепа трупа гр-на В. с де- 
формированной пулей в его полости. Справа — та же пуля от 
пистолетного патрона образца 1930 г., извлеченная при судеб- 
о  Но-медицинском вскрытии трупа гр-на В. 


ного патрона «Борхард-Люгер 08» («Парабеллум»). На- 
личие двух симметричных выемок У донышка на проекции 
цилиндрической части пуль! характерно для пуль стан: 
дартных пистолетных патронов Браунинга калибров 7,65 
и 6,35 мм. Теневое изображение пули малокалиберного 
спортивного патрона позволяет легко отличить этот 0б- 
разец от других по наличию трех симметричных выступов 
с каждой стороны проекции цилиндрической части пули. 
_ При определении вида, и, в особенности, образца пуль 
по их теневым изображениям на рентгеноснимках удобно 
ПЕ НЕ Е Е? ВНЕ ЗЕ " у 


о 1 Проекция бороздки для обжима пули в гильзе.- 
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ни Не 


пользоваться для сравнения таблицами, составлс 
теневых изображений различных п 


енными 





уль, встречающ 


практике экспертизы. Рис. 50, а—52 представляю 


именно такие масштаб- 
ные теневые изображе- 
ния, так как они получе- 
ны при одном и том же 
расстоянии от пули до 
источника света и по- 
верхности фотобумаги. 
Если деформация 
пули незначительна, то 
в большинстве случаев 
удается установить ее 
вид и образец (рис. 54), 
или же исключить 
ряд видов и образцов 
пуль. 
` Осколки пуль спе- 
циального назначения 
могут быть установлены 
по наличию характер- 
ных деталей (рис. 55). 
По теневым изобра- 
жениям на `рентгено- 
снимке можно отличить 
иногда и осколки пуль 
от осколков различных 
снарядов, если отдель- 
ные части оболочки пу- 
ли в известной степени 
сохраняют на рентгено- 


снимке свою форму 
(Е. Л. Кевеш, 1948).- 


Следует иметь в ви- 
ДУ, что известны случаи; 
когда два теневых изо- 

ражения одинаковой 





Рис. 55. Рентгенограмма ранения 
пристрелочной пулей. 


Слева вверху виден ударник (по „Неме- 
нову . 


интенсивности и формы давали сердечник пули и лежав- 
пая рядом с ним оболочка той же пули, освободившаяся 
ри ударе о кости в`момент нанесения ранения. ^^ 


„о ИЧогда для определения какого-либо нового нейзвеет: 
© образца’ пули ‘необходимо знать ее точные ‘размеры. 


_ с 
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Для определения размеров различных инородных ма 
и в том числе пуль предложен ряд методов, например 
рентгенография по способу В. Г. Украин кого (1952). ^ 

Однако в пределах, которые необходимы для Отличия 
одного образца пули от другой, например, 7,65 мм от 
9 мм или тем более 7,62 мм от 7,92 мм этот способ, как 
и другие предложенные в свое время, непригоден. 





4 


$ 17. Сходны ли данные дробовые патроны 
с представленными для сравнения? 
Сходны ли боеприпасы, использованные 
для снаряжения данных дробовых патронов, 
с боеприпасами (гильзами, капсюлями, дробью, пыжами, 
порохом), представленными для сравнения? 


Сравнение дробовых патронов производится обычно в 
тех случаях, когда на месте происшествия обнаружива- 
ются оброненные преступником патроны. Для сравнения 
с ними изымаются дробовые патроны, имеющиеся у за- 
подозренных лиц. 

Для целей экспертизы последовательно сравниваются 
между собой все части патронов. 

При исследовании гильз устанавливают их калибр, ма- 
териал (бумажные или металлические) и маркировку на 
шляпке: каким заводом (фирмой) они изготовлены и год 
изготовления. 

В настоящее время отечественные заводы выпускают 
к дробовым ружьям следующие гильзы: 

1) гильзы охотничьи металлические 12. 16,.20..24,28 

, 
и 32 калибров, длиной 70 и 65 мм (ОСТ 40168); 

2) гильзы охотничьи бумажные (папковые) о: 
20 калибров, длиной 70 и 65 мм (ОСТ 40169). 

Бумажные гильзы изготавливаются под, закрытый кап- 

сюль центрального боя — «Жевело» и под открытый охот- 
ничий капсюль центрального боя — «центробой». 
_ Металлические гильзы изготовляются только, под от- 
крытый капсюль центрального боя. Металлическая охот- 
ничья гильза представляет собой цельнотянутую трубку 
из латуни или плакированной томпаком стали, дно кото- 
рой имеет бортик и гнездо в центре для вставки кансюля- 
воспламенителя. Стенки гильзы за счет увеличения внут- 
реннего диаметра утончаются от донышка к дульцу. 
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В капсюльном гнезде выштампован 
ланы три запальных, или затравочных 

Бумажная охотничья гильза пре 
танную в несколько слоев 
которой открыт, а на другой пр‹ 
ская головка, имеющая в пен 
капсюля, а по краям — бортик. 

Бумажная гильза под обыкновенный открытый кап- 
сюль центрального боя имеет еще и наковальню в виде 
металлической гребенки с хвостовиком, которым она 
вставляется в отверстие капсюльного гнезда (рис. 56). 
Зазор между хвостовиком гребенки (наковальни) и отвер- 
стием в дне капсюльного гнезда выполняет роль запаль- 
ного отверстия. Если сравниваемые гильзы бумажные, 
обязательно отмечают цвет и толщину бумажного кор- 
пуса гильз, высоту и материал металлической головки, 
форму бумажного пыжа основания гильзы, характер кап- 
сюльного гнезда (наличие наковальни, число отверстий). 

На донышках гильз отечественного производства 
имеются клейма, состоящие из цифр и букв, указывающих 
калибр, год изготовления и наименование или марку 
завода (рис. 31). Иногда на гильзах указывается только 
калибр и наименование фирмы. Корпус бумажных гильз 
иностранного изготовления в рекламных целях нередко 
окрашивается в яркие цвета обычно с текстом, например, 
указывающим наименование фирмы, калибр и т. д., и ка- 
кими-либо рисунками. Эти признаки облегчают сравнение 
ГИЛЬЗ. 

При исследовании капсюлей определяют: относятся ли 
они к открытому или закрытому типу, из каких мате 
риалов изготовлены, каковы их размеры и вес, имеется 
ли маркировка на донышке и какого она характера. 

Капсюль представляет собой металлический колпа- 
ЧоК с ударным составом, служащим для воспламенения. 
заряда п Е 

ИИ применяемые в дробовных 
ружьях, бывают двух видов: открытые и закрытые. К.О 
крытым относят капсюли-воспламенители центрального. 
боя без наковальни в корпусе, а к закрытым — ож 
типа «Жевело», имеющие в своем корпусе наковальню. 
Внешний вид охотничьих кансюлей приведен на рис. _ 

ткрытый капсюль не отличается от капсюлей патронов. 

осевого оружия. их 


а наковальня и сде- 
‚ отверстия. 
авляет собой ска- 
о трубку, один конец 
асажена металличе- 
отверстие (гнездо) для 
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Оболочку охотничьих капсюлей изготовляют -ч 
всего из томпака или латуни. Чаще 
Капсюль типа «Жевело» представляет собой метал 
ческую гильзочку со шляпкой, на дно которой ме ленк 
капсюль-воспламенитель, то есть колпачок из нь 
тонкой медной или латунной оболочки с Ударным 





«Жевело-особый» 
нов бездымным порох 


‘ряжения патро- 


усиленный» — для снаря; | ов ‚а «Жевело- 
«Х» и «Кречет». Эти к: ня ю1 ия марок 
циально ‘для них изготовле! ют в гильзах, спе- 

ее иробн ›роховых ‘и дробовых 
пыжей описано в $ 19, 20, 93 | Ы; 


При о еащаи порохового заряда устанавливают, 
дымный или бездымный порох использован для заряда 
и к какой марке он относится (см. $ 24). Если эксперт 
не имеет данных для определения марки бездымного по- 
роха, использованного для заряда, то следует ограничи- 
ваться описанием формы, размеров и 
зерен. 

При исследовании пуль, применяемых для снаряжения 
патренов к дробовым ружьям, устанавливают’ образец их 
(рис. 38, 42), отмечают размеры, вес, характер материала, 
маркировочные обозначения, например, число, означаю- 
щее калибр, которое имеется на плоском кончике пуль 
Якана. 

При сравнении снаряженных патронов существенное 
значение имеет определение однообразия навесок заряда 
пороха и снаряда дроби, однородность заряжания и за- 
крутки свободного края бумажных гильз, а также одно- 
образие крепления дробового пыжа в металлических 
гильзах, 

Необходимо иметь в. виду, что владельцы дробовых 
ружей обычно имеют разнообразные боеприпасы, так как 
это необходимо для целей охоты. Поэтому к одному и 
тому же ружью нередко встречаются патроны, не только 
снаряженные различным образом, но и составленные = 
различных боеприпасов. Например, разных номеров дроби 
и картечи, пуль, разных сортов пыжей, марок пороха и 
капсюлей и разных навесок зарядов пороха и снарядов 
дроби. 

$ 18. Не был ли использован данный прибор 

для снаряжения капсюлем данной Гильзы: 

Одним ли прибором снаряжались капсюлями 
данные патроны? 


цвета. пороховых 


| Я ем 
При снаряжении капсюлем патроннои ВА 
"ОГУт возникать характерные следы от 3зУ ыы а 
Рикопера — одного из приборов, применя 
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снаряжения охотничьих патр. ). Они могут 


иметь индивидуальные особеннос ко орые ПОЗВОЛЯЮТ 
определить экземпляр прибора, ислользованного для сна. 
ряжения патронов капсюлем. — ыы 

Экспертиза производится в таком же порядке, как и 
при определении экземпляра оружия по следам на стре. 
ляных гильзах (см. $ 34), то есть особенности рельефа 








Рис. 57. Приборы для снаряжения патронов к дробовому 
ружью. А. «Барклай». Б. «Запорожье». 


1— выступ рычага рикопера, оставляющий следы на капсюле при снаря- 
жении его в гильзу. 


на приборе сравниваются с возможными отпечатками его 
на капсюле снаряженного патрона или гильзы. На кап- 
сюлях выстреленных гильз, как показывает практика, 
следы прибора не сохраняются. 

Следует иметь в виду, что в настоящее время для 
снаряжения капсюлем гильз патронов к дробовым ру- 
жьям применяется целый ряд приборов, оставляющих на 
капсюле отпечатки рельефа поверхности, которой произ- 
водится давление на капсюль при посадке его в капсюль- 
ное гнездо гильзы. К таким приборам относятся: прибор 
«Барклай» (В. Ф. Черваков, 1940), прибор «Запорожье» 
(нажатие на донышко капсюля осуществляется плоским. 
концом винта рычага-рикопера), прибор «Военохот» и 
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икопер-щипцы (нажатие а 
а нижней поверхн р ата пло- 
В приборах же «Диана» и «КГИ» ра). 
в гнездо гильзы осущест давлением на внут 
нее дно гильзы полой втулкой, а кап- УЗ 
сюль устанавливается на металли- 
ческой пластинке («Диана») или на 
плоской поверхности подставки 
(«КГИ»), которые имеют значитель- 
ную площадь. Все это не способ- 
ствует возникновению характерного 
рельефа на капсюле. 


посадка капсюля 








$ 19. Являются ли данные ы. 
куски свинца картечью? } 











Если извлеченные из глубины 
повреждения куски свинца были Е а 
картечью фабричного изготовления, Ее. о стала кую 
определение их происхождения, как гильзу с помощью 
правило, не представляет трудно- прибора «Барклай». 
стей, так как такая картечь даже при 
сильных степенях деформации имеет отдельные участки, 
сохранившие сферическую форму. Все исследумые кар- 
течины при этом имеют почти одинаковый вес. 

При использовании для выстрела самодельной картечи 
могут встретиться значительные трудности при определе- 
нии ее происхождения. Такая картечь нередко предста- 
вляет собой куски свинца неправильной формы и разного 
веса. В тех случаях, когда картечь относится к так на- 
зываемой «сечке», на кусках свинца иногда сохраняются 
следы от примененного для разделения металла инстру- 
мента. 

При исследовании представленных на экспертизу ку- 
сков свинца необходимо исключить принадлежность ис- 
следуемых кусков к свинцовому сердечнику пули. Остатки 
последнего нередко сохраняют форму той или иной к 
пули, а иногда даже имеют следы крепления ке 
Гильзе. Для определения может быть использован и —я 
мический анализ. Сердечники пуль состоят из ев ы, 
примесью от 1,5 до 2,5 процента сурьмы (2 проце р 
В сердечниках пуль отечественного производства), тогда 
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как самодельная картечь может иметь самые разнообраз. 
ные примеси, например мышьяк, олово, медь, железо 
и пр. 


$ 20. Сходна ли данная дробь или картечь 
по номеру, способу изготовления 
И химическому составу с представленной 
для сравнения? 





Исследование дроби чаще всего производится в тех 
случаях, когда она изъята из глубины повреждения при 
_ расследовании дел, связан- 

ных с применением дробовых 
















Диаметр / ружей для целей нападения 
`’ @мм 020 или самообороны и при слу- 
чайных ранениях. Изъятую 
© 5,50 6/0 при вскрытии трупа или хи- 
рургической операции, или 
© р 94 обнаруженную зав про- 
9 5,00 4/0 исшествия дробь сравнивают 
© 4.75 3/0 с дробью, изъятой у подо- 
зреваемых лиц. 
© 4,50 2/0 Дробь представляет собой 
к 0 мелкие свинцовые шарики. 
в № $,00 / Охотничья дробь фабрич- 
9. > Е 2 ного изготовления имеет пра- 
1 73.501 3 вильную сферическую форму 
р: 52 4 
р К 
гобен 


Дробь диаметром 5,9 
картечью. Она изгото: 





называется уже 


проволоки и по ОС] ежеы а мени: 
6,15; 6,30; 6,88 и 7,40 мм. Картечь. преим 
стрельбы по крупному зверь И ани. — 
изводства` имеет болыне р с” ПрУуЧнани 
СССР. ] 'еров, чем выпускаемая в 


Кроме дроби фабричного зготовления, в практике 
нередко приходится встречаться с самодельной дробью и 
картечью, которые из- 
готавливаются различ- 
ными способами. 

Определение номера 
дроби производится пу- 
тем укладывания 20 
штук дробин в один 
ряд в специальной мер- 
ке, которая представля- 
ет собой шкалу с борти- 
ком (рис. 60). На шка- 
ле указаны номера дро- 
би, которые соответ- 
ствуют расстоянию, за- 
нимаемому двадцатью 
дробинами определен- 
ного диаметра. Перед Рис. 60. Шкала (мерка) для опреде- 
определением номера ления номера литой дроби. 
дроби, если дробины 
имеют разные размеры, необходимо рассортировать их и 
производить измерения отдельно для дроби каждого 
размера. 

При отсутствии мерки пользуются следующим мето- 
дом: 20 дробин плотно в один ряд укладываются в сгиб 
между двумя стенками коробки. Ряд дробин измеряют 
линейкой и полученную величину делят на 20. Это число 
соответствует среднему диаметру дроби, по которому, 
пользуясь таблицей, определяют номер дроби - (см. 
рис. 59). 

При измерении меньшего количества. дробин`получен- 
ные данные могут быть неточными, так как фабричные 
Дробины одного номера могут отличаться по диаметру 
одна от другой. По ГОСТ: на сумму диаметром двадцати 
дробин допускается отклонение 1,25 мм. ы 
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Определение номера штампованной картечи фабрич. 


ного изготовления производится измерением каждой кар. 
течины, учитывая при этом, что при изготовлении картечи 
допускается отклонение в се диаметре на -0,05 мм. 


Если число поступивших на экспертизу дробин меньше 
двадцати, необходимо измерить каждую дробину пнан. 


оч 








Рис. 61. Дробь: а, б— дробь самодельного изготовления, и 
в, г— дробь фабричного изготовления. 


генциркулем в отдельности. При малых размерах дробин 


диаметр их определяют по фотографиям, полученным 
при десятикратном увеличении. | :. 

Нередко на экспертизу поступают деформированные 
дробины. Определение их номера может быть произве- 
дено лишь приближенно. В таких случаях особенно. важно 
иметь для измерений как можно больше дробин. = \^ 
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При измерениях самодельной дроби 


Е — одят опре- 
деление наименьших и наибольших 1 Е > 


еса дро- 








Способ изготовления дроби устан: ливае 
терному внешнему виду дробин. При фа 





по харак- 









фаб] ГОтОВ- 
лении дробины имеют правильную сфе! форму 
и гладкую, хорошо отполированную графитом (рис. 61, 


в, г) блестящую поверхность. Следует иметь в 


виду, что 
иногда такая дробь имеет беловатый матовый налет в 
результате ее окисления при хранении в сыром поме- 
щении. 


Самодельная дробь отличается разнообразной формой 
отдельных дробин. В зависимости от способа изготовления 
они могут иметь харак- 
терные признаки. Напри- 
мер, так называемая «сеч- 
ка» имеет форму, близ- 
кую к цилиндрической, 
так как изготовляется пу- 
тем разрезания на части 
свинцового прута. Литая 
дробь вместо правильной 
сферической формы имеет 
каплеобразную, элипсоид- 
ную и чечевицеобразную 
форму. Поверхность таких 
дробин местами неровная, 
с углублениями, свища- 
ми (рис. 62). Следует раз- 
личать фабричную дробь, 
деформированную в ре- 
зультате встречи с прегра- 
дой, и самодельную дробь, 
получившую  неправиль- Рис. 62. Самодельная литая м 
ную форму еше при ее Хорошо видны раковины и свищи. 
изготовлении. Фабричная 
деформированная дробь почти всегда имеет отдельные 
Участки поверхности, сохранившие свою правильную 
форму и полировку ее поверхности графитом (рис. 63). 

еобходимо иметь в виду, что фабричная так называемая 
«мягкая» дробь в отличие от «каленой» легко деформи- 
РУется при встрече с различными преградами, в том 
Числе и тканями тела человека. В ряде случаев не 
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удается обнаружить ни одной дробины, которая бы Сохра. 
нила свою первоначальную сферическую форму (рис. 64). 
Для определения способа изготовления такой дроби про- 
изводят химическое или спектрографическое ее исследо. 
вание. Обнаружение большого количества примесей 
будет свидетельствовать о том, что дробь самодель- 
ная. Иногда охотники изготавливают в домашних усло- 
виях` так называемым безбашенным ‘способом твердую 
(«каленую») дробь. Такая дробь по своим внешним при- 
знакам ничем не отличается от дроби фабричного, изго- 
товления. Различие можно установить лишь сравнением 
данных химического анализа дроби, поступившей для 

сравнения, и дроби иссле- 

дуемой. При умелом изго- 

товлении мало отличается 

по внешнему виду от 

фабричной и так называе- 


мая  «катаная — сечка» 

(рис. 65). НЯ 
При сравнении двух 

партий одного ‘и того же 








При этом отдельные дробины, изго: 





того же куска свинца, могут иметь различный состав 
объясняется неоднородностью отдельных жы: ид 
куска. Это заставляет относиться › бк 


= к . ся к данным спект аль- 
ного анализа такой дроби с болыной осторожен 





Рис. 64. Деформация мягкой дроби при выстреле. 


1— дробь из патрона, 2—та же дробь, извлеченная из ватного пулеуловителя 
после выстрела, 3 —такая же дробь, извлеченная из’ трупа гр-на К. 


ИХ | 














Для определения, является ли данная Фабричная 





дробь твердой или мягкой, рек ендуется следующий 
способ. На стеклянную или мраморную пластинку с вы. 
соты 50 см бросают мягкую или твердую дробину, взятую 
из коллекции, и отмечают высоту ее отскакивания. Затеу 


то же производят с дробиной неизвестной твердости. Ол: 
ределение высоты отскакивания производят десятикратно, 
Полученные данные сравниваются. Чем тверже дробь, тем 
на большую высоту она отскакивает от плоскости. 


$ 21. Изготовлена ли данная самодельная картечь (дробь) 
.- с помощью данного инструмента? 


К одним из наиболее примитивных и наиболее распро- 
страненных способов выработки самодельной картечи 
(дроби) относится такой, при котором изготавливается 
свинцовый пруток соответствующего диаметра, разрезас- 
мый затем на небольшие куски (от- 
резки) с помощью зубила, кусачек, 
ножниц и т. п. инструмента. Такая 
картечь называется «сечкой». При 
этом на поверхностях разделения 
кусков образуются характерные сле- 
ды скольжения в виде бороздок и 
валиков (рис. 66), отражающие ин- 
дивидуальные особенности режу- 
Рис. 66. Следы режу- Ш@ГО края инструмента. По таким 
щего края кусачек на СЛедам нередко имеется возможность 
картечине самодель- определить экземпляр инструмента, 

ного изготовления. которым производилось разделение 

кусков свинца. При экспертизе на 
толстых свинцовых пластинках шириной не меньше, чем 
режущая поверхность инструмента, наносят представлен- 
ным инструментом экспериментальные разрубы, если это 
зубило или откусы, если это кусачки или сходный с ними 
инструмент. Полученны> экспериментальные следы срав- 
ниваются со следами на картечи (дроби) с помощью срав- 
нительного микроскопа или с помощью фотоснимков. из- 
ПОРоВлеЯНЫЕ- СО следов одном тиабыны Одинан вых 
условиях освещения. При этом следует Учитывать. что 
ЩИ «Пра» инструмента», КЕ ан аитольно 
длиннее, чем диаметр картечи. Поэтому ох 








"За | музовотУтЯ 5 461 же 3 


образуются лишь небольш 
инструмента, использо 

мой картечи. Следы р 
котором они находятся ( 
правило, деформируетс; 
ная экспертиза может бы 
едким исключением тол 
ной картечи (дроби). 


участком режущего края 
ля изготовления исследуе- 
Ь тонки, а материал, на 
‚ весьма пластичен и, как 
стреле. Поэтому описан- 
успешно проведена за очень 
ько при исследовании нестреля- 














$ 22. Экспертиза пороховых пыжей [ем = 


Изъятый из глубины раны при хирургической опера- 
ции или судебно-медицинском вскрытии трупа, а также 
на месте происшествия пороховой пыж является ценным 
вещественным доказательством. Известно немало случаев, 
когда результаты исследования их были одним из ре- 
шающих доказательств в изобличении преступника. 

При исследовании пороховых пыжей могут быть раз- 
решены следующие вопросы: 

а) является ли данный объект пороховым. пыжом; 

6) из ружья какого калибра был выстрелен данный 
пыж; 

в) является ли материал данного порохового пыжа 
таким же, что и материал пыжей, представленных Для 
сравнения; 

г) является ли данный пороховой пыж или прокладка 
частью данного предмета (листа бумаги, куска ткани). 

Пыжи к дробовым ружьям делятся на пороховые и 
дробовые. 

Пороховые пыжи подразделяются на картонные про- 
кладки, которые непосредственно соприкасаются с поро- 
ховым зарядом, и пыжи-обтюраторы, в большинстве слу- 
чаев изготавливаемые из войлока. 

Пороховые пыжи отделяют порох от дроби и не дают 
пороховым газам проникать в дробь между стенками 
ствола и пыжом. Пороховой пыж, запирая камеру ый 
ния порохового заряда, является как бы поршнем-обтю- 
ратором пороховых газов. 

ое пыжей и картонных прокладок на 
порох указаны в таблице 11. | ь 

р стрельбы из дробовых ружен дымным я 
которым обычно снаряжают патроны в метал 


8= 1 15 
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РАЗМЕРЫ КАРТОННЫХ ПРОКЛАДОК И ВОЙЛОЧНЫХ 
ПЫЖЕЙ НА ПОРОХ 
(по данным С. А. Бутурлина) 


АТ ОО И ИИС ини о 


| Бумажная гильза Металлическая гильза ` 
(диаметр в мм) (диаметр в мм) 





Калибр картон- | войлочного пыжа | Картон- | войлочного пыжа 
ной про- на порох нои про- на порох 
| | кладния т ао ры сималки 
| 





на порох| норм. | усилен. на порох| норм. | усилен, 


| 
| 12 18,90 | 1819 | 1945 | 1970 | 1970 | 195 
| 16 1710 | 1725 | 1750 | 1780 | 1805 | 182 
т 20 15,90 | 16,05 | 16,25 | 16,60 | 16,85 | 1700 
| 24 14,95 | 1515 | 1530 | 1570 | 159% | 1605 
28 5 - а 1480 | 1505 | 1515 
ыиья < ия 1265 | 129 | 130 


гильзы, малоквалифицированные охотники применяют 
пыжи из бересты, кожи и пробки. Пыжи, как правило, 
охотник вырубает при помощи инструмента — вы- 


_ Изредка применяют также в качестве пороховых пы- 
лки, спресованные между двумя картонными про- 


ти Вл ма 





‹и и картонные прокладки на - 
пыЖ р | р га “ На порох. Для металличе. 
ских гильз используют пыжи на ‚ калиб 
— Е [Вия 12. калис ' калибра больше, чем 
калиор ружья (для 12 калибра — пыж и 
я ПЕНУ тыжи и прокладки 10 
калибра, для гильз 10 калибра — ПЫЖИ т 
жи и прокладки. 14 
калибра и т. д.). 
Толщина картонных 
| бумаж к так 1 и. О 
как для бумажных, так и для металлических гильз. 
Прокладки на порох делают из неплотного (рыхлого и 
ломкого) картона. 
При снаряжении патронов в 


бумажные гильзы осо- 
бенно бездымным порохом, чтобы под закрутку оставался 
свободный край гильзы в 5—6 мм, кроме основных пы- 
жей, применяют добавочные или дополнительные пыжи 


из войлока, фетра, сукна и т. д. Добавочные пыжи могут 
быль различной толщины, их в патроне может быть один- 
два и даже три; их, как правило, не осаливают, особенно 
последний, находящийся под дробью. 

Для осалки пороховых пыжей применяют пчелиный 
воск, баранье или говяжье несоленое сало, парафин, 
стеарин, технический вазелин, пушечное сало. 

Определение, является ли данный предмет стреляным 
пороховым пыжом, в большинстве случаев не вызывает 
затруднений. Пороховой пыж изготовляется, как правило, 
из войлока, имеет цилиндрическую форму и величину 
диаметра, соответствующую диаметрам канала ствола 
дробовых ружей (то есть около 17—18,5 мм для ружей 
12-16 калибра). Обычная высота основного порохового 
пыжа равна 0,5-—0,7 его диаметра. 

Стреляный пыж имеет на себе следы порохового на- 
гара. Пороховые пыжи из комка бумаги в процессе вы- 
стрела также приобретают цилиндрическую форму и 
диаметр, близкий к диаметру канала ствола, из которого 
был выстрелен данный пыж. Обнаружение в глубине ра- 
невого канала при дробовом ранении куска войлока = 
плотного комка бумаги не оставляет сомнения В = 
происхождении. Не менее характерный вид ыы = ы 
ковые пыжи, применяемые при снаряжении лату 
ГИЛЬЗ. мы 

Для определения калибра ружья, из и ни 
лен данный пороховой пыж, необходимо измерит = ОЕ 
пыжа. Стреляный пыж, как правило, и сет Не а 
больший диаметр, чем канал ствола, из и" `мм, если 

Стрелен пыж. Разница достигает ооычи® о — 





тадок на порох 1,2—9 мм 
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только пыж значительно не деформирован. В большинстве 
случаев наблюдаются различнь степени Деформации 
пыжа, что значительно затрудняет определение калибра 
ружья по диаметру пыжа. В таких случаях определение 
калибра ружья может быть произведено лишь ориентиро- 
вочно, и в заключении указывается, что данный пыж мог 
быть выстрелен, например, из ружья 12 или 16 калибра, 
а не из ружья какого-либо одного определенного калибра, 

При наличии после выстрела целых картонных про- 
кладок определение калибра по ним может быть прове- 
дено более точно. 

При сравнении материалов пороховых пыжей из вой. 
лока учитывается их цвет, который независимо от посто- 
ронних загрязнений может быть светлосерым, темносе- 

| рым и черным. 

Следует иметь в виду, что представленный на исследо- 
вание пороховой пыж может быть не основным, а допол- 
нительным. 

При экспертизе пыжей необходимо исследовать их 
осалку. Осалка минерального происхождения дает яркое 
свечение в ультрафиолетовых лучах, тогда как осалка 
животного и растительного происхождения свечения не 
дает. Иногда на пыжах имеется бумажная оклейка’ раз- 
ного цвета, при наличии которой могут быть исследованы 
бумага и клей. | 

Если пыж изготовлен из комка бумаги или тряпки, не- 

обходимо его осторожно расправить и сфотографировать 
с обеих сторон. В дальнейшем такие пыжи могут быть 
объектом самостоятельной экспертизы. Широко известны 
случаи, описанные не только в специальной, но и в худо- 
жественной литературе, когда по бумажному пыжу был 
изобличен преступник, так как У него был обнаружен 
остаток листа, который был использован для изготовле- 
ния пыжа. Сравнение производится по линиям отрыва. 
Если кусок бумаги содержит текст, экспертиза суще- 
ственно облегчается, так как обнаружение источника 
(книги, газеты), откуда был взят материал пыжа может 
быть произведено по смыслу текста даже при отсутствии 
листа в книге (рис. 67). В. одном случае при осмотре 
пыжа уже на месте происшествия были установлены фа- 
милия и домашнии адрес преступника, так как им в ка- 
честве пыжа был использован конверт от. полученного 
зисьма: (ИИ: Шветкову 1ОЗЬгьюи орыневсТ нее вать, 


о ыы 


18 а 





Рис. 67. А. Кусочки бумажного пыжа, извлеченные из глубины раневого канала трупа гр-на К. 
‹ Б. Совмещение кусочков бумажного пыжа со страницей учебника 
«История СССР. Краткий курс», изд. 1947 г. 
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В тех случаях когда В а г ой 
ван кусок тряпки, необходимо >. я в =. ве 
рисунок, а также спосоо в. етот о =. 

зможность в дальнейшем соответствующей экспер. 
дает во тизой Доказать происхожде. 


ние пыжа. 
Иногда пороховые пыжи 
позволяют разрешать и дру. 
гие вопросы. Например, из. 
вестны случаи, когда на 

пробковом пороховом пыже | 
обнаруживались вдавления 

от зерен дымного пороха, что 
позволяет определить, какой 
порох был в патроне, кото- 
рым произведен выстрел 
(Ю. М. Кубицкий, 1949). 
Иногда наблюдаются отпе- 
чатки дроби и на верхней по- 
верхности порохового пыжа, 
Рис. 68. Отпечатки дроби изготовленного из бумаги в 
на пыже из бумажной массы. смеси с шерстью, причем 
можно примерно установить 

номер дроби по размерам вдавлений (рис. 68). В ряде | 





случаев на пороховых войлочных пыжах, извлеченных 


из раны, обнаруживаются пло 
тно приставшие к ним 
дробинки. + 


5-х - $ 23. Экспертиза дробовых пыжей 


Дробовые пыжи предназначе: 
ачены для Е 
выстрела дроби в патроне. я 
м х 
бе а. ыы изготовляются из неплотного картона 
им. > правильно снаряженных патронах 








‚бр гильзы, а также 
пыж 06 > двух сторон бу- 


магой, неосаленные. Дробовой 
ков: > заливают по 
120 Ре ПА И Е 5% 






краям растопленным воском или 
лучше удерживался в ме т 
Вместо картонных пыжей в бумажных гильзах неко 
рые охотники используют тонкие целлулоидные кото ы 
позволяют видеть размер дроби, которой перо нен 
патрон. 
Не применяют дробовые пыжи: 


а) при снаряжении патронов крупной картечью; 
, 


6) при снаряжении патронов пулями; 

в) при снаряжении дробовых патронов закруткой си- 
стемы В. Иевлева и подобными ей, так как дробовой 
пыж здесь заменяют завернутые внутрь края дульца 
ГИЛЬЗЫ. 

Дробовые пыжи (называемые также прокладками на 
дробь) редко являются объектом экспертизы. Это объяс- 
няется тем, что дробовые пыжи, как правило, представ- 
ляют собой тонкий кружок из ломкого картона, который 
при выстреле разбивается на мелкие кусочки снарядом 
дроби. Изредка при экспертизах встречаются патроны 
с металлической гильзой, в которых взамен обычного. дро- 
бового пыжа используется комок из бумаги или тряпки. 

В тех случаях, когда дробовой пыж обнаруживается 
на месте происшествия, при исследовании его могут быть 
разрешены те же вопросы, что и при экспертизе порохо- 
вых пыжей (см. $ 22). Кроме того, необходимо иметь 
в виду, что обычно в снаряженных патронах на верхней 
стороне дробовых пыжей карандашом или чернилами ста- 
вят различные отметки, чаще всего цифры, указывающие 
номер дроби. Такие отметки иногда могут быть объектом 
графической экспертизы. | 

Многие фабричные дробовые пыжи в снаряженных 
патронах иностранного изготовления на верхней стороне 
окрашены в яркие цвета и содержат типографский текст, — 
обычно указывающий характер снаряжения патрона (каз — 

марку пороха, а также клеймо фирмы и. Не — 
ьление однотипности таких пыжей 






парафином, чтобы он 
ой ГилЬзе, 
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ЭКСПЕРТИЗА ПОРОХОВ, ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ 
ПОРОХОВОГО ЗАРЯДА И ПРОДУКТОВ 
ВЗРЫВЧАТОГО РАЗЛОЖЕНИЯ УДАРНОГО 
СОСТАВА КАПСЮЛЯ 


$ 24. К какому виду и марке относится данный порох? 


В настоящее время известны три вида пороха !: дым- 
ный (иногда неправильно называемый черным), бездым- 
ный (коллоидный) и малодымный так называемый «лес- 
мок», представляющий собой смесь 20—40 процентов пи- 
роксилина и 60—80 процентов мякоти дымного пороха. 
Последний применяется в некоторых образцах спортивных 
малокалиберных патронов и практического значения Для 
экспертизы пока не имеет. 

Дымный и бездымный порох резко различаются 
между собой. 

Дымный порох представляет собой механиче- 
скую смесь калиевой селитры, древесного угля и серы. 

Примерный состав дымного пороха следующий: калие- 
вой селитры (азотнокислый калий — КМОз) — 75 про- 
центов, древесного угля — 15 процентов, серы — 10 про- 
центов. Селитра является окислителем, уголь служит 
горючим, а сера выполняет роль цементирующего и уси- 
ливающего горение компонента. Дымным этот порох на- 
зывается потому, что при выстреле он дает много дыма. 

Уголь для изготовления пороха применяют только 
древесный из мягких несмолистых пород дерева: крушины, 
липы, ольхи. Входящий в состав дымного пороха уголь 

может иметь разную степень обжига. Чем меньше обжиг, 

1 2% х» (древнеславян- 
сре) Название «порох», произошло отсева чи ое, воввде 
порошка, пыли (В. Е. Маркевич, 1937). 
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тем цвет угля светлее. Черный уголь имеет 80—85 про 
центов углерода, бурый 70—75, шоколадный — 595 

Цвет различных марок пороха бывает черный, Иногда 
бурый (коричневый). 


В настоящее время дымный порох применяется, Глав- 
ным образом, в охотничьих патронах, но Иногда встре. 
чаются и самодельные патроны с зарядом ДЫМного По. 
роха, применяемые для самодельного и боевого оружия, 
Дымный порох состоит из зерен неправильной формы 

| (рис. 69-а), аспидно-серого цвета, с матовым глянцем, 
иногда с металлическим блеском за счет примеси гра- 
фита, 15 процентов которого прибавляется к большинству 
сортов этого вида пороха. Такая примесь делает поверх- 
ность зерен более гладкой. 
связи с тем что дымный порох представляет собой 
не однородное вещество, а механическую смесь трех раз- — 
личных веществ, при помещении в воду зерна его рас- 
падаются ввиду растворения селитры. 
Дымный порох очень чувствителен к влажности. Если — 
| влажность достигает 15 процентов, то дымный порох уж = 
| не пригоден к употреблению, так как не способен вос. — 
И _ пламеняться. Восстановить его свойства просушкой е = 
м удается. | 
| Бездымный порох! представляет собой нитро- 
| клетчатку, то есть клетчатку ( например, очесы хлопка), 
М обработанную азотной кислотой и переведенную в кол- 
м. пожрное состояние при помощи того или иного раство- 
р: н зах: че о М * 


г 1 3 Ваы - Ри м 















Рис. 69-6. Зерна вискозного пистолетного пороха 
(ССЕР) 6): 








Рис. 69-в. Зерна о ‘пороха {марки ‹Р» 
СОСРу СТ). 





| _Рис. 69-г. Зерна пистолетного пластинчатого пороха 
Г о производства Бельгии (Ж7). 








Рис. 69-д. Зерна винтовочного пороха марки «ВЛ» 
осо). 





ел, Со Зерна пистолетного пороха марки «П-45> 
(СССР) (Ж7). 5% 








смеси. Различают 1 ксилин, Т. е. нитровущевуниний 19 
держанием азот 2 3,4 процента с раство и. 
мостью в спиртов ной смеси, равной 15 процентам, / 
коллоидный хлоп держанием азота от 11,7 до 193 









й 
процента, растворимость которого в спиртовоэфирной 
смеси равна 94 процентам. Для изготовления пороха 
используется смесь пироксилина с коллоидным хлопком. 


Бездымный порох получается следующим образом: 
пироксилин и коллоидный хлопок смешиваются в Воде. 
Вода отжимается до 30—35 процентов остаточной влаж- 
ности, а остаток вытесняется спиртом. Избыток спирта 
удаляется центрифугированием. Затем производится же. 
латинизация (растворение в спиртовоэфирной смеси) и 
добавляются стабилизаторы. Полученная масса прессуется 
в особых матрицах, где пороху придается определенная 
форма. Зерна пороха провяливают при --20°С до исчез- 
новения запаха эфира и сушат при 20—45° С. После 
сушки в порохе остается около 1—1,5 процента раство- 
рителя. 

Бездымный порох содержит примеси различных ве- 
ществ. Так, для уменьшения скорости горения пороха про- 
изводится его графитирование, обработка лаком, 
добавление жировых веществ (вазелин) или камфоры — 
так называемая флегматизация. Кроме уменьшения 
скорости горения графитирование увеличивает плотность 
распределения зерен в заряде, так как делает их скольз- 
кими, способствует более правильному горению в связи 
с тем, что графит заполняет трещины. уменьшает улету- 
чивание растворителя, а также устраняет электризацию 
пороха, ликвидируя тем самым опасность самовозгорания. 

Бездымный порох способен самопроизвольно разла- 
гаться. Норма хранения его в оптимальных условиях 
порохохранилищ 12—15 лет, после чего он считается уже 
не годным к употреблению. Однако срок служебной при- 
годности пороха еще в полтора-два раза меньше, вслед- 
ствие потери им баллистических качеств. Нитросоедине- 
ния, из которых состоит порох, непрочны и разлагаются 


с выделением окислов азота. Последние являются катали- 


заторами, ускоряющими разложение остальной массы по- 
роха. Для нейтрализации действия свободных окислов 
азота в состав пороха ВВОДЯТ. так называемые ста би- 
лизаторы, которые связывают окислы азота и ослаб- 
ляют тем самым их действие на порох. В качестве стаби- 
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низаторов применяются дифениламин 
тан, акардит и камфора. Примесь ст: т, ур 
рохе может достигать восьми процент в 10 


ни А 
„ почти одинаковых размеров (рис. 






Бездымный порох состоит из зе 


ормы 











зерен неграфитированного бездымного ны п ий ид 
оговое вещество. Цвет их бывает от желтого номе 
коричневого до темнозеленого, главным образом, : а, 
симости от примесей и технологии изготовления. Зерна 


графитированного пороха имеют черный цвет с металли- 
ческим блеском, то есть такой же, как и у дымного по- 
роха. Некоторые марки охотничьего бездымного пороха 
иностранного производства в рекламных целях окраши- 
ваются в яркие цвета, например, красный, зеленый и др. 

Удельный вес бездымного пороха 1,55—1,63. 

Бездымный порох в воде нерастворим. Он хорошо 
растворим в ацетоне и спиртовоэфирной смеси. В хлоро- 
форме растворяется плохо. 

Чувствительность бездымного пороха к нагреванию 
очень велика. Температура вспышки достигает 168— 
176 С. 

При длительном хранении при температуре 40° С 
бездымный порох самовоспламеняется. 

При том же весе и объеме сила бездымного пороха 
вдвое и втрое больше, чем у дымного пороха. Существует 
большое разнообразие марок бездымного пороха, так как 
почти для каждого вида оружия имеется специальная 
марка пороха. Бездымный порох почти не дает о 
пламени, нагара, дает слабый звук выстрела ит 
отдачу, более ровное однообразное действие при в и т 
чем дымный, при тех же давлениях, что и для - а 
пороха дает большую начальную скорость, Не ы Е 
телен к сырости (подмоченныи порох после просу 
может быть использован снова). 638 

Определение вида а НЕК а с тем, 
зернам не представляет затруднени, ® ымный порох 
Что, как это ясно из изложенного выше, дэ” ы 

| о внешнему виду 
резко отличается от бездымного п внимание на 
свойствам. При экспертизах а способность 

орму и цвет зерен, производят пробу 





верь : $ яв. Н. Ни- 
к 1 Впервые был предложен в Коние прошлого столети 
эльским (А. Г. Горст, 1949). | р 


У ак, из. с. Д. Кустанович 





к вспышке (для этой цели не более эн зерен) и 
растворимость в воде. При т лимости ОВ быть 
определен и химический состав исследуемого пороха 
(см. $ 26). . 

Следует иметь в виду, что порох чрезвычайно чувстви. 
телен к пламени. Особенно чувствителен к пламени дым. 
ный порох, он способен воспламеняться даже от искры, 
при этом большие количества дымного пороха при вос. 
пламенении взрываются. Доставленный на экспертизу 
порох должен хранится в закрытых банках в прохладном 
помещении. 

Определение марки пороха. Дымный порох, 
вырабатываемый в СССР для охотничьих целей, делится 
на охотничий обыкновенный и охотничий отборный по- 
рох. Последний отличается более высокими баллистиче- 
скими качествами. По внешнему виду зерен эти сорта по- 
роха не различимы. 

В зависимости от размеров зерен дымный порох бы- 
вает четырех номеров: № 1 — крупный с размером зерна 
от 0,80 до 1,25 мм; № 2 — средний, размер зерна нахо- 
дится в пределах 0,60—0,75 мм; № 3 — мелкий с разме- 
ром зерна 0,40—0,60 мм и № 4— самый мелкий (раз- 


какому номеру относится иссле- 
ерут навеску пороха в 100 мги 
ичество зерен. В мелком порохе. 
еднем — 270—340, в крупном — 






















рохом остаются и обгоревшие частиць 
целые зерна пороха, которые и мог\ 
для экспертизы. 

В канале ствола после выстрела НЕ 
роха, представляющие наибольший интерес 
тизы, держатся слабо. В связи с этим вех 
дульную часть его на месте происшествия Зак 
ной пробкой. - 

При исследовании оружия ствол его удерживается над 
фарфоровой чашечкой вертикально, дульным срезом 
вниз. Через ствол в направлении от патронника к дуль- 
ному срезу проталкиваются два-три тампона из ваты 
или папиросной бумаги. Необходимо иметь в виду, что 
в ряде случаев в патроннике ствола могут находиться 
остатки зерен пороха не только от последнего выстрела, 
но и от предыдущих, поэтому перед протиранием канала 
ствола необходимо осмотреть патронник и отдельно из- 
влечь оттуда остатки пороха. То же самое может наблю- 
даться на внутренних поверхностях стенок компенсаторов 
автоматов ППШ и ППС, а также на чашках затворов 
автоматов и пистолетов. 

Экспертиза сводится к обнаружению и изъятию обго- 
ревших остатков пороховых зерен, отбору частиц, имею- 
щих характерную форму (см. $ 26), подготовке их к фо- 
тографированию и самому фотографированию. С частью 
зерен для контроля параллельно проводятся термиче- 
ская! и химическая пробы. 

«Физическая проба», описанная А. П. Владимирским 
(1946) производится следующим образом. Исследуемые 
частицы помещаются на предметное стекло, которое по- 
догревается снизу пламенем горелки до вспышки или 
плавления частиц. Остатки их на стекле имеют харак- 
терный вид застывшей пены (рис. 70). Проверка нами 
этой пробы показала, что она является специфичной для 
нитроклетчатки, так как различные загрязнения, состоя- 
щие из органических и неорганических частиц, такой ре- 
акции не дают (органические частицы, как правило, 
обугливаются). Такой же остаток, как и бездымный по- 
рох, дают частицы целлулоида и фотопленки, которые 
также в основном состоят из нитроклетчатки. В связи 

с тем, что в канале ствола никаких веществ на основе 















1 По Владимирскому, «физическая» проба. 
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нитроклетчатки, кроме пороха, не бывает, термическая 
проба является практически специфичнои на бездымный 
порох. 

В тех случаях, когда остатки, извлеченные из канала 
ствола оружия, не имеют определенной формы (нередко 
они бывают при этом очень малых размеров) ограничи. 
ваются химическими и термическими пробами. Для хи. 





Е: 


ляется не только вокруг части! 








вокруг частиц различных аи 
могут содержать соли азотной и азотистой кислоте 
триты и нитраты), то положительный рез\ р 
ской пробы для контроля должен быть полтвеужлен те 
мическими пробами. р с. 

Проба и контроль производятся следующим образом: 
частицы, извлеченные из канала ствола оружия, поме- 


щаются в фарфоровую чашечку с бесцветным реакти- 
вом. При положительном результате реакции от иссле- 
дуемых частиц через некоторое время появляются синие 
струйки. Затем частицы извлекаются острием препаро- 
вальной иглы в чашечку с дестиллированной водой для 
промывки, а затем переносятся на предметное стекло, ко- 
торое подогревается снизу пламенем спиртовки до полу- 
чения вспышки частиц. При этом ошущается специфиче- 
ский запах горящего бездымного пороха (запах окис- 
лов азота), а на стекле остается остаток в виде застыв- 
шей пены. При добавлении к остывшему остатку капли 
реактива вновь образуется синее окрашивание. 

Кроме раствора дифениламина, известны и другие 
реактивы, например, однопроцентный раствор бруцина 
в концентрированной серной кислоте (при соединении 
с частицами пороха образует не синее, а оранжево-крас- 
ное окрашивание), а также реактив на образование азо- 
краски (так называемый реактив Люнгенса) и другие. 
Преимуществ перед описанным эти реактивы не имеют, 
в связи с чем обычно не применяются. 


$ 26. Каким видом и маркой пороха производился выстрел 
из данного ствола оружия? 


Определение вида пороха по его остаткам в канале 
ствола после выстрела основывается на различиях в жи 
мической ‚природе дымного и бездымного пороха, ИН 
сказывается на характере продуктов их горения В Кая 
ствола. . : : Е 

Примерный состав газов, образующихся при ый 
дымного пороха, следующий: углекислого газа {^^ д Е 
50%, окиси углерода {еоу— 10%, азота ый аа 
сероводорода (Нз5) —3%, водорода, р —2%, КР 

‚ имеются кислород (Оз) и метан (СН).  — >: 














Специфический зап. 
зан с образованием серо! 

В продуктах горения ого пороха газы зани. 
мают по весу только 40— о. Остальное Приходится 
на твердые и жидкие шлаки — нагар, а также пары 
воды. 9 

В ‘твердых остатках имеется углекислый калий 
(К›СОз) — 56%, сернистый калий (К›$) — 25%, суль- 
фаты — 16%, роданистый калий (КСМ$) — 0,5%, а также 
следы нитритов и нитратов, углекислого аммония, сера и 
углерод '. Таким образом, нагар дымного пороха, в 
основном, состоит из солей, в связи с чем имеет кристал. 
лическое строение. Ряд авторов утверждает, что нагар 
черного цвета с беловатыми участками. Однако прихо- 
дилось наблюдать нагар и коричневого цвета. 

Отложения твердых остатков в стволе имеют харак- 
тер корки, сплавленной на поверхности объекта, так как 
эти отложения жадно впитывают воду из атмосферы. 
Беловатые участки со временем приобретают коричневый 
цвет от образования закиси железа и ее сернистой соли, 
которая затем переходит в окись железа. 

Нагар при выстреле бездымным порохом предста- 
вляет собой твердые микроскопических размеров час- 
тицы —— остатки от сгорания капсюльного состава, ча- 
стицы металла, соскобленные с пули или оторванные по- 
роховыми газами от гильзы, и остатки сгорания пороха. 
В состав нагара по данным В. Н. Поддубного (1946) 
входят растворимые соли: хлористый калий (КС1), серно- 
кислый калий (К›5О.) и сернистокислый калий (К›5О:), 
которые вместе составляют 12—25% веса всего нагара. 
К нерастворимым частям нагара относятся металлы и 
зола: медь (224%—50%), цинк (8,99% —12%), свинец 
(7,0% —8,6%), железо (8,5% —18,1%), олово (19,9% — 
7,3% и зола (13,7—2,2%), которая состоит из кремне- 
зема, окиси алюминия и соединений железа. Эти дан- 
ные получены при выстрелах’ из винтовки образца 
1891/30 гг. пулями, имеющими оболочку из плакирован- 
ной томпаком стали. Кроме приведенных выше состав- 
ных частей нагара, в нем содержится незначительное ко- 
личество смолистых веществ. В канале ствола отлагается 






рела дымным порохом СВЯ 
рода 


1 Впервые анализ продуктов горения ды! 
изведен Л. Н. Шишковым в пятидесятых го 








тем больше нагара, чем больше 
и чем больше в нем сыпи з 
сыпь И раковины, нагара 
больше, чем в стволе с Ее есколько раз 
личество нагара невелико элебтелт г. Общее ко- 
220 мг. о о И 

В приведенных данных 






‚ имеющем 








р оного не указывается 
сурьма (в виде окиси), весовое количество которой как 
показывают исследования, проведенные нами совместно 


с С. М. Соколовым (1952), не уступает количеству меди 
если выстрел производился патронами с капсюльным 
составом на основе гремучей ртути с антимонием. Кроме 
того, в растворимой части нагара имеются следы нитри- 
тов (не свыше десятых долей миллиграмма). 

Указанные выше соли калия образуются при сгора- 
нии капсюльного состава. Медь и цинк сдираются с обо- 
лочки пули и выбрасываются в канал ствола также и при 
оплавлении латунной гильзы. Свинец образуется из до- 
нышка пули, откуда он вымывается пороховыми газами, 
а если капсюльный состав был неоржавляющим, то и от 
разложения тринитрорезорцината свинца. Олово оказы- 
вается в нагаре от расплавления тонкого кружочка 
фольги, прикрывающего ударный состав в капсюле. Же- 
лезо переходит в нагар с поверхности самого канала 
ствола и с оболочки пули, на которую пораженная ржав- 
чиной поверхность ствола действует подобно напильнику. 
При выстрелах пулями, имеющими мельхиоровую или 
латунную никелированную оболочку, в составе нагара 
может быть обнаружен и никель. 

Пороховые газы, образующиеся пристань бездым- 
ным порохом состоят: из окиси углерода —— 39,5%, паров 
воды — 17,7 4, водорода — 16,8 % мазота— 10,4 уф, Ее, 
кислого газа — 14,6%, метана — 0,3% и кислорода ›, №. 
По вылете из дульного среза при падении давления поро- 
ховых газов азот может соединяться с кислородом Во 
духа, образуя окислы. Запах из канала ствола т 
является запахом окислов азота. Процентное о 
продуктов разложения бездымного пороха о и: 
так как оно зависит от многих причин ие нала 
става пороха и кт к2 Е заряда, состояния ка 
ствола и гих причин). 

_ При нра ао ствола обращают. и 
количество нагара, которого много при выстр о 





















порохом и мало — при выстреле ЗДЫМНЫМ. В качество 
ориентирующей пробы используют характер реакции на, 
гара, извлеченного из канала ствола, на лакмус. При вы, 
стреле дымным порохом реакция нагара резко щелочная, 
тогда как при выстреле бездымным порохом она бывает 
обычно слабо кислая. Однако некоторые марки бездым. 
ного пороха могут давать и щелочную реакцию, в связи 
с чем вывод о виде пороха может быть сделан только 
при получении кислой реакции, которая исключает нали. 
чие дымного пороха. 

К наиболее характерным для дымного пороха отно. 
сятся химические реакции, выявляющие присутствие в на- 
гаре сульфатов и особенно сульфидов, например, реакции 
с хлористым барием, нитропруссидом натрия и др. 
(см. $ 27). | ева 

Для обнаружения остатков бездымного пороха при- 
меняются химические реакции на открытие нитратов и 
нитритов с контролем так называемой термической про- 
бой на вспышку и образование остатка в виде застыв- 
шей пены, как это описано в $ 95. Так как в большинстве 
случаев в канале ствола могут быть обнаружены более 
или менее обгоревшие зерна пороха, то это позволяет для 
определения его вида и марки применять специальную 
ПИЩЕ Омь позювхазава 2 ‘далвы ат дЭП- 9525. 
_ При ре тавленного вопроса исходят из. того 

‚ что  обгоре роховых зерен 
_ первоначальную их 








Зернам бездым! 


старат 
ковые размеры, | 


р отся придать одина- 
скорость сгорания М вы ны у 
оно сгорает и тем | : арастает - = в 
ти тем бы срастает давление пороховых 


В связи с этим, чем меныт 


: ше размеры зерна - 
роче должен быть ствол оружия ее 


ружия, для которого предназна- 
чена данная марка пороха. Винтовочный порох крупнее 
чем пистолетныи, а пушечный крупнее винтовочного в де- 
сятки и сотни раз. 


Размер пороховых зерен стандартен для каждого 
вида оружия и не может быть изменен без резкого нару- 
шения всех баллистических свойств оружия. По этой при- 
чине в штатных патронах порох определенного размера 
применяется к строго определенному виду оружия. 

От формы зерен пороха зависит величина поверхно- 
сти зерна и, следовательно, постоянство притока порохо- 
вых газов в момент выстрела. 

При горении цилиндрического пороха поверхность зе- 
рен все время уменьшается, и поэтому по мере их сго- 
рания давление в канале ствола падает. Примерно также 
ведет себя и пластинчатый порох, однако падение давле- 
ния при его сгорании происходит более медленно. 

Трубчатый порох при горении дает уменьшение на- 
ружной поверхности и увеличение внутренней поверх- 
ности. Такая форма обеспечивает более постоянное дав- 
ление. * 

Установлено, что бездымный порох, состоящий из 
плотной коллоидной массы, в канале ствола при выстреле 
всегда горит параллельными слоями. Эти исследования 
положены в основу широко применяемого для расчетов 
в баллистике так называемого геометрического закона 
горения пороха, положения которого гласят: 1) горение 
зерен пороха идет параллельными слоями с ори ннее 
со всех сторон скоростью; 2) пороховые зерна мы т 
одинаковы и горят однообразно. В связи с этим —-— 
пороха обгорают со всех сторон на одинаковую к. г 
сохраняя при этом в каждый последующий м). $ 
ния форму, сходную с первоначальной Си р голов 

действительности наблюдается целый р ра 
ний от тех допущений, которые были положены доу 
теометрического закона горения пороха: неоднорс ии 
зерен по составу, отчасти по Форме и раз“ р 

4 д 1 я 




















неодинаковые усл я и горения различ. 


ных зерен. Наибол ческое значение имеет 
порча пороха в результ: ‘остепенного самопроизволь. 
ного разложения, которое резко ускоряется при неблаго. 





Рис. 71. Схема горения зерен бездымного пороха (по Влу- 
кову). 


1—зерно цилиндрической формы, 2 —зерно пластлнчатой о 
трубчатой формы. 


приятных условиях хранения патронов. Зерна заряда 
такого пороха в значительной части выбрасываются из 
ствола целыми или лишь частично обгоревшими. 

о Различают следующие типы бездымного пороха: ци- 
‘линдрический, пластинчатый, трубчатый и пористый. При- 
мером цилиндрического пороха может служить отене- 


= 
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мвенный вискозный писто: 
К пластинчатому порс 
стинок, относится от. 


й порох «ВП» (рис. 69-6). 
му вид квадратных пла- 


Н ечестве! порох марки ‹Р» ( 
НЫЙ ис. 69-в) рох «Сок ыы 
вольвер ) (рис . ох «Сокол» (охотничий), 


некоторые марки иностранного пороха (рис. 69- Е 
мер, бельгийский пистолетный 6 а 
ронах Браунинга, американский пистолетный порох в 
патронах Кольта, немецкий винтовочный и австрийский 
винтовочный и пистолетный порох. К трубчатому типу 
пороха относится отечественный винтовочный порох 
(рис. 69-д), который бывает двух марок: «ВЛ» — винто- 
вочный легкий (для патронов с легкой пулей) и «ВТ» — 
винтовочный тяжелый (для патронов с тяжелой пулей). 
По внешнему виду эти марки пороха не отличаются друг 
от друга. К пористому типу пороха относится отечествен- 
ный порох марок «П-45», «П-85», «[|-125» 1, а также не- 
которые марки иностранного пистолетного пороха. Изго- 
товляются они следующим образом: в пороховую массу 
добавляется калиевая селитра, а затем смесь прессуется. 
Пороховые зерна промываются в горячей воде, в которой 
селитра растворяется, образуя пороховые зерна с боль- 
шим количеством мелких пор (А. Г. Горст, 1949). Такой 
порох горит более интенсивно, так как имеет большую 
поверхность горения. 

При экспертизах наиболее часто приходится встре- 


чаться с шестью марками пороха отечественного трее 
«ВП», «Р», «ВЛ», «П-45», «П-125», < л» 


водства: : 

Зерна вискозного пистолетного пороха «ВП», умень- 
шаясь в размерах почти до полного сгорания, сохраняют 
свою характерную форму. Как целые, так и обгоревшие 
зерна пороха этой марки имеют вид длинных цилиндри- 
ков с закругленными концами (рис. 72). Вещество зерен 
матово-белое, полупрозрачное. Часть обгоревших зерен 
покрыта копотью, в связи с чем поверхность их черная, 
неровная. Если такое зерно на две — три секунды опу- 
стить в крепкую серную кислоту, то оно приобретает свой 
обычный вид, так как налет копоти, образовавшийся при 
выстреле, полностью растворяется. 

Револьверный НВ НЫЫ порох «Р», как и другой 
пластинчатый порох, в момент горения при выстреле 
и 


и 5», &195 — 
' Буква «П» означает «пористый», а число ны киви мас- 
количество частей калиевой селитры (на 100 частей пор и 


сы), добавляемой при производстве этих марок пороха. 
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теряет свою первоначальную форму, ‘та 


р: ПЛастинк 
его очень тонкие и быстро распадаются 1 рен, И 
кусочки (рис. 71). Однако при выстрела 'рыми та 
ронами, в которых порох в результат разложени, 
в той или иной степени потерял свои рвоначальны 
свойства, нередко можно найти и целые, т 


Несгоревщиь 





Рис. 72. Обгоревшие при выстреле зерна вискозного писто- 
летного пороха. 


или лишь слегка 
зерна! (рис. 73). 
- Винтовочный порох «ВЛ» имеет трубчатую форму. 
При горении в канале ствола он распадается на желобки. 
Среди них можно обнаружить также и целые трубочки 


с частично прогоревшими стенками, встречаются и бес- 
форменные частицы (рис. 74). 


уменьшившиеся в размерах пластинки" 





1! Причиной неполного’ сгорания порохового заряда в старых 
патронах может быть и ослабление капсюля в результате частич- 
ного разложения его ударного состава. 
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Рис. 73. Справа — обгоревшие зерна револьверного по- 
роха марки «Р». Слева — целые зерна пороха этой марки 
(случай А. А. Барцевича). 





^. 


Рис. 74. Обгоревшиё зерна винтовочного пороха марки И 
м ‹ «ВЛ». . | 





Пистолетный пористый порох марок «П-45» и 
(короткие цилиндрики с неровными концами) от 
вочного пороха марки «ВЛ» отличается по внешне 
виду длиной зерен. Однако отсутствие среди Найдены. 
после выстрела обгоревших частиц длинных трубочек к 
желобков не дает возможности исключить винтовочный 
порох, так как зерна последнего после горения могут 
иметь различную форму. Чтобы различать между собой 
остатки этих марок пороха используют признаки, ука. 
занные в таблице 12. 


П-195, 


ВИНТо. 


Таблица 12 
ПРИЗНАКИ ОСТАТКОВ ЗЕРЕН БЕЗДЫМНОГО ПОРОХА 
МАРОК «ВЛ» И «П-45» 


ИВ 


Цвет частиц после 

Марка пороха | Форма обгоревших зерен | промывки в крепкой 
серной кислоте 

Е о с ИНН МИН: 


В большинстве длинные 


Вива желобчатой формы ча- | Соломенножелтый 
ву» стицы и прогоревшие тру- 
бочки 


Е И м 
В большинстве бесформен- 
Пистолетный ные 
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Рис. 75. Обгоревшие зерна бельгийского пористого 
пистолетного пороха. 





Рис. 76. Обгоревшие зерна пистолетного 
пороха марки «П-45». 





| предохраняет их от утери. Для срави р. т Же мас. 
№ штабе фотографируют и целые зерна (рис. (7, 18). 
и Для того чтобы можно ‘было делать 'ЫВОДЫ О виде 
Ц примененного оружия по обнаруженным остаткам поро, 
| | хового заряда, необходимо быть знакомым с применением 


пороха в тех или иных патронах, в первую очередь, оте. 
М чественного оружия. 














И 


Рис. 77. Справа — обгоревшие зерна пороха марки «ВП» 
из канала ствола пистолета «ТТ». Слева — целые зерна 
того же пороха. 


Порох марки «ВП» (вискозный пистолетный) приме- 
няется для снаряжения пистолетных патронов образца 
1930 года. Он применялся в годы Великой Отечественной 
войны и для снаряжения охотничьих патронов. В связи 
с несчастными случаями (разрывы стволов) в настоящее 
время использование его в охотничьих патронах запре- 
щено. 

Пористый порох марки «П-45» имеется в пистолетных 
патронах образца 1930 года выпуска 1946 года и после- 
дующих годов. Им могут снаряжаться и револьверные 
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патроны. Для снаряж 
няется порох марки ‹ Кре ме нов приме- 


хом марки «[]-45», но с т: Нери. 
нь в = р > Воин Е. - 
ту эти марки пороха не 


различимы. 
Порох «Р» (револьверный) имеет вид квадратных 
пластинок обычно бурого цвета, а иногда с желто-зеле- 





Е Я 


Рис. 78. Справа — обгоревшие зерна пороха марки «ВЛ» из 
области входного отверстия на одежде. Слева — целые 
| зерна того же пороха. 


ным и зеленоватым оттенком. Остатки его распада после 
выстрелов практически неотличимы от остатков охотни- 
чьего пороха марок «Сокол-Ш» и «Сокол-Р>. Зерна по- 
роха «Сокол-Ш» имеют черный цвет, так как они графи- 
тированные. Зерна пороха «Сокол-Р» имеют зеленоватый 
Цвет с серым оттенком. 
м. марок «ВЛ» — винтовочный легкий (в ата 
в легкой пулей) и «ВТ» — винтовочный тяжелый в. 
тронах с тяжелой пулей) имеет вид трубочек, и марки 


«ВБ. 
ВЛ» и «ВТ» отличаются друг от друга только По 


10 Зак. 1124. С. Д. Кустанович а 


















химическому составу. Гру’ 'НТОВОЧНОО ПОВбу 


вдвое длиннее, чем у пист. ого пороха марки «П-45, 
имеют один канал и являются графитированными. ра.’ 
мер зерна у этого пороха 2—2,3 Ж 0,65—0,8 мм, диаметр 
внутреннего канала 0,1—0,2 мм. 


Пористый иностранный пистолетный порох приме- 
няется в стандартных патронах Браунинга калибра 
6,35 мм — 7,65 мм и 9 мм (бельгийской и французской 
выработки). Пористый порох изумрудного цвета приме- 
няется в патронах калибра 6,35—7,65 и 9 мм выпуска 
японских и некоторых французских фирм. 

Цилиндрический порох с зернами желтого цвета ис- 
пользуется в патронах «Борхард-Люгер 08» калибра 
9 мм. 

Исследование пороха в канале ствола может дать ос- 
нование для решения и других вопросов, кроме рассмо- 
тренного в данном параграфе. Например, штатными или 
нештатными патронами производился выстрел из дан- 
ного ствола; одна ли марка пороха была в представлен- 


ных патронах и тех, которыми произведен выстрел из 
данного ствола в данный объект. 


$ 27. Каким видом пороха был произведен выстрел, 
судя по остаткам его горения на пыжах, 
пулях, дроби (картечи) и на преграде? 


Определение вида пороха по остаткам его горения на 
пыжах, пулях, дроби (картечи), а также на преграде 
(например одежде) необходимо, главным образом, в тех 
случаях, когда выстрел был произведен из охотничьего 
оружия, так как для стрельбы из него до настоящего 
времени применяется как дымный, так и бездымный по- 
рох. Иногда этот вопрос по тем же причинам может 
представлять интерес и при выстрелах из самодельного 
оружия: 5: г: 

В результате выстрела на пыжах 
мере на поверхности дроби и 
копоти выстрела. Налет копот 


‚ пулях и в меньшей 
картечи отлагается налет 


тратов и нитритов. Для этих 
пыжа обрабатывается. дестиллированной водой (10 мл), 
нагретой до температуры 50° С. Затем фильтрат Не 
146, Умвоват; М 2. эзен 


1 20.0 [ 





ивается до объем: 


Реакция на Фата 
с хлористым барием. К трем кап м ре ОВД 








створа, подкисленным раз ой и. 
обав. ся капля раство т. : , 
добавляетс я ра твора хлористого бария. При на- 
ЛИЧИИ тя же тадет оелый осадок, нерастворимый 
в кислотах. При малых количествах сульфатов наблю- 
дается только помутнение исследуемого раствора. При 
исследовании под микроскопом осадок оказывается со- 
стоящим из мелких кристалликов в форме коротких кре- 
СТИкКовВ. Различные загрязнения препятствуют реакции. 

Реакция на сульфиды (соли сернистоводород- 
ной кислоты — Н›$) производится следующим образом: 
К трем-пяти каплям исследуемого раствора добавляется 
три-пять капель раствора нитропруссида натрия. При на- 
личии сульфидов раствор окрашивается в красновато- 
фиолетовый цвет '. 

Реакция на нитраты производится с дифенил- 
амином (см. $ 25) или десятипроцентным раствором 
нитрона в пятипроцентной уксусной кислоте. В послед- 
нем случае в присутствии нитратов выпадает белый оса- 
док нитрата нитрона. Под микроскопом осадок оказы- 
вается состоящим из кристаллов, имеющих форму игл. 

Однако обе реакции не специфичны. Так с дифенил- 
амином такую же реакцию дают многие окислители, а 
нерастворимый осадок < нитроном дают также нитриты, 
хлораты, бромиды и др. Поэтому положительный резуль- 
тат реакции на нитраты при отрицательном результате 
других не может служить основанием для каких-либо 
ВЫВОДОВ. 

Реакция на нитриты производится с реакти- 
вом Грисса. Реакция основана на образовании в присут- 
ствии нитритов азокраски. К капле исследуемого 
раствора прибавляется капля раствора Грисса, при этом 

ое 
при наличии нитритов образуется красное или розов 
окрашивание. 

Положительный результат реакции на т 
сульфиды, нитраты и нитриты свидетельствует к г 
чии продуктов горения дымного пороха. Положи 
—=— 5 









р й резуль- 
' По данным Порта эта реакция дает положительный резу. 
Тат только в течение 95 часов после выстрела. 
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результат реак и нитриты при отеутонна 


сульфидов характере! оездымного пороха 1, Иссле ] 
вание затрудняется очень малыми Количествами 
имеющейся на обл Поти выстрела. Поэтому ответ 
на поставленный ос может быть получен далеко На 
во всех случаях. " р 

При исследовании пыжей, как войлочных так А 
мажных, необходимо производить контрольные реакции 
с кусочком материала пыжа, взятого из участка, не по. 


крытого копотью выстрела. Без такого контроля резуль- 
тат производимой химической реакции является всегда 
сомнительным, так как нельзя исключить влияния на ее 
результаты загрязнений, связанных с характером самого 
предмета-носителя. 

На пороховых пыжах налет копоти выстрела распола- 
гается на их цилиндрической поверхности и поэтому 
обычно бывает смешанным с жировой смазкой (осалкой) 
пыжей, которая затрудняет исследование. 

Копоть, которая оседает на преградах при выстреле 
в них на близком расстоянии (см. $ 48), является благо- 
дарным объектом исследования, так как налет, образо- 
ванный копотью выстрела, обычно имеется в сравни- 
тельно больших количествах, вполне достаточных для 
определения его происхождения. 

При исследовании налета копоти выстрела на прегра- 
дах следует иметь в виду, что изредка этот налет может 
быть результатом стрельбы смесью дымного и бездым- 
ного порохов. Так, например, при снаряжении дробовых 
патронов неопытные охотники добавляют к бездымному 
пороху дымный порох для повышения надежности вос- 
пламенения заряда ‘бездымного пороха. Такая добавка 
может привести к разрыву ствола ружья (см. $ 5). При 
небольшой добавке дымного пороха внешний вид налета 
копоти при осмотре невооруженным глазом не отличим 
от налета копоти при выстреле бездымным порохом. Од- 
нако изучением при увеличении в 10—50 раз среди на- 
лета копоти и остатков пороховых зерен можно обнару- 
жить характерные образования шаровидной формы бе- 
лого и сероватого цвета диаметром примерно 0,1 мм н 
меньше. Эти образования весьма непрочны и хорошо рас- 


„ Для открытия копоти бездымного пороха применяются также 
методы, указанные на стр. 296. БА ун, Не 
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оз В8. заза ‘ 







творяются в воде. При ыке они могут быть 
извлечены на предметн КЛ Фотографированы. 

В. Кархан (1933) считает. что эти обт 
жие, по его мнению, на круглые 


образования, похо- 
жемчужины, являются 
продуктом сплавления азотно-ки 


слого калия, 


$ 28. Каким видом и маркой пороха был снаряжен патрон, 
использованный для выстрела, судя по следам 
на данной пуле или на пороховом пыже? 


Свинцовое донышко пуль боевых патронов, как я 
вило, имеет плоскую поверхность. На ней при те 
во многих случаях остаются отпечатки зерен к ы - 
заряда. Так, по следам на стреляной пуле пис 





пороха 
пистолетного 
вискозного 

ис, 79. Отпечатки зерен | 

ее на донышках стреляных пуль 


ся 
з труда удает 
патрона образца 1930 года (рис. 79) и и патронах 
ЭПределить, какая из двух В или «П-45». На 
марок пороха была в патроне — « ечатываются зерна 
дДонышках пуль наиболее отчетливо от Е бее всего — зерна 
пороха цилиндрической формы и сл аренды. 
пластинчатой МЫ. } ых пыжей 
` На НА ОС а БОНЫ 
Дробовы 


х патронов также иногда остаю + 











ким (1949) опис 
и овом пыже были 
ого пороха. 


зерен пороха. Так, К 
чай, когда на п] 
жены отпечатки 


ан слу. 
обнар. 





й 


$ 29. Не чрезмерный ли заряд пороха в данных 

дробовых патронах (правильно ли они снаряжены) 

Ноно ли: стрелять ими, Не ВОО 
ствол ружья? 


Для решения поставленного вопроса необходимо Уста. 
новить марку пороха и количество его в каждом патроне, 
определить соотношения между весом пороха и дроби, 
а если заряд состоит из бездымного пороха, то и степень 
его сжатия пороховым пыжом. 

Патроны к дробовым ружьям охотники, как правило, 
снаряжают сами. Однако в настоящее время в продаже 
имеются готовые дробовые патроны заводского снаряже- 
ния как отечественного производства, так и зарубежных 
фирм. 

Снаряжение патронов дымным порохом отличается от 
снаряжения их бездымным не только последовательно- 
стью некоторых операций, но и, самое главное, плотно- 
стью заряжания, то есть усилением сжатия поро- 


хового заряда картонной прокладкой на порох и 
пыжами. 


не вызвать разрушени рохово. 
не а: _ зере: ряда 
и превращения их в пыль о ОАЯиЮяосоьяарял 


`` `При снаряжении патронов а 68.3). 
ов к о оли 

используются бумажные гильзы о АРТечью, 6 

меняются и гильзы закручивают без пы› 


еы 





При снаряжени и Я 
картонные пыжи, та : и не прима тонкие 
азрыв ствола. ``” ‘ЫЖ может вызвать 

В случае снаряжен! 
гильзы пулю для 





.- пулей В металлические 
гильзы сРерху заливают воскх Я. Бе из 
мажных ТилЬзах на пулю кладут ат = бу- 
ной не менее половины калибра и А. ыр. | 
ный край гильзы поверх пыжа, как обычно. ие -. 

Указанные выше способы снаряжения патронов ‘обес- 
печивают хороший бой ружья, поэтому и применяются 
опытными ‘охотниками. На практике нередко  фиЗОЖиея 
встречаться с патронами, снаряженными не по нормам. 
Например, в качестве дробового и порохового пыжей 
применяют комки из тряпок или бумаги, смешивают дым- 
ный порох с бездымным. Это резко ухудшает бой ружья, 
а иногда приводит и к разрыву стволов. Такое снаряже- 
ние патронов наблюдается обычно не у охотников, а у 
вооруженных дробовиками работников разного рода 
охраны, которые часто имеют поверхностное представле- 
ние о правилах снаряжения патронов к дробовому 
ружью. Правильно снаряженный патрон к дробовому 
ружью (в разрезе) показан на рис. 30. 


на 
ения 
УМ 






Таблица 13 


СРЕДНИЕ ЗАРЯДЫ ДЫМНОГО ПОРОХА И СНАРЯДЫ ДРОБИ 


о Вы 
Вес (в г) 


Е я 





ПоБеЗЕ ж 


Калибр | Вес ружья (в кг) 





заряда пороха снаряда дроби 
—40 7,0—8,6 36—40 
1 ря 4 60—6.5 3—3 
16 =. 5'.0—5,5 т 
20 о 49—48 т 
24 22—94 38—42 о 
28 19—21 35 о 
32 18—2,0 2,3—2,8 


е- 
1. Данные навески дымного пороха опред 


№1 
а средней величины (№ 2). Для пороха 


Примечания. 
итв На 117, а для пороха 


лены для зерн 
табличные навески умнож 


мы н вес двуствольных ружей. 


2. В таблице указа не 


























ПРЕДЕЛЬНЫЕ НАВЕСКИ ЗАРЯДОВ БЕЗДЬ ОРОХА 
И СНАРЯДОВ ДРОБИ : 
ая Зо 953 вк Ва фея 
Калибр | Вес руж Е. кв. 
ке ружья (в кг) | заряда пороха | 
Ея «Сокол-Р» роби 
12 5 20-93 $ 
12 | 3,0—3,1 2,0—2,1 34 
16 3,0—3,2 1,7—1,9 30 
16 2,8—2;9 1,6-—1,8 27—29 
20 | 2,6—2,8 1,4—1,6 | 25—27 
20 2,4—2,5 1,4—1,5 24—25 
| | 




















_ Рис. 80. Рентгенограмма снаряженных в бумажные 
гильзы патронов к дробовым ружьям. 


1-— снаряд дроби, 2— зрцесови головка гильзы, ВЕ каосфль, 
— пуля. 
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В таблице 13 указаны нормал 


ния между весами заряда пс НОЕ: 





И В в пат- 
онах для ружеи наиболее распросл тибров 
В таблице 14 имеются данные по дс лиза 
ным зарядам. Однако для более тох На 
ставленный вопрос необходимо знать модель ружья, для 


которого были предназначены исследуемые патроны 





Рис. 81. Ренлтгенограмма снаряженных в латунные гильзы патро- 
нов к дробовым ружьям. 


а— патрон, снаряженный дробью (виден перекос порохового пыжа), б — патрон, 
снаряженный дробью, в — патрон, снаряженный пулей Якана, г — патрон, снаряжен- 
ный пулей Бреннеке, д патрон, снаряженный картечью. 


Зная модель ружья, возможно из паспорта к нему узнать 
наиболее точные нормы снаряжения патронов, рекомен- 
дуемые для данного ружья. 

ы Примером подобной экспертизы может быть нижесле- 
Дующий случай из практики (случай Н. И. Гера- 
Симова). 

$ На стрелково-стендовых соревнованиях в городе М. 
дин из зрителей заметил, что участник соревнований 
"р-н К. заменил коробку с патронами, принадлежащую 
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одному из лучших стрелков гр-ну И. Гр-н И. был ево. 

временно пре (2: этом. ы 
Патроны 6: лены на экспертизу, которой 
было установлено, что среди замененных патронов ОДИЧ 
имел двойной заряд и притом не охотничьего, а ВИСКоЗ- 
ного пистолетного пороха. Выстрел таким  патро. 
ном неминуемо привел бы к разрыву ствола ружья. 
В дальнейшем ‘было 
установлено, что К. та- 
ким путем стремился 
избавиться от опасного 
соперника по соревно- 

ваниям. 

При исследовании 








Фотоотпечатки с. 
используются в кач : : ар, й гамма-снимкоз 
(рис. 80—82) оо рези. Какзу эксворовни 


$ 30. Как давно произведен выстрел 
из данного ствола оружия? 


Экспертиза определения давности выстрела. в настоя- 
щее время не имеет еще научных обоснований. Попытки 
использовать для решения этого вопроса состояние ка- 
нала ствола оружия (наличие ржавчины), а также внеш- 
ний вид нагара в канале ствола до настоящего времени 
не дали положительных результатов. В последние годы 
была произведена попытка использовать для определе- 
ния давности выстрела химическое исследование нагара 
(А. И. Коган и Н. С. Шульгина, 1948). Этим методом 
давность стрельбы определялась по количеству нитритов 
в водном растворе, полученном после промывания канала 
ствола оружия. Однако исследования, проведенные в 
Киевском научно-исследовательском институте судебной 
экспертизы (Т. И. Барабаш, Т. Е. Гетьман, А. Д. Стар- 
чевская, В. Л. Павлов, 1950), показали, что и этот метод 
не может быть использован для определения давности 
выстрела, так как количество нитритов в канале ствола 
непостоянно и изменяется не только от времени, но и от 
многих других причин, учесть которые практически не- 
возможно. 

В свое время заключения о давности выстрела неко- 
торые эксперты давали на основании наличия и количе- 
ства ржавчины в канале ствола. Необходимо отметить, 
что количество и время появления ржавчины в канале 
ствола, в первую очередь, зависит не от промежутка вре- 
мени, прошедшего с момента выстрела, а от условий хра- 
нения (влажности, температуры воздуха и некоторых 
других причин) и от характера ударного состава капсюля 
патрона, использованного для выстрела. Ржавчина при 
выстрелах патронами с гремучертутным ударным соста- 
вом развивается уже в первые часы после выстрела. Так, 
при осмотре канала ствола пистолета «ТТ» был обнару- 
ве АИ } : |. ; у и} 
соо Перя в миро реуттенограмиа была проводе 

его ружья. На снимке были ясно видны в 0 


© : Со и 2 Че 7 
СПинцовая пуля, а в другом — снаряд дроби 0 






















жен сплошной налет рж момента ВЫстреда 


прошло лишь 6—7 часо: образования  ржав. 
чины способствовала п ‘ная влажность воздуха и 
относительно высокая температура ! 

Единственным основанием для заключения о давно. 


сти выстрела служит специфический запах из канала 
ствола оружия, который удерживается в течение первых 
часов после выстрела ?. Так как положительное решение 
вопроса возможно только в первые часы после выстрела, 
то такое исследование, которое правильнее называть про- 
бой, следует производить не в условиях лаборатории, Где, 
как правило, запах обнаружить уже не удается, а на 
месте происшествия. 


$ 31. Как давно выстрелена данная гильза? 


Для точного определения давности выстрела по стре- 
ляным гильзам до настоящего времени’ не существует 
научно обоснованных критериев. Ориентировочные дан- 
ные могут быть получены при наличии запаха сгоревшего 
пороха, наличии следов коррозии 3 (особенно внутри 
гильзы), а также при наличии блеска следов скольжения 
от частей оружия на ее металле. 

Запах сгоревшего пороха сохраняется лишь в первые 
часы после выстрела. Что же касается коррозии гильз, 
то она в большей степени зависит от условий, в которых 
находилась гильза, чем от времени, протекшего с момента 
выстрела до ее обнаружения. Основное значение ДЛЯ 
развития коррозии имеет осаждение на гильзах влаги из 
окружающей среды. В воздухе всегда находятся водяные 
пары, которые могут выделяться в виде мелких капелек, 
если температура воздуха низкая. Влага, осаждаясь на 
внутренней и внешней поверхностях гильз, постепенно 
растекается в виде сплошной тонкой пленки. Однако слой 
влаги на гильзах обычно образуется задолго до того, 


' Пистолет был обнаружен на траве около самоубийцы в лесу 
в летнее время. Выстрел был произведен около 1—2 часов ночи. 
Осмотр производился в 8 часов утра. 

2 Сразу же после выстрела в течение |9 
‘среза канала ствола оружия струится легкий дымок А 
° 3 Коррозией называется разрушение металлов и их сплавов 
под действием факторов окружающей среды. пене 
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Ка В ВРЗлУХ ‚ится туман. Это связано 


ренняя пове Ст с 
ВН" гь стреляных гильз пок тем, О 
ховатым налетом ги выстре рыта шеро- 
зоскопич $ рела и образующие 

лые гигроскоп! вещества ( С ве рых- 
ЕС хлористый калий 

интенсивно 3 и др.) 





‘ют влагу из во 

следы коррозии на стальных И.“ В результате 
а НАЯ Жо могут быть обнару- 
жены в Течение первых 8—12 часов после вых ру 

Многообразие условий, влияющих на ты 
зии, Не позволяет установить время оба 
ее развития. При благоприятных условиях хранения ый 
коррозия может не развиваться в течение длительных 
сроков. Так, после хранения в сухом помещении в тече- 
а Е ми ое гильз (россыпью 

следов коррозии в них 
нами не наблюдалось. Стальные гильзы более чувстви- 
тельны к коррозии, чем латунные. Например, хранив- 
шиеся в одинаковых условиях с латунными стальные 
(плакированные томпаком) винтовочные гильзы имели 
следы ржавчины по кромке затравочных отверстий на 
дне гильзы, а в некоторых гильзах и в отдельных местах 
внутри корпуса!. Такие следы появляются уже через 
12 часов после выстрела. 

Если гильза подвергалась действию дождя или Во- 
обще непосредственному действию воды, то в течение 
ближайших часов коррозия наступает как снаружи, так 
и внутри гильзы. Ускоряет развитие коррозии и повы- 
шенная температура. 

При учете сроков наступления коррозии следует иметь 
в виду и другие факторы. Например, очень сильно уско- 
ряется процесс коррозии в заводских районах, так как 
воздух вокруг них загрязнен примесями углекислоты, сер- 
КИСТОГО газа и окислов азота», КОТОРОЕ раство- 
ряются в пленке влаги, покрывающей гильзу. Коррозия 
Меди и ее сплавов идет весьма интенсивно в растворе ам- 
миака. Поэтому коррозия латунных гильз вблизи скот- 
ных дворов, выгребных ям и других источников аммиака 
развивается значительно быстрее, чем обычно. | 

Тем не менее в ряде случаев при учете местных усло? 
вий наличие или отсутствие коррозии на тильзах 
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' Осмотр внутренней поверхности гильз удобно про 


% помощью «лобного зеркала» — прибора, используемого В 
не. 

















Нозволяет ориентироваться ти выстрела. Так 


отсутствие следов коррози! вЫ: . особенно Внутри 
гильзы и наличие бархатистого, «свежего» слоя нага . 
будет свидетельствовать о том, чт. гильза не могла быть 
выстрелена до происшествия, если в часы перед происше. 


ствием шел дождь, в связи с чем она неизбежно должна 
была бы подвергнуться действию влаги. 

Таким образом, несмотря на то, что точное определе. 
ние давности выстрела в настоящее время произвести 
невозможно из-за отсутствия научно обоснованной мето. 
дики, вместе с тем иногда могут быть разрешены отдель. 
ные вопросы, относящиеся к определению давности вы. 
стрела. В качестве примера может быть приведена экс- 
пертиза по делу гр-на 3. '. 

29 сентября 1951 г. в 2 час. 20 мин. ночи в городе 
К. неизвестным лицом был смертельно ранен гр-н 3. 
В этот же день при осмотре места происшествия в траве 
в 15 м от места ранения гр-на 3. была обнаружена латун- 
ная стреляная гильза от пистолетного патрона образца 
1930 года. 

„При осмотре гильзы на месте происшествия следы 
бойка и отражателя имели блестящую непотускневшую 
поверхность. При осмотре же внутренней поверхности 
стенок корпуса, а также дна гильзы оказалось, что хотя 
они и покрыты матовым слоем нагара сероватого цвета, 
но в отдельных местах (у ската, на стенках корпуса, 
% ОНЫХ отверстий) имеются точечные участки го- 
Е а — следы коррозии. В связи с 
Ва ‚ не выстрелена ли обнаруженная 

долго до ранения гр-на 3. 
Гильза и материалы дела были направлены на экспер- 


тизу, перед которой поставл 
влен вопрос: ‘ильза 
найденная на месте происш : ева" 


2 с 20 мин. 29 сентября 1951 г.?’ 
о данным специальной литературы ? наибольшое зна- 


1 Экспертиза произво 
з ила, 
теорологом. т д сь арторам совместно. с экспертом-ме- 
? См. В. Н. Поддубный. , и" Что 
1946. Убный, Коррозия оружия и боеприпасов, 
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что 29 се сева 
е- температура зе ыы К. в 2 часа 

ЕН р `°оти почвы была 1 14С 
относительная в равнялась 82 процентам. Об. 
разование росы началось между 24 час. и 01 час. ночи 

Таким образом, если гильза. обнаруженная в рав 
на месте происшествия, оказалась там в результате вы- 
стрела, произведенного в 2 час. ‘20 мин. 99 сентября 
1951 г., то вполне вероятно, что в нее при падении в 
траву, покрытую росой, могла попасть капля росы. 

С целью проверки того, какое влияние оказывает на 
коррозию внутренней поверхности свежестреляной гильзы 
попавшая в гильзу капля воды, был проведен экспери- 
мент. В подвальное помещение с суточным колебанием 
температуры в пределах от --14? до 15° С и относи: 
тельной влажностью воздуха, равной 80—85 процентам, 
непосредственно после выстрелов помещались гильзы пи- 
столетних патронов образца 1930 года с маркировкой на 
шляпках «44-3» (то есть такой же, как и на гильзе, най- 
денной на месте происшествия). Затем в первую гильзу 
вводилась капелька водопроводной воды, во вторую 
гильзу капелька дестиллированной воды, а третья оста- 
влялась для контроля. Все гильзы укладывались в гори- 
зонтальном положении. Через 12 часов при осмотре гильз 
оказывалось: первая гильза имеет внутри ее корпуса 
сплошной голубовато-зеленый налет, вторая гильза ре: 
следы коррозии в виде отдельных точек по 
ного цвета, контрольная же гильза никаких следов кор 

ЮЗии имела. 

. По м содержанию солей (последние ды 
‘нимает промежуточное положе 

ряют коррозию) роса заним Р ВАННОЙ 1. 

ние между водопроводной ИР ванной 

Следовательно, и интенсивность корроз т Е в 
каплей, попавшей внутрь гильзы, при и. а. 
условиях занимает промежуточное ИИ дестиллированной 
рактером коррозии от водопроводной и де Та. № 
Воды. Я РИ 
мально ‘приближенных убоя ы показал что кор- 
блюдались в момент происшествия, , АН на ‘месте 
Розия, кмевшая место в гильзе, нана ыы 


О : ь у * $ б сло, 
ы | ‘и боеприпасов, 
мемлв. ‘нь чьоил бий, ЗКОрРОЗЕН РО 
1946, С 
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происшествия, Могла образоваться в течение 12 ч 
с момента выстрела до ее обнаружения. 
В заключении эксперты указали, что гильза, обн 


асов 


ару. 

женная на месте происшествия, могла быть выстреле, 
29 сентября 1951 г. в 2 час. 20 мин. 
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ГЛАВА ПП 


ЭКСПЕРТИЗА СТРЕЛЯНЫХ ГИЛЬЗ И ПУЛЬ 


Стреляные гильзы и пули относятся к обычным объ- 
ектам судебно-баллистической экспертизы, и исследование 
их составляет значительную часть экспертной работы, 
Экспертиза стреляных гильз и пуль позволяет разрешать 
целый ряд очень важных для следствия вопросов, а имен- 
но: устанавливать, из какого вида, образца, и, в особен- 
ности, экземпляра оружия выстрелена данная гильза или 
пуля; определять взаимную принадлежность гильз и пуль 
И На этом основании последовательность выстрелов; уста- 
навливать, использовались ли для стрельбы штатные 
патроны или же патроны-заменители, а также решать 
и некоторые другие встречающиеся реже вопросы. 


* 


$ 32. Механизм образования следов от частей оружия 
на гильзах. Особенности некоторых следов 
и их значение для целей экспертизы 


большее практическое 
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скиё пистолеты, ниже рассм 

вания следов на гильза; 

этого вида оружия. — 
Следы заряжания. При 


газин автоматического пистол 
гильз образуются продольные 


жения, оставляемые губами 
затвора пистолета на боевой 
зад. При этом трение его по 
патронов, расположенных в 
магазине, вызывает образо- 
вание на гильзе слабо выра- 
женных продольных следов 
скольжения. При досылании 
патронов из магазина в пат- 
ронник затвор нижней ча- 
стью своей чашки (передней 
поверхности) наносит удар 
по краю шляпки гильзы, об- 
разуя обычно слабо выра- 
женные следы-отпечатки. 
Кроме того, при движении 
патрона вперед на корпусе 
гильзы дополнительно могут 
образоваться продольные 
м -— следы скольже- 
ния. — 


о При вталкивании гиль- 


о вается механизм образо- 
‘ительно к выстрелу из 


‘ладывании патронов в ма- 

а на корпусе патронных 
царапины — следы сколь- 
магазина. При постановке 
взвод, затвор движется на- 
корпусу гильзы верхнего из 


——[—Щ— 


ы 


НН: 


СЕ 


Рис. 83. Схема образования на 
гильзе следов от зацепа выбра- 
сывателя (Комаринец)- 


1— затвор, 2 — гильза. 








Следы выстрела. В момен ла на гильзе об 


зуются следы бойка ударника рка в револьвера 

следы чашки затвора и следы патронника с Пульны, 

ВХОДОМ. > Рип «Та в тт 
Имеющиеся на стреляной гильзе следы бойка у 


ника в виде вдавленных, обычно округлых отпечатков ,- 
разуются не от удара бойка по капсюлю ‘Гильзы 1 ау 
громадного давления внутри гильзы в момент выстрела, 
которым капсюль гильзы придавливается к поверхности 
бойка, не успевшего еще под действием пружины Удар- 
ника отойти назад и выйти из соприкосновения с’ кап. 
сюлем гильзы. В результате этого на капсюле ГИЛЬЗЫ 
отпечатывается не только рельеф конца бойка, но и края 
отверстия для бойка, а также рельеф поверхности чашки 
затвора. При громадном давлении пороховых газов, ко- 
торое развивается в гильзе при выстреле, стенки гильзы 
плотно припечатываются к стенкам патронника и пуль 
ного входа. Если стенки патронника имеют какие-либо 
дефекты — раковины, заусеницы (и пр., на корпусе и 
дульце гильзы возникают обратные их отпечатки (то 
есть выпуклости соответственно вдавлениям и наобо- 
рот). 

Следы, образующиеся на гильзах при выстреле, имеют 
особо важное значение для экспертизы. Из них наиболее 
важны следы чашки затвора и бойка, которые могут 
быть использованы для целей экспертизы в подавляющем 
большинстве случаев. 

Следы удаления гильзы из оружия 2. При извлечении 
гильзы из патронника, неровности патронника оставляют 
на ее корпусе следы скольжения. Если в патроннике 
имеются заусеницы (выступы) 
ваться полосы, состоящие 
рапин. Чаще всего в патроннике встречаются углубле- 
ния (раковины), соответственно которым на гильзе об- 
разуются ограниченные выпуклости. Поверхность их не- 


сколько сминается при  извлечени н- 
и гильз патро 
ника (рис. 84). ы 8 . 





2 Е ара б з Я к ; 
разца ты гг. достигает 0,1 р ЯВ Оби ннтовкехо 
леды заряжания и удаления из о ужия ее не толь- 
ко на стреляных гильзах, но и на орон те ол не 
был произведен по какой-либо. ор ды 
164 Е 


Е! ] 








Рис. 84. Следы патронника на гильзах, выстреленных из автомата ППШ. 


Слева направо: след патронника на гильзе, обнаруженной на месте происшествия; след патронника на ги. 
полученной при экспериментальном выстреле из автомата ППШ № ИС-601; совмещение деталей в след 
этих гильзах. 





И Извлечение гильзы из патронника достигается 
1 | нием затвора назад к боевому взвод ПОМОЩЬЮ Зацаь 
| выбрасывателя. Производя нажим на внутреннюю 
| | верхность края шляпки, зацеп выбрасывателя мож 

| 


оставлять след-отпечаток. При дальнейшем движении у 





| твора назад, которое осуществляется в автоматически, 
оружии с очень большой скоростью (например, в авт, 
| 
| 
| 






матах темп стрельбы достигает 1000 выстрелов в МИ. 
нуту), край шляпки гильзы наталкивается на отражател, 
и гильза выбрасывается в окно кожуха затвора. Пр 
этом на шляпке остаются 

=—— следы-отпечатки рабочей 
поверхности отражателя 
(рис. 85). В автоматиче. 
ском оружии вслед за 
этим на корпусе гильзы 
————щ образуются следы сколь- 
жения вследствие удара 
гильзы о край окна для 
выбрасывания ГИЛЬЗЫ, 
Эти следы особенно хоро- 
шо выражены в само 
стрельном оружии — ав 
томатах, пулеметах (ри. 
104). | 
Следы от частей ору: 
жия на стреляных Гиль 
зах не равноценны с 101 
зрения целей экспер” 
м. Одни из них по тем 
и иным причинам удо’’ 
ля сравнительного Ис” 
вн, 














































связи с тем, что от конструкции затвора зависит, как 
каким инструментом более целесообразно производит! 
обработку. Характер неровностей зависит также от техн 
логии, принятой на данном производстве. В подавля: 
шем большинстве образцов оружия чашка затвора 
шлифуется. В результате износа (в связи с трением 
момент выстрела, коррозией) первоначальные неровности 
чашки затвора постепенно сглаживаются, но вместе с тем 
возникают новые мелкие углубления (раковины) и цара- 
пины (рис. 86). 





Рис. 86. Рельеф дна чашечки боевой личинки затвора винтовки 
образца 1891/30 гг. (увеличено). 


Следы чашки затвора отпечатываются под давле- 
нием пороховых газов, которое может достигать тысяч 
атмосфер, на тонком и пластичном материале кап- 
сюля (томпак или латунь). Повторяя неровности чашки 
затвора, следы оказываются при этом обратными по 
рельефу и зеркальными. Плохо выраженными или совсем 
отсутствующими следы чашки затвора оказываются в тех 
случаях, когда давление пороховых газов по тем или 
иным причинам оказывается пониженным, что легко до- 
казать несложными экспериментами, уменьшая, напри- 
Мер, на одну треть заряд пороха в патроне перед выстре- 
лом. При этом след бойка принимает совершенно другую 
Форму, чем обычно, он оказывается значительно меньше 
и приобретает кратерообразную форму, занимая почти 


167 





весь центр капсюля (рис. 87). и СЯ тем 

что капсюль после удара рока и илой и, 

давливается в момент выстрела ик ра. 
Некоторое значение для степени выраженно 


ных 
И СЛь. 
ё 


дов имеет и пластичность материала капсюля, так, боль 
четкие следы образуются на капсюлях из том! ака, мене 
четкие — на латунных капсюлях. 7: 

Следы чашки затвора, в тех случаях когда они Хорошо 


выражены, должны быть поставлены на первое место по 








Рис. 87. Различный характер следов бойка и чашки затвора т 
гильзах, выстреленных из одного и того же экземпляра пистоле 
«Уник» модели 1924 г. 
Слева — гильза «нового» патрона. Справа — гильз 
разложившимся капсюльным составом. 


а «старого» патрона с частично 

















ную, плоскую и т. д.). 
‘"истолета в. результате износа 





на бойке появляются мелкие дефекты: разног 
углубления и царапины, которые могут отпечать 
в следах бойка на капсюле гильзы (рис. 88). 
четкость деталей в следе бойка зависят от давления 
оховых газов в гильзе в момент выстрела, пластично 
материала капсюля и отчасти от наличия загрязнений 
на капсюле. 

Следы бойка имеют и неудобство для исследования, 
так как отдельные детали этих следов могут быть рас- 
положены на различной глубине, 
малы по размерам и редко бы- 
вают в большом числе. 

Кроме следов-отпечатков бой- 
ка ударника, на гильзах, выстре- 
ленных из образцов военных пи- 
столетов, у которых запирание и 
отпирание канала ствола произ- 
водится качанием ствола в верти- 
кальной плоскости, имеются так- 
же следы скольжения бойка удар- 
ника. Выраженность этих следов 
зависит от силы пружины ударни- 
ка пистолета. При более сильной рис. 88. Дно следа бойка 
пружине следы едва намечают- на капсюле стреляной 
ся, как, например, на гильзах, гильзы (увеличено). 
выстреленных из пистолетов 
«Кольт» модели 1911 года, «Вис» и «Браунинг» модели 
1930 года. При более слабой пружине, что имеется в пи- 
столетах «ТТ» (см. стр. 175), боек отходит за плоскость 
чашки затвора медленнее, чем происходит расцепление 
ствола с затвором, в результате чего образуется хорошо 
выраженный след скольжения бойка, исходящий вверх от 
следа удара бойка (рис. 89). 

еды отражателя и выбрасывателя. Следы отража- 
теля и выбрасывателя малы по размерам и бывают от- 
четливо выражены далеко не на всех стреляных гильзах, 
даже выстреленных из одного и того же экземпляра 
оружия. Степень выраженности этих следов зависит от 
ряда причин. Для следа отражателя основное значение 
имеет сила выбрасывания гильзы из патронника. Вели- 
чина этой силы может быть различной от выстрела к вы- 


Стрелу. Чем меньше эта сила, тем слабее выражены следы 
Отражателя.. 
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вдов зацепа выбра я Зависит 
конфигурации в а 
неи крупных Н. Бт 
т ны Г вы в ыбрасы асполо. 
случаях когда ыы ребре шляпки гильз! рошо вы. 
жены у края р елавляют большие удоб. ' для экспер- 
Нед ы следами отражателя, являясь следами 
ТИ: ъ 


Выраженность сл 
в первую очередь от 





_ Рис. 89. Следы скольжения бойка на капсюлях гильз, выстре- 
1 ленных из пистолета «ТТ» (увеличено). 


скольжения, они позволяют успешно использовать для 
исследования сравнительный микроскоп (рис. 90). 
Весьма неудобны для исследования следы зацепа выбра- 
сывателя, расположенные в кольцевой проточке гильзы. 
_ Следы патронника и пульного входа. Следы патрон“ 
ника и пульного входа встречаются обычно на гильзах, 
выстреленных из старого изношенного оружия, имеющего 
дефекты в патроннике. Следы патронника в виде следов 
скольжения нередко имеют множество особенностей, ко- 
торые по своему открытому расположению на корпусе 
гильзы представляют значительные удобства для сравни“ 
тельного исследования (рис. 84). 
Следы пульного входа представляют собой, как пра- 
вило, следы-отпечатки. Указанные следы представляют 
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интерес в тех видах оружия, где 


других следов мало 

или когда последние плохо выражены. 
Патронники некоторых отечественных образцов ору- 
жия имеют характерные особенности, позволяющие опре- 
делить образец оружия по следам от них на корпусе 


гильзы после выстрела (см. стр. 176). 


Другие следы. При ущемлении гильзы в окне кожуха 
затвора пистолета (или окне крышки затворной коробки 
автомата) на корпусе гиль- 
зы образуются своеобразные 
следы. Эти следы располо- 
жены на противоположных 
сторонах корпуса, так как 
они возникают (в пистоле- 
тах) с одной стороны от да- 
вления на гильзу заднего 
края окна, а с другой сто- 
роны —от давления края 
казенного среза ствола. По 
таким следам легко устано- 
вить механизм их происхо- 
_ждения, что может иметь в 


Рис. 90. Совмещение деталей 
ряде случаев существенное в следах зацепа выбрасыва- 


значение для выяснения не- теля на гильзах, выстреленных 
которых деталей происше- из винтовки «Маузер» модели 
ствия Ущемление гильзы Звено 

при исправных патронах Вверху — гильза, найденная на месте 


происшествия. — Внизу — эксперимен- 
происходит обычно в тех я аьнн гильза (сфотографироваво при 


случаях, когда что-либо ме- “°МоШи сРаемиелри микросноти 
ет ей вылететь наружу, 
те иль "происходь 





р СЫ днем 





автоматического оружия, имеются 1 Г числе, и 
к азеентт ( 7 
они, как правило, слабее выражены говерхности 





и 


Рис. 91. Ущемление гильзы в окне крышки затворной коробки 
автомата ППШ. 





чашечки боевой личинки на капсюле гильзы имеют вид 
борозд — колец, обрамляющих след бойка (рис. 86). 
В большинстве случаев эти 
следы плохо выражены, так 
как глубина неровностей ча- 
шечки боевой личинки обыч- 
но очень мала. След бойка, 
как правило, выражен четко 
и может быть использован 
для экспертизы, если имеет 
индивидуальные — особенно- 
сти. Следы отсечки-отража- 
теля и зацепа выбрасывате- 
ля обычно бывают плохо вы- 
раженными. Следы патрон- 
ника и особенно пульного 
входа на скате и дульце 
гильзы часто имеют ярко вы- 


раженные индивидуальные 
Рис. 92. Следы на корпусе и _ особенности. 





скате гильз от переднего края Сл 
окна крышки затворной короб- еды на гильзах патро- 
ки автомата ППШ. Нов, выстреленных из само- 


_ Зарядной винтовки «СВТ-40», 
обладают рядом особенностей. Самозарядная винтовка 
Токарева («СВТ-40») имеет 14 продольных канавок, рас- 
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Рис. 93. Ущемление гильзы в окне кожуха затвора кар- 
манного пистолета «Уник» модели 1924 г. калибра 6,35 мм. 





Рис. 94. Следы на корпусе 

гильз от края казенного среза 

ствола пистолета «Уник» моде- 
ли 1924 г. 





Рис. 95. Казенный срез 
ствола пистолета «Уник» 
модели 1924 г. 


Стрелкой обозначен край выреза 

для зацепа выбрасывателя, кото- 

рый оставил след на  гильзах 
(см. рис. 94). 


положенных в ПУЛЬНОМ входе канала ствол блегчак. 


























щих извлечение гильзы из патронника при еле. Эти 
канавки расположены на равных расстояниях друг от 
друга, ширина каждой из них равна 0,55 мм. Они оста- 
вляют на скате и дульце стреляной гильзы следы в виде 
14 полос копоти выстрела '. В отличие от гильз патронов, 


выстреленных из магазинной винтовки и карабинов, на 
гильзах патронов, выстреленных из «СВТ-40», имеется 
также след края окна на корпусе гильзы в виде попереч- 
ного вдавления. 

и Следы на гильзах, выстреленных из револьвера об- 
разца 1895 года «Наган», описаны Г. Д. Самсоненко 
(1952). На этих гильзах след от удара бойка обычно 
имеет овальную форму. На капсюле, а иногда и на 
шляпке гильзы нередко остаются отпечатки от поверх- 
ности головки казенника и краев отверстия для бойка. 
На корпусе гильз изредка можно обнаружить следы от 

° стенок каморы барабана, которые при наличии забоин 

А. ° По краям каморы на задней поверхности барабана 
| — имеют вид продольных царапин. По этим следам 

° _ Можно установить, в какой каморе находилась данная 

ьза 

едний край гильзы при выстреле входит в кольцевое 

казенной части канала ствола револьвера, и при 

гут образоваться следы дефектов плоско- 
асти ствола или ее внутренней грани. 
аются на корпусе гильзы в 1,5—2 мм 

в виде кольцевого вдавленного 

стреленных из пистолета «ТТ», 

от характерные особенности 











в котором в боль- 
рные индивидуаль- 
ка образуется 
неся удар по кап- 
А ватвора пол 








ударника 


ь у 
воздействием своей пружины 
скаться вниз. На капсюле гильзы 


‚а ство 


вниз вместе со стволом, остается о. ется 

из округлой вмятины от Удара бой ящее 
А ` ива ` 

более углублен у центра и постепенно ьжения 


к кромке капсюля. В свя: 
зи с этим весь след бойка 
приобретает 
грушевидную или оваль- 
ную форму. 

Такой след  бойка 
ударника на гильзах, вы- 
стреленных из пистолета 


«ТТ», в ряде случаев 
может быть и круг- 
лым, если он не имеет 


или почти не имеет следа 
скольжения. По данным 
А. А. Барцевича (1952), 
это бывает в новых пи- 
столетах ! с сильной пру- 
жиной ударника, в кото- 
рых ударник настолько бы- 
стро возвращается в иИс- 
ходное положение, что не 
успевает образовать след 





Рис. 96. Шляпка гильзы, выстре- 
ленной из пистолета «ТТ». 


На капсюле имеются следы чашки затвора 

пистолета в виде вертикальных бороздок 

и валиков, следы удара и скольжения 

бойка ударника. Слева (1) — след отража- 

теля, справа \2) — след гнезда выбрасыва- 
теля. 


скольжения на капсюле при опускании ствола в момент рас- 





Рис. 97. Атипичные круглые 
следы бойка ударника на гиль- 


зах, выстреленных из Ннисто- 

лета «ТТ». Отсутствуют следы 
скольжения бойка (случай 

.А. А. Барцевича). 


_ТВ пистолетах, выпуск 


аемых начиная © 1950 года. 


пепления его с кожухом. 

След скольжения бойка 
отсутствует и в тех случаях, 
когда гильза автоматически 
не выбрасывается из ствола, 
например, при выстреле от 
удара по курку, когда курок 
пистолета поставлен на пре” 
дохранительный взвод, или 
если что-либо другое, кроме 
курка, мешает кожуху 3а- 
твора отходить назад (на- 
пример, когда пистолет на- 
ходится В кобуре). След 
остается круглым, несмотря 
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Рис. 98. Следы бойка ударника на гильзах, выстреленных 
из малокалиберного спортивного оружия. 


Верхний ряд —гильзы, выстреленные из пистолетов Марголина. Средний и 
нижний ряды — гильзы, выстреленные из малокалиберных винтовок. 


на то, что гильза из патрон- 
ника пистолета извлекается 
вручную оттягиванием кКо- 
жуха затвора (рис. 97). 

Другие следы на гильзах 
патронов, выстреленных и3 
пистолета «ТТ», описаны В 
$ 33. 

Следы на гильзах, вы“ 
стреленных из спортивного 
малокалиберного оружия, 
редко служат объектом экс 
пертизы. Для экспертизы 
Рис. 99. Шляпка гильзы, вы- ИСПольЬзуются, главным Е. 
стреленной из дробового ружья, Разом, следы бойка и чаш 
на которой имеется след сколь- затвора. По форме следа 

жения бойка. бойка можно легко отличить 
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гильзы, выстреленные из мало 
ма, 
гильз, выстреленных из мал 
евольверов. След бойка ВИНТОВО ры олетов р 
В датю р а ет пр; гольную 
евольверов ‚› Форму, тогда как боек пис теток 
и р ров, имея круглое сечение, остав Е. 
следу ра шляпки Гильзы (рис 98) аа ЖА 
’ ЧО]. 
в. тия на гильзах, выстреленных б 
ру , экспертизы обычно могут бы р 
мог) ыть использован 
| ы 








Рис. 100. Следы скольжения бойка на гильзах, выстрелен- 


ных из дробового ружья (увеличено). 


1— след скольжения бойка на гильзе, обнаруженной на месте происшест- 
чение деталей в этих 





вия, 2 — след на экспериментальной гильзе, 3 — совм®" 


следах. 





Го от бойка на капсюле. В отдельных редких слу- 
поДК В соиеомонух «битв и следы с щитка ко- 
и, например, на гильзах, выстреленных из Ружья 
м. завода модели «Б» (аналогично следам чашки 
ре в боевом и спортивном оружии). Следы патрон- 
их на выбрасывателя встречаются ‘редко и использование 
трудн металлических гильзах для целей экспертизы за- 
Удняется тем, что они могут образоваться от разных 
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ружей и стволов, так как металлическ: ы к дробо. 
вым ружьям перезаряжаются многок] о. При новом 
снаряжении стреляной гильзы из нее извлекается стреля. 
ный капсюль и вставляется новый. Таким образом, 
только изучая следы на капсюле, можно быть уверенным, 


что они на исследуемой гильзе произошли от последнего 
по счету выстрела '. 

На капсюлях и шляпках гильз к дробовым ружьям 
могут быть также следы скольжения бойка, которые обра- 
зуются в момент открывания ружья. Они обычно обра- 
зуются при выстрелах из некоторых образцов бескурко- 
вых ружей (В. В. Колаковский, 1952). 

Следы скольжения бойка могут образоваться также 
в моделях ружей, где бойки задерживаются после удара 
в результате загрязнения паза или оржавления пружины 
бойка, когда он замедленно отходит в свой паз, после 
удара по капсюлю гильзы (рис. 99, 100). 


$ 33. Из какого вида и образца оружия выстрелена 
данная гильза? 2 


В главе П излагались основы определения вида и 0б- 
разца патронов по их частям и, в частности, по гильзам. 
Однако определение только вида и образца патронов з 
целом ряде случаев недостаточно для решения вопроса 
о том, из какого вида и образца оружия были выстре- 
лены данные гильзы, так как одни и те же образцы 
патронов являются штатными не только для различных 
образцов оружия (например, стандартные патроны Брау- 
нинга калибра 9, 7,65 и 6,35 мм применяются почти для 

_ всех моделей карманных пистолетов), но и для разных 
видов оружия. 





ме чары лег 


' Если по обстоятельствам дела. не известно, что гильза сна- 
‘ряжалась только однократно. и 

2 Наиболее правильной формулировкой следует считать такую: 
«не происходит ли гильза от патрона, выстреленного из данного 
вида (образца, экземпляра) оружия?» Термин «стреляная гильза» 
получил распространение ввиду его краткости. Применяемый иногда 
взамен его термин «выброшенная гильза» употреблять не следует, 
‘так как при выстреле гильза далеко не всегда выбрасывается из 


оружия. ^_^ 4 > отм: 
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Например, пистолетный 
предназначен как для пист‹ 
тов ПИШ, ПИС, ППД. Винтовочный патрон отечествен 
ного образца предназначен не только для ВИНТОВКИ об. 
разца 1891/30 гг. и карабинов бразца 1944 и образца 
1938 годов, но также для самозарядной винтовки 
«СВТ-40», для ручных и станковых пулеметов. 

Наибольшее практическое значение в экспертной прак- 
тике имеет определение по стреляным гильзам пистолет- 
ных патронов образца 1930 года, выстрелены ли они из 
пистолета «ТТ» или из автомата и, если гильза выстре- 
лена из автомата, то из какого именно образца, а также 
определение по стреляным гильзам стандартных пистолет- 
ных патронов Браунинга, из какой модели (образца) 
карманного пистолета выстрелены эти гильзы. 







образца 1930 тода 
›, так и для автома- 





а) Выстрелена ли данная гильза пистолетного патрона образца 
1930 года из пистолета «ТТ» или из какого-либо отечественного 
‚автомата — ППШ, ППС, ППД? 


Определение, из какого образца оружия выстрелена 
гильза пистолетного патрона образца 1930 года, возможно 
путем изучения размеров, формы и взаимного располо- 
жения следов от бойка ударника, чашки затвора, отра- 
жателя, выбрасывателя и отчасти заднего края окна и 
досылателя (рис. 101). 

При наличии на гильзе всех характерных следов экс- 
пертиза не вызывает затруднений. В первую очередь, об- 
ращают внимание на величину и форму следа бойка. 
След бойка пистолета «ТТ» занимает около '!/з площади 
капсюля, след бойка автоматов ППШ и ППС занимает 
2/3 и более площади капсюля. След бойка автомата пи 
занимает около !/› площади капсюля. Форма следа от 
бойка пистолета «ТТ» обычно грушевидная или овальная, 
так как вверх от углубления — отпечатка бойка отходит 
след скольжения бойка, постепенно сходящий на нет. 
(След бойка автоматов всегда имеет круглую форму. При 
‚Этом углубление от удара бойка автоматов пИиШ и пс 
окружено на поверхности капсюля концентрическим ва” 
ликом, который является ‘отпечатком зазора между > 5 
КОМ и поверхностью чашки затвора (рис. 102, 103). — 
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Взаимное расположение отражателя епа выбра. 
сывателя, а также форма следов отраж: 






































Рис. 101. Сравнительная схема следов на гильзах, выстреленных 
из пистолета «ТТ» и автоматов ППШ и ППС. 


А. Шляпки гильз, выстреленных из пистолета «ТТ». Б. Шляпки гильз, выстрелен- 

ных из азтомата ППШ (справа — вид гильзы сбоку). В. Шляпки гильз, выстрелен- 

ных из автомата ППС (справа — вид гильзы сбоку). 1— след удара бойка, 2 — след 

отражателя, 3—след зацепа выбрасывателя, 4— след скольжения бойка, 5 — след 

зазора между бойком и чашкой затвора, 6 — след досылателя, 7— след края окна 
для выбрасывания гильз. 


триваемых образцов оружия довольно резко отличаются 
между собой. След отражателя пистолета «ТТ» на гильзе 
располагается у края шляпки слева, на уровне следа 
бойка. След зацепа выбрасывателя расположен соответ- 
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Рис, 102. Передняя поверхность затвора автомата 
пИШ. 


1— выбрасыватель, 2 — чашка затвора, 3 — боек, 4 — досыла- 
1 тель, 5 — вырез для отражателя. 





сел Я . 
Рис. 103. Передняя поверхность затвора автомата ППС. 


вр сывател „2— чашка затвора, 3— бек, 4— досылатель: $— отра*- 
к я + жатель,. р 


















ственно в кольцевой проточке или На ребре шляпки 


справа. След отражателя автомата ПИШ располагается 
у края шляпки внизу, имея вид продольного углубль. 
ния — царапины 1,5—2 мм длиной. След зацепа выбра. 
сывателя находится вверху, обычно на ребре шляпки 
имеет значительную ширину (до '/5 части окружности 


гильзы). След отражателя автомата ППС имеет харак- 
терную сегментарную форму, так как в автомате ППС 





Рис. 104. След заднего края окна крышки Рис. 105. Следы до- 
затворной коробки автомата ППШ на сылателя на ребре 
корпусе гильзы. шляпки ГИЛЬЗЫ, 


выстрэленной из 
автомата ППШ. 


отражателем является передний конец (головка) стержня 
возвратно-боевой пружины, имеющая круглое сечение и 
значительные размеры. Этот след расположен у края 
шляпки слева, на уровне следа бойка. След зацепа вы- 
брасывателя располагается в правом верхнем секторе, 
занимая до '/5 окружности гильзы на ребре ее шляпки 
или в кольцевой проточке. 

При изучении следов необходимо правильно опреде- 
лить положение гильзы при выстреле, которое она зани- 
мала в патроннике и при удалении ее из оружия. На 
гильзах, выстреленных из пистолета «ТТ», ориентиром 
служит след скольжения бойка, который обращен 
вверх. 

Не вызывает обычно трудностей и использование для 
этих целей следов отражателя и выбрасывателя. На 
гильзах, выстреленных из автоматов, в качестве ориен- 
тира используются обычно хорошо выраженные следы 
отражателя. Дополнительно для этой цели могут быть 
использованы следы заднего края окна на корпусе 
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гильзы (рис. 104), которые всегда расп нк. 
той же стороне, где имеется след зап А 
теля и, следовательно, на противопол. г м" 
гильзы со следом отражателя. На гильзах, выстрелен- 
ных из автомата ПИШ, ориентиром, кроме того. могут 
служить следы досылателя (рис. 105), чаще всего рас- 
положенные на ребре шляпки с обеих сторон от следа 
отражателя. Однако эти следы редко бывают отчет- 
ливо выражены. 





6) Из какой модели карманного пистолета данного калибра 
(6,35 мм, 7,65 мм или 9 мм) выстрелена гильза пистолетного 
патрона Браунинга того же калибра? 


Определение модели карманного пистолета по сле- 
дам на стреляной гильзе штатного патрона весьма за- 
труднительно в связи с тем, что в настоящее время 
имеется очень болышое количество моделей карманных 
пистолетов, рассчитанных под стандартные патроны 
Браунинга 1. 

Необходимые сведения об особенностях конструкции 
таких пистолетов (взаимное расположение зацепа вы- 
брасывателя и отражателя и т. д.) имеются далеко не 
по всем известным моделям. К тому же часто вы- 
пускаются новые модели карманных пистолетов. К этому 
следует добавить, что ряд пистолетов имеет сход- 
ное устройство интересующих экспертизу частей и де- 
талей. 

Практически в подавляющем большинстве случаев 
экспертиза сводится к исключению большего или мень- 
шего количества моделей пистолетов того же калибра, 
из которого не могла быть выстрелена данная гильза. 

ля целей экспертизы используются данные о месте 

расположения следов отражателя, зацепа выбрасыва- 
теля, их форме, а также характер следов чашки за- 
твора и некоторых других следов *. 


—_< 


' Под патроны Браунинга рассчитаны около 200 моделей писто- 
к. ее 6,35 мм, свыше 100 — калибра 7,65 мм и до ели 
ра 9 мм. ь 
* Ориентировка следов на шляпке стреляной гильзы (верх, низ, 
Правая, левая стороны) производится применительно к случаю, 
Когда она находится в патроннике оружия, которое удерживается 

горизонтально в обычном положении (мушкой вверх). 


} 
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форме следов отражателя, оставляемых на гильзах кар- 
манных пистолетов, они могут быть разделены на шесть 


групп (рис. 106): 
ИИ 1) След расположен внизу слева, имеет вид угло. 


И образный или вертикальной царапины (гильза соответ. 


и р. из пистолета вверх и вправо). 
6,35 мм: «Маузер» модели 

следов отражателя на шл ей 
о р ках ‘либра 7,65 мм: «Брау- 
водж», | а «Мелиор»; из пистолетов калибра 
пистолеты: калибра 7,65 мм 


| ‘Следы отражателя. По расположению 









МИ Такое расположение сле. 
«\МТР», «Вальтер» моде- 
ГИЛЬЗ, выстреленных из} карман- 
эвэдж», «Баярд» модели 1923 года и др. 


]: 
ИН да отражателя имеется на 
| | гильзах, выстреленных из 
ин большинства моделей 
| карманных пистолетов. 
И — Например, из  следую- 
лей 5, 7, 8, 9, «Астра» мо- 
дели 1924 года,  «Кле- 
ных пистолетов (объяснение. в НИНГ» модели 1900 года, 
тексте). ‚ «Вальтер» модели «РР» 
ЗЗроАФНРНь внизу справа (гильза соответ- 
ся вверх и. влево). _ Встречается 


щих пистолетов калибра 

Рис. 106. Варианты расположения мент»; из пистолетов ка- 
В | и «РРК», «Кольт», «Сэ- 
на из единичных моделей 





акже «Стар». . 
ля расположен внизу у края 
_ Или. вид продоль- 


Ч 


















вверх): Имеется на гильзах, выстреленных 
«Прага» калибра 7,65 мм. 

6) Два симметричных следа сегментарн 
расположенных внизу справа и слева на 
расстоянии друг от друга у края шляпки (1 
сывается вверх). Такие следы отражателя еют 
гильзах, выстреленных из пистолета «Веблей-Скотт» 
либра 6,35 мм (бескурковая модель). 

Ряд карманных пистолетов не оставляет следов отра- 
жателя на шляпке гильзы. К ним относятся пистолеты 
калибра’ 6,35 мм «Маузер» модели «С», «Вальтер» мо- 
дели‘ |, «Кольт», «Зауер», 

«Менц», «Роял», «Валь- 


ман», калибра 7,65 мм ’ 4 у 
«Браунинг» модели 1922 | (=) 
года,  «Ортгиз», «Гар- \ 
рингтон и Ричардсон», 
«Манн». 4 5 
В пистолете «Брау- 
нинг» модели 1910 года 
отражателем служит бо- 


ек, который после выстре- 


ПАзосдАетоя овылвинУТЫ М риблыО: Варианты расположения 

над поверхностью чашШ- следов зацепа выбрасывателя на 

ки затвора. На гильзе шляпках гильз, выстреленных из 

след отражателя распо- карманных пистолетов (объясне- 
ние в тексте). 

лагается у края следа 

бойка. 

Следы зацепа выбрасывателя. Для це- 
лей определения модели пистолета могут быть ис- 
пользованы только те следы зацепа выбрасывателя, ко- 
торые расположены у края шляпки гильзы. Следы на 
ребре и в кольцевой проточке не отображают форму и 
размеры зацепа выбрасывателя и в связи с этим для 
определения по ним модели карманного пистолета не- 
пригодны. По форме следы можно разделить на пять 
групп (рис. 107): 

1) Уголок, обращенный вершиной вниз и располо- 
женный слева, имеется на гильзах, выстреленных из по 
давляющего большинства карманных пистолетов. 

2) Уголок, расположенный вверху и справа, имеется 
на гильзах, выстреленных из пистолетов калибра 7,65-мм 
«Вальтер» модели 3 и 4, хин = 
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3) Уголок, обращенный вершиной вверх и располо. 
женный вверху и слева, имеется па гильзах, выстрелен. 
ных из пистолетов калибра 6,35 мм «Принцепс» и «Зин. 
гер», из пистолета калибра 7,65 мм «Себра», а также 
калибра 9 мм «Баярд». ы 

4) Дугообразный след, расположенный вверху, 
| имеется на гильзах, выстреленных из пистолетов ка. 
| либра 6,35 мм «Шток», «Беретта» и «Манн». 

И ` 5) Сегментарный след, расположенный вверху, 
имеется на гильзах, выстреленных из пистолетов ка- 
либра 6,35 мм «ТК», «Вальтер» модели 9, «Делю», 

«Мента», «Веблей-Скотт», «Лилипут» модели 1995 года, 
| «Шмайсер» модели 2, «Симсон», а также из пистолета 
калибра 7,65 мм «Гаррингтон и Ричардсон». 


Ряд пистолетов совершенно не имеет выбрасывателя, 
например «Штейер» калибра 6,35 мм, «Штейер-Соло- 
турн» калибра 7,65 мм. 


Следы чашки затвора. В зависимости от ха- 
рактера обработки следы чашки затвора на стреляных 
гильзах могут иметь различный вид. Характер обра- 
ботки поверхности чашки затвора связан с конструктив- 
ными особенностями затвора данной модели пистолета. 
По виду обработки можно различать восемь групи сле- 
дов, отражающих рельеф чашки затвора карманных 
т ов (рис. 108): = | 

ые следы в виде более или менее парал- 
валиков имеются на гильзах, вы- 



















«Баярд» м я Об толае ао р 
кар», «Баярд одели 1‘ года; + 7 65 





< бр 2 
«Трюст», «Вальтер» модели 4 м отГИ к. а мм 
5) Концентрические следы бработки встречаются 
на гильзах, выстреленных из многих моделей пистоле- 
тов, например, калибра 6.3: м «Экспресс», «Зауер» 
«Маузер» моделей «С» и «\УТР», «Виктория», «Омега»: 
калибра 7,65 мм «Фроммер-Стоп», «Чешска-Зброевка», 








ЕВ 

5 баня 
А 
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Рис. 108. Варианты следов обработки чашки затвора карманных 
пистолетов (объяснение в тексте). 





«Вальтер» модели 3, «Рейнметалл»; калибра 9 мм «Се- 
ведж», «Фроммер-Беби», «Фроммер-Стоп», «Чешска- 
Зброевка». 

6) Беспорядочные следы в виде бороздок и валиков, 
расположенных под различными углами друг к другу, 
имеются на гильзах, выстреленных из пистолетов ка- 
либра 6,35 мм — «Лигнозе» модели 2а, «Атлас», «Валь- 
тер» модели 8, «Маб» и пистолета калибра 9 мм «Баярд» 
модели 1923 года. : 

7) Дугообразные следы обработки имеются на гиль- 
зах, выстреленных из пистолетов калибра 7,65 мм 
«Шток» и «Кесслер». 

8) Следы обработки отсутствуют (в связи с тем что 
поверхность чашки затвора шлифованная) на гильзах, 
выстреленных из пистолетов калибра 7,65 мм «Клемент» 
модели 1909 года и «Лилипут» модели 1925 года. 

Необходимо отметить, что из перечисленных призна“ 
Ков модели пистолета, следы обработки чашки затвора 
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являются наименее надежными. Устойчивыми 





ЯВЛЯЮТе 
лишь концентрические следы обработ к еди мода 
пистолетов с другими видами обработки чашки затвора 
наряду с обычным для данной модели лета харак. 
тером обработки встречаются отдель: экземпляры 
пистолетов, которые имеют совершенно другую обра. 
ботку чашки затвора. , 

С целью определения степени устойчивости характера 


обработки чашки затвора мною были осмотрены 190 эк. 
земпляров пистолетов «ТТ» разных лет выпуска (с 1935 
по 1950 год). Как известно, для этого образца писто- 
лета считаются типичными дугообразные следы обра- 
ботки. Однако осмотр показал, что дугообразные следы 
составляют лишь 058%, вертикальные следы обра- 
ботки — 204, беспорядочные следы — 14%, а другие 
типы следов (наклоненные вправо, влево, без следов 
обработки) 8%. 

Другие следы. Из других следов на гильзах, 
имеющих значение для определения модели карманных 
пистолетов, следует упомянуть отпечатки краев вырезов 
для выбрасывателя и сигнального штифта, а также 
следы самого сигнального штифта. 

В пистолетах, имеющих сигнальный штифт, указы- 
вающий наличие в патроннике патрона, в отдельных 
случаях отпечатывается передний конец сигнального 
штифта и след его располагается у края шляпки гильзы. 
Обычно, однако, имеется отпечаток только краев выреза 
для сигнального штифта. Такие следы могут образо- 
ваться, например, на гильзах, выстреленных из пистоле- 
тов калибра 6,35 мм «Виктория», «Титаник», «Астра» и 
«Вальтер» модели 2. Необходимо иметь в виду, что ряд 
пистолетов, например, «Баярд» калибра 7,65 и 9 мм 
и другие имеют сложную конфигурацию затвора с вы" 
резами в его чашке прямоугольной, круглой и полукруг 


лой формы, края которых могут иногда также отпечаты- 
ваться на шляпке гильзы. 


Отдельные пистолеты имеют ха 
ности, благодаря которым оставля 
гильзах следы, которые позв 


рактерные особен“ 
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кладину, В середине которой располагается углубле 
от удара бойка. углубление 
Пистолет «Вальтер» модели 2 калибр: 


ветственно соединительному винту, прохо; 






5 мм соот- 





у ‹одящему сверх 
ВНИЗ через центр чашки затвора, оставляет на пав 
стреляной гильзы отпечаток ки в в виде мые 

терной ебристой уклости ( а дек 
рактер реор и выпуклости. ( тует, однако, 


иметь в виду, что соединительный винт имеется не во 
всех экземплярах пистолетов этой модели. 

Чашки затворов пистолетов «Ортгиз» и «Шварц- 
лозе» калибра 7,65 мм имеют неправильную форму от- 
верстия для бойка ударника. Края этого отверстия от- 
печатываются на капсюле стреляной гильзы. 

У пистолетов «Зауер» калибра 6,35 и 7,65 мм на 
чашке затвора кверху от отверстия для бойка ударника 
имеется конусообразное углубление, которое отпечаты- 
вается на капсюле гильзы в виде треугольной выпук- 
лости, примыкающей своим основанием к углублению от 
бойка ударника. 

На чашках затвора пистолетов калибра 6,35 мм «Каба» 
и «Идеал» вверх и вниз от отверстия для бойка ударника 
имеются углубления, которые в виде соответствующих вы- 
пуклостей отпечатываются на капсюле стреляной гильзы. 


$ 34. Выстрелена ли данная гильза из представленного 
экземпляра оружия? 


Для того чтобы установить, выстрелена ли данная 
гильза из представленного экземпляра оружия, необхо- 
димо в следах на гильзе от частей оружия найти детали, 
которые являются индивидуальными для этого экзем- 
пляра оружия. 

Экспертиза определения экземпляра оружия по стре 
ляной гильзе производится В следующем порядке. Вна- 
чале маркируют доставленные на исследование гильзы, 
для чего в них помещаются свернутые бумажки с соот 
ветствующей надписью. Трубочка из бумаги, чтобы 
избежать ее выпадения, должна быть такого диаметра, 
чтобы она с усилием вынималась из гильз» Удобно 
пользоваться бумажками разного цвета, например, крас 
ного цвета для гильз с места происшествия. избит ры 
Для экспериментальных ГИЛЬЗ. _ Затем _ доставленные 
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тильзы исследуются вначале с целью определения 
частью какого вида и образца патропов они являются 
(см. $ 12), а затем — чтобы установить по _следам на 
чих от частей оружия, из какого вида и образца они 
выстрелены. Если следы покрыты грязью, ружейной 
смазкой, то они очищаются ацетоном. Более крупные 
следы протирают ваткой, смоченной пятипроцентным 
раствором щавелевой кислоты (при этом снимается 
только пленка окислов), после чего раствор немедленно 
смывают водой во избежание порчи (растворения киело- 
той) мелких деталей в следах. Если на капсюле имеется 
цветной лак, то он должен быть удален путем протира- 
ния ваткой, смоченной ацетоном, так как цветной лак 
затрудняет фотографирование следов. 

В акте экспертизы необходимо описывать наличие 
и выраженность отдельных следов, их размеры и форму, 
характер деталей, взаимное расположение следов на 
гильзе. 

После исследования доставленных гильз произво- 
дится осмотр представленного на исследование оружия, 
определяется его вид и образец, устанавливается 
исправность и пригодность для стрельбы боевыми па- 
тронами, а затем производится изучение и оценка ха- 
рактера рельефа на деталях, оставляющих следы на 
ах. 

























шем поступают двояким образом. При наи- 
остраненном способе, пригодном для всех 
ртизы, из доставленного оружия получают 
ры из него экспериментальные гильзы (не 
ЦЕНЕ $790 } 
альной стрельбы необходимо подби- 
сходными с исследуемой 
и материалу гильз и кап- 
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Для сравнительного исследования берутся тё следы, 
в когорых много деталей и которые вместе с тем п| 
сфотографировать. Для сравнения можно рекоме! 
использование нескольких разных следов, в осо 
от таких частей оружия, которые не могли быть 
нены (см. стр. 195). 

Обнаруженные совпадения рельефа в одноименны 
следах на гильзах с места происшествия и эксперимен- 
тальных гильзах фотогра- 
фируются. Фотографиро- 
вание в данном случае 
производится не только с 
целью иллюстрации, оно 
имеет самостоятельное 
исследовательское значе- 
ние. Полученные фото- 
снимки общего вида срав- 
ниваемых следов и совме- 
щений их деталей монти- 
руются на таблицах и яв- 
ляются составной частью 
акта экспертизы. 

Фотографирование обыч- 
но производится с помо- 
щью фотонасадки срав- 
нительного микроскопа Рис. 109. Совмещение деталей 
«МИС-10» (рис. 119). рельефа в следах чашки затвора 

При отсутствии срав- на гильзе, обнаруженной на месте 


происшествия, и на гильзе, полу- 
н | . 

ительного микроскопа ченной при экспериментальном 
фотографирование следов выстреле из военного пистолета 


на гильзах может быть „Кольт» модели 1911 г. 
успешно ‘произведено и 
вертикальной фотоустановкой с соответствующими объек- 
тивами, которая позволяет получить высококачественные 
снимки. При этом каждый след фотографируется отдель- 
но, а затем полученные отпечатки монтируются различ- 
ными способами (рис. 109, 110). Для наглядности иногда 
все отпечатки следов на экспериментальных гильзах тони- 
ыы (например в тон сепии) или прокрашиваются ка- 
ИМ-либо красителем. \ 
мт методом, который успешно может быть ис- 
м. для определения экземпляра оружия по стре- 
ильзам, является ‘метод’ непосредственного 
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сравнения рельефа на частях заподозренного оружия 
следами на стреляных гильзах, которы могли обра со 
ваться от этих частей. 30- 
Необходимо в тех случаях, когда на гильзе име 
следы-отпечатки, производить их сравнение п 
ственно © частью оружия, нанесшей этот след. Наприм д. 
след от чашки затвора сравнивается с рельефом его а 


а: ор о ЗАРЫ АеЛаХ. ОТ зибора межд бо: 
ВЕНЕ Пек: | о. ее же детали при большом увеличении. 


_Такие экспертизы, как правило, могут 
проведены по гильзам, выстреленным из 
‚иногда и по гильзам, выстреленным 

и Е ‹арабинам образца 

ера «Наган» и ряда 








Рис. 111. Совмещение рельефа дна чашки боевой личинки затвора 
винтовки образца 1891/1930 гг. и рельефа на капсюле гильзы, 
обнаруженной на месте происшествия. 





О Слева — шляпка °гильзы, обнаруженной на месте 

о Справа — совмещение деталей рельефа в следах 

аки затвора на этой гильзе и рельефа чашки затвора писто- 
а, изъятого у обвиняемого (случай Н. И. Герасимова). 


13 Зак. 1194. С. Д. Кустанович 






































в происшествия, для сравнения ся очен 
месте пр с 


болыное количество заподозренного ор ли пакетов 
с.отстрелянными из него гильзами. Од! рактика по. 
казывает, что несмотря на то, что кол ество экземпля- 
ров оружия может достигать 200—500 лее, обычно 
удается определить экземпляр оружия, из которого вы. 


стрелены гильзы, обнаруженные на месте происше. 
СТВИЯ. 

Для упрощения экспертизы и экономии времени мо- 
жет быть рекомендован следующий порядок работы (при- 
менительно к гильзам, выстреленным из пистолета «ТТ»). 
Исследование начинается с изучения следов на гильзах 
с места происшествия и отбора следов, пригодных для 
сравнительного исследования с помощью лупы или даже 
невооруженного глаза. К таким следам относятся от- 
печатки чашки затвора и бойка. Выбранный след или 
следы фотографируются с увеличением. Полученная 
фотография помещается на столе перед экспертом, а за- 
тем с помощью пяти- или семикратной лупы произво- 
дится беглый просмотр экспериментальных гильз. Па- 





что затем иллю- 
как обычно при экспер- 
ра оружия по стреляным 


треляным гильзам необходимо учитывать некоторые 
моменты, игнорирование которых может быть ‘причиной 
сшибочного заключения. При обнаружении ясных совпа- 
дений в сравниваемых следах заключение о том, что 
гильзы выстрелены из одного и того же экземпляра ору- 
жия не вызывает сомнений. Однако при обнаружении 
различия в следах, прежде чем сделать вывод, что срав- 
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ниваемые' Гильзы выстрелены из 

оружия, необходимо тщательно пр 

чины образования различий в следах. 
Рельеф на поверхностях частей оружи 


емпляров 
ать при- 





гавляющих 
следы на гильзах, не остается посто; и может в той 
или иной степени изменяться в зависимости от ряда 
причин. 

При экспертизе необходимо учитывать условия хра- 
нения оружия в период от момента происшествия до вре- 
мени производства. экспертизы. Особое значение имеет 
количество выстрелов, произведенных из оружия после 
происшествия. Чем больше прошло времени с момента 
интересующего следствие выстрела, тем больше может 


появиться изменений в деталях оружия, оставляющих 
следы на гильзе. Последующие выстрелы, особенно 
большое число их, также изменяют рельеф этих частей 
оружия. Однако наибольшее практическое значение 
имеет плохой уход за оружием, при котором развивается 
усиленное ржавление его. 

Кроме изменений в следах, связанных с указанными 
выше причинами, при экспертизе следует иметь в виду 
возможность замены отдельных частей исследуемого ору- 
жия как при ремонте, так и намеренно, с целью ввести 
в заблуждение следствие. Некоторые образцы оружия 
позволяют легко производить такую замену, причем она 
не может быть установлена по номерам на его частях. 
Так, ударник и боевая личинка винтовки образца 
1891/1930 гг. и карабинов образца 1938 и 1944 годов не 
имеют номеров, а именно они и оставляют часто един- 
ственно пригодные для целей экспертизы следы на стре- 
ляной гильзе. 

В автоматах легко заменяется затвор. Последнее, хотя 
и может быть обнаружено по различию номеров на за- 
творе и ствольной коробке, однако еще не всегда свиде- 
тельствует о преднамеренной замене, так как автоматы 
после ремонта иногда составляются из запасных частей, 
Имеющих разные номера (см. стр. 68). 
рактика показывает, что экспертиза встречается и 
ы. попытками намеренного изменения рельефа частей ору- 
Жия, с целью ввести в заблуждение экспертизу. В нашей 
о встретилось два случая, ее таре, х 
Рьз ю обрабатывали напильником боек | аира 

Кое различие в следах бойка при совпадении деталей 
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в других следах на гильзах дает ие установить 


факт опиливания бойка. м 
При сравнительном исследовании гильз во избежание 
недоразумений всегда необходимо треоовать представле- 
ния на экспертизу оружия и патронов к нему, а не до- 
вольствоваться гильзами, отстрелянными следователем. 








Рис. 113. Слева — след бойка автомата ППШ на 

гильзе, найденной на месте происшествия. Спра- 

ва — след бойка на гильзе, полученной при экспе- 
риментальном выстреле из автомата ППШ. 


Диаметр следа значительно увеличен, так как боек затвора 
автомата был спилен преступником с целью маскировки 
(экспертиза по делу гр-на Л.). 


Когда заподозренного оружия очень много, то на- 
правление на экспертизу отстрелянных из него гильз до- 
пустимо. Однако как только по гильзам будет установ- 
лен экземпляр оружия, его необходимо затребовать на 
экспертизу и исследовать. 


$ 35. Механизм образования следов канала ствола на 
. пуле при выстреле 


Следы канала ствола на пуле образуются в весьма 
сложных условиях. Выраженность их зависит от многих 
причин, которые не всегда поддаются учету. 

Сложность изучения механизма образования этих 
следов зависит от чрезвычайно короткого времени, в те- 
чение которого они образуются (примерно 0,002 се- 
кунды) и громадного давления в канале ствола при вы- 
стреле (до 3000 и выше атмосфер). На образование сле- 
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дов оказывает большое влияние сила 
стенки канала ствола, которая зависит 

ховатости ствола. Чем более неровная 
нала ствола, тем больше трение. Вследствие бол 
диаметра пули по сравнению с диаметром канала 

развивается сила сжатия. Пуля в канале ствола 

свою форму, она несколько вытягивается. В 


стрела пуля вначале пре- 
одолевает нарезы канала 
ствола и, врезаясь в них, 
движется прямолинейно. 
От этого в передней части 
пули образуются несколь- 
ко более широкие следы 
от нарезов, чем в осталь- 
ной части ее корпуса. 
Вращение пули ведет к 
тому, что след на пуле от 
боевой грани каждого на- 
реза оказывается глубже, 
чем от холостой грани. 
Расположены они бывают 
в виде пучков (групп) со- 
ответственно числу полей 
нарезов, под углом к оси 
пули вследствие вращения 
ее в канале ствола. 
Индивидуальность сле- 
дов на пуле при каждом 





[ 





Рис. 114. Поверхность канала 

ствола пистолета, покрытая 

„сыпью“, то есть точечными углуб- 

лениями (развернутая гальвано- 

копия канала ствола) (случай 
Н. И. Герасимова). 


выстреле из одного и того же экземпляра оружия выра- 
жена довольно резко. Зависит это от состояния стенок 
‘канала ствола и от данных самой пули, так как пули 
патронов одного и того же образца всегда несколько 
отличаются друг от друга по диаметру и по форме, а так- 
же иногда и по характеру металла оболочки (его пла- 


стичности и твердости). 


Рельеф поверхности канала ствола в той или иной 
степени изменяется от выстрела к выстрелу. Коррозия 
ствола наступает сразу после выстрела. В момент вы- 
стрела верхний слой металла разрушается от трения 
пули, давления пороховых газов и высокой температуры. 

ри выстреле оплавляются стенки ствола и размывается 





растворяется) металл. От этого образуются углубления, 
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которые вначале имеют микроскопические Размеры 
В них оседают находившиеся в парообразном состоя ры 
| хлористые соли из капсюльного состава, которые Усили. 
| вают процесс разрушения металла. Вскоре на поверхности 


РИ ствола образуется «сыпь», а затем постепенно и Раковины 
| | (рис. 114). 
[ПЕНЫ 


ЕЕ ЗЫ. Зы 
с. 115. Схема видоизменения следов канала ствола 
3 на оболочке пули в процессе выстрела. 
неровности канала ствола, расположенные в дульной его 


` или _ видоизменяют следы от более мелких 


расположенных в начальной части ствола. 
® 








= не 
ИНН В 508. 


действуют также влага и 
образуется ржав- 
И ЗЫ 





Е ьшее значе- 
так как неров- 











будет разниться от экспериментальной, ч 











пене: ем больше вре: 
мени прошло с момента выстрела на месте происшествия 
до производства экспериментальных выстрелов и чем 
больше выстрелов в этот промежуток времени произве- 
дено из данного оружия. 

Особенно важное значение имеют условия хранения 
ствола в этот период. Так, при хранен оружия В СЫ- 
ром помещении поверхность канала ствола полностью 
покрывается ржавчиной в течение нескольких час 
(см. $ 30). В таких случаях установить, м 
пуля из ствола данного оружия, нередко не удается и 
приходится ограничиваться только определением вида и 
образца оружия, из которого она была выстрелена. 





5 36. Из какого вида и образца (модели) оружия 
выстрелена данная пуля? 


Для решения вопроса, из какого вида и образца ору- 
жия выстрелена доставленная пуля, недостаточно устано- 
вить, частью какого вида и образца патрона является эта 
пуля, так как одни и те же образцы патронов приме- 
няются для разных видов и образцов оружия. 

Определение вида и образца (модели) оружия, из ко- 
торого выстрелена данная пуля, как правило, может 
быть произведено лишь ориентировочно. При этом осно- 
вываются на направлении (наклоне), числе, ширине и 
крутизне (угле наклона) следов полей нарезов. 

В тех случаях, когда различные виды и образцы ору- 
жия имеют канал ствола одинакового устройства, опре- 
делить по следам канала ствола на пуле, из какого вида“ 
и образца оружия она выстрелена, невозможно. Так, 
нельзя определить, выстрелена ли пуля отечественного. 
пистолетного патрона образца 1930 года из пистолета 
«ТТ» или из автоматов ПИШ, ППС, ППД "'. 

У карманных пистолетов число, направление, ши 
и крутизна полей нарезов канала ствола ‚во. многих 00- 
разцах различны, что позволяет по следам канала 
ствола исключить целый ряд моделей пистолетов, ыы 
торых данная пуля не могла быть выстрелена, со» 
ее ых из автоматов ПЛШ. и ИИС, 
а т магазниа (Г. И, Рыбников, А. Н. Вау: 
повский, И. Л, Билызный), } ыы 











рина 
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подавляющее большинство кар: пистолетов имеет 
канал ствола с шестью нарезами, однако имеются писто, 
леты с семью, пятью и четырьмя нарезами. 

Семь нарезов имеют следующие модели карманных 


пистолетов: «Ремингтон» калибра 9 мм (США), «Дэлк» 
калибра 6,35 мм (Бель. 
ГИЯ). 

Пять нарезов имеют: писто- 
леты калибра 7,65 мм: «Штен- 
да» (Германия), «Мелиор» 
(Бельгия), калибра 6,35 мм 
«Глория», «Экспресс», «Вит», 
«Принцепс» (Бельгия), ‘«Валь- 
ман» (США) и др. 

Четыре нареза имеют: а) пи- 
столеты калибра 9 мм: «Манн» 
(Германия), «Фроммер-Стоп», 
«Фроммер-Беби» (Венгрия); 
«Ман», «Дрейзе», «Г. М. Нотд- 
гейм», «Шварцлозе», «Ланген- 
хан», «Егер и К°», «Рейнме- 
талл», «Шуток»,  «Кесслер»; 
6) пистолеты калибра 7,65 мм: 
«Вальтер» модели 4 (Герма- 
ния), «Фроммер-Стоп», «Фром- 
мер-Беби» (Венгрия); в) пи- 
столеты калибра 6,35 мм: 
«Вальтер» модели 5 и 7, «Дрей- 
зе», «Коммер» модели [и 2, 
«Лангенхан» модели 2 и 3, 
мы «Шток», «Цена» 

ермания), «Фроммер» моде- 
Рис. 116. Определение кру- ли я виири, «Пра- 


тизны полей нарезов канала аа 
ствола при помощи увели- Га» ( ехословакия) и др. 











ченной масштабной фото- Исследование полей наре- 
графии (объяснение зов на пуле с целью ориенти- 
ан ровочного определения модели 


пистолета производится путем 

сравнения данных, полученных путем измерения следов 

на пуле, с данными, которые имеются в специальных таб- 
лицах (таблица 15). 

Когда имеются две пули и необходимо определить, 


выстрелены ли они из одного и того же образца оружия, 
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Габлица 15 


ШИРИНА, КРУТИЗНА И ЧИСЛО НАРЕЗОВ КАН 























И. `НАЛА СТВОЛА 
НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЕЙ КАРМАННЫХ ПИ `ГОЛЕТОВ 
Поля нарезов — И =: 
= ее а| РЕ паименование модели 
я ен тит: д, а голета. 
= (м | сах) | вление 
1. Пистолеты калибра 6,35 мм 
11| 0,31—0,36 4,65 1 «Вальтер» мод. 8 
2 | 0,73—0,77 4,48 «Вальтер» мод. 8 
3 | 0,71—0,79 4,32 «Вальтер» мод. 8 
4 | 0,62—0,69 3,98 <Феникс» 
5 | 0,64—0,73 4,3 «Беретта> 
6 | 0,69—0,72 4,49 «Веблей-Скотт» 
7 | 0,59—0,68 4,36 «Хилевски» 
8 | 0,58—0,63 4,55 ‹Мелиор» 
9 | 0,49—0,60 4,58 


‹Лигнозе» мод. 3 «А» 
«Вальтер» мод. 1 
«Вальтер» мод. 9 
«Манн» 

‹Вальтер» мод. 2 
«Вальтер» мод. 3 
«Лилипут» 

«Маузер» «\.Т.Р.» 
«Маузер» мод. «С» 


10 | 0,60—0,68 4,65 
11 | 0,46—0,56 4,75 
12 | 0,81—0,97 4,73 
13 | 0,77—0,83 4,77 
14 | 0,53—0,62 4,81 
15 | 0,98—1,15 4,92 
16 | 1,01—1,09 6,37 
17 | 105—114 6,33 


18.5 1,13—1,29 4,25 «Уник» 
932—154 4,36 «Эва» 

20 139—160 4.67 «Минерва» 
21 | 0,98—1,20 3,97 { | «Кольт» 


«Баярд» мод. 1923 г. 
«Баярд» мод. 1930 г. 
«Омега» 

«Астра» мод. 1924 г. 
‹Лангенхан> мод. И 
«Прага» 

«Вальтер» мод. 5 
«Вальтер» мод. 7 


22 | 0,50—0,53 4,64 
2099-10 4,65 
24 | 0,98—1,20 3,97 
2 196 4.78 
20 |2 5-59.20 4,46 
А — 2.45 4,26 
28| 1,661.71 4,62 
29 1,501.61 4,59 














— сл сл сл © Н> 55-5 > © © > ©> ©> ©> ©> © © <> © © © © © © © © © > 5 © © о 
ана =наааяааааааяняаяяаяааяяяяэ 


30 | 0,89—0,94 | 4.65 «Вит» 
З1 | 1,10—1,19 5,21 «Принцепс» 

32 | 1,67—2'05 2.36 «Глория» мод. 1913 г. 

33 | 272—2,87 8,43 «Экспресс» . . 
34 | 0,45—0,70 | 4.67 «Делю» 


а 
1 л— левое, п — правое направление нарезов. 
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ПРсдолжени ь 





Поля нарезов 





Наименование модели 


[= 

е=9 : крутизна! число и пистолета 
Е Ширина | (в траду- напра- 

р (в мм) сах) вление | 














2. Пистолеты калибра 7,65 мм 
0,70—0,79 3;82 
0,75—0,89 3,85 
0.54—0,63 4,49 


я 





«Вальтер» мод. <РР› 
«Титаник» 

«Стар». 
«Веблей-Скотт» 
«Виктория» 

«Браунинг» мод. 1929 г. 
«Вальтер» мод. ‹РРК» 
«Браунинг» мод. 1910 г. 
«Браунинг» мод. 1900 г. 
«Лилипут»’ 

«Кольт» ' 

«Баярд» мод. 1923 г. 
«Астра» мод. 1915 г. 
«Вальтер» мод. 3 
«Вальтер» мод. 4 
«Прага» 


<> 00 -ч © сл -> >> - 








В оооооово соо 
Е яаяяяая-ынаяэ-—н-а-н-н=э 





тг = ПРАВЕ 
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Определение числа ‘и направления следов 


и полей на- 
резов производится уже при осмотре УЛИ. Крутизна И 
ширина следов полей нарезов может 6 юпределена 

- “АА « [* 
несколькими методами. Просте! м 





1 ШИМ определе- 
ния ширины следов полей (по дн} 














грани до следа холостой грани) является и 
бинокулярной лупы с окулярмикрометром. Для этой же 
цели могут быть применены и другие приборы, гапример 
инструментальный микроскоп. Другой метод заключается 
в фотографировании следа на пуле с увеличением в 5 или 
10 раз, ‘с последующим измерением увеличенных следов 
на фотоотпечатке, чем достигается достаточная точность 
(рис. 116). Измерения крутизны и ширины следов полей 
нарезов могут’ быть также произведены на их отпечатках, 


полученных путем прокатки пули на пластилине, поверх- 
ность которого слегка припудривается тальком во избе- 
жание прилипания пластилина к пуле. 


$ 37. Выстрелена ли данная пуля из представленного 
экземпляра оружия? 


Для определения, выстрелена ли данная пуля из пред- 
ставленного экземпляра оружия, необходимо в следах 
от полей нарезов и нарезов канала ствола на исследуе- 
мой пуле найти устойчивые индивидуальные особенности. 
Эти следы являются следами скольжения, в связи с чем 
особенности имеют вид бороздок и валиков различной 
ширины и глубины, расположенных на разных расстоя- 
ниях по отношению друг к другу. 

Экспертиза определения экземпляра оружия по стре- 
ляным пулям до настоящего времени справедливо счи- 
тается труднейшей из судебно-баллистических экспертиз. 

Методика экспертизы. При проведении экспертизы не- 
обходимо придерживаться определенной последователь- 
ности исследования. Прежде всего доставленная пуля 
исследуется с целью определения ее принадлежности к 
определенному виду и образцу патрона (см. $ 11). Затем 
Путем изучения следов на ней от поверхности канала 
эвола оружия определяется круг видов и образцов ору- 
- из которого пуля могла быть выстрелена. (Иногда 
к. Этом оказывается, что пуля не могла быть у ная 

а из доставленного образца оружия, и’ В таких 
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`альнейшем исследова. 


случаях отпадает надобность 
с оружие, чтобы опре. 


нии). Затем исследуется присл 





делить, исправно и пригодно ли оно к стрельбе. Обяза. 
| тельно следует установить, одинаковые ли номера 
а имеются на стволе и других частях оружия, ибо известны 
ры случаи, когда преступниками намеренно заменялись 


ТИ стволы с целью ввести в заблуждение следствие. Не ис- 
| ключена, однако, возможность, что такая замена может 
МИ быть произведена при капитальном ремонте оружия. 
И Особенно подробно необходимо исследовать канал и 
И дульный срез ствола. Если отмечают наличие в них на- 
| гара и ржавчины, то осторожно удаляют их с помощью 
волосяного ершика-протирки. После удаления загрязне- 
ний канал ствола осматривается с целью определения 
степени его износа: наличия скругления граней и стерто- 
сти полей нарезов, наличия сыпи, раковин и царапин, 
их расположения, особенно в дульной части ствола. При 
осмотре дульного среза необходимо установить, не 
имеются ли на нем забоины, выступающие в просвет ка- 
нала ствола, так как они могут оставлять характерные 














Сравнение степени износа канала ствола и характера 
следов на пуле иногда позволяет установить, что данная 
пуля не выстрелена из данного ствола. Так, если канал 
ствола не имеет следов износа, а на пуле следы канала 
‹ ‘имеют вид сплошной исчерченности, то можно 
ать, что данная пуля не выстрелена из данного 
ОЛажииеся т - И2одой у бе ве . 

‚ качестве примера. 
направляла Ву 















Первоначально проведенная экс! 
становить, из какого экземпляра пистол 
пуля, так как в следах канала ствола на 
каких-либо характерных индивидуальных п! 

Такое заключение не удовлетворило органь 
ин вещественные доказательства 
повторную экспертизу. 

Проведенной мною экспертизой было установлено, что 
пистолет «ТТ», принадлежащий гр-ну Н., имеет неизно- 
шенный канал ствола, в то 
время, как канал ствола пи- 
столета «ТТ», принадлежа- 
щего гр-ну К., был изношен: 
поверхность его была покры- 
та сыпью, а поля в значи- 
тельной степени стерты. Кро- 
ме того, в средней части 
ствола имелось раздутие. 

На оболочке пули, извле- 
ченной из трупа гр-ки В., 
имелись признаки выстрела 


были направлен 


5 та 





из изношенного канала ство- 
ла: цилиндрическая ее часть 
была покрыта сплошной ис- 
черченностью, следы полей 


нарезов не различимы ИС. 
117). ‚ ыз 


Рис. 117. Справа — пуля, полу- 
ченная при экспериментальном 
выстреле из пистолета „ТТ“, 


принадлежащего гр-ну Н. 
(наблюдаются признаки выст- 
рела из неизношенного канала 
обна- 







ствола). Слева — пуля, 

руженная в глубине раны 

гр-ки В. (экспертиза по делу 
о ранении гр-ки В.) 


Эти признаки позволили 
исключить возможность вы- 
стрела пулей, обнаруженной 
в трупе гр-ки В., из пистолета гр-на Н. Такое заключение 
позволило органам следствия, учитывая обстоятельства 
дела, установить, что смертельное ранение гр-ке В. нанес 
из своего пистолета гр-н К. 

Если в канале ствола имеется раздутие, то на вы- 
Стреленной из такого ствола пуле обычно образуются 
сдвоенные следы полей нарезов. Если канал ствола 
имеет изношенные поля нарезов, а на пуле следы полей 
Нарезов выражены плохо, то это еще не свидетельствует 
9 том, что пуля не могла быть выстрелена из данного ка- 
— ствола. Обычно плохо выраженные следы канала 

ола образуются при выстрелах из смазанного (ружей- 
ОИ смазкой) канала ствола в связи с тем, что при этом 
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резко уменьшается трение оболочки Пули [9 стенки ка- 
нала ствола. 

Для определения, выстрелена ли данная Пуля из дан- 
ного’ канала ствола, необходимо иметь Для Сравнитель. 


| ного исследования пули, выстреленные из этого канала 
ствола. С этой целью из него производятся эксперимен. 
| | тальные выстрелы. Для успеха экспертизы необходимо 
соблюдать ряд условий: канал ствола оружия перед 
| стрельбой должен быть чистым от ржавчины, нагара, 
смазки и загрязнений. Патроны для стрельбы желательно 
применять той же партии выпуска, что и патрон, пуля 
от которого доставлена на экспертизу. В крайнем случае 
подбирают патроны, пули которых имеют оболочку из 
того же металла, что и пуля, доставленная на экспер- 
тизу. | 
Некоторые авторы предлагают не чистить оружие 
‘перед экспериментальной стрельбой. Это мнение оши- 
бочно. При выстреле под давлением пороховых газов 
стенки ствола подвергаются упругим деформациям рас- 
ширения. Если почему-либо давление резко увеличится 
и превысит прочность ствола, то ствол может получить 
остаточную деформацию и образуется раздутие канала 
ствола. Раздутие в большинстве случаев вызывается по- 
паданием в ствол посторонних предметов даже очень 
‘малых размеров (песчинки, земля, капли воды и т. д.). 
‚В связи с этим во избежание порчи оружия канал его 

‘ствол д стрельбой необходимо тщательно протирать. 
- ЗиД ‘стрельбой на оживальной части пули в патроне 
_ (например; продольную царапину дли- 


















































проходя по слоям ваты вдоль ящика, пробив: 16- 
ленное количество рамок и легко может быть обнару- 
жена перед первой из рамок, не имеющей п) 
боины. После каждого выстрела бумага на ра 
верстиями заменяется. 

Известен и водяной пулеулавливатель (В. Ф. Черва- 
ков, 1937), представляющий собой вертикально стоящую 
трубу, наполненную водой 
(высота столба воды 3 м). › 
Этот тип пулеулавливателя 
распространения не получил 
ввиду его громоздкости. 

_ Применение в качестве 
пулеулавливателя ящиков с 
песком, досок и прочих пре- 
град того же типа совершен- 
но недопустимо. На пулях, 
извлеченных из таких пре- 
град, как правило, имеется ° 
Е рис 8. Следы на ЗобОВАЕ 
преградой (рис. 118). К тому пуль в ть беспорядочных 
же пули обычно оказы- царапин, которые образовались 
ваются деформированными. при пробивании этими пулями 

Сложность определения = слоя песка. 
экземпляра оружия, из кото- 
рого выстрелена данная пуля, по следам. на ней от 
рельефа канала ствола, как указывает Н. М. Зюскин 
(1947), заключается в изменчивости индивидуальных при- 
знаков канала ствола оружия и сложности наблюдения 
И сравнения следов, оставляемых каналом ствола ору- 
жия на пуле. Эти следы очень мелки, однотипны и, кроме 

0, расположены не на плоской, а на цилиндрической 
ти. О сложности такой экспертизы свидетель- 
е число методов исследования, предло- 
о времени для решения данного 


беса Й о 








тках с от- 





















Не все предложенные методь ранили к настоящем 


времени практическое знач. Н К пиже описываются С. 
дующие: 1) сравнительная микроск‹ пия с Фотографиче. 
ской фиксацией, 2) метод разве] ки цилиндрической по. 
верхности пули: а) разрезанием оболочки пули, б) фото- 
графической разверткой, в) прокаткой, г) методом О- 


лучения гальванопластических копий, д) получением про- 
зрачных отпечатков-пленок. При всех методах развертки 
также производится фотографическая фиксация следов. 

Различение неровностей рельефа по большинству ме. 
тодов становится возможным путем использования при 
фотографировании теней, отбрасываемых неровностями, 
или вследствие отражения света от граней этих неровно- 
стей '. Чтобы получить возможность сравнивать следы на 
пуле, доставленной на исследование, и на эксперимен- 
тальных пулях, необходимо получить строго одинаковое 
освещение сравниваемых следов. Полученные фотоснимки 
хотя и не дают возможности судить о действительном ха- 
рактере сравниваемых следов, однако вполне допускают 
сравнение. 

Следует учитывать, что даже незначительное измене- 
ние угла и направления освещения ведет к получению со- 





' Так называемый «метод теней» (Н_ М. Зюскин, 1947). 























криминалистического микро- 


‘скопа „МИС-10“. 


авнительного 


у 119. Общий вид ср 
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имеется целый ряд вспомогательных приспособлений, ко. 
торые позволяют более удобно его "использовать К таким 
приспособлениям относятся препаратоводитель — устрой. 
ство, позволяющее плавно и непрерывно перемещать 
сравниваемые пули в плоскости предметного столика в 
двух взаимно перпендикулярных направлениях. Это по. 





зволяет вводить в поле зрения сравнительного микро- 
скопа те или иные интересующие эксперта части срав- 
ниваемых пуль. На препаратоводителях укрепляются 


пуледержатели, в которых каждая из двух сравниваемых 
пуль укрепляется между двумя шайбами. Путем поворота 
специального валика шайбы, в которых укреплена пуля, 
синхронно поворачиваются, и таким образом дости- 
гается поворот изучаемой пули вокруг своей продоль- 
НОЙ ОСИ. 

Пули укрепляются между шайбами пуледержателей 
кончиками в одну сторону (правую — при правой на- 
резке, левую — при левой) так, чтобы ось их совпадала 
с осью пуледержателя. Освещение следов на пулях осу- 
ществляется или осветителями микроскопа, или же днев- 
ным светом. Неравномерность освещения может быть 
устранена применением приспособления для подсветки, 
основной частью которого служат матовые или молочно- 
белые стекла \. 

Исследование производится по отдельным следам от 
полей нарезов вначале на экспериментальных пулях. 
После выявления устойчивых повторяющихся особен- 
ностей в следах на экспериментальных пулях одна из 
экспериментальных пуль заменяется пулей, представлен- 
ной на экспертизу, и производится сравнение деталей 
следов на этой пуле с выявленными устойчивыми дета- 
лями в следах на экспериментальной пуле. Установлен- 
ные совпадения в следах фотографируются (рис. 120) 
при помощи имеющейся у сравнительного микроскопа на- 
садочной микрофотокамеры. 

Сравнение и фотографирование производится после- 
довательно по всем следам полей нарезов, а в необходи- 
мых случаях и следам дна нарезов. 

_Как показывает практика, успешное использование 
сравнительного микроскопа для целей экспертизы пуль 


' Основной ошибкой при регулировке освещения является чрез- 
мерное опускание осветителей. 
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требует выработки у эксперта соответс 

остаточного опыта. 

К недостаткам метода сравнительн. 
следует отнести, кроме сложности применяемо 
туры, отсутствие возможности одновременно 
полную Картину всех следов канала ствола на нуле 

Методы развертки оболочки пули в настоящее время 
после внедрения В экспертную практику сравнительной 
микроскопии, имеют вто- 
ростепенное значение. Од- 
нако в лабораториях, не 
располагающих — сравни- 
тельными микроскопами, 
они могут быть с успехом 
применены. 

Метод механического 
распластывания оболочки 
пули (Беру, 1933; Лаборд, 
1934). Методзаключается 
в освобождении оболочки 
пули от ее оживальной 
части и от сердечника с 
последующим разреза- 
нием и распластыванием 
в пластинку оставшейся 








Рис. 120. Совпадение деталей. 
в следах полей нарезов на 0бо- 
цилиндрической части обо- —лочке пули, найденной на месте 
лочки пули. Такие пла- происшествия (справа) и экспери- 
стинки приготавливают из ментальной пуле (слева), обнару- 


женное с помощью сравнитель- 


пули, доставленной на ис- ного микроскопа „МИС-10“. 


следование, и из одной- 
Двух экспериментальных пуль. Получаемые пластинки 
одновременно фотографируются. Сравнение следов про- 
Изводится по полученным фотографиям. 

а рис. 121 указан порядок работы. Следы на пуле, 
Доставленной на экспертизу, и на экспериментальных 
Пулях осматриваются под бинокулярной лупой (2) с 
Целью выявления в следах какой-либо характерной осо- 
аи, имеющейся на всех пулях, чтобы определить 
т продольного разреза на оболочке каждой ег, 
Жен В следа поля нареза, в котором находится о ня 
отиЯ Деталь, на оживальной части всех пуль Е 
дения © Затем опиливается донышко пули © целью м 

`бортиков оболочки (3). Удаление сердечника пу 

; 2и 
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Рис. 121. Схема последовательности приемов при определении 
‚ экземпляра оружия по следам канала ствола на стреляной пуле _ 
‚ методом механического распластывания ее оболочки (объясне- 

2 р ние в.тексте).`.., 596 





ерьч . + 


тигается выплавлением его 








дос При это 

 пасаться перегреть пулю, так как мо». рае необходимо 
следы канала ствола. С этой целью на! мы. 
шают в момент появления первой капли г те прекра- 





расплавленного 
и резким встря- 
очку пули разрезают 
се отметки, а затем и по- 


свинца. сердечника, который удаляют 
хиванием. пули. Полученнук 
вдоль в месте проставленно 
перек, с тем чтобы отделить и развернуть цилиндриче- 
скую часть оболочки пули. Предварительное выпрямление 
в пластинку достигается путем сжатия оболочки пло- 
скогубцами между двумя кусками плотного картона (6), 
и окончательное выпрямление производится между 
двумя деревянными брусками с гладкой поверхно- 
стью (7). 

‚’ Оболочка может быть освобождена от сердечника не 
только выплавлением, но и распиливанием (например, 
при помощи ножовки или ребром трехгранного напиль- 
ника). 

Данный метод развертки оболочки прост, требует лишь 
простейших слесарных инструментов, незаменим при 
экспертизе значительно деформированных пуль. Однако 
метод, обладая всеми недостатками методик развертки 
оболочки пули, должен вместе с тем быть отнесен 
к весьма грубым и, в особенности, мало пригодным для 
развертки пуль, имеющих оболочки из плакированнои 
стали, которые плохо поддаются выпрямлению. Так как 
большинство современных пуль имеет именно такую обо- 
лочку, то успешно применить этот метод развертки 
удается лишь в некоторых случаях, например, а: на 
экспертизу поступают пули стандартных патронов ый 
нинга. Резкое изменение вида вещественного доказатель 
ства, что имеет место при данном методе, также неже- 
лательно. 

Метод получения гальванопластических ко 
поверхности пуль. Метод гальванопластики, 
НЫЙ русским ‘ученым’ академиком 
В 1856 тоду, может быть с успехом при 
аллистической экспертизы, в частност 
с певанопластических копий а 

елью ‚ выстрелена ли 
|“ | ам ев (Онни Такко, 1942). ы 

мпляра оружи м. Кубицкий 
и. етодику экспертизы описали | 
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пий рельефа 
разработан- 
Якоби еще 
менен и для целей 
и, для получения 
верхности пуль 
ая пуля из дан- 
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Гальваническое осаждение на поверхность 
пули производится при помощи 'нного электриче. 
ского тока в стеклянной или керамической ванне, в кото. 
рую наливается электролит, то есть раствор специальных 
солей. В ванне подвешиваются подключенные к поло. 
жительному полюсу источника тока аноды — пластины 
из того металла, которым производится покрытие. Пули 
присоединяются к отрицательному полюсу источника эле. 
ктрического тока и затем подвешиваются в ванне. 

Предварительно пуля подготавливается для гальвани- 
ческого покрытия. Для этой цели к донышку пули при- 
паивается проволочка или ввинчивается винт, для того 
чтобы пулю можно было подвесить в ванне, а затем изо- 
лируются те части пули, которые не должны быть по- 
крыты слоем металла (оживальная часть и донышко). 
Для этой цели они опускаются в раствор целлулоида в 
ацетоне или плексигласа в дихлорэтане. После этого про- 
изводится обезжиривание поверхности пули вначале бен- 
зином, а затем отмученным мелом (венской известью), 
растворенным в воде до сметанообразной консистенции. 

После обезжиривания поверхность пули тщательно 
промывается под сильной струей воды. Для того чтобы 
осаждаемый на поверхности пули слой металла мог быть 
в дальнейшем легко отделен, производится оксидирова- 
ние пули в растворе двухромовокислого калия (К>СгоОз) 
в течение 1—2 сек, при котором на поверхности пули 
образуется тонкая пленка окисла. После оксидирования 
поверхность пули вновь тщательно промывается струей 
воды. | 

ыы Следующей операцией является никелирование, ко- 

торое необходимо для нанесения подслоя с целью луч- 
шего осаждения в последующем на него основного мед- 
ного слоя. 

_ Рецепт раствора для никелирования: 

Никеля сернокислого (№5$0,). . . о 50_6б0г 

Магния сернокислого (Мо50,). 12.5—14 г 

Аммония сернокислого (М№Нз).50.. . 12.5—13 г 

Борной кислоты (НВО:) мн -—1А Г 

.Аммония хлористого (МНзС!) ., ‚бб 7г 

Воды дестиллированной . в. 1000 г 


Температура ванны должна быть не ниже -37° и не 
выше --45°С. Кислотность (рН) в пределах 5,6—6. 
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В качестве анода используется 
анод марки № 1. | 
После нанесения никелевого 
вается десятипроцентным раство 
После этого производится меднен! 


Рецепт раствора для меднения 
Медного купороса кристаллического . 200 


спегчальный никелевый 





’ля обрабаты- 
ерной кислоты. 





Серной кислоты (Н.$О,) - 30 Е 
Спирта этилового (С.Н;ОН) Е. Бг 
Воды дестиллированной .... . . | 1000г 


В качестве анода используется медный анод М,. Про- 
цесс идет при комнатной температуре. 

После наращивания слоя толщиной 0,5 мм пулю из- 
влекают из ванны и промывают. Снятие наращенного 
слоя металла производится путем разреза по длиннику 
пули, после чего гальванопластическая копия оболочки 
пули (в виде цилиндрика) снимается и развертывается 
в пластинку. 

Полученные копии доставленных на экспертизу пуль 
и копии оболочек экспериментальных пуль фотографи- 
руются одновременно с целью соблюдения одинаковых 
условий освещения. Следы сравниваются на полученных 
таким образом фотографиях (рис. 122). 

Авторы описания считают, что этот метод является 
наиболее приемлемым из всех предложенных до настоя- 
щего времени способов фиксации следов канала ствола 
на пулях. 

К достоинствам метода получения гальванопласти- 
ческих копий относится безупречная передача следов 
(при правильной методике работы), сохранение целости 
самой пули и следов на ней. Способ особенно удобен при 
большом числе пуль, доставленных на экспертизу, так 
как одновременно возможно снимать копии В одинаковых 
Условиях со многих пуль. С каждой пули можно снимать 
любое количество равноценных копии. 

К недостаткам метода следует отнести его сложност 
и необходимость в предварительном значительном на 
выке работы, так как при неумелом обращении с ето 
возможна порча вещественных доказательств. › с 
Присущи все недостатки «метода теней». р првНоаИС 

етод прокатки. К настоящему времени Пр ВР 
Значительное число различных мягких пластически к 
215. 














риалов, на которых возможна прокат! ‹ пул: 
с целью получения на гладкой поверхн! гате 
лов отпечатков рельефа цилиндрич‹ Рхности 











Рис. 122. Вве 
оболочек двух стреляных пуль. 
В следах полей нарезов на этих пулях. 


рху — развернутые  гальванопластические копии 
Внизу — совмещение деталей 


Га 
к 


исследуемых пуль. Однако подавляющее большинство Та“ 
ких материалов оказалось непригодным для целей экспер- 
тизы, ввиду неполноты картины следов, получаемых при 
прокатке пули. Из пластических материалов для про? 
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катки пуль наиболее пригодным, как показ 

Ю. М. Кубицкий), является так называема; 
композиция» — материал, применяемый при производств. 
патефонных пластинок (перед. прокаткой пулю наг| от 
до 20=70°С.). К. методам, апробированным практикой, 
относится предложенный С. Л. Ционом (1947) способ 
прокатки пуль по ровной и полированной поверхности 
твердой пластинки из легкоплавкого сплава, применяе- 


мого В зубопротезной практике (рис. 123). Этот сплав со- 


ти стреляной пули на пластинке 
› металла (Цион). Аи 9 


4) и олова (16%). 
легкоплавкого металла 


ЗМ а 
Г ЦИ 











Достоинством способа является в‘ ТЬ получе. 


ния четких отпечатков следов на пл. Это позво. 
ляет получить одинаковые поверхности 'атков срав. 
ниваемых следов на пулях, в то вр. ‹ на мягких 
пластических материалах такие отпеча? меют волни- 
стую поверхность, что затрудняет фото рафирование И 
сравнение деталей следов. Описанный метод требует на- 
































Рис. 124. Прибор для прокатки стреляных пуль на пластинке 
из легкоплавкого металла (Цион). 


личия специального прибора для прокатки и значитель- 
ного навыка в работе. 

Метод получения прозрачных окрашенных отпечатков 
рельефа поверхности пули путем образования пленки из 
прозрачного лака. Прозрачные окрашенные отпечатки 
рельефа поверхности пули имеют существенные преиму- 
щества перед непрозрачными копиями рельефа, так как 
в этом случае имеется возможность производить непо- 
средственное изучение самих деталей рельефа, а не их 
теней. Если изучается непрокрашенный отпечаток, то 
впечатление о наличии того или иного характера рельефа 
создается в связи с отражением и преломлением света 
гранями бороздок и валиков, имеющихся на отпечатке. 
При окрашенных отпечатках рельеф воспринимается В 
связи с разницей в оптической плотности окрашенной 


пленки. 
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Впервые преимущества прозрачных отпечатков б 
оценены С. Н. Матвеевым (1936), которым был мА 
жен способ прокатки нагретых пуль на рентгенопленке 
при помощи специального пуледержателя. Этот способ 
не получил распространения, так как им достигается фик- 
сация только более крупных следов, а мелкие следы на 
пленке не отпечатываются. 

Н. М. Зюскин (1947) разработал методику, лишенную 
недостатков метода теней и в то же время достигающую 
точной фиксации рельефа на исследуемых пулях. 

Для получения окращенной пленки пуля предвари- 
тельно очищается от загрязнений (например, промывкой 
водой с мылом и нашгатырным спиртом). После промывки 
высушивается. Затем пуля погружается в раствор № 1 
(для удобства работы в сердечник ввинчивается неболь- 
шой винт, за который пуля и удерживается). 

Раствор №1 состоит из ацетона (100 мл), амилацетата 
(30 мл), целлулоида (2 г) и фуксина основного (0,4 г). 

После погружения в раствор производится сушка до 
полного высыхания образовавшейся пленки лака. При 
этом пуля удерживается кончиком вниз. Операция повто- 
ряется три раза для утолщения пленки. Однако и при 
этом получаемая пленка слишком тонка и не может быть 
снята с поверхности пули без повреждения. 

„Для получения пленки необходимой прочности пулю 
опускают в раствор № 2, который состоит из плексигласа 
(2,5 г) и дихлорэтана (40 г). 

Сушка после погружения в раствор № 2 произво- 
дится в течение 15—20 минут при температуре не ниже 
25° С, чтобы избежать помутнения пленки. После вы- 
сыхания пленка надрезается по окружности У донышка 
и у перехода цилиндрической части пули в оживальную, 
а также вдоль длинника пули. Для того чтобы снять 
пленку с поверхности пули, пинцетом захватывается над- 
резанный угол, а затем между пленкой и поверхностью 
Пули впускают капли воды. Благодаря этому пленка 
легко снимается с поверхности пули. После снятия лы 
освобождается от влаги между листами фильтровально, 

Умаги, подсушивается на воздухе и затем заклеиваетс Е 
Между двумя предметными стеклами при помощи КСи- 
р раствора канадского ны. ты: 
гв“ повреждений и ОБСЕ а роса 


























Изготовление пленки, в ТОМ чис ‘а ее, должны 
проводится в условиях полной дует избегать 
загрязнения пленки пылью). 


Автор метода указывает, что, к с фуксина, в каче- 
стве красителя могут быть использованы роз-бенгаль, 
сафранин и другие краски, если они растворяются в смеси 
ацетона и амилацетата и не растворяются в дихлорэтане. 





Рис. 125. Аппарат Сорокина для получения развертки пули 
уфотографическим путем (Кубицкий). 


Фотографирование полученного препарата произво- 
дится в направленном свете с увеличением. в 10 раз. 
Изображение рельефа возникает в результате различий 
в оптических плотностях деталей рельефа, так как пленка 
находится в среде (канадский бальзам) с близким к ней 
коэффициентом преломления. Получение фотоотпечатков 
производится контактным способом с использованием 
контрастных фотоматериалов. Для этой же цели приме- 
няется при фотографировании желтый светофильтр. — 
_ Метод развертки оболочки пули фотографическим пу- 
тем !. Для целей развертки оболочки пули фотографиче- 
ским путем Г: С. Сорокиным был в 1931 году сконструи- 





т Предложен Брюнингом (1931). 





" ециальный а Бе 
ван специ г ппарат, состоящий из фотокамеры 
объектив которой может двигаться по го ; 





горизонтали. Перед 
ним установлен конус с вертикальной шелью. Объектив 
и конус соединены с площадкой, где помещена исследуе- 


мая пуля, которая укрепляется на вертикальном вращаю- | 
щемся стержне. Во время съемки пуля вращается вокруг | 
своей оси и одновременно синхронно сдвигается по гори- | 
зонтали вместе с конусом и объективом. Проходящее че- 

рез щель изображение продвигается от одного края фото- | 
пластинки к другому. Таким образом на негативе полу- ИИ 
цается лента, образованная изображением развернутой | 
поверхности пули (рис. 125). 

К недостаткам метода относятся сложность используе- а 
мой аппаратуры, наладка которой представляет значи- И | 
тельные трудности, и непригодность его при работе с де- 
формированными пулями. | 

| 
| 


$ 38. Являются ли данные стреляные пуля | 
и гильза частями одного и того же патрона? | 





Исследование взаимной принадлежности пуль и гильз | 
производится обычно в тех случаях, когда обнаруженная И | 
пуля (изъятая из трупа, из различных объектов на месте | 
происшествия и пр.) не имеет следов канала ствола, при- | | : 
годных для определения по ним экземпляра оружия, но 
имеется стреляная гильза, причем установлено, что она 
выстр экземпляра оружия. Это позво- 
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имеется на винтовоч. 
‘ого производства. Ме. 
кности пуль и гильз 






калибра 9 мм. Кроме того, кер 
ных патронах английского и; 
тод определения взаимной п] 


по следам кернения был впервые предложен С. Н. Мат 
веевым в 1936 году. 
Вначале определяют, относятся ли пуля и гильза ы 


одному и тому же образцу патронов. Затем подсчиты. 





Рис. 126. Определение взаимной при- 

надлежности пуль и гильз, выстрелен- 

ных из револьвера „Наган“, по распо- 

ложению следов кернения (объяснение 
в тексте). 


вают число кернений с целью определить, одинаковое ли 
их число на пуле и на гильзе (иногда их бывает двойное 
число). Если число кернений на пуле и гильзе разное, 
это исключает принадлежность их к одному патрону". 
Затем измеряют расстояния по окружности между отдель- 
ными следами кернения, а также расстояния от следов 
кернения до кромки дульца (на гильзе) и до края до- 
нышка (на пуле). Эти расстояния, как правило, бывают 
разными не только на разных гильзах и пулях, но и на 
одной и той же гильзе и пуле. Измерение производят 





: В отдельных редких случаях при наличии на гильзе полного 
числа следов кернения на пуле этого же экземпляра патрона один 
из следов может отсутствовать в связи с недостаточной роза 
кернения, нанесенного при изготовлении патрона. . 
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циркулем по окружности гильзы и пули 


и на их фото- 
снимках (рис. 126) или на увеличенных в гри-пять раз 
отографиях следов кернения, получен: 





прокаткой 





пуль и гильз на пластилине, припудрег 

` При обнаружении различий эти признаки позволяют 
исключить принадлежность данной гильзы к данной пуле. 
В тех случаях, когда гильз много и необходимо опреде- 
лить, какая из них составляла один патрон с представлен- 
ной пулей, описанный метод позволяет исключить неко- 
торые из них. 

При наличии совпадений эксперт может только утвер- 
ждать, что данная гильза и данная пуля могли быть 
одним патроном, но не более того. 

Ю. М. Кубицкий и Х. М. Тахо-Годи (1949) предло- 
жили определять взаимную принадлежность пуль и гильз 
по индивидуальным особенностям следов кернения на 
внутренней стороне развернутого дульца гильзы (рис. 127) 
и на поверхности пули. Для этой цели производится срав- 
нительное исследование деталей следов под большим уве- 
личением. Такое исследование в некоторых случаях позво- 
ляет точно определить соответствующие друг другу следы 
кернения на исследуемой пуле и гильзе. 

При отсутствии совпадений в деталях следов еще 
нельзя утверждать, что данная пуля и данная гильза не 
являются частями одного и того же патрона, так как не- 
редко характерные особенности в следах кернения на 
гильзе не отпечатываются в следах кернения на пуле 

(рис. 128). 

Б. М. Розановым (1952) предложено дальнейшее усо- 
вершенствование метода, главным образом, примени- 
тельно к гильзам и пулям отечественного пистолетного 
патрона образца 1930 года. Вначале необходимо найти 

и зафиксировать положение гильзы в патроннике, которое 
она занимала в момент выстрела (то есть низ и верх, пра- 
Вую и левую стороны, что легко достигается по взаим- 
Ному расположению следов от частей затвора и другим 
следам на данной гильзе). Для этой цели изготовляется 
схематический чертеж шляпки гильзы, на который нано- 
СИтся расположение следов на шляпке гильзы, а затем на 
Него переносится расположение следов нернения на 
Лульце гильзы (рис. 129, А). После этого на. той же 
“Хеме необходимо нанести положение полей нарезов ка- 
Вала ствола того экземпляра оружия, из которого 
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Рис. 127. Различный характер рельефа-следов керне- 
- - ния на?внутренней поверхности стреляных гильз. 





ИС 128. Схема ‘изменений рельефа следов кернения на гильзе 
} и я в процессе выстрела. 


А. Форма ‘следов кернения на гиль 

=: зе ип ле до выст ела. 
`Б: Форма следа кернения на гильзе после тра В. форма 
в _ следа кернения на пуле после НА, 








выстрелена доставленная на экспертизу гильза {С й 
целью из исследуемого экземпляра оружия произаваияа 
пулеулавливатель экспериментальный выстрел пат | 
ном, на котором предварительно наносят царапину и - 
шую от дульца на оживальную часть пули. После . 
стрела пуля и гильза собираются вместе таким образом 
чтобы обе части царапины совпали. На полученной пуле 
легко измерить расположение следов полей нарезов от- 
носительно следов на гильзе и перенести на схему 





+ 
к 
Рис. 129. Схема для определения взаимной принадлежности пуль 


и гильз (объяснение в тексте). 
К — следы кернений; 1, 2, 3, 4— поля нарезов канала ствола. 


(рис. 129, Б), которая становится таким образом комби- 
Нированной. Затем на другой схеме — поперечном раз- 
резе доставленной на экспертизу пули — наносят распо- 
ложение следов полей нарезов и следов кернения 
(рис. 129, В). Эту схему необходимо изготовить на доста- 
точно прозрачном материале, например кальке (или бу- 
маге, которую после нанесения схемы ивают).. 
терь остается только совместить схемы Б и В таким 
ом, чтобы совпал 

















произведено столько же, сколько обнаружено ГИЛЬЗ, 10, 
исключив все гильзы кроме одной, мы тем самым Уетано- 
вим, что именно эта гильза и была одним целым с пред. 
ставленной на экспертизу пулей. 

Одновременно с определением принадлежности пуль и 
гильз данный метод позволяет определять, к какому из 
полей нарезов оружия соответственно относится след поля 
нареза на оболочке пули. Для удобства работы поля на- 
резов нумеруются. Первым считается поле нареза, рас- 
положенное сверху, вторым — расположенное справа и 
так далее, считая по часовой стрелке. 

Л. В. Станиславским (1954) для определения взаим- 
ной принадлежности пуль и гильз отечественных ВИНТо- 
вочных и унифицированных патронов предложено исполь. 
зовать следы кругового обжима, которые бывают хорошо 
выражены, например, на пулях винтовочных патронов 
некоторых партий выпуска (с маркировкой «3-1-45» 
и др.). 

В процессе изготовления патрона при завальцовке 
дульца рельеф внутренней поверхности кромки дульца 
гильзы достаточно четко отображается на оболочке пули 
в виде вдавленного кольцевого следа. В ряде случаев он 
содержит значительное число индивидуальных особенно- 
стей, что позволяет установить взаимную принадлежность 
пули и гильзы.  Располагаясь в кольцевом желобке на 
пуле, эти следы при выстреле обычно не перекрываются 
следами канала ствола. В отдельных случаях следы ка- 
нала ствола лишь частично перекрывают отдельные уча- 
стки следа обжима кромки дульца, причем оставшиеся 
целыми участки позволяют производить сравнительное 

‘ледование со следами на дульце гильзы. При этом сле- 

у ть, что детали рельефа на внутренней по- 
гил 








тоотпечатки следов на пул 
один Под другим, после чего пр 
сравнение совпадающих детал 





зе наклеиваются 
ИТСяЯ разметка и 


$ 39. Какая из представленных 
выстрелена первой? 





пуль (гильз) 


Определение последовательности в 


выстрелов по пулям 
возможно как косвенным, так и непосредственным путем. 


Косвенным путем это определение становится возмож- 
ным, если известна взаимная принадлежность пуль и 
гильз и известна очередность выстрелов по гильзам, Так, 
например, стреляные гильзы в барабане револьвера «На- 
ган» позволяют определить, какая из них к какому по 
счету выстрелу относится. Гильза, находящаяся в каморе, 
расположенной против ствола, всегда относится к послед- 
нему выстрелу. Гильзой от предпоследнего выстрела будет 
та, которая расположена в ближайшей каморе вправо от 
нее, т. к. барабан револьвера с патронами вращается 
только в одну сторону — по часовой стрелке. При такой 
экспертизе должна быть уверенность, что барабан ре- 
вольвера после последнего выстрела никем не повора- 
чивался. Необходимо иметь в виду, что во многих револь- 
верах «Наган» ‘при использовании для выстрела 
самовзводного механизма (то есть при выстрелах без 
предварительного взведения рукой курка), если нажим 
на спусковой крючок производится с недостаточной си- 
Лой, барабан может поворачиваться без получения вы- 
стрела. В таких случаях в барабане между каморами, 
заполненными стреляными гильзами, имеются каморы 
с целыми патронами без следов осечки. : 
оследовательность выстрелов применительно к пи 
столету «ТТ» и автоматам ППШ, ППС и ППД ыы 
ыть определена по гильзам в тех случаях, когда а 
Ляющий производил выстрелы во время мк ы 
пример, при преследовании или побеге). В этом Я 
ТИЛЬЗы располагаются в виде дорожки. При НЫ 
КИХ ГИЛЬЗ с места происшествия должно быть ее - 
ЧЫМ образом зафиксировано расположение их 
Е сами Гильзы занумерованы. ния очередности 
од непосредственного определен ов на 
О М 
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них от канала ствола предлож‘ ь И. Розановым 
(1952). Им установлено, что следы тЯХ, стрелянных 
из пистолета «ТТ» в тех случаях, |! ' Канал ствола 
покрыт смазкой, носят иной хара! ` При выстрелах 
из несмазанного ствола, Так как смазка канала ствола 
полностью выбрасывается и выгорает после первого, ВЫ. 
о становится возможным по следам на пулях 
различать пулю, получен- 
ную при первом выстреле, 
от пуль, полученных при 
последующих  выстрелах, 
На оболочках пуль, вы- 
стреленных из вычищен- 
ного или покрытого на- 
гаром канала ствола, на 
границе между цилиндри- 
ческой и оживальной ча- 
стью, то есть в местах на- 
чала следов от канала 
ствола, образуется блестя- 
щий отполированный поя- 
Рис. 130. Слева — пуля от второго СОК (рис. 130). Ширина 
выстрела с пояском полировки на этого пояска достигает 
верхней границе следов канала около 1 мм. Иногда поя- 


ствола. Справа — пуля от первого 
ч ых 
выстрела. Следы полировки отсут. СОК ИМеет вид отдельн 
ствуют (Б. М. Розанов). полированных площадок. 


В некоторых случаях 
поясок имеет синеватый оттенок аналогично цвету побе- 
жалости, который образуется при охлаждении нагретой 
стали. 

Указанные следы особенно хорошо выражены на пу- 
лях, которые выстрелены из изношенного канала ствола. 
По мнению автора метода, описанные следы образуются 
в результате значительного трения, испытываемого пулей 
при прохождении ею вычищенного или покрытого нага- 
ром канала ствола. Трение тем больше, чем больше 
в стволе неровностей (сыпи, раковин и т. д.). При сма- 
занном канале ствола следы полировки не образуются, 
так как сила трения относительно мала. 

Косвенным признаком выстрела из смазанного канала 
ствола, как показывает практика, является очень слабая 
выраженность следов канала ствола на пуле и почти 
полное отсутствие на ней налета нагара. 


стрел а, 
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Как следует из изложенного. оп 
тельности выстрелов возможно то. 


чаях. 





‚еделение последова- 
› В отдельных слу- 


$ 40. Следы выстрела на | ях и гильзах 
при использовании для стрельбы патронов- 
заменителей 





Для стрельбы из ручного огнест 
кроме штатных патронов, могут быть 
образные другие патроны, так 
заменители. Среди патронов-заменителей можно разли- 
чать нештатные патроны, то есть такие патроны 
фабричного изготовления, которые используются для 
стрельбы не в тех образцах оружия, для которых они 
предназначены, и самодельные патроны. 

Использование для стрельбы патронов-заменителей 
обычно является следствием недостатка у преступника 
штатных патронов. Как показывает практика, в от- 
дельных случаях патроны-заменители используются и с 
целью ввести в заблуждение следствие. 

При использовании для стрельбы патронов-замените- 
лей на пулях и гильзах, а также иногда в канале ствола 
оружия' имеются характерные признаки, по которым 
в большинстве случаев возможно установить, что 
стрельба производилась такими патронами. Эти признаки 
описаны Ю. М. Кубицким (1949) и М. М. Лотмен- 
цевым (1952). 


рельного оружия, 
применены и разно- 
называемые патроны- 


а) Следы выстрела на пулях и гильзах при стрельбе 
нештатными патронами 









Нештатные патроны, применяемые для стрельбы, мо- 
УТ быть: меньшего калибра чем канал и. 
олЛьшего калиб ра чем канал ствола ОУ 
анг калибра с каналом ствола того 
Разца оружия, из которого они были ой и" 
ск ри стрельбе нештатными патронами из ре 
к оружия оно, как правило, станов сть: позволяют 
ое В Связи с тем, что размеры патро каждого 
 РоиЗводить автоматическое перезаряжание. Для 4 


ь см. 
В канале ствола — обгоревшие зерна пороха ( 


у 


$ 26). 
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рукой. 


















Рис. 131. Справа—гильза 
пистолетного патрона об- 
ра 1930 г. калибра 

62 мм, выстреленная из 








пистолета 
а 9 мм 






(дульце 






в. изаила а 
















выстрела патрон вкладывается В 


Следы выстрела патронами 
калибра, чем канал ствола оружия. В прак. 
тике экспертизы наиболее часто приходится встречаться 


эВИС* 2 Жа-` 
ГИЛЬЗЫ имеет следы полей 


_ Часть ствола. 


‘Ник ствола 


меньшего 


с применением отечественных пи. 
столетных патронов — образца 
1930 года! для стрельбы из ино- 
странных военных пистолетов ка- 
либра 9 мм «Борхард-Люгер 80» 
(«Парабеллум»), «Вальтер» моде- 
ли «НР» и «ВИС». При стрельбе 
каждый патрон вкладывается в 
патронник рукой, так как автома- 
тическая подача патронов из ма- 


`газина пистолета невозможна в 
‚связи с тем, что патроны не поме- 


щаются в магазин 2. В этих писто- 
летах патронник короче, чем у пи- 
столета «ТТ», для которого пред- 
назначены патроны, поэтому при 
введении патрона в патронник 
дульце гильзы входит в пУльный 
вход и частично даже в нарезную 
Диаметр же кор- 
‚ Пуса гильзы патрона образца 
_ 1930 года совпадает с диаметром 
патронника этих пистолетов. 





лей нарезов ствола того образца 


выстрелена гильза). В век. ыы вы ыы а 
приобретает не круглую, а = 
многоугольную форму 

(рис. 


3. Так как пуля «бол- 
тается» в канале ствола, 
то на ее оживальной части 
образуются отпечатки по- 
лей канала ствола в виде 
обрывков следов. На ци- 

ической ж ан 
о ева ЕЕ рее 
резов не имеют такой пра- 
вильности, как обычно, на- > Дульца гильв, изобра- 
клон их нередко больше, гильза, а емабы из и. 
чем при стрельбе из кали-, „ВИС“, сграва-—из пистолета „ТТ, 
берного ствола (рис. 133). 
В поперечном сечении цилиндрическая часть пули имеет 
форму не круга, как обычно, а неправильного овала. 

4. Вследствие малой живой силы пули при выстреле, 
из-за прорыва части пороховых газов между пулей 

г и стенками канала ствола, 
как правило, наблюдают- 
ся слепые повреждения. 

Из других случаев ис- 
пользования патронов 
меньшего калибра чем ка- 
нал ствола оружия в прак- 
тике встречается приме- 
нение для стрельбы из 
карманных пистолетов ка- 
либра 7,65 мм стандарт- 
ных патронов Браунинга 
калибра 6,35 мм. При этом 
ма 133. Пули пистолетного па- для прочной и 

на образца 1930 г. калибра патроннике ‘ствола в 
а ый из писто- рон ‘обертывается ыы 
полей к калибра 9 мм. Следы гой. | < 
‚ ‘резов в виде неполных На стреляных гильзах 
:й отпечатков. таких патронов ес ‘бывает 
"леов от патронника, а также задела вре 

тражателя, так как гильза } 













































выбрасывается. Пули имеют опи: ше характе 
ные следы выстрела из ствола ( калибра, чем 
сама пуля. 

Следы выстрела патронам больше 
калибра, чем канал ствола оружия. Сл 
применения для стрельбы патронов большего калиб а 
|) 


чем канал ствола оружия, в экспертной практике встре 





Рис. 134. Пули пистолетного патрона «Борхард-Люгер 08> ка- 

_ либра 9 мм, выстреленные из пистолета „ТТ“. А. Обычная пуля. 
_Б. Суррогатированная. В. Пуля патрона того же образца, - 
_выстреленная из пистолета «Борхард-Люгер 08» („Пара- 

з беллум“) калибра 9 мм (показана для сравнения) 


чаются очень редко. Причиной этого, повидимому, яв- 
ляется широко распространенное убеждение в том, что 
обязательным следствием такой стрельбы должен явиться 
разрыв ствола оружия. 

__ Ю. М. Кубицким (1949) описаны случаи стрельбы 
стандартными пистолетными патронами «Борхард-Лю- 
гер 08» калибра 9 мм из отечественного пистолета «ТТ». 
Диаметр корпуса гильзы этого натрона совпадает с диа- 
метром патронника пистолета, в связи с чем патрон мо- 












целиком размещается в патроннике, кроме кончика пули 
который оказывается в пульном входе. Пуля патрона 
«Борхард-Люгер 08» имеет тонкую оболочку. В связи 
с этим она при выстреле, входя в канал ствола, вытяги- 
вается и свободно проходит по нему, приобретая весьма 
характерный вид «колбаски» (рис. 134, А). Гильза при 
выстреле нормально из- 
влекается и отражается. 1 

При стрельбе патрона- „ 
ми «Борхард-Люгер 08» с 
суррогатированной пулей, 
в которой вместо свинцо- 
вого имеется железный 
сердечник с утолшенной 
головной частью (рис. 134, 
Б), пуля при выстреле 
разрывается на две части: 
кончик оболочки вме- 
сте с железным сердечни- 
ком вылетают наружу, а 
цилиндрическая часть обо- 
лочки и свинцовая ру- 
башка пули остаются в 
канале ствола. 

Следы выстрела 
несли к а тонны МИ оыа- 
тронами того же 


Рис. 135. Пистолетный патрон 
образца 1930 года (Б), приспособ- 
калибра, что и ка- ленный для стрельбы из револь- 
нал ствола. Примене- вера „Наган“. А — штатный патрон 


ние для стрельбы нештат- к револьверу „Наган“. В — писто- 


летный патрон образца 1930 г. 


ных патронов того же ка- (даны для сравнения). 


Либра, что и канал ствола, 
изредка встречается в практике экспертизы. Например, 
вестны случаи стрельбы пистолетными патронами об- 

ра «Наг 2% 
















При стрельбе пистолетными патронами образц 
1930 года из револьвера с рассверленными Каморани 
(Н. М. Зюскин, 1948) дульце гильзы раздается, и ИЛЬЗа 
из бутылочной превращается в цилиндрическую. На Кор. 
пусе гильзы иногда образуются концентрические валики 
и борозды (следы сверла на стенках рассверленной Ка. 
моры барабана револьвера). На пуле при этом также 
образуются характерные следы. На ее оживальной части 
имеются отдельные группы царапин, причем некоторые 
из них продолжаются и на цилиндрическую часть обо. 
лочки пули. Эти царапины образуются в результате нв. 
правильной центровки пули относительно канала ствола. 
Дульце гильзы при этом не входит в казенную часть 
ствола, как это имеет место при выстреле штатным 
патроном. В результате отсутствия центровки в момент 
выстрела пуля, входя в ствол, испытывает удар о край 
ее казенного среза и на ней возникают следы, сколь- 
жения. . 
Известны и другие варианты применения нештатных 
патронов. 5 та 
_ 6) Следы на пулях и гильзах при выстрелах ‘самодельными 
ЕР патронами СЧАТ < 
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дельных патронов. В гильзы на‹ ался винтовочный 
порох и помещалась винтовочная пуля, у которой #- 
зался кончик. При выстрелах такими патронами ео 
воспламеняется лишь частично, 


. ; поэтому пуля обладает 
малой начальной скоростью, имеет неправильный полет 


и легко деформируется при встрече с целью. 

Из патронов к револьверу «Наган» иногда изготов- 
ляются патроны к карманным пистолетам калибра 
7,65 мм путем укорочения (обрезки) гильз. 


Иногда при переснаряжении патронов используются 
уже стреляные пули. В этих случаях на пуле после вы- 
стрела обычно наблюдаются сдвоенные следы от полей 
нарезов. Необходимо иметь в виду, что сходные сдвоен- 
ные следы на пуле могут обра- 
зоваться при обычной стрельбе 
штатными патронами при на- 
личии в стволе раздутия. 


в) Следы на пулях от патронов 
к нарезному оружию при выстрелах 
‘ими из гладкоствольного оружия 


Пули патронов нарезного 
оружия могут быть использо- 
ваны для стрельбы и из глад- 
коствольного ‘оружия. ‹ Чаще. 
эти пули применяются для 
стрельбы из самопалов, но ино- , 
` они могут использоваться’. 
ния патронов к. 




















о Е 


к 
3 
греленные из «самопала» — 
С ад . 


одинакового калибра, участки исчерченности имеютс 
на оживальной части пули, а на цилиндрической Части 
ее оболочки участки, покрытые исчерченностью, че " 
дуются с поверхностью оболочки, на которой следов ка. 
нала ствола не имеется. 
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ГЛАВА 1 


ЭКСПЕРТИЗА ЯВЛЕНИЙ, СОПРОВОЖДАЮЩИХ 
ВЫСТРЕЛ 


Выстрелом называется выбрасывание пули (дроби) из 
канала ствола оружия давлением пороховых газов. 

Изучение выстрела и сопровождающих его явлений 
позволяет решать целый ряд вопросов судебно-баллисти- 
ческой экспертизы. 

Несмотря на существование специальных дисциплин, 
изучающих явление выстрела, данные, имеющиеся в фу- 
ководствах по ним, оказываются недостаточными для 
решения многих вопросов судебно-баллистической экспер- 
тизы. Это объясняется тем, что в курсах баллистики 
хорошо изучены лишь условия выстрела из исправного 
оружия новыми качественными патронами. Судебно-бал- () 
листической экспертизе гораздо чаще приходится стал- 
киваться с неисправным оружием и недоброкачественными 
патронами, что соответственно вызывает необходимость | 
изучать явления выстрела в измененных по сравнению 
с нормальными условиях. 





$ 41. Процессы, происходящие при выстреле 


При производстве выстрела в нормальных условиях 
то есть при исправном, не изношенном стволе оружия 
и нормальном патроне) в канале ствола происходят сле” 
ЛУющие процессы: от удара бойка по капсюлю патрона 
Пороховой заряд воспламеняется и при достижении до- 
статочного давления образующихся пороховых газов (кая 
6 вого оружия в пределах 250—360 атмосфер) я 
реодолевает силу крепления ее в гильзе и а 
“ние из дульца гильзы в нарезную часть ствола. е | 
Пя проходит в стволе первые сантиметры своего ь | 


А | 





продолжающееся горение по] ывает ПОВЫШенив 


давления пороховых газов. Затем нако, увеличение 
запульного пространства в результате дальнейшего дви’ 
жения пули по стволу ведет к постепенному падению 
давления. Точка максимального давления у различных 
образцов оружия находится на разном расстоянии от 
патронника '. Максимальное давление в канале ствола 


также различно у разных образцов оружия. Например, 
для винтовки образца 1891/30 гг. оно равно 2850 атмос. 
ферам, для пистолета «ТТ» — 1860—2070 атмосферам, 


РР л 
2850 атм 






„Давление 
24308 


416 атм 


671 см 


Рис. 137. Диаграмма изменений давления пороховых газов 


в канале ствола винтовки:образца 1891/1930 гг. при выстреле. 


для револьвера «Наган» — 1085—1350 атмосферам, а для 
малокалиберной винтовки «ТОЗ-8» — 900—1350 атмо- 
сферам. При достижении пулей дульного среза давление 
пороховых газов на донышко пули для винтовки образца 
1891/30 гг. оказывается равным уже не 2850 атмосферам, 
а только 410 атмосферам, в малокалиберной винтовке — 
140—180 атмосферам, а в дробовых ружьях — 80—90 ат- 
мосферам. 

Время движения пули в канале ствола занимает ты- 
сячные доли секунды (для винтовки образца 1891/30 гг.— 
0,0016 сек.). 

Отдача. В момент выстрела пороховые газы в канале 
ствола оказывают давление во все стороны с одинаковой 
силой. В результате этого одновременно с движением 
пули вперед по каналу ствола давление на дно гильзы 
и затвор передается всему оружию и толкает его в про- 
тивоположную сторону — назад. Однако оружие и пуля 

1 Для винтовки образца 1891/30 гг. это расстояние равно 
6,45 см (рис. 137). 
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имеют большую разницу в весе. Так, винтовка в 468 раз 
тяжелее своей пули. В результате винтовка получает 
скорость в 468 раз меньшую, чем пуля. 

Величина отдачи зависит не только от непосредствен- | Й 
ного толчка, которыи получает оружие под давлением | 
пороховых газов внутри канала ствола. Второй толчок | 
возникает в момент вылета из канала ствола пороховых И 
газов, которые, как в ракете, отбрасывают оружие назад ПИ 
и таким образом увеличивают величину отдачи. Скорость ИИ 
отдачи может быть вычислена по закону механики, по ИИ 
которому сила, действующая на ‘два тела, придает им 
скорости, обратно пропорциональные их массам. С учетом 
последействия пороховых газов скорость отдачи винтовки 
образца 1891/30 гг. равна около 2,8 м/сек, а спортивной 
малокалиберной винтовки — 0,28 м/сек. 

В результате отдачи оружие, кроме поступательного 
движения, приобретает также и вращательное движение, 
выражающееся в подскакивании дульного конца ствола 
оружия вверх. Оно возникает в результате того, что при- 
клад (в автомате, винтовке) или рукоятка (в пистолетах) 
находятся не на одной линии, а ниже оси канала ствола. 
Сила отдачи, действуя вдоль ствола, заставляет в 
связи с этим оружие вращаться дульным концом 
вверх. Наибольший подброс конца ствола вверх воз- 
никает в момент вылета пороховых газов из канала 
ствола. 

Для уменьшения отдачи, вредно сказывающейся на 
меткости стрельбы, в целевом оружии увеличивают его 
вес. Особенно вредно сказывается отдача в автоматиче- 
ом оружии при стрельбе автоматическими очередями, 
когда с каждым выстрелом увеличивается качание ствола, 
льтате получается громадный веер разброса пуль. 


























стабилизации (борьбы с подскакиванием дульного 
е ) в автоматическом оружии ны 
] | р я МАРШ к 












переднюю площадку дульно-тормозного устройства и тем 
самым происходит торможение ствола, противодействую. 
щее отдаче. Такое устройство обеспечивает Поглощение 
до 25—50 процентов отдачи. 

Явления у дульного среза оружия при выстреле, С на- 
чалом движения пули приобретает движение и столб 
воздуха, который находится в канале ствола перед пулей, 
В связи с этим при выстреле у дульного среза оружия 
прежде всего возникает сферическая волна, образованная 
выходом сжатого воздуха, скорость которого. равна ско- 
рости самой пули. Вслед за воздухом появляется не. 
большюе количество пороховых газов, которые проры- 
ваются перед пулей в тот момент, когда она, 
освобождаясь от гильзы, еще не вошла в нарезы канала 
ствола. Количество пороховых газов постепенно нара- 
стает за счет газов, которые прорываются между пулей 
И стенками канала ствола. Только после возникновения 
у дульного среза облака пороховых газов из канала ствола 
вылетает пуля. Как только донышко ее покинуло дуль- 
ный срез, появляется основная масса пороховых газов. 
Молекулы пороховых газов, обладая ничтожно малой по 
сравнению с пулей массой, имеют в связи с этим более 
высокую скорость, чем пуля (для винтовки до 1500—1700 
м/сек). Немедленно обгоняя пулю, пороховые газы окру- 
= Вивиденоблакао Цюроховые газы, встречая сопро- 

воздуха, быстро теряют свою скорость и рас- 
"ртате чего пуля опережает их, покидая 
ри ‘систвуя на пулю уже 


_ Этот прирост ско- 
` в пределах 
















г | 


$ 42. При, выстреле из каких видов (образцов) оружия 
образуется большое пламя? 


= 92. 
9 еде \ Можно ли определить образец оружия 
по характеру пламени выстрела, видимого в темноте? 





Пламя представляет собой газовый объем, в котором 
происходит процесс горения паров и ЗОВ. 

Пламя при выстреле дымным порохом резко (качест- 
венно и количественно) отличается от пламени при вы- 
стреле бездымным порохом. 

При выстреле дымным порохом из канала ствола 
выбрасываются остатки горения порохового заряда и кап- 
сюльного состава, в которых 50—60 процентов состав- 
ляют твердые частицы. В результате этого непосред- 


















Рис. 139. Дульное пламя и огонь из дула (в виде белого 
кружка справа) при выстреле из пистолета „ТТ“. 


ственно из  дульного среза выбрасывается факел 
пламени — «огонь из дула», состоящий, в основном, из 
раскаленных (твердых) и расплавленных (жидких) Ча- 
стей. 

При выстрелах бездымным порохом различают 
дульное пламя и огонь из дула (рис. 139). 
ДЛульным пламенем называют взрыв продуктов непол- 
ного сгорания порохового заряда, который происходит на 
некотором расстоянии от дульного среза оружия при сме- 
шении пороховых газов с кислородом воздуха. Огонь из 
дула, который образуется твердыми частицами — продук- 
тами взрыва капсюльного состава, при стрельбе бездым- 
ным порохом очень мал (для пистолета «ТТ» не более 
1—2 см) и практического значения обычно не имеет. 
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Дульное пламя может достигать значител . 

чины. При прочих равных условиях А обо вели- 
оружия, имеющего бблыший калибр ны дет больше 
и большее давление пороховых газон, ›, УЮ Скорость 

Взрыв пороховых газов, образующих ра, среза. 
является результатом восплам тх а ами 
ных частей, которыми являются окись углерода (С0). 
имеющая температуру воспла 600—650° С 5 ), 
род (Н2), температура воспламенения Которог ве 
500—585° С, и метан (СН.) с температу ВАНИЕ 

Е: я ‘мпературой воспламене- 
ция, равнои 700? С. Дульное пламя образует 
разуется только 
в том случае, если температура смеси горючих частей по- 
роховых Газов с воздухом не ниже, чем температура 
воспламенения отдельных горючих. частей пороховых га- 
зов. Температура смеси в значительной мере зависит от 
давления пороховых газов у дульного среза оружия при 
выстреле, так как чем выше давление, тем сильнее удар, 
сжатие и следовательно повышение температуры на 
передней поверхности газового облака. При высоком дав- 
лении. пороховые газы быстрее смешиваются с кислородом 
воздуха, не успевая в то же время охладиться. При 
высоком дульном давлении воспламенение горючей ча- 
сти пороховых газов происходит при более низкой тем- 
пературе. 

Твердые частицы облегчают воспламенение пороховых 
газов. Такими частицами при выстреле бездымным поро- 
хом являются: зола, металлическая пыль, особенно пыль 
тяжелых металлов (железо, медь, свинец и др.), а также 
несгоревшие остатки пороховых зерен. Эти частицы яв- 
ляются аккумуляторами тепла и служат центрами, у ко- 
торых зарождается пламя. 

Изложенное объясняет большое разнообразие длины, 
ширины и формы пламени, наблюдаемое при выстрелах 
из одних и тех же образцов ручного огнестрельного ору: 
жия. Если оружие имеет новый, не изношенный Ствол, 
и выстрелы производятся новыми патронами, казаслнава 
НЫЙ состав газов у дульного среза будет отличатьс ти 
состава пороховых газов при выстреле из оружия ©. 
ношенным стволом и старыми патронами, Войоторыть оха 
правило, хотя бы частично разложился заряд поро 

} ет ряд причин, часть 
а величину пламени выстрела влия р рек 
Из которых не всегда поддается учету. Устан . 


стволе 
Дульное пламя увеличивается при изношенном 
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оружия и при уменьшении заряда. Оно резко Умень- 
шается при выстрелах из смазанного ствола. Имеет зна. 
чение и сорт пороха. Так, для пироксилинового пороха 

й 


широко применяемого в ручном огнестрельном оружии 

яо , 
установлено чередование выстрелов, сопровождающихся 
пламенем, с выстрелами, пламенем не сопровождаю. 
щимися. 


При выстрелах из большинства видов ручного огне- 
стрельного оружия дульное пламя, как правило, почти 


‘Незаметно при дневном свете. Это, связано с тем, что 


пламя окиси углерода и водорода, горение которых про- 


‘исходит у дульного среза оружия при выстреле, имеет 


‘синеватый цвет, заметный только в темноте. Расстояние, 


с которого произведен выстрел, может влиять на харак- 
тер пламени. При выстрелах в упор оно, естественно, 


вообще отсутствует, а при выстрелах на расстоянии не. 
скольких сантиметров будет соответственно меньше. 

_ Различные образцы огнестрельного оружия дают раз- 
‘ную величину пламени при выстрелах. Чем болыше за- 
'ряд пороха и калибр канала ствола, тем больше пламя. 
Пламя наибольшей длины дает выстрел дымным порохом 
‘из дробового ружья (до 1 м). Значительно меньший фа- 
кел пламени образуется при выстрелах из дробового 


‘образца 1891/30 гг. 
рного оружия пламя 
ты ППШ и ПИС почти ие 


И] 


пламени дают д 


ДЫМНЫМ порохом ) 


показания о дл 


не 





оружия могут иметь болы 


гих данных, наприме 
это позволит при 
ВОЧН 


гильзы от винто 
водилась ли ст 
бина. 




















° при выстрелах 
зы. Свидетельские 
сделении образца 
фи наличии дру- 
И ПУЛЬ, так как 
сте происшествия 
ть вопрос, произ: 
винтовки или кара: 





Определение образца оружи 
выстрела вызывает значительные трудности. В практике. 
экспертизы этот вопрос может быть решен лишь предло- 
ложительно. Следует Учитывать, что для заключения о 
виде оружия могут быть использованы только те случаи, 
когда пламя выстрела было большим. Если оказывается, 
что пламя было слабым, то нельзя даже ориентировочно 
установить вид оружия, так как в отдельных случаях оно 
бывает резко ослабленным даже при выстрелах из обре: 
зов винтовок и дробовых ружей, которые обычно дают 
пламя значительной длины. 

Определение образца оружия по характеру пламени 
усложняется еще и тем, что этот вопрос должен решаться 
Лишь по свидетельским показаниям. 

В связи с этим необходимо остановиться на особенно: 
стях свидетельских показаний, в которых указывается ха: 
рактер пламени выстрела, замеченного свидетелем. 
Лица, хорошо знакомые с оружием, могут достаточно 
полно охарактеризовать замеченное ими пламя выстрела. 
Однако необходимо иметь в виду, что свидетельские по- 
казания о`длине пламени нередко бывают неточными. 

ДНО и то же пламя выстрела одному кажется ыы = 
Шим, а другому — весьма значительным. Поэтому не 
Ходимо уточнять показания, стремясь установить, како 
длины, хотя бы приблизительно, было пламя, а также на 
каком расстоянии от свидетеля был произведен выстрел. 

оследнее имеет существенное значение, так как се 
пламени, расположенного от наблюдателя на и 
чом расстоянии, будет казаться соответственно ый ты 

М при выстреле вблизи него. (В темноте к. 
и можно заметить при удалении от него на ра | 

И! БЫ ны 
И образца оружия по характеру пламени 


з а ; яда 
выстреле из него облегчается при наличии р Х 
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Я по характеру пламени 


При 

















других данных. В качестве примера приведем случай экс. 
пертизы по делу о ранении сторожа К. 
Сторожа, охранявшие ночью огород колхоза, обнару. 


на автомашину при. 


жили неизвестных, погружа 
ри попытке задержать 


надлежащую колхозу море 
их один из неизвестных п] 


П 








пертизе среди других вопросов было предложено, опреде- 
лить, из какого образца оружия произведен выстрел не- 
известным, если пламя выстрела было очень большим, 
а звук громким. 
. Большое пламя выстрела дают обрезы, дробовые 
” ружья и боевые карабины. В данном случае экспертиза 
<: располагала курткой потерпевшего, на рукаве которой 
> имелись входное и выходное пулевые отверстия диамет- 
и ром 0,5 Ж 0,5 см. Входное отверстие было с ободком 
обтирания. Такие повреждения не типичны для обрезов 
и тем более для дробовых ружей. 
На основании имевшихся данных было дано пред- 
| положительное заключение о том, что выстрел произведен 
4 из боевого карабина. 
, альнеишее расследование подтвердило правильность 
этого заключения. Выстрел действительно был произведен 
из карабина образца 1938 года. 


$ 43. Возможно ли видеть в темноте предметы, 
освещенные пламенем выстрела? 
Можно ли в свете выстрела 
разглядеть черты лица стрелявшего? 





Ряд вопросов, связанных с возможностью в свете вы- 
стрела опознать стрелявшего, разобран В. Ф. Червако- 
вым (1939). . 

Выше уже указывалось, что разные образцы оружия 
при выстрелах дают пламя различной длины, формы и 
интенсивности. Проведенные мною опыты с выстрелами 
в полной темноте из пистолета «ТТ» показали, что этот 
пистолет, дающий при выстреле относительно большое 
пламя, позволяет видеть лишь контуры окружающих 
предметов в радиусе 1—2 м от стреляющего. Так, на- 
пример, удается заметить силуэт стоящего человека и 
наличие или отсутствие головного убора у стреляющего, 
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черты лица которого различить при этом о 
оборот мишень, находящаяся 

дульного среза пистолета, 
ля того чтобы видеть 
предметы, кроме доста 
стрела, необходимо н 


удается. На- 
На расстоянии метра от 


‚видна совершенно отчетливо. 
свете выстрела какие-либо 
2и силы света пламени ВЫ- 
- Ходиться вблизи стрелявшего 
иметь достаточную остроту зрения, фиксировать свое 
внимание в необходимом направлении. На характер ви- 
димости влияет также относительное положение глаз 
наблюдателя и линии стрельбы, то есть, под каким 
углом находится наблюдатель к длинной оси пламени 
выстрела, а также к стреляющему и объекту стрельбы. 
Изложенное позволяет считать, что опознание стре- 
лявшего в свете пламени выстрела ручного огнестрель- 
ного оружия практически невозможно. Вместе с тем 
при выстрелах из оружия, дающего значительное пламя, 
например, из дробового ружья при заряде из дымного по- 
роха, в ряде случаев удается определить более заметные 
детали одежды (например, головной убор, очки) как 
У стрелявшего, так и, в особенности, у лица, в которое 
производился выстрел, если выстрел произведен на до- 
статочно близком расстоянии. Кроме того, иногда удается 
различать контуры расположенных вблизи предметов. 










$ 44. Можно ли определить по звуку выстрела, 
из какого вида (образца) оружия 
был произведен выстрел? 


Звук выстрела возникает от удара вырывающихся из 
канала ствола пороховых газов о воздух перед дульным 
‘резом. Чем выше давление пороховых газов у дуль- 
ного среза оружия, тем сильнее звук выстрела. Этим 
объясняется то, что звук выстрела винтовочного обреза 
‘ромче, чем карабина, а у последнего звук выстрела 
Сильнее, чем у винтовки образца 1891/30 гг., хотя вы- 
стрелы во всех этих случаях производятся патронами 
ОДНОГО и того же образца. По той же причине звук вЫ- 
„рела_из пистолета «ТТ» более сильный, чем из авто- 
р Д, а звук выстрела при стрельбе Ре > 
Ч Иберного пистолета Марголина значительно с нео 
«ГОЗ |= стрельбе из  малокалиберной а ее 
дает > Ослабленный, «глухой» звук а: всегда 

оружие, имеющее дульно-тормозное Уст 




















автоматы ПИШ, ППС. «Глухой» звук выстрела возникает 
также при выстреле в упор (то есть тогда, когда Дуль. 
ный срез прижат к преграде) из любого оружия. 

Таким образом, различные виды и образцы оружия 
дают различный по интенсивности и характеру ‘звук вы. 
стрела. Однако при оценке силы и характера звука 
выстрела большое значение имеет острота слуха, фикеи: 
рованное внимание и особенно опыт очевидца в этом 
вопросе. Опытные лица, имеющие отношение к стрельбе 
из ручного оружия, довольно точно по звуку опреде. 
ляют вид оружия (винтовка, автомат, пистолет), из ко- 
торого произведен выстрел. Насколько болышой точ: 
ности можно достигнуть, можно судить по опыту Вели- 
кой Отечественной войны, когда бывалые фронтовики 
безошибочно определяли по звуку выстрела не только 
вид оружия, но и калибр снаряда разнообразного 
артиллерийского оружия (пушки, гаубицы, минометы 
и др.). | 
_ С. А. Бутурлин пишет, что «опытный охотник от- 
мечает в звуке выстрела и такие подробности как: не 
слаб ли или не слишком ли силен заряд пороха, пра- 
вильно ли воспламенение пороха или имеется за: 
тяжка» '!. Наоборот, неопытные лица не только не раз: 
личают отдельных видов оружия по характеру звука вы- 
стрела, но и, как показывает практика, часто совсем его 
не слышат, так как не фиксируют на нем внимание, или 
принимают звук выстрела за в ›п автомашины или 
звук лопнувшего баллона, тр Т.Д 

В качестве. 





















пала фанерная доска, которой она на ночь загора? 

вала окно. Вместе с тем свидетельница с Я 4 
ходилась в комнате, расп кенной значительно дальше, 
через коридор от места убийства, сообщила следующее: 
«Проснулась я от сильного, громкого | 


и С › одиночного ВЫ- 
стрела, взрыва. Выстрёл был очень сильный, гулкий 


поро. ВЕСЬ. ДОМ. дверь из моей комнаты 
в коридор резко открылась». Такой сильный звук вы- 
стрела был вызван тем, что произошло одновременно 
два выстрела из обоих стволов ружья. При этом пат- 
роны имели усиленный заряд дымного пороха. 

Необходимо учитывать, что на восприятие звука вы- 
стрела большое влияние оказывает также состояние 
центральной нервной системы очевидца, а на характер 
и силу звука выстрела влияют внешние условия, напри- 
мер, производится ли выстрел на открытой местности 
или в помещении. Причем в последнем случае имеет 
значение акустика, зависящая от величины и характера 
помещения. При выстрелах на открытой местности на 
слышимость значительно влияют метеорологические 
условия. В туман и вообще в сырую погоду слышимость 
всегда хуже. 

Большое значение для восприятия звука имеет также 
наличие ветра. При этом должны учитываться сего на- 
правление и сила. Если ветер дует от нас к источнику 
звука, то в зависимости от силы ветра слышимость мо- 
жет полностью отсутствовать даже на небольшом рас- 
стоянии. В то же время, если направление ветра от 
источника звука к нам, то слышимость возможна на 
значительно -большем расстоянии, чем в безветренную 
погоду. Следует также упомянуть о влиянии наличия 
посторонних шумов и, наконец, величины расстояния от 
места выстрела до свидетеля. я | 

зложенное показывает многообразие условий, кото- 
рые могут искажать звук выстрела. Не удивительно по- 
Этому, что иногда даже несколько выстрелов, произве- 
и в комнате, соседней с той, в наро ее 
а вЫ лица, нередко па ыыы рые 
Проверки у Я не с00б азно про- 
а свидетельских показаний. целе р оВабнней 
| ие эксперимента на слышимость с восстан 


меобходиц к Я произведен 
во ОХОДИМОЙ ‘обстановки, в Которой _ был произ ны 


| р 





“ 








| $ 45. Где находится место, откуда был произведен 
И выстрел? 
ны а) Полет пули в воздухе 


и Определение места, откуда был произведен выстрел, 
а основывается на законах внешней баллистики. 

| После вылета из канала ствола пуля, получив опре- 
| й деленную начальную скорость, в дальнейшем летит по | 
ИМ инерции. При отсутствии действия на пулю посторонних | 
м сил, она должна была бы двигаться равномерно и 

| прямолинейно. Однако при своем движении в воздухе 
пуля подвергается действию двух сил: силы тяжести и 











Иапрабление 
СИЛЫ РЕСРИ 
апраёление 
<< вилы сопро- 
С пивления 

боздута 


_ Рис. 140. Схема образования траектории пули при выстреле. 


-оы ва 
силы. Сопрозивления воздуха. Под действием силы ТЯ- 
5 а м ВНР снижается, а т еиленио во3- 


В результате 

а двух сил полет ее происходит не 
® по кривой неравномерно изогнутой 
тер веб Все точки 





пели, необходимо ствол о 
под некоторым углом к гот 
ние до цели, тем большим 
больше, следовательно, 
тории. 

Из ручного огнестрельного оружия можно вести 
огонь на различные расстояния. Так, из винтовок ведут 
прицельную стрельбу на дальность от 100 до 800 м а из 
пистолетов до 25—50 м. Определенной дальности 
стрельбы из данного образца оружия соответствует 


ужия 


направить выше цели 

Чем больше расстоя- 
т быть этот угол. и тем 
становится крутизна траек- 
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Рис. 141. Элементы траектории полета пули. 


определенный угол возвышения. Однако увеличение 
угла возвышения будет приводить к увеличению даль- 
ности только до определенного предела. Этот макси- 
мальный угол различен для каждого образца оружия и 
каждой партии патронов. В безвоздушном пространстве 
наибольшая дальность полета пули для всех видов 
оружия была бы достигнута при угле возвышения в 45°. 
В воздухе же этот угол всегда меньше 45°и для ручного 
огнестрельного оружия находится в пределах 30—35°. Так, 
для винтовки образца 1891/30 гг. он равен приблизи- 
тельно 30°. | 
При прочих равных условиях дальность полета пули 
зависит от ее начальной скорости (таблицы 16 и 17). Чем 
больше скорость пули, тем больше и дальность ее полета. 
ропорциональный прирост дальности с у ичевь 
скорости полета пули наблюдается до опредадего. ре 
дела. Как только скорость пули превысит ть 3 а, 
= воздуха возрастает вы 
ОЙ и даже третьей степени скорости. : 
ны бе на большие дистанции рава ПРО 
рии достигает очень значительных величин. ак, — 
Стрельбе из винтовки на 800 м высота краоктовия) ет 
почти 3 м, а при стрельбе на 2200 м ых ‚о ыы 
18), то есть ‘на линии стрельбы може и 
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Таблица 16 

ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЕТА ПУЛЬ, ВЫСТРЕЛЕННЫХ 

ИЗ НЕКОТОРЫХ ОБРАЗЦОВ РУЧНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО 
ОРУЖИЯ 


Предельная Начальная 














= Наименование образца оружия дальность | СКОРрость 
<! (в м) пули 
== (в м/сек) 
1| Пистолет Коровина’ «ТК» ..... 50 — 228 
Пистолет ГТА... А. 800—1000 420 
3 | Револьвер «Наган» ........ 700 275 
4 | Карабины обр. 1938 и 1944 гг... . 3000 820 
5 | Винтовка обр. 1891/30 гг.: з 
пезкаяитуля че... . 3500 865 
Е я 5100 800 
6 | Малокалиберные винтовки... .. 1200—1600 | 300—320 
7 | Дробовые ружья (при стрельбе пулей 





под углами возвышения в 40—502)| 1000—1500 | 400—425 


Ем = Таблица 17 
_ ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАЛЬНОСТЬ. ПОЛЕТА рысь да И КАРТЕЧИ 1 


ыы 


Ъ а ВЕЛ ИДУ мет | ‚Продольная _ речи 
- в | у а 


кВ) м/сек) _ 





Таблица 18 


ВЫСОТА ТРАЕКТОРИИ ПУЛЬ, ВЫСТРЕЛЕННЫХ ИЗ ОБРАЗЦОВ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОРУЖИЯ 



























































Дистанции стрельбы в метрах 
а Наименование образца оружия К ь 
ы 25 | 50 | 100| 200 | 300 | 400 500| 600 | 700| 800 | 900 ы 1100] 1200 
т р Е ИО 
| ЕО 
лет «9... . т О О О ОО О О о оО ЗИ 
2 | Револьвер «Наган»....... 0,01 10,05 О Ре — р | - 
3 | Малокалиберный пистолет... 0,062 0,15 | 0,30 И т | 
ОМА ть ПИ и ППС... — | 10,07] 0,36 | 0,98 || 
5 | Малокалиберная винтовка | | | | 
сы. Ио ПЕ КО С оО р О 
б | Карабины обр. 1944 и 1938 гг. .| —| — |004 0,12 | 0,26] 0,49] 0,84' 1,34! 2,08] 3,06] | 
7 | Винтовка обр. 1891/30 гг.1.,.| — | — 0,02 | 0,07 | 0,20] 0;43| 0,76] 12118127 
8 | Ручной пулемет «ДП» (легкая | | | 
от Е — | | 0,04 | 0,11 | 0,221 0,42] 0,76] 1,3 | 1,91 28] 4 : 
9 | Станковые пулеметы Максима и | 
Горюнова (легкая пуля) | 
О т.с. 35 — |5 [0,02] 0,07 | 0,20] 0,43] 0,76] 1.2 | 18 | 27 р 
СЕБИЫ 1000 м ч.3: | 2.7 1 Ш. 8 123 129 36° 44153 |63 75 | 88 
| | | | | 
| | | | | 
] ] | | | | | | 
] | | р 
В 
м 1 Для дистанции стрельбы свыше 800 м пользоваться данными, указанными для станковых пулеметов. 



















устойчивость ее полета. Для винтовки образца 1891/30 гг. 
‘начальная скорость вращения находится в пределах 2400 
3667 оборотов в секунду (свыше 200 000 в минуту) и убы- 
вает в дальнейшем очень медленно. В безвоздушном про- 
странстве пуля сохраняла бы во время полета положение, 
полученное в момент вылета из ствола (рис. 142). При 
больших углах возвышения она летела бы с приподнятой 
ведущей частью и на излете коснулась бы земли доныш- 
ком, а не кончиком. Однако при полете в воздухе вра- 
щающаяся пуля не сохраняет первоначального положе- 
ния и всегда ударяется в преграду своей ведущей частью. 
Это объясняется тем, что пуля, быстро вращаясь, приоб- 
ретает свойства гироскопа (волчка) , основное свойство ко- 
торого заключается в том, что он не только сохраняет 





Рис. 142. Полет пули в безвоздушном пространстве. 


положение своей оси в пространстве, но и определенным 
образом сопротивляется внешним силам, которые‘ стре- 
мятся изменить его положение. 

Под воздействием внешней силы гироскоп изменяет 
положение своей оси, двигаясь всегда, во-первых, ‘под 
прямым углом к направлению действия внешней силы, 
во-вторых, в сторону своего вращеня. 

Пуля при полете в воздухе стремится _ 
ложениё своей оси в. нстве одн: 
заставляет ее опуск 







`по- 










ин 










| 
ствует сила, в сторону своего вращения, то есть пово- И 
рачивается вправо (рис. 143). При этом положении дав- | 
ление воздуха на пулю будет бол тьышим слева и пуля вновь | 
повернется, но уже 
НР Затем таким же А07рабление вращения | 
образом она повернется “4 
влево, далее вверх о ениви | 
ит. д. (рис. 144). Та- И 
кое последовательное 
отклонение пули впра- 
во, вниз, влево, вверх 
называется медлен- 
ным коническим 
вращением (вотли- 
чие от быстрого враще- | 
НИЯ с вокруг своей || | 
оси). езультате мед- 
г" бан Направление толчка | 
вращения пуля, все вре- Рис. 143. Схема поворота вращаю- | 
мя описывая круг око- щейся пули от полученного толчка. 
ло своей траектории, 
летит головной частью вперед и в таком же положении па- | 
дает на землю или встречается с еее. 















отклоняется 


голобная часть 


В эту сторону 
пули | 





Конус, описываемый т, пу 
осью ПУЛИ 6. о" 
° Центр И 


тяжести 





Рикошет возникает при наличии ряда условий. К них 
малый угол встречи пули © преградой и до. 
в момент встречи. Имеет зна. 





относятся: 
статочная скорость пули 
чение также плотность прегра 

Рикошет может быть получ: 








НИТ преграды С неболь- 
И ОТ поверхности ВОДЫ. 


пюй плотностью, в том числе 

В тех случаях, когда поверхность преграды имеет зна- 
чительную твердость (кирпичные стены, бетон, металл), 
явление рикошета несложно и сводится к простому отра- 


жению пули от поверхности преграды. Рикошет при этом 
возникает при углах встречи от (0° до 35°, пуля незначи- 
тельно теряет свою скорость, а угол отражения почти ра- 
вен углу встречи (рис. 145, а). 


вые" ре 


Е. — 
4 — ев. 
С # 

й — р 
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Рис. 145,а. Рикошет пули от угловой преграды. Угол встречи „П“ 
равен углу отражения „О“. 


После рикошета пуля продолжает полет по новой 
траектории. Траектории рикошетирующих пуль весьма 
разнообразны и не поддаются практическому учету. Вме- 
сте с тем при образовании рикошета, если пуля при этом 
не деформировалась', существуют определенные законо- 
мерности. 

Дальность полета пули после рикошета зависит от ве- 
личины угла отражения и от величины отклонения ее в 
сторону от плоскости первоначального направления по- 
лета. Отклонение полета пули наблюдается всегда в сто- 
рону вращения пули вследствие деривации (рис. 152). 
Предельная дальность полета пули достигается при ма- 
лых углах отражения и незначительном отклонении пули 
в сторону вращения, причем эта дальность лишь немно- 
гим меньше дальности полета свободно летящей пули. 
Однако и при значительном отклонении в сторону рико- 


' Если пуля резко деформировалас 
Г дой Г : ь при встрече ° 
преградой, то она обычно падает вблизи ое стрече ‘с твердой 
нередко имеются частицы преград (кирпич, поме е 









шетирующая пуля летит на большие расстояния; так 
кошетирующая винтовочная пуля пролетает до 400 и 
Рикошетирующая пуля мало теряет свою скорость, ] 
связи с чем обладает большой пробивной способностью 
Если пуля после рикошета при небольших углах отра- 
жения не деформировалась, то вращательное ее движе- 
ние может сохраняться. !ри встрече с твердою преградой 
обычно образуется деформация преимущественно веду- 
шей части пули в виде более или менее выраженного пло- 





Рис. 145, 6. Рикошет пули от мягкой преграды (земля). Угол 

ь встречи „П“ меньше угла выхода „О“. 
ского участка, на котором имеются следы скольжения 
пули по поверхности преграды. 

Явление рикошета от мягкой преграды отличается 
значительной сложностью. 

При встрече с мягкой преградой под небольшими 
углами пуля углубляется в нее, а затем выходит вверх, 
так как сопротивление верхнего слоя среды значительно 
меньше сопротивления нижнего слоя. При этом угол отра- 
жения больше, чем угол встречи (рис. 145, 6). В связи 
с углублением в преграду пуля затрачивает часть своей 
энергии на преодоление ее и в результате после р 
шета имеет меньшую скорость, чем до рикошета. зем. 
легче пуля, мягче среда и меньше угол встречи, тем 
ше потеря скорости пули. Опытным путем 
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ое сек. 
‚ли от грунта 1 в 





что получение рикошета от зем ии возможно лишь = 
ние рикс р —-— 
































Обычно борозда, оставляемая пулей на грунте, ИМее 
(для оружия с правой нарезкой) некоторый пово ы 
вправо (рис. 146). При этом угол поворота обычно к. 
превышает 45°, но иногда бывает и больше. Угол ат 
рота увеличивается с увеличением угла встречи. Так 
угол поворота отсутствует при скорости ПУли около 

200 м/сек и углах встречи до 10° 
ыя При углах встречи в пределах 10— 
17° он равен 45°, а при углах встре- 
чи 25° угол поворота может Дости- 
в. гать 90°. 

Следует иметь в виду, что в по- 

рядке исключения возможно откло- 








Рис. 146. Борозда на грунте при рикошете пули. 


нение борозды в сторону, обратную направлению вра- 
щения пули (влево для пули с правым вращением). 
Это бывает в тех случаях, когда пуля в момент выхода 
на поверхность грунта получает удар по ведущей части 
сверху, т. к. на ее пути оказался предмет, твердость кото- 
рого превышала твердость окружающей среды. 
° Рикошет пули от воды описан Н. В. Острогской (1952). 
Он во при углах встречи, равных 4—15°. При 
меньших угл уля скользит оде, а при больших 
тла "бляется в воду и тонет. Практически установ 





удаленных друг от друга повреждения, нанесенных й 
пулей, например, две скв 1х пробоины в стеклах мя 
ной рамы, или сквоз! гекле и слепая в в и, 
сквозной пулевой ка! толстом бревне авиа > 
даже слепой пулевой ‚л, если он достаточно глубок 

Приступая к определению места выстрела прежде 
всего, необходимо по хара ктеру пробоин установить с ка- 
кой стороны произведен выстрел, то. есть определить вход- 
ное и выходное отверстия (см. $ 49). Ясно, что место 
откуда был произведен выстрел, расположено со стороны 
первой входной пробоины. При этом, если первое входное 
отверстие расположено ниже последующих пулевых по- 
вреждений, то это указывает на то, что выстрел был про- 
изведен снизу. Такой выстрел, естественно, может быть 
произведен только с небольшого расстояния — с высоты 
грунта или низкорасположенных предметов. 

Если же первое входное отверстие находится выше 
последующих, то, следовательно, пуля летела под каким-то 
углом сверху вниз по направлению ОВ: (рис. 147). При 










Рис. 147. Схема к определению места выстрела (объяс- 
нение в тексте). 


этом, однако, еще нельзя считать, что И выстрел мя 
произведен только под углом сверху вниз © небол 


ли 
расстояния, так как такое же направление полета пу. 


лею на излете, 
Зи простреле предметов пу 
эф и ее траектории О.В» 


то есть на нисходящей ветв 
(рис. 147). Вследствие этого во втором Учи ре 
различать выстрелы © относительно Не» ие места вы- 
больного, расстояния. Рассмотрим определен асстояния. 
стрела, когда он произведен с рые ее отверстия и 
Будем называть центр первого вход йопорными 
центр любого из последующих пов жел первую 
Точками и будем в дальнейшем © онрзиа обозна- 
Точку — Ал, а вторую точку — = уе” при относительно 
чим — О, (рис. 147). Траектория п 261 


‹ 








| небольшом расстоянии выстрела (до 50—200 м) практи. 
чески является прямолинейной. Поэтому линия полета 
пули может быть воспроизведена с достаточной для экс. 
пертизы точностью: это прямая линия, проведенная через 
И две опорные точки В: и А! и продолженная в направле. 
нии от В; к А.. На этом продолжении лежат все возмож. 
| ные точки выстрела. Как уже указывалось, эти точки при 
| ‘выстреле под углом снизу лежат ниже точки Ар, а при 
Е выстреле под углом сверху — над точкой А, например, 
выстрел с дерева, верхних этажей дома и пр. 











| я © И ы 8 м 
р Ё р И» 
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й Рис. 148. Восходящее направление полета пули, установленное 
ИИ по пробоинам. 


- Определение линии полета пули по опорным точкам 
с помощью оптической оси фотокамеры, подзорной трубы 
ны или просто глазом с помощью визирной линейки назы- 
| вается методом визирования. Прямая В1А, называется 

| р 2 = р Е — >. - - ю. При правильном визировании 

В оооььна вые мовы о Со Ибн 
_ Вели по взаимному расположению пробоин установ- 
лено, бы ВРЕИ произведен под углом снизу вверх, то 
‘есть что. лжение визи _оси за входное отверстие 
‘упирается 











оттуда мог быть произведен выстрел (рис. 149 
нметь в ВИДУ, ЧТО В большинстве случаев при таком на- 
правлении линии полета пули выстрел оказывается про- 
изведенным с очень большого расстояния, и определяе. 
ная Линия оказывается, таким образом, нисходящей 
ветвью траектории полета пули. т 
| Перед визированием необходимо с максимальной точ- |] 
ностью зафиксировать положение центров пробоин, что | 
осуществляется наклеиванием на края пробоин непро- 
зрачной бумаги с отверстием в центре пробоины или И 
укреплением в обоих центрах концов трубочки (обычно | 


). Следует 
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Рис. 149. Нисходящее направление полета пули, установленное 
3: по пробоинам. 









4 > 
изготавливаемой из бумаги), если расстояние между т 
цевелико, например, в стеклах двойной оконной рамы. №: 
Же цель достигается закреплением проходящей Бо" | 
Щентра натянутой нити, концы которой привязаны Я : 
очкам, а последние опираются на края ‚Бу ору «= 
— когда нет второго отверстия, а имеется слепой пу. 

















канал, это достигается помещением в него рый 
(например. пола винтовки и пр.) и прикреп 
›рчащ зружи его концу 











то есть точно сохра! го положение, какое они за 
мали в момент выст! 
И Возарованя 


НИ- 





быть успешно Произведено 





и в тех случаях, когд екты с пулевыми поврежде- 
НИЯМИ ХОТЯ И И: мени. И СВ‹ е первоначальное положение, 
однако их много. Это облегчает достаточно точное ВоС- 
произведение их расположения относительно друг друга, 
которое имело место в момент выстрела. 


) 
| 
| 





Рис. 150. Определение линии полета пули (объяснение в тексте). 





В качестве примера может быть приведен следующий 
‚случай из практики автора. 

В деревне Т-во около 23 часов на гулянии раздался 
- выстрел, в результате которого оказались ранеными гр-н 
‚Б., гр-ка К. и мальчик Д. Гр-ну Б. было нанесено сквоз- 
‚ное пулевое ранение мягких тканей в области левой ло- 
.патки, Д. — ранение левой половины головы с поврежде- 
нием черепа, а К. — ушиб кожи в области грудины. 

Расследованием было. установлено, что выстрел из ху- 
лиганских побуждений был произведен гр-ном Р. из пи- 
столета «ТТ». Р. заявил, что он будто бы. иарелил верх, 
а не в гр-на Б., как утверждали свидетели. — 


_ 264 

















Чтобы установить ность нанесе 
ний с того места, где стоял | "однбвре ны 
занным лицам, было произвелено. Е тк Вы. 
Л визирование полета 


) 


= Гесретически возможны 

| вриентировочные грпни- 
цы местонахождения 

стрелка 


























-пули (рис. 150). Обстановка 
‘места происшествия воспро- 
изводилась по показаниям 
‘свидетелей. — Визированием 
было установлено, что по- 
вреждения, имеющиеся у Б., 
-К. и мальчика Д., находятся 
на прямой линии и на одной 
высоте с вытянутой вперед 
рукой Р., держащей пистолет. 

Ошибки при определении 
места выстрела чаще всего 
вызываются отклонением по; 
Лета пули от прямолинейног 







может иметь место при про 
ст еле любой Рис. 151. Определение полета 
Же вследствие рикошета пули. пули по пробоинам а ий, 
Е роме метода визирова- масштабных схем (Ку 

ИЯ, для определения места 

ВЫстрела ее быть применен способ масштабных ны 
Требующий построения в двух проекциях по # пулевых 
чертательной геометрии точного ра ис. 150. 
повреждений и окружающих предметов а ирова- 
0, ако способ этотзначительно сложнее метода 265 




























ния, так как он требует производства с большой точностью 
многих измерений, что сопряжено с большой затратой 
времени. Вследствие этого способ ‘масштабных схем на 


практике применяется лишь в отдельных случаях. 


в) Определение по углу падения пули расстояния и места 
выстрела при больших дистанциях стрельбы 


Как уже указывалось выше, при выстрелах на неболь- 
ших расстояниях (до 50 м для пистолетов и револьверов, 
до 100 м для автоматов, до 200 м 
для винтовок и карабинов) траекто- 
рию практически можно считать 
прямой линией. При стрельбе же на 
5055“ более значительные расстояния, 
ы что имеет практическое значение 
< главным образом для винтовок и ка- 
ы рабинов, кроме угла, под которым 
Е выстрелена пуля, и ее скорости не- 
ь обходимо учитывать ряд условий, ко- 
5 торые могут значительно изменить 
| 
Е 
& 


50% 12см 


траекторию. у 
Вследствие одновременного воз- 
действия на пулю вращательного 
щи движения и силы сопротивления воз- 
^^ духа происходит отклонение пули в 
Ч“ сторону от плоскости стрельбы, кото- 
_ рое называется дери ей _Сила 
ния воздуха (трение, вих- 
ВС о ннецни 
Ч Е 








стрельбе из автомата на дистанции 50 


няты — атмосферное давление 750 мм, 
























9 м, а при стрельбе на 2000 м — 

8 р 6,6 м. Деривация при 
- Ом равна | м. 

Данные стрельбы, приводимые в таблицах для стрел 


кового оружия, определены для нормальных условий 
стрельбы. За такие нормальные (табличные). условия при- 

которое со ь 
ствует М0 м высоты местности над о. 
температура воздуха --15°С и полное отсутствие ветра. 
Изменение атмосферного давления. имеет практическое 
значение для ручного огнестрельного оружия только при 
стрельбе в горах на высоте свыше 500 м. Повышенная 
температура несколько увеличивает дальность полета 
пули, пониженная температура уменьшает. Наиболее 
важным фактором погоды, влияющим на траекторию, 
является ветер. Боковой, даже слабый ветер заметно от- 
клоняет траекторию в сторону от плоскости стрельбы. 
Так например, боковой ветер, дующий под углом 90° к 
плоскости стрельбы со скоростью 4 м/сек, отклоняет пулю, 
выстреленную из винтовки или карабина при дистанции 
стрельбы 1000 м на 3,6 м, а при дистанции 2000 м — 
даже на 17 м в сторону от линии прицеливания. 

О том, что выстрел произведен на очень большом рас- 
стоянии (иногда до 2—4 км) можно предполагать в тех 
случаях, когда продолжение визирной линии за входное 
отверстие направлено под углом вверх. На таких боль- 
ших расстояниях практическое значение имеют повреж- 
дения, главным образом, винтовочными пулями (при 
выстрелах из винтовок, карабинов и пулеметов). | 
о Если известны две точки нисходящей вет 
становится возможным по углу падения о 
Кость выстрела !, а так как направление выстрел 
ко определено по характеру просо 

можно устанавливать и ме 


























на дальних дистанциях чаще всего наблюдаются слепые 
повреждения. Ввиду того что нельзя установить по сле. 
дам на винтовочной пуле, выстрелена ли она из винтовки 
образца 1891/30 гг., карабинов образца 1944 г. или об. 
разца 1938 г., самозарядной винтовки «СВТ-40», ручных 
или станковых пулеметов отечественных образцов, опре. 
деление дальности выстрела производится отдельно для 
каждого образца оружия с тем, чтобы установить мини- 
мальный и максимальный пределы дальности выстрела 


Таблица 19 


ВЕЛИЧИНА УГЛОВ ПАДЕНИЯ В «ТЫСЯЧНЫХ» ДЛЯ ПУЛЬ 
НЕКОТОРЫХ ОБРАЗЦОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОРУЖИЯ 


Дистанции выстрела в метрах 








Образцы 

еее |100 200 Зоо 400. 500 600. то. 800. 900 | 1000 
1. Автоматы 

а О - Ыб О и >. 
‚2. Карабины 





о 1938 и 
1944 гг. (лег- 





1,5 


_ (легкая пуля) 
4. Ручной пуле-| 
_ мет «ДИ» | 


ы < я пу 








чинами для разных образцов 0] 
лика (таблица 19). 
Переидем к определет 
смотрим взаимное распол тие двух опо 
и А. Отметим с помощью отвеса на мы. точек В 
щадке грунта или пола точки Во и А ле пло- 
под точками В и А (рис. 153). Точки ча у одящиеся 
проекциями опорных точек В и А, а прямая Белая 







выстрела. Рас- 





Угол падения 











Рис, 153. Схема определения расстояния выстрела по углу 
падения (объяснение в тексте). 


















цией визирной оси ВА. Точка выстрела О в случае вы- 
стрела с большой дистанции лежит на продолжении про- 
екции визирной оси ВоАо за точкой Ао. 

Рассмотрим фигуру АВВоАо. В ней точка А всегда 
выше точки В. Ее превышение над точкой В есть отрезок 
АС, так как отрезок ВС параллелен ВоАо, то есть прове- 
ден горизонтально. Измерив с помощью рулетки и отве- 
сов высоты ААо и ВВ и расстояние ВоАо между отвесами 
(или ВС), мы будем знать длину обоих катетов прямо: 
угольного треугольника АВС. Угол АВС в этом треуг ы 
нике является углом падения ПУЛИ. Как известно т 
данных внешней баллистики, угол падения ИЗМ 
вместе с изменением дистанции выстрела И ме 
зависит от образца оружия. В помещенно» ниж 
приведены данные о величине «углов падения» ДлЯ ^^ 


ов. 
то истанциях выстрело*. 
рых видов оружия при различных д и обратный 


ользуясь этой таблицей, можно рев опреде- 
а по известному УГЛУ падения 
ыы дистанцию выстрела из того ИЛИ а 19, надо 
„ЭРазца оружия. Для пользовани й углы падения. 
Знать, в каких единицах указаны В т лице угл 
Риск бищенкике бальнистикео во ДАВИ А 969 



















| измерены в особых единицах, так называемых «тысяч, 
| ных». Центральный угол в одну «тысячную» получается, 

если радиусом в 1 метр описать дугу окружности и от, 

ложить ней 1 мм, то есть Ш 1000 радиуса, откуда и по- 

| лучила название сама единица измерения. (В одном гра- 
И дусе содержит ся 17 «тыоааанАй Для измерения малых 

| углов, какими являются углы падения АВС, вместо отно- 
| шения дуги к радиусу для. упрощения берут почти равное 
| ему отношение катета АС к катету ВС, увеличив его в 
| 1000 раз. 

Рассмотрим пример определения дистанции выстрела 
| легкой винтовочной пулей по углу ее падения. 

| При измерениях при помощи рулетки и отвеса на 
| 

| 

| 

| 

| 








|| месте происшествия установлено, что: 
| 1. Высота первой входной пробоины над уровнем пола 
| ААу = 160 см. 
2. Высота второй пробоины ВВо = 136. см. 
3. Расстояние между точками Аз и Во или точками 
И Вис 
ВС — Выль — 1000 см. 
Вычисления: 
1. Превышение АС — АА, — ВВ, — 160 — 136 —24 сы 
2. Величина угла падения АВС в «тысячных» 


АС. 1000 24. 1000 
Я к п-т = 24 «тысячных» кг 
3. В пятой горизонтальной строке бра 19 нахо- 
дим число 24, то есть угол падения пули в. Зе вн 
выстреленной из станкового пулемета. В верхн 
ры тоне таблицы над. числом 24 и 
‚нашим данным искомую 









л падения оказался равным 68 «ТЫСЯЧ 
ция стрельбы — 1400 м. По данным эксп 
ности удалось установить участок, отк 
веден выстрел. Оказалось, 
6 территории стрельобища (случай Я. д. Ч 
НИЯ 


лении места вь 
, зе ста выст 
углу падения пули необходимо учесть высоту ным 


предметов, например, различных зданий, к 
находиться на пути полета пули, так’ка 
определить, не могли ли местные предмет 
вать полету пули по установленной расчет 

Приведем пример такого оп 
лета легкой винтовочной пули по углу ее падения опреде- 
лена в 2000 м. На траектории пули имеется дом, высо- 
той 25 м, который расположен на расстоянии 700 м от 
пробоины. Вершина траектории, как уже указывалось, 
находится, примерно, на 3/5 отрезка траектории, считая от 
дульного среза. В нашем случае вершина траектории 
будет находиться, примерно, на расстоянии 800 м от пер- 
вой пробоины. По таблице 18 находим, что высота траек- 
тории для легкой винтовочной пули, выстреленной из 
станкового пулемета, на дистанции 2000 м равна 63 м. 
Следовательно, если на расстоянии 800 м от пробоины 
пуля летит на высоте 63 м, то на расстоянии 700 м она 
пролетит над домом высотой 25 м. м 

В тех случаях, когда установлено наличие ‘на рассчи- 
танной траектории препятствия для пули, это ры 
ствует о том, что исследуемые пробоины нанесены рико-. 
шетировавшей пулей, и, следовательно, описанный метод 
расчетов не может быть использован. 2 аизим в 


ым», 
ертизы, 


ы препятство- 
ом траектории. 
ределения: дальность по- 
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У46. Возможно ли вести прицельную дне на данном 
расстоянии из представленного ды =. 
оружия? 


40% 
‚ де 








Тод 
















тт злених 


путем выявл закономерности рассеивания пуль при 
выстрелах из прочно фиксированного оружия. С этой 
целью исследуемое оружие укрепляется в специальном 
устойчивом станке 1. 
° Выстрелы в количестве не менее ‘пяти производятся 
патронами одной и той же партии выпуска в вертикаль. 
ную картонную мишень. 
По полученным пробоинам определяется средняя точка 
попадания. Для этой цели центры двух каких-либо про- 
ых # боин соединяются пря- 
мой линией и получен. 
ное между ними рас- 
стояние делится попо- 
лам. Полученная точка 
соединяется прямой ли- 
нией с центром третьей 
пробоины, и это рас- 
стояние делится на три 
равные части. Затем 
ближайшая к первой 
линии из полученных 
точек соединяется с 
центром четвертой про- 
боины. Полученное рас- 
стояние делится на че- 
тыре части, а затем 


Е 





еле 


0 12345678916 











радиусом круга рассеивания оружия фаб 
абричного 


нением С 
одног 
ес. исследуемым экземпля- 


производства наиболее сх 


М. 

ро В качестве примера может быть приведе . 
пертизы обреза автомата ППШ с ля н случай экс- 
которой наряду с другими вопросами т 5 см, 
определить возможность прицельной трель м было 
обреза на дистанции 8 м. Радиус круга о о 
был определен по шести пробоинам и оказался а. 
И см (рис. 154). Данный обрез было целесооб к. 
пить с пистолетом «ТТ», так как они ки э Че 
ствола и рассчитаны под один и тот же т. а 
трон образца. 1930 г. 

Для пистолета «ТТ» радиус круга рассеивания на мак- 
симальной дистанции прицельной стрельбы равен 16 см '. 
Эту величину радиуса круга рассеивания принимаем 
максимально допустимой и для исследуемого обреза. 
Экспериментально установленный для данного обреза 
радиус круга рассеивания, равный 11 см, меньше допу- 
стимой нормы, из чего можно заключить, что исследуе- 
мый обрез на дистанции 8 м позволяет вести прицельную 


стрельбу. 
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ГЛАВА и 


ЭКСПЕРТИЗА ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 


Всякое повреждение является результатом взаимодей- 
ствия повреждающего фактора и повреждаемой среды. 
Повреждающими факторами при огнестрельных повре- 
ждениях в зависимости от расстояния выстрела могут 
являться как действие огнестрельного снаряда (самой 
пули, ее осколков, дроби, картечи), так и действие поро- 
ховых газов, которые образуются при выстреле, а также 
и газов разрывного заряда некоторых пуль специального 
назначения. Характер огнестрельных повреждений может 
существенно меняться в зависимости от расстояния вы- 
стрела. 

К факторам, действие которых может сказываться на 
образовании тех или иных особенностей огнестрельного 
повреждения, относятся механическое и температурное 
действие пороховых газов, отложение копоти выстрела 
и частиц пороховых зерен заряда, механическое действие 
частиц пороховых зерен, отложение, ружейной смазки, 
а также факторы, зависящие от самой пули: е® скорости, 
формы и некоторых других свойств. 






$ 47. Явл ное повреждение огнестрельным? 
Является ли данное р о ли оно пулей, “ 


Если оно огнестрельное, то нанесено 77 | 
дробью (картечью) или осколком артнллер ского = ы 
и других взрывчатых снарядов (мины р.) ми» 












Во втором и третьем случаях заключение . 
нии пулей может быть дано лишь при наличиг 
данных, а именно при обнаружении самой пул 
осколков. Одновременно оказывается возмо: 
яснить причину образования необычной для пу 
вреждения формы входного отверстия. 

Наличие у исследуемого отверстия ободка обтирания 
не является абсолютным признаком, что повреждение при- 
чинено пулей. Так, при экспериментальных поврежде- 
ниях, нанесенных колющими предметами, например, ржа- 
вым загрязненным гвоздем с диаметром, равным 4 мм, 
на одежде образуется сходное с огнестрельным входное 
отверстие, имеющее черноватый ободок, происхождение 
которого аналогично ободку обтирания входного пуле- 
вого отверстия. Значительная разница в скорости, кото- 
рую имеют в одном случае колющий предмет и в другом 
случае пуля, заметно не сказывается при образовании 
отверстий на преградах малой толщины и эластичных 1. 

При образовании повреждения болыпое значение 
имеют свойства самой повреждаемой преграды. 

Во всех случаях, когда вызывает сомнение, нанесено 
ли повреждение пулей или колющим предметом, необхо- 
димо проводить соответствующий эксперимент с той пре- 
градой, на которой находится исследуемое повреждение. 
Иногда при этом оказывается, что на преграде отверстие 
от колющего орудия имеет иной характер, чем пулевое. 

Например, огнестрельные повреждения стекла «три- 
плекс», которое состоит из трех склеенных слоев: двух 
слоев листового стекла и листа целлулоида, находяще- 
гося между ними, отличаются своеобразными особенно- 
стями. По данным А. М. Деменчака (1954) при про- 
стреле триплекса также образуется воронкообразная про- 
боина, как и при простреле оконного стекла (см. $ 49), 
однако диаметр отверстия в слое целлулоида меньше 
чем в листах стекла, за счет чего внутри воронки обра- 
Зуется циркулярный гребешок. При проломах неогне- 
Стрельного происхождения всегда образуется сплошная 
Пробоина без этого признака. Эти различия позволяют 
отличать пулевые повреждения триплекса от поврежде- 
Ний другого происхождения. 

1 


Ж! 


сл, Целесообразно производить химическое и спектральное те 
си сдования ободка обтирания для выявления металлов копоти вы 
ВИ :: зе. 
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2) При слепых повреждениях, в глубине Которых 
наружена пуля, дробь, картечь или осколки. 06. 

3) При сквозных повреждениях преград зна 
ной толщины (например, стен, многослойной одежды 
когда сам факт сквозного повреждения при наличии ы), 
рактерного прямолинейного канала кругового сечения 
увеличивающегося в диаметре к выходу свидетель 
об огнестрельном  пулевом происхождении 
ждения. 

4) При сквозных повреждениях дробью, когда ВХОД. 
ное повреждение имеет характерный вид множества мел. 
ких круглых отверстий почти одинакового диаметра, 
обычно более густо расположенных У центра области, за- 
нятой повреждениями. 

Решение вопроса об огнестрельном и, в особенности, 
пулевом происхождении повреждения иногда встречает 
значительные трудности, которые подчас непреодолимы, 
Выяснить происхождение повреждений невозможно в сле- 
дующих случаях: 

1) Преграда имеет малую толщину (как, например, 
большинство предметов одежды). Пулевое повреждение 
оказывается невозможным отличить от осколочного и 
колотого повреждения в особенности, если одежда под- 
вергалась стирке или другим механическим воздействиям. 

2) При повреждениях деформированными пулями 
или пулями, которые утратили правильность своего ио- 
лета, например, после рикошета под малым углом 
встречи с преградой или на излете. В первом случае и 


Читель. 


ствует 
Повре- 


теоретически повреждение ничем не отличается от оско- 


|” 


›, а во втором оно очень сходно с ним. = 
г повреждениях пулей, которая предварительно 
ю-либо достаточно плотную а 














































Иногда при исследовании предметов одежды к 








стрельными повреждениями, сенными в пр 
механического действия пороховых газов, возникает ь 
обходимость в определении происхождения имеющих. 
нарушений целости ткани. Далеко не всегда эти поврь 


ждения являются разрывами от действия пороховых га. 
зов. Нередко среди них наблюдаются и разрезы, реже 
разрывы, нанесенные при оказании медицинской ПОМОЩИ 
с целью облегчения снятия предметов одежды с раненого, 





Рис. 155. А. Схема разрыва ткани. Б. Схема разреза ткани. 
Краевые нити (заштрихованы) имеют Краевые нити (1, 2, 3) ко- 
такую же длину, как и сам разрыв. роче, чем длина разреза, 


Разрывы вне зависимости от их происхождения всегда 
имеют одинаковый вид. Разрезы же имеют значительные 
отличия от разрывов. Общеизвестное отличие разрывов от 
разрезов заключается в разном характере краев повре- 
ждении, так же как и в разном характере концов отдель- 
ных нитей, образующих край повреждения. Эти края при 
разрезах ровные, тогда как при разрывах они приобре- 
тают неровный вид, бахромчатость. Однако указанные 
признаки ненадежны. При различных механических воз- 
действиях — при осмотрах, складывании, пересылке и 
т. п. со временем ровные края разреза также приобре- 
тают такой же бахромчатый вид, как и при раз- 
рыве. | 
Точно определить происхождение повреждений 
одежды можно, используя особенности строения ткани. 
Тканые изделия составляют подавляющее большинство 
материалов, применяемых для изготовления одежды. При 
разрывах тканых изделий повреждение проходит по лИ- 
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о наименьшего сопротивления, которой + 
премежуток между соседними нитями т 
Таким образом, при разрывах лин; 
вается на всем протяжении пара 
или утка (рис. 155, А). 
азрезах лезвие режущего оп.) а 
\ р —ы основы г. ка И 
секать 1 ‘ка под любым углом 
(рис. 155, Б). Теоретические `расчеты показывают, что 
провести случайно разрез на сколько-нибудь значитель- 
ном протяжении в промежутке между соседними парал- 
| лельными нитями невозможно. 

Для определения происхождения повреждения доста- 
точно выделить из повреждения краевую нить и сравнить 
ве длину с длиной самого повреждения. При разрывах 
длина краевой нити равна длине самого повреждения. 

При разрезах она всегда меньше, причем чаще всего эта 
разница значительна. 





кдения оказы- 
НИТЯМ ОСНОВЫ 








$ 43. На каком расстоянии произведен выстрел 
в данную преграду? 


Под расстоянием выстрела понимается дистанция по 
прямой линии между обращенным к преграде дульным 
срезом оружия и входным отверстием на преграде. 

Определение расстояния выстрела по огнестрельным 
повреждениям затруднительно и более или менее точно 
может быть установлено только на самых близких 
дистанциях стрельбы. 3 

экспертизе огнестрельных повреждений условно 
принято считать выстрелами с близкого расстояния такие 
выстрелы, когда вокруг входного отверстия могут быть 
обнаружены следы механического и температурного деи- 
‘твия пороховых газов, отложение копоти выстрела, и 
Ложения остатков зерен пороха и следы мезаничеН 
ИХ действия, а также иногда следы ружейной ный 
ВиДе брызг! Расстояния, когда признаки близко 
= ——— 













—_ 


ву» асстоянии во Мно- 
гих Указанные признаки выстрела на близком р близкого вы- 


, РУководствах и работах именуются м словие». 
тр Ла», что неправильно. Фактор — это и о 
ороховые газы, копоть и тому подобное никак на 
цими условиями выстрела. Они — его следствие. 


ются опре- 
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выстрела отсутствуют, услов! к 

Определить расстояние выстрел ЬКо ПО вен. ‚ 

(форме и размерам) выходного ерстия ав 
вы Можно 2 


ваются да 





Рис. 156. Действительная (1) и условная (2) дистанции 
выстрела, 


а) Механическое действие пороховых газов 


Механическое действие пороховых газов ручного огне- 
стрельного оружия сказывается на объекте выстрела лишь 
при очень близких расстояниях, не далее 5—10 см. Вы- 
ражается оно в образовании надрывов краев входного от- 
верстия (рис. 157), а иногда и в выбивании отдельных 





1 В стрелковом деле принято совершенно другое деление рас 
стояний стрельбы. Короткими считаются расстояния до 200 м, близ- 
кими — до 600 м, средними — до 1000 м, дальними — до 2000 м, пре 
дельными — свыше 2000 м. 
` 2 Иногда путают действительную дистанцию стрельбы — рас- 
стояние от дульного среза оружия до входного отверстия — и «услов 
ную» дистанцию — от стрелявшего до мишени (рис. 156). Последняя 
обычно больше действительной на длину оружия (винтовка) или 
длину полусогнутой руки (пистолет, револьвер). 
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астков. Кроме расстояния выстрела, 
ых а ю действия пороховых газов в обл 
Зена зависит от образца оруж: 
по ‚2 преграды. ; | 
ры бъем разрушительного деиствия пороховых газов не 
мото у отдельных образцов ручного огнестрельного 


ужия. Это объясняется различной скоростью, объемом 
оружия. 


объем разру- 
асти входного 
я и характера еа- 


ы олета’,ТТ“. = 
из пистолета „ТТ“. _ 

157 В ое отверстие при выстреле из 

‚ 197. Входн. : 


надрывы ткани. ^ 
т о надрывы тк № 
ействиё пороховых АА 
ческое. а а 


ине вых газов у различ 
‘давлением пороховых газ 
Чем более мощный т он; тоесть 
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ствола. У винтовки точка наибольше 
вых газов находится на расстояни 
ника, где давление достигает 2850 
ного среза давление падает до атмосфер. В СВЯЗИ 
с этим наибольшим разрушительным действием порохо. 
вых газов будет обладать винтовочный обрез, имеющий 
длину ствола 64,5 мм. с 

С точки зрения величины механического действия по. 
роховых газов на преграду существующие образцы рул. 
ного огнестрельного оружия могут быть разделены ‘на 
три группы: 

1) Оружие большой мощности: магазинные 
и автоматические винтовки (карабины) и автоматы-кара- 
бины под промежуточный патрон. 

2) Оружие средней мощности: пистолеты- 
пулеметы (автоматы) без дульно-тормозного устройства, 
военные пистолеты и военные револьверы. 

3) Оружие малой мощности: — пистолеты- 
пулеметы с дульно-тормозным устройством, карманные 
пистолеты, малокалиберное спортивное оружие. 

Чтобы правильно оценить силу действия пороховых 
газов на преграду, необходимо учитывать свойства самой 
преграды. На преградах из прочных материалов (метал- 
лические, деревянные и др.) механическое действие поро- 
ховых газов заметно не сказывается, тогда как на менее 
прочных материалах, например, тканях различных пред- 
метов одежды, это действие выражено очень хорошо. 
Так, на бельевом материале — бязи оружие большой 
мощности наносит повреждения в виде надрывов краев 
входного отверстия при расстояниях выстрела до 
7—12 см, оружие средней мощности — до 3—7 см, а ору- 
жие малой мощности — только до 1—3 см или же совсем 
не наносит видимых невооруженным глазом повре- 
ждений. 

Столб пороховых газов, вылетающих из дульного 
среза оружия большой мощности, в связи с очень высо- 
ким давлением пороховых газов на расстоянии первых 
1-3 см повторяет форму канала ствола и лишь затем под 
действием сопротивления окружающего воздуха расши- 
ряется, превращаясь в облако. В связи с этим длина над` 
рывов, образуемых на преграде пороховыми газами при 
выстрелах из такого оружия, на расстоянии до 1—3 СМ 
от дульного среза может быть меньше, чем на расстоя“ 


`о давления Порохо 
64,5 мм от Патрон. 
‚ тогда как у Дуль- 














ни 5—7 см, когда пороховые 
облака. При дальнейшем ув‹ 
ническое действие газов на | 
как давление (кинетическая э: 
у недостаточным Для образован повреждения По 

( вые газы при выстрелах из менее мошного оружия а" 
нают рассеиваться почти сразу по выходе из Ге 
| среза, образуя облако газов непосредственно у дульного 
| среза оружия. 
| Выше уже указывалось, что практическое значение 
| механическое действие пороховых газов имеет главным 
ыы образом при исследовании огнестрельных повреждений 
1), одежды. В зависимости от прочности материалов одежды 
пороховые газы или выбивают значительный участок 








Уже имеют форму 
расстояния меха- 
кращается, так 
оказывается уже 




















1! материала, или же образуют только надрывы краев вход- 
и | ного отверстия, или же выбивают участок ткани и, кроме 

того, надрывают края повреждения (рис. 157, 158). При 
ы ряде условий возможно образование повреждений и без 


дефекта ткани, если мишень расположена вблизи дуль- 
’ ного среза на таком расстоянии, что на нее прежде всего 
и оказывают воздействие пороховые газы, обгоняющие 
т пулю. В результате этого образуется конусное вдавление 
на мишени, а затем надрывы, идущие от вершины 
конуса. Лоскуты, которые образовались между надры- 
вами, отгибаются в стороны облаком пороховых газов, и 
в полученное широкое отверстие пролетает пуля, которая 
не соприкасается с материалом мишени (рис. 158). При 
этом, естественно, будет отсутствовать и дефект мате- 
риала мишени — участок, выбитый пулей, а также и 
ободок обтирания пули. 

Наличие более или менее обширных надрывов, а сле- 
довательно, и размеры входных отверстий на одеж с», 
нанесенных в результате механического деиствия а 
ховых газов, зависят от силы давления пороховых газов, 
связанной с особенностями вида и образца оружия и о 
стоянием выстрела. Форма же входного отверстия В: 
ВУю очередь зависит от строения ткани о" отив- 
о всегда проходят по линиям наименьшего сопр 

ения 


. иалы 
ющие матер 
По своему строению существу ющие основные 


Эдежды могут быть разделены на ых езиновые И 
т/ППЫ: трикотаж, кожаные, валяные, | значение 
Каные изделия. Наибольшее практическое 283 



































в настоящее время имеют тканые изделия. Несмотря на 
резкое различие по внешнему виду (исходным материа. 
лам, толщине, характеру поверхности, они всегда по. 

троены из двух систем 


о 





(основа и уток), пе. 

реплете! Хх перпендику- 

4 лярно друг к другу 
ый ан (рис. 199} При таком 
Е Е строении ткани линиями 
о = наименьшего  сопротивле- 
о не ния являются те линии, 


вы или утка. В результате 
этого образуются кресто- 


Рис. 158. Схема образования вход- образные,  «Т»-образные 


ного отверстия без дефекта от $ 
пули. Пуля пролетела в готовое ИЛИ Линеиные поврежде- 


большое повреждение, образован- ния (рис. 157). 
ное пороховыми газами. Различные виды три- 


котажа всегда состоят из 
нитей, изогнутых в виде петель и тем или иным образом 
соединенных между собой (рис. 160). В связи с этим вход- 
ные отверстия в трикотаже при выстрелах в пределах ме- 


= которые пересекают под 
я прямым углом нити осно- 
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Рис. 159. Схема строения Рис. 160. Схема строен: я грРКо- 
тканР. х а тажа. 


ханического действия пороховых газов всегда имеют кругГ- 
ловатую форму (рис. 161). Образование таких поврежде- 
ний объясняется однородностью и большой пластичностью 
трикотажа. При выстреле в трикотаж вначале образуется 
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небольшое отверстие, а затем проис 
тель По его краю, что Значительно ры : р И 
чальные размеры повреждения Увеличивает первона- 

Дубленая кожа раз- 
личных животных, упот- 
ребляемая для изготовле- 
ния кожаных изделий, 
одежды и обуви, в основ- 
ном, состоит из коллагено- 
вых волокон, пересекаю- 
щих друг друга под раз- 
личными углами и в раз- 
личных плоскостях (рис. 
162). В связи с этим на 
коже, как правило, обра- 
зуются звездчатые повре- 
ждения (рис. 163). Число 
лучей, длина надрывов и 
взаимное расположение их 
варьируют от случая к слу- 
чаю, так как линиями наи- 
рений Рис. 161. Пулевое повреждение 

р 
= н з зредка на о р" порохо- 
вх бБовютея линей- 
аи" рестообразные повреждения, которые в сушно- 
дует рассматривать как частный случай звездча- 
тых повреждений, в которых 
число лучей может коле- 
баться в пределах от двух 
до двенадцати и более. 

На резиновых изделиях, 
например прорезиненных 
плащах, как правило, обра- 
зуются отверстия точечного 
характера даже при выстро 
пах из винтовки (рис. 164). 
Иногда от края поврежде- 
ния отходят множественные 
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кая форма входных 
ной структурой и боль 

















Рис. 163. Входное отверстие Рис. 164. Пулевое поврежде- 


звездчатой формы при выстре- ние ткани резинового 

ле в дубленую кожу из пи- плаща. Рядом пуля калибра 

столета „ТТ“ на расстоянии 9-мм,-‘которая нанесла это 
1 см. повреждение. 


6) Температурное действие пороховых газов 


Обладая высокой температурой (свыше 1000° С), по- 
роховые газы могут вызывать опаление и даже воспламе 
нение горючих материалов преграды. При выстреле дым- 
ным порохом основное значение имеет температурное 
действие не пороховых газов, а массы раскаленных твер- 
дых и жидких продуктов взрывчатого разложения поро- 
хового заряда, которые, отлагаясь на поверхности пре 
грады, могут вызывать не только опаление, но и прогора- 
ние материала мишени насквозь, если последняя имеет 
небольшую толщину. 

Температурное действие пороховых газов при выстре- 
лах бездымным порохом по механизму совершенно иное. 
Оно имеет большое практическое значение при огне 
стрельных повреждениях одежды. Исследованиями В 
данном направлении установлено, что видимое невоору“ 
женным глазом опаление при выстрелах бездымным по 
рохом может быть получено вокруг входного отверстия 
на шерстяных тканях при дистанциях выстрела не далее 
8—10 см. Выражается оно в образовании участков Во“ 
круг входнего отверстия, на которых волоски изменили 
свой цвет на коричневый, приобрели извитую утолщен“ 
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рхность такого 
орку из слип- 


сплошную ве 
частка представля лошную 
ихся между собой волосков. 

Видимое невооруженным глазом опа возникает 
не при каждом выстреле, а в 40—50 процентах случаев 

езультате повышенного давления пороховых газов 

дульного среза оружия, которое компенсирует нич- 
тожно малый промежуток времени воздействия высокой 
температуры на мишень. Такое высокое давление у дуль- 
ного среза оружия возникает в результате смещения 
точки максимального давления пороховых газов в канале 
(вола оружия к дульному срезу, что связано с наруше- 
нием нормального хода горения порохового заряда, чаще 
Всего, например, при выстрелах старыми патронами, при 
изношенном канале ствола, при выстрелах пулями мень- 
шего калибра, чем канал ствола, и при некоторых других 
условиях. Дульно-тормозные устройства, которые имеются 
| У ряда образцов ручного огнестрельного оружия, напри- 
‚ мер, в автоматах ППП и ППС, способствуют образова- 
нию опаления преграды, так как повышают давление по- 
роховых газов внутри дульно-тормозного устройства и 
увеличивают время действия их на мишень, если мишень 
соприкасается с окошками дульно-тормозного устрой- 
ства. 

Образование и характер (выраженность) опаления 
вокруг входного отверстия в конечном счете зависят от 
Вида и образца оружия, качества используемых для 
’ СТрельбы патронов, расстояния выстрела и характера 

материала мишени. 












в) Копоть выстрела ! 


«При выстреле бездымным порохом продукты разло- 
а капсюльного состава (в основном хлористые 
гы И металлическая пыль, стирающаяся с поверхности 
ствола канала ствола и гильзы, выносятся из канала 
Выстр наружу пороховыми газами. В норме в копоти 

<ла можно обнаружить лишь следы продуктов не- 









р 18 р : 

Поть», то ературе употребляется также термин «пороховая ко 
еправильно, так как копоть выстрела бездымного по: 

Капсю 


о раЗуется, главным образом, за счет продуктов разложения 
ва четв ллим у 287 








полного сгорания по! а_(у1 и смола). Имея ый. 


кроскопические размеры, ч копоти выстрела взве. 
шены в пороховых газах распространяются вместе 
с ними. При встрече с какой-либо преградой пороховые 
газы растекаются по ней и копоть выстрела осаждается. 





Рис. 165. Характер отложения налета копоти выстрела вокруг 
входного отверстия в зависимости от качества патронов. 


Выстрелы произведены из пистолета „Вальтер“ модели „РРК“ бельгийским 
патроном с маркировкой „ЕЛ“ (слева) и германским патроном с маркировкой 
„Сесо“ (справа). Дистанция 5 см. 


Форма и плотность газового облака не одинаковы в раз- 
личных его участках и быстро изменяются по мере от- 
Ддаления его от дульного среза оружия. Поэтому харак- 
тер отложений копоти выстрела бывает различным в 3а- 
висимости от расстояния выстрела, а также характера 
мишени. Следует учитывать, что и характер горения по- 
роха в канале ствола оружия меняется от выстрела квы- 
стрелу. Каждый выстрел является индивидуальным. Это 
отражается на форме газового облака и количестве при- 
месей в копоти выстрела продуктов неполного сгорания 
порохового заряда. 

Отложения копоти на мишени вокр 





уг входного отвер- 








стия при перпендикулярном п И оружия 
к плоской поверхности 1 и пра. 
_ вильного круга (рис. 1 ‚ могут быть 


088 в. помер *}: ЗАМ. 


получены отложения к 
по интенсивности 

ШихСЯ 

адиальных полос. Олднак 

поти выстрела в практ! 

едко. 

Соотношения между 
стрела непостоянны от выст| к выстрелу, так как они 
зависят от многих причин. им относятся конструктив 
ные особенности оружия (длина ствола), качество и ко- 
личество порохового заряда и ударного состава капсюля, 
степень износа канала ствола, характер материала пули 
и гильзы, очередность выстрелов, наличие смазки и др. 
Значение для рассматриваемого вопроса качества и ко- 
личества пороха, капсюльного состава и характера мате- 
риала пули и гильзы не требует пояснений. Остальное же 
поясним примером. 

Так при сравнении между собой выстрелов разряжен- 
ными патронами, то есть с одним капсюлем (без пороха и 
пули) из винтовки образца 1891/30 гг. и пистолета «ТТ», 
оказывается, что в первом случае налет на мишени, со- 
стоящий из продуктов взрыва ударного состава капсюля, 
во много раз меньше, чем во втором, хотя количество 
ударного состава в капсюле винтовочного о патрона 
больше, чем в капсюле пистолетного патрона. Это явле- 
ние объясняется тем, что в длинном стволе винтовки 
(72 см) оседает большая часть твердых частиц, тогда 
как в значительно более коротком стволе пистолета 
(11,2 см) большая часть их выносится наружу и оседает 
На мишени. Так как продукты разложения капсюльного 
‘остава являются основной частью копоти выстрела, то 
Значение этих данных очевидно. 
тех аь, когда канал ствола оружия ое ы" 
в еДовательно, имеет неровную НН 4 № а. 
я как напильником снимает вер аи В 

пули, усиленно при этом разрушая А 
ЗУльтате составляющих копоть В 
|. среди продуктов, ное содержа- 

Тела, оказывается более высоким процент аа 

° железа (за счет ствола), а также а из 

чет оболочки пули, если она изгото 


в виде чередую- 
а иногда и в виде 
'ПТИН 


гина отложений ко- 
ртизы встречается очень 





астями копоти ВЫ- 
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Томпака) или никеля и меди (если она состоит 
‘Льхиора). и выстрела, 
АИ ‘аалванный налетом копот ного 
Ме на круг, образованный иж краев входного 


олее интенсивную окраску В 
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поти выстрела различной интенсивности объясняется 
наличием в облаке пороховых газов центральной струи, 
которая имеет значительно большее давление и боль- 
шее содержание копоти, чем периферические части 
облака. 


На форму отложения копоти влияет и вибрация ми- 
шени при выстреле от удара в нее столба пороховых га- 
зов. В результате этого налет копоти на мишени может 
приобретать вид как бы ряби. 

Цвет копоти выстрела при бездымном по- 
рохе, как правило, серый за счет содержания металличе- 
ских частиц. Интенсивность тона падает от темносерого 
в центре до светлосерого на периферии. Отдельные 
участки могут иметь и коричневатый цвет за счет про- 
дуктов разложения капсюльного состава. В этом легко 
убедиться, если выстрел производить патронами, в кото- 
рых оставлен один капсюль, а пуля и порох удалены. 
Налет копоти при этом, как правило, имеет коричнева- 
тый цвет. 

Выше уже указывалось, что большая часть копоти 
выстрела, выбрасываясь из канала ствола вместе с по- 
роховыми газами, рассеивается в воздухе или же оседает 
на поверхности преграды. При выстрелах из современ- 
ных образцов огнестрельного оружия копоть выстрела 
отлагается на мишени, если последняя расположена 
на расстоянии не далее 30—50 см от дульного 
среза '. 

Часть копоти оседает на стенках канала ствола И 
в патронной гильзе, а некоторую незначительную ее часть 
уносит на своей поверхности пуля. Встречаясь с прегра- 
дой и пробивая ее, пуля своей поверхностью находится 
в тесном соприкосновении со стенками пулевого канала, 
возникающего в этой преграде. Часть копоти выстрела 
стирается с пули и остается на краях входного отверстия 
в виде узкого (шириной 1—2 мм) кольца темносерого 


В я 
: Величина этого и а = _от вида и образца ору- 
: й спользуемых патроно х з 
жия, а ке сройотвоиоа а ам АУУ + кн 
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цвета, так называемого ободка ос ‚ а часть ва 
дает’ на стенках самого пулевого канала преим е- 
ственно в начале его. Если пуля :свинцовая поосана 
и охотничье оружие), то описанный налет в значительной 
своей части состоит из легко стираемого с пули свинца 
И. В. Виноградовым (1952) установлен отрицав- 
шийся прежде факт, что при некоторых условиях копоть 


_ Рис. 166. Отложения БЕЯ при еб м винтовки обра 
1891/30 гг.. 130 тг. на расстоянии 25 мв двойную _ и - | 
н №. 


лева — а ишень. 


тень. вок, ого отр 
‚ла (и. В. ` Виног 





























| Таблица 20 
о ХАРА АКТЕРЕ ОТЛОЖЕНИЯ КОПОТИ ПРИ ВЫСТРЕЛАХ 
ом и НА ДАЛЬНЕМ РАССТОЯНИЯХ ! 


Выстрел на дальнем 
расстоянии 





ение копоти | а ЖА Реовеи отложение копоти выстрела 
| Й р р на второй мишени 


а на первой 
| шени Мишени (втором слое (втором слое одежды} 


одежды) 





плошного круга | В виде сплошного круга Два вида: 
) концентри- или лучистого венчи- 

; коле а также |` ка А. Лучистый венчик вокруг 
ея Перифе- отверстия 

о. светлее 

Б. Две зоны: 


а) центральная и 


к 

Е& = Е 6) периферическая, когда 

в между центральной 
| ‚зоной и перифериче- 

ской имеется четкий 

промежуток без отло- 

жения копоти 









в виде круп- Ровный или фестонча- 
‚ тый с пятью и более 
% - выступами 
+: 


жуть нет. Копоть 
а располагается 


Промежутка нет. Ко- 
поть выстрела распо- 
лагазтся непосред- 
ственно от краев от- 
верстия 


Около 1 см 


Обычно имеются 





ЧС | 


Имеются 


с 


’ ВР 


в оннии 













В центральной зоне обычно 

‚имеет фестончатый вид 
с пятью и более высту- 
пами. В периферической 
зоне край ровный (в виде 
кольца) 


Обычно имеется промежу- 
ток (1—2 мм между на- 
чалом отложения копоти 
выстрела и краем отвер- 
стия) 


1—3 см 


Всегда отсутствуют 


Имеются 













| Доказательством Того, ЧТО наблюдаемый налет 
| является копотью выс а, служит его характерное рас- 
| положение в виде ког ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ширины, Которое 
| окружает входное отверстие. Особенно характерно рас. 
положение налета в в двух колец разной интенсив. 
ности по окраске (центральная и периферическая копоть 
выстрела). В тех случаях когда налет копоти выстрела 
незаметен на глаз или имеет нехарактерную форму, для 
доказательства наличия копоти выстрела бездымного по- 
роха применяются химические, рентгенографические, 
спектрографические и микроскопические методы иссле- 
дования. 
Химические методы доказательства наличия 
копоти выстрела вокруг входного отверстия имеют целью 
обнаружение специфического для копоти выстрела ком- 
плекса металлов: сурьмы, свинца и меди (иногда никеля, 
если оболочка пули была никелированной или изгото- 
вленной из мельхиора). Определение железа обычно. не 
производится, так как ввиду широкого распространения 
его соединений железо может быть обнаружено почти на 
любом предмете-носителе. в = г 
Для определения наличия металлов из окружности. 
входного отверстия на одежде, но не ближе 0,5 см к его 
краю ', вырезается лоскут, который подвергается разру- _ 
шению и последующему исследованию по специальной 
методике, рассматриваемой в курсе судебной химии. | 
Кроме окружности входного отверстия, исследуется и 
контрольный участок ткани того же предмета одежды, 
асположенный вдали от изучаемого входного отверстия *._ 
_ Рентгенографическое исследование — 
теш применяется для выявления наличия копоти. 
точнее ее части, содержащей тяжелые ме 
т очередь, свинец при выстрёлах свин- | 
т = рные винтовки, Охотничьй ^ 
В - * 



































калиберной винтовки металличс 
торого достигает 0,4 см. | 
ширина кольца равна 0,7 
нии расстояния выстрела наблюдается авакей Увеличе- 
на внутреннее, прилегающее к краям входного и кольца 
и наружное. При выстрелах на дистанциях бол верстия, 
по белой бязи и 30—35 см ее 40 см 


по шерстяным тка 
ня : 
блюдается только внутреннее кольцо в Иа г а 
Е а о СТСЯ Че чем иным; как ободком вой 


рания, так как оно обнаруживается на всех, даже на 
дальних Дистанциях выстрела, исчисляемых метрами и 
десятками метров. 

При выстрелах в ткань одежды (бязь и шерстяную 
ткань) оболочечными пулями из винтовки образца 
1891/30 гг. и револьвера «Наган» кольца наблюдались 
только при выстрелах в упор из револьвера. 

Для выявления металлического кольца вокруг вход- 
ного отверстия просвечивание производится обычной 
рентгеновской диагностической трубкой без фильтра и 
усиливающих экранов самыми мягкими лучами (напря- 
жение при снимках достигает 25—30 К\). Рентге- 
новская пленка помещается в деревянную касету или 
в пакет из черной бумаги. Экспозиция — 1—1,5 ми- 
нуты. ув ть ок 
_ Б.Р. Киричинский (1948) указывает, что значительно 
лучшие результаты получаются при съемках в так назы- 
ваемых мягких лучах !, когда напряжение при снимках 
находится лишь в пределах 5—15 К\ (в зависимости от 
толщины исследуемого объекта). Чтобы ны 








4 к 





толщиной менее 10 №, если съемка производится в болес 
мягких лучах. Е 

Спектрографический. способ исследо. 
вания основан на изучении излучения веществ, пере. 
веденных в парообразное состояние. Исследованием этого 
излучения при помощи спектроскопа обнаруживают спе. 
цифические для каждого вещества линии, что позволяет 
отличать одно вещество от другого. Полученные спектры 
фотографируются, и спектрограммы подвергаются изуче- 
нию. Спектр вещества получают путем сжигания иссле. 
дуемого вещества или в искре, которая получается при 
помощи электрического тока высокого напряжения, или 
в вольтовой дуге. 

Спектрографический метод исследования используется 
не только для качественного, но и для количественного 
определения, так как интенсивность спектральных линий 
связана с концентрацией исследуемого вещества. С по- 
мощью спектрографического исследования могут быть 
обнаружены металлы, входящие в налет копоти вы- 
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бльшей глубиной ион 'реграду, чем другие 
грязнения, например сажа. 

и И. В. Скопин (1954) предложил 
копоти выстрела на тканях о 
изготовления целлоидиновых 
ков одежды. С этой целью 
радиально к нему вырезается 
около 3 мм и длинои, примерно рырезанный кусок 
последовательно помещается на |2 часов в 70°-ный эти- 
ловый спирт, 96°-ный спирт, в абсолютный спирт, а затем 
в смесь равных количеств этиловых спирта и эфира. За- 
тем ткань переносится на сутки в жидкий целлоидин, 
после чего перекладывается в густой целлоидин, разли- 
тый для застывания в чашки Петри. 

После застывания целлоидина из него вырезается ку- 
сочек с заключенным объектом и наклеивается на ко- 
лодку. Затем при помощи санного микротома приготов- 
ляются срезы. Наилучшая толщина их от 50 до 75—100 
микрон. Срезы помещают на предметное стекло, зали- 
вают канадским бальзамом, покрывают покровным стек- 
лом и изучают при большом и малом увеличении микро- 
скопа. (Обязательным является приготовление контроль- 
ных срезов из частей одежды, взятых не ближе 20 см 
от пулевого отверстия.) Копоть выстрела в виде большого 
количества черных частиц обнаруживается как на по: 
верхности ткани, так и в глубине между волокнами. 

Изучение количества и глубины внедрения частиц, ко- 
поти в толщу материи дает возможность до некоторой 
степени судить о расстоянии выстрела. Автор отмечает, 
что загрязнения на одежде, которая подвергалась носке 
В бытовых условиях, не затрудняют исследования. 


д обнаружения 
о цвета путем 
дуемых участ- 
го отверстия 
ткани шириной 












, У 












г) Частицы пороховых зерен 


В $26 указывалось, что пороховой заряд при вы- 
‘Треле никогда не сгорает полностью даже в новых пат- 
Ронах. Остатки зерен пороха с пороховыми газами вы- 

асываются из канала ствола наружу. 
пе аСТИцы пороховых зерен, как и пороховые та в 

`РВый момент по выходе из канала ствола имеют ' ь 
О ость, чем скорость пули. Вскоре порок 
Деле: Ваются, а частицы пороховых зерен, облада ре: 


ой массой, продолжают движение, теряя свою 
297 














кинетическую энергию по \ алевия от дутьноноиераа 
ствола в результате сопротивления воздуха. Чем больше 
масса частицы, тем большей кинетической энергией она 
обладает и тем дальше она 
летит. На дальность полета 
порохового зерна влияет и 
форма его, так, например, 
зерна цилиндрической фор- 
мы летят дальше пластинча- 
тых, однако подавляющее 
количество частиц не отле- 
тает дальше чем на 80 см'. 
Кроме частиц обгоревших 
Рис. 167. Кусочек латунной З@рен пороха, изредка на 
гильзы размерами 1,2 Х 0,8 мм, преграде около входного от- 
обнаруженный около входного верстия можно обнаружить 
верста на ВИО. (Увели- и частицы патронной гильзы 
у в виде блестящих кусочков 
золотистого цвета?, иногда видимых и невооруженным 
глазом (рис. 167). 





д) Механическое действие обгоревших зерен пороха 


Механическое действие обгоревших зерен пороха вы- 
ражается в образовании обычно точечных сквозных по- 
вреждений вокруг входного пулевого отверстия, если 
преграда недостаточно прочна, как например, многие 
ткани одежды (рис. 168). В тех случаях, когда преграда 
толста или прочна (например, кожаная обувь), обгорев- 
шие зерна внедряются в нее на различную глубину, 0б- 
разуя множественные слепые повреждения. Нередко об- 
горевшие зерна оставляют лишь точечные углубления, 
после нанесения которых отскакивают и падают вниз. 

Пробивная способность пороховых зерен и их частиц 
зависит от скорости пороховых газов, которая бывает 
разной у различных образцов оружия, от формы и веса 
частиц, от расстояния выстрела и от свойств преграды. 

Наибольшую пробивную способность имеют остатки 






‘тическое значе 
(7012 Еели ГИЛЬЗ 
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большая скорость остатков зерен пороха 

имущественно с цилиндрической (трубча 

сравнительно крупными размерами обгорези 

роха. В результате этого при выстрелах на 6 

стояниях из винтовки и карабинов остатки зерен поро? 
пробивают многослойную одежду, а в авы олучаях 
даже фанеру. зв 





Рис. 168. Выбитый кусок мишени, надрывы и многочис- 

ленные мелкие пробоины от обгоревших зерен пороха 

при выстрелах в батистовую мишень на расстоянии 10 см 
из пистолета „ТТ“ (сфотографировано на просвет). 


При выстрелах из большинства образцов автоматов, 
пистолетов и револьверов кинетическая энергия пода- 
зляющей части пороховых зерен, применительно к обыч- 
ным материалам одежды, оказывается недостаточной для 
пробивания ее, и они оседают на поверхности преграды 
вокруг. входного ‘отверстия. При этом необходимо иметь 
в виду, что в результате ‘различных манипуляций с пред- 
‘метами, имеющими огнестрельные повреждения‘ (на месте 
происшествия, при осмотрах и пр.), большинство остат- 
ков зерен пороха осыпается ‘и область входного отверстия 
приобретает измененный по’ сравнению с первоначаль- 
вым вид, что всегда следует учитывать при экспертизе. _ 

7299 





е) Следы ружейной смазки 


В нормальных условиях эксплуатации канал ствола 
ручного огнестрельного оружия для предохранения от 
ржавления покрывают слоем ружейной смазки. Послед. 
няя представляет собой смесь «цилиндрового масла 2 
с добавкой двух процентов церезина. Зимой вместо ру- 

жейной смазки применяет. 
ся зимняя смазка № 721, 
в состав которой входит 
легкое масло, керосин, 
кальциевое мыло и сало- 
мас (В. Н. Поддубный, 
1946). Таким образом, 
смазка состоит, в основ- 
ном, из минеральных ма- 
сел. При выстреле из ору- 
-жия со смазанным кана- 


Лом ствола смазка летит в 
_ виде капель (брызг) на 
большое расстояние, не 

ее 45—150 см. 

] В Коз- 





при их изготовлении пули покрываются 
составом, который состоит 1 

вотного технического жира 
с этим при стрельбе 


осаливающим 
(до 504$), жи- 






ира и других примесей. В связи 
из малокалиберного оружия при 





каждом выстреле из ствола вместе с пулей и другими 
компонентами выбрасывается и осалка, которая может 
отлагаться на преграде в виде темных пятнышек 
(рис. 169) даже на расстоянии до 10—15 метров 


(М. И. Авдеев, 1943). Сама пуля несет на себе болышное 
количество осалки, которая отлагается в ободке обтира- 
ния вокруг входного отверстия при каждом выстреле на 
всех расстояниях, пока пуля обладает пробивным дей- 
ствием (. 

ж) Выстрел в упор 


Выстрел, при котором дульный срез оружия упи- 
рается в преграду, называют выстрелом в упор. 
Для мягких преград, например таких, как одежда, раз- 
личают выстрел с плотным упором (нажи- 
мом), когда дульный срез оружия вдавлен в преграду, и 
выстрел на соприкосновение, когда дульный 
срез только касается мишени. При тех же условиях, если 
оружие при выстреле располагается не перпендикулярно 
к мишени, а под некоторым углом, будет наблюдаться 
частичный упор, когда с мишенью соприкасается 
лишь часть дульного среза. 

Такое подразделение выстрела в упор имеет некото- 
рое практическое значение. При выстреле с плотным Уно- 
ром вокруг входного отверстия копоть выстрела оседает 
лишь в виде узкого кольца 0,5 см шириной, так как почти 

` ВСЯ она увлекается вглубь повреждения. При выстреле на 
° соприкосновение ширина кольца, образованного налетом 
копоти выстрела, может достигать трех и более санти- 
метров. При выстреле с частичным упором отложения ко- 
поти выстрела по краям входного отверстия несимме- 
ричны, они шире со стороны открытого угла. ре 
нию ОЗС мии, р 
. ного отвер- 

те аличие отложений копоти по краям Вод идей 
я даже при плотном упоре объясняется ото 
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те Ё бладает 
пробы, Уля, _выстреленная из малокалиберной ве. ых 4 
м действием на расстоянии свыше 1000 м. 



























оружия (см. $ 41), которая не может быть ПОЛНОСТЬЮ 


компенсирована нажимом руки стреляющего, так как от. 
дача возникает практически мгновенно. Рефлекторная 
реакция на отдачу — вторичн! ЕК руки вновь при- 
жимает дульный срез оружия к мишени, но часть поро- 
ховых газов вместе с копотью выстрела к этому времени 
уже прорывается на поверхность мишени. 

Расстояния, при которых пороховые газы еще спо- 
собны нанести повреждение, иногда называют очень 


близкими. Правильнее, однако, в таких случаях указы- 
вать, что выстрел произведен в пределах механического 
действия пороховых газов. 


3) Методика экспертизы определения расстояния выстрела 


Появление признаков близкого выстрела зависит не 
только от расстояния выстрела, но и от свойств самого 
оружия, поэтому дистанция близкого выстрела не совпа- 
дает для разных образцов оружия. Имеющиеся в руко- 
водствах по судебной медицине таблицы признаков 
близкого выстрела для различных образцов огнестрель: 
ного оружия являются сугубо ориентировочными, и 
ими нельзя руководствоваться при составлении заклю- 
чений при экспертизе расстояния выстрела. Последнее 
объясняется тем, что кроме расстояния выстрела и 0со- 
бенностей образца оружия, на характер признаков 
близкого выстрела влияют свойства порохового заряда 

патрона (рис. 165) и индивидуальные свойства канала 
ствола экземпляра оружия, из которого был произведен 
выстрел (степень его износа), а также оказывают влия- 
ние свойства’ преграды (рис. 170). Таблицы же соста- 
влены применительно к повреждениям кожных покровов 
человека и одежды, без учета перечисленных факторов. 

Определение расстояния выстрела необходимо про- 
изводить путем экспериментальной стрельбы из того же 
экземпляра оружия, патронами той же партии и в такой 
же материал, из которого состоит представленный на 
исследование предмет с входным огнестрельным повре- 
ждением. Вначале выстрелы (не менее трех на каждую 
дистанцию) производятся на расстояниях, различаю- 
щихся друг от друга на 5 см, а затем, когда будут полу- 






сходной с исследуемым | 
между дистанциями уме! 


302. 














Рис. 170, 
Входно 


Характер отложения налета копоти выстрела р 
го отверстия в зависимости от материала мишени. 


про- 
мишень из гладкого картона. Внизу — мишень из бязи. а Ре, 
изведены из автомата ППС патронами одного выпуска. | 
< о. нее? 
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мо ик о 


Вверху — 





расстояни о выстрела может быть уточнено ь 





погрешностью на 4 —5 СМ. 
Если экспертизе не известен вид и образец оружия 
из которого произведен выстрел, то при наличии призна’ 


ков близкого выстрела для уточнения расстояния вы. 


стрела исходят из опытных данных, на основании кото. 
рых известно, что механическое и температурное 


действие пороховых газов ручного огнестрельного ору. 
жия сказывается на материалах одежды в среднем не 
далее 10 см, налет копоти выстрела обнаруживается на 
расстояниях выстрела в среднем 20—25 см, а остатки 
пороховых зерен обнаруживаются на_ дистанциях до 
80—100 см (табл. 21, 22 и рис. 171). При определении 


Таблица 21 
МАКСИМАЛЬНЫЕ ДИСТАНЦИИ ОБНАРУЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРИЗНАКОВ БЛИЗКОГО ВЫСТРЕЛА НА МАТЕРИАЛАХ 
ОДЕЖДЫ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ОБРАЗЦОВ ОРУЖИЯ 


(Ориентировочные данные в сантиметрах) 








Надрывы 
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РАССТОЯНИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫ 


Таблица 22 











Х СЛЕДО 

и БЛИЗКОГО ВЫСТРЕЛА НА МАТЕРИАЛАХ ДЕННИ 

\ (БЯЗЬ БЕЛАЯ) ДЛЯ ДРОБОВЫХ РУЖЕЙ КАЛИБРА «16» И ео, 
у (Средние данные в сантиметрах) 

ЕЕ ОО О. 
| Копоть выстрела Остатки порохо- 
| Разры- вых зерен 
А вы об- ты макст 
й Вид разуют- хорошо | “ О макси- 
и пороха | ся до | (ИЯ ЛО выраже- | Мальное Вы мальное 

ас- рас на до | Расстоя- расстоя- 

х Рас стояния . ние об- | На 2® | цие об- 
стояний расстоя- расстоя- У 

И НИЯ наруже- НИЯ наруже- 
НИЯ НИЯ 

Дымный .. 5 50 50—100 | 150—170 200 300. 
Бездымный 5 Нет 50 100 100 200 



















расстояния выстрела необходимо стремиться вначале 
определить вид и образец оружия (см. $ 50) или 
хотя бы сузить круг оружия, из которого мог быть про- 
изведен выстрел, так как это позволит более точно опре- 
делить расстояние выстрела. 

В настоящее время имеется достаточно данных, кото- 
рые позволяют утверждать, что само по себе наличие 
только одного какого-либо из так называемых призна- 
ков близкого выстрела не может служить основанием 
для вывода о выстреле на близком расстоянии. Это 
объясняется тем, что эти следы не удается отличить от 
‘ходных следов, которые могут наблюдаться и при вы- 
‘Трелах на дальнем расстоянии. 3 
Следы механического действия пороховых 
риалах одежды в виде об ых Н 
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стоянии. Однако отложения копоти по диаметру бу. 
лее 10 см и, в особенности, имеющие кольщевидное или 
лучистое строение являются специфическими для вы. 
стрела на близком расстоянии. Наличие следов меха. 
нического действия пороховых газов и одновременно от- 
ложений копоти выстрела также является абсолютным 
признаком выстрела на близком расстоянии. 

Остатки пороховых зерен в виде единичных частиц 
(1—3) могут в отдельных случаях обнаруживаться на 
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Зем 60-120 см 
3-5 см 


_ Рис. 171. Схема распространения признаков близкого выстрела 
) в зависимости от расстояния стрельбы. 
эр. = 1—3 см — пороховые газы сохраняют форму канала ствола. 
3—5 см — механическое действие пороховых газов сказывается по максимальному 
АВЕ ы диаметру мишени. 
_ 6—7 см— механическое действие пороховых газов исчезает. 
у 25 — 30 см — исчезновение следов копоти выстрела. 
60 —120 см— отсутствие следов- близкого выстрела. 
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пов, 1951). Призна- 
нии являются только 
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дым признаком близкого вы ара 
опаления нередко ничем не отличае..‘_^ “Р_ Такого 


| тСЯ от опале 
возникающего при действии термиче; 


эоого другого термиче- 
ского фактора, имеющего достат. чно высокую темпера- 
туру. К тому же локализация опаления при близком 
выстреле не постоянна. т ак, иногда участок опаления 
находится на расстоянии 3—5 см от 


- ы входного отверстия 
с одной какой-либо стороны от него. 


Таким образом, для вывода о выстреле на близком 
расстоянии необходимо обнаружить или сочетание ряда 
следов или выявить их характерное расположение во- 
круг входного отверстия. 

К актам экспертизы при определении расстояния 
выстрела необходимо прилагать в качестве иллюстра- 
ций фотографии, в том числе и цветные. На цветных 
фотографиях отчетливо видны следы близкого выстрела, 
так как копоть отличается по цвету от пятен крови 
(рис. 172, 173). 

В. М. Колосова (1955) предложила спектрографиче- 
скую методику определения дистанции выстрела по на- 
Личию определенных металлов и их распределению 
вокруг входного отверстия. 

Методы выявления налета копоти вы- 
стрела на поверхностях темного цвета. 
Если на предметах светлой окраски копоть выстрела 
хорошо заметна в виде темносерого налета, то на пред- 
метах темных тонов она может быть на глаз совер- 
щенно неразличима. Следует отметить, что на одежде 
черного цвета копоть выстрела, как правило, хорошо 
заметна на глаз в виде более или менее светлого налета. 

з предложенных до настоящего времени методов 
ВЫявления налета копоти выстрела на материалах тем- 
ного цвета наиболее удобен метод фотографирования 
исследуемого объекта в инфракрасных лучах. Для этой 

№, кроме обычного фотоаппарата, необходимы спе- 

аральный фильтр на объектив ! и аля 

трела_ ъемка основана на свойст аа | 
›_ Ввиду значительного содержания в 


Л 
о Металлов поглощать инфракрасные к ы бред 
—\Я как материал одежды, прокрашенный обыч 
, Прито КС-П, КС-12 и др р 
ь дны филь С-10, КС-Ш, КС- А 28 
од, УВствительны В и инфракрасным лучам с длиной 
0,76— ь микрон. н ых | к к 


%» т 








(главным образом анилиновыми) красителями, эти 
лучи, как правило, свободно отражает. В результате на 
фотоснимке материал одежды представляет собой бе. 
лый или светлосерый фон, а копоть выстрела имеет вид 
черного пятна, расположенного вокруг входного отвер- 
стия. Форма расположения налета копоти выстрела 
обычно передается во всех деталях. Не удается добиться 
обесцвечивания исследуемого материала в тех случаях, 
когда в состав красителя (или протравы, которой перед 
окраской обрабатываются ткани) входят соли тяжелых 
металлов: железа, меди, хрома и др., что бывает в еди- 
ничных случаях. Так, в нашей практике было всего два 
таких случая за ряд лет широкого применения фотогра- 
фирования в инфракрасных лучах. 

Фотографирование окружности входного отверстия в 
инфракрасных лучах иногда позволяет выявлять нали- 
чие копоти выстрела через большой срок после нанесе- 
ния повреждения и даже после таких грубых механиче- 
ских воздействий, как стирка. В качестве иллюстрации 
к изложенному можно привести экспертизу по делу 
о смерти гр-ки С. 

Следствие, которое производилось по делу о смерти 
гр-ки С., установлено, что она покончила жизнь само- 
убийством выстрелом в упор из пистолета «Вальтер» 
модели «РРК» калибра 7,65 мм в связи с семейными не- 
Утеовика му ‘которых был ее муж С-ов. 

_ В дальнейшем в органы прокуратуры поступила жа- 

оба, в которой указывалось, что гр-ка С. не покончила 

1, ЧТО ОН. ит убита. о в 











Рис. 172. Фотография платья с 
входным отверстием на левом 
рукаве. Выстрел картечью с рас- 
стояния около 1 м (убийство). 








а 173. Фотография одежды с входным и ак 
Соло (а соприкосновение из карманного пистолета « ные 
ТУрн“ калибра 7,65 мм (самоубийство). На снимк 
заметны копоть выстрела и пятна крови. 


пальто, сшитого из бостона синего цвета. и: 
ыло установлено наличие ушитого запа (равой поле 
По удалении заплаты при осмотре ыы отверстия. 
отверстия признаков близкого выстрела Е саущой краев 
было. Однако при фотографировании г же. > Не 
лучах на фотоснимках была получена фракрасных 


ь че 
кольцеобразных отложений копоти выстрела (ри 


Рис. 174. Выявление копоти выстрела на тканях темного 
цвета путем фотографирования в инфракрасных лучах. 
осле удаления 


же отверстия 








Следует упомянуть применяемую рядом авторов ме 






тодику обесцвечивания материала предмета-носителя в 
различных реактивах. Для этой цели Л. М. ЭйЙдлин 
(1939) рекомендует хлорную известь, гидросульфит, 
перекись водорода и разведенную азотную кислоту 

› 


а Е. Ю. Брайчевская и К. Е. Завадинская (1946) — диз, 
фенол. С. Д. Каплан (1950) для обесцвечивания тканей 
черного или синего цвета рекомендует смесь равных ко. 
личеств крепкой азотной кислоты и этилового спирта. 

Для обработки реактивом по методу обесцвечивания 
окружность отверстия делится на четыре равные части, 
принимая за центр входное отверстие. Затем из одежды 
вырезается треугольный кусок с боковыми сторонами 
(катетами) не менее 10 см длиной, у вершины прямого 
угла которого остается часть огнестрельного отверстия. 
Предварительно из одежды вырезаются кусочки материч 
для контрольных опытов с целью определения наиболее 
пригодного реактива для обесцвечивания красителя 
исследуемого образца ткани. 

Методика обесцвечивания предмета-носителя гро- 
моздка и неудобна, так как, приводя к частичной порче 
вещественных доказательств, вместе с тем далеко не 
всегда гарантирует успех. Так, например, ее совершенно 
нельзя применять на прорезиненных и других непромо- 
каемых тканях. 


летворительные 
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по характеру налета копоти выстрела и ти: 
зерен, но и по величине лил, кам поро- 
ховых зерен, ичине диаметра разлета б 
на преграде, так как диаметр разлета дроби о 
больше, чем больше на преграде 
тем , расстояние выстрела. Однако 
кроме расстояния выстрела на рассеивание дроби 
влияют и другие факторы, которые необходимо учиты- 
вать. К ним относятся как факторы, зависящие от 
свойств канала ствола — его калибра и характера свер- 
ловки, так и многочисленные факторы, зависящие от ха- 
рактера снаряжения патрона — качество и количество 
пороха, количество дробин в дробовом снаряде и вес сна- 
ряда, диаметр дробин, форма дробин, качество порохо- 
вых пыжей и ряд других. Как показывают экспери- 
менты, эти факторы оказывают заметное влияние на ве- 
личину рассеивания дроби при выстрелах, начиная 
с дистанции в 5—10 метров, за исключением факторов, 
зависящих от свойств самой дроби (диаметр дроби и 
правильность ее формы), влияние которых заметно уже 
с трехметровой дистанции. Таким образом, точно уста- 
навливать дистанцию стрельбы только по степени рас- 
сеивания дроби на расстояниях свыше пяти, а особенно 
десяти метров нельзя, так как на болыших дистанциях 
выстрела на рассеивание дроби оказывает влияние це- 
лый ряд факторов, определить степень участия которых 
практически невозможно. - г 56 
Определение дистанции выстрела по рассеиванию 
Дроби на различных преградах удается, если последние 
имеют плоскую поверхность и достаточ ` 
мер, стены, заборы. 

















закономерность в рассеивании дроби, то сколько-нибудь 


Необходимо иметь в виду, что на практике мо 


Гут 
встретиться два типа снаряжения патронов. Следует 
различать патроны, снаряженные по рекомендуемым 
стандартам или близким к ним (главным образом 


охотников), и патроны, которые, как правило, встре- 
чаются только у лиц, хотя и вооруженных дробовыми 
ружьями, но не имеющих отношения к охоте. Не зани. 
маясь охотой, эти лица не заинтересованы в хорошем 
бое своих ружей, а потому и не соблюдают правил сна- 
ряжения патронов. Как правило, дробовые патроны 
такими лицами снаряжаются без всякой системы, как 
придется. Заряд пороха или недопустимо велик, или, на- 
оборот, совершенно недостаточен для нормального боя 
ружья. Дробь (нередко самодельного изготовления) 
имеет неправильную форму, разные размеры и вес дро- 
бин. Пыжи самые примитивные, из подручных материа- 
лов (бумаги, тряпок) и, что особенно существенно, все 
патроны снаряжены по-разному. При стрельбе такими 
патронами рассеивание дроби очень велико, дробь не- 
равномерно распределяется на мишени, и рассеивание 
дроби на одних и тех же дистанциях выстрела оказы- 
вается совершенно различным. 

Так как при стрельбе патронами, в основу снаряже- 
ния которых положен принцин случайности, отсутствует 


‘определение дистанции выстрела становится не- 
ВТ КеКЗЗВНАОЧИ НеНтхЬЯ ян 










ствола ружья по отношению К поверх 
наконец, форму поверхности эВерхности 


а одеж 
одеждь . ДЫ И. 
Диаметр рассеивания дроб ‘ды, надетой 


на тело. 


ы ои размещает 
у С 
туров надетой на тело человека одежды г В кон- 
станции выстрелов до 5 и в отдельных случаях д ты 
М | 
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| Таблица 23 
й РАССЕИВАНИЕ ДРОБИ ПРИ ВЫСТРЕЛАХ ИЗ РУЖЕЙ 

И КАЛИБРА «16» И «12» НА РАЗЛИЧНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

| (Средние данные) 


| 
| 1 
| 





Диаметр круга разлета 
дроби (в см) 


| 
| — 
| 


Расстояния (в см) 


| 05 15—17 
и 50 2—25 
ИЙ 100 4 
й 200 56 
| 300 68 

р 





Диаметр круга разлета дроби (в см) 
Расстояния (в м) 


сверловка ствола сверловка ствола 
чок цилиндр 





также от угла наклона оружия 
Пробоины от дробин располагаются 


к ней. 









И ямею- 
шей форму круга, только в тех гаях, ко а р 
ужья располагается перпендикулярно к поверхности 
мишени. При большем или меньшем угле наклона вправо 
или влево, вверх или вниз картина меняется. При пере- 


сечении конуса летящей дроби плоскостью более или 


< 





5» 10» 





10 


Рис. 176. Рассеивание дроби при различных дистанциях вы- 
стрела в сопоставлении с контурами тела человека. 


менее наклонной к оси в сечении образуется уже не круг, 
а эллипс. Как известно эллипс имеет две главных оси. 
Длина их в данном случае будет зависеть от угла на 
клона и дистанции выстрела. При одних и тех же дистан- 
циях выстрела при увеличении угла наклона оружия по 
отношению к преграде увеличивается только большая 
0сь эллипса. 

При экспертизах, в тех случаях когда пробоины от 
дроби образуют эллипс на плоской поверхности, для це- 
лей определения расстояния выстрела можно в качестве 
диаметра разлета дроби брать малую ось эллипса. 

еобходимо учитывать, что пострадавший в момент 
ранения может находиться в любой позе. При этом, как 
Правило, имеется больший или меньший угол межлу 
лом ружья и одеждой, поражаемой дробью. 
одавляющее большинство анатомических областей 
тела имеет закругленную поверхность, и одежда в боль- 
Щинстве случаев повторяет эту форму. Картина рассеива- 
мя дроби на таких поверхностях отличается от 

в -^& 315 




















рассеивания на плоских поверхностях и может ввести В 
заблуж тосительно расстояния выстрела. 

Определение расстояния выстрелов 
при стрельбе автоматическими очере- 
дями выстрелов'. Повреждения, нанесенные авто- 
матическими очередями выстрелов, позволяют в ряде 
случаев опреденязь расстояние выстрелов по методике, 
построенной на принципиа ЛЬНО ИНОЙ основе, чем для ОДИ- 
НОЧНЫХ повреждений. 

Как известно, для того чтобы определить линию по- 
лета пули, необходимо иметь не менее двух точек, между 
которыми пуля летела прямолинейно. Такие точки 
имеются, например, при огнестрельных повреждениях 
обуви, когда прямолинейность полета пуль удается про- 
контролировать по соответствию картины взаимного рас- 
положения входных и выходных отверстий. 

При автоматической стрельбе канал ствола оружия 
при первом и втором выстреле в результате отдачи не- 
значительно смещается вверх (или соответственно впе- 
ред, если стрелять сверху вниз), в связи с чем пули выле- 
тают из канала ствола почти параллельно друг другу. 
При следующем, третьем по счету, выстреле дульный 
конец канала ствола уже более резко смещается в том 
же направлении, что и при двух предыдущих выстрелах. 
Оружие при стрельбе всегда удерживается в одном и том 
же месте (около спускового крючка), поэтому третья 
пуля вылетает уже под заметным углом к направлению 
вылета первой пули. Данное о ‚ используется 
‘для определения расстояния выстрелов. Из имеющ 
ое: залнья онверстив, для ке. берут 











точно измерил 


отверстий, чтобы пределить р; Ч ре ВХОДНЫХ 
(рис. 177). Следует иметь в вил \ е ее. — 
когда выстрел происходит из прочн ровазние. ть 
жия, указанные закономер: ассеивания пу че 
ноя: Уль нару- 
Особенности повр еждений некоторыми 
пулями специального назначения изуча- 
лись в Последние годы 
Ю. М. Кубицким (1950) и 
В. И. Алисиевичем (1955). 
Повреждения, нанесенные на 
дальних расстояниях некото- 
рыми образцами пуль спе- 
циального назначения, могут 
иметь характерные особен- 
ности, которые в некоторых 
случаях сходны с поврежде- 
ниями, нанесенными при вы- 
стреле на близком расстоя- 
нии обычными пулями. С 
этой точки зрения предста- 
вляют интерес пули, содер- 
жащие разрывной заряд, а 
также зажигательное и трас- 
сирующее вещество. Такие ЧЕК 
Цули могут быть разделены Рис. 177. Схема определения 


на три группы: 1) трасси- расстояния выстрела при по- 

рующие пули, 2) пули, в КО- вреждении Вы ереябв я 

торых зажигательным веще- ской нет 

от служит специальная а— участок расположения дуль- 

с состоящая из барие- ного среза оружия. 

ОИ селитры, магния, алюми- виа 
льно-пристр 

я и других веществ (например, ке 

чная пуля отечественного образца (например, герман- 

Трелочная пуля), 3) фосфорные нь  небойно-зажига- 

кие пули — зажигательная «ЗРг» и ОР 


ная «РшК») ещество за“ 
Е у ующее в лая 
Трассирующих пулях трассиру попада 


о 
во если повреждение слепое и 


т р: 
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фикс: 
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ёсть У В; го отверстия), то на поверхности преграды 
вокруг вх о Отве т образуется участок налета 
_ оо продолжающегося некоторое время 








и горения ее трассирующего веще- 

остановится в глубине преграды, 
ает стенки пулевого канала, а в 
во, вата и др.) может произойти 
а] учае деформации трассирующей 
пули (например, вследствие встречи с твердой преградой 
или рикошета) стаканчик с трассирующим веществом из 
нее может выпасть и трассирующее вещество способно 
оказывать температурное действие на преграду, вызывая 
ее обгорание. Если такая деформация произойдет вблизи 
входного отверстия, что бывает после предварительного 
пробивания пулей твердой преграды, то вокруг него будет 
наблюдаться налет копоти и опаление или обгорание. Та- 
кой же налет копоти и обгорание возникают и у выход: 
ного отверстия, если деформация трассирующей пули 
произойдет у выхода ее из преграды при встрече с ка: 
ким-либо твердым предметом (например, на одежде при 
ранении человека, прислонившегося к каменной стене), 
Для правильного решения вопроса о характере повре- 
ждения в подобных случаях совершенно необходимо учи- 
тывать все обстоятельства, при которых получено повре- 
ждение. Необходимо тщательно искать и исследовать 
остатки пули с целью обнаружения стаканчика с трасси- 
рующим веществом. 

Действие пристрелочных и пристрелоч- 
но-зажигательных пуль отличается специфиче- 
скими особенностями. Взрывной механизм этих пуль в 
связи с тем, что они на обычных дистанциях стрельбы 
имеют значительную скорость, срабатывает лишь в мо- 
мент, когда пуля уже находится в глубине преграды при- 
мерно в 10 см от входного отверстия. Как правило, дей- 
ствие этих пуль проявляется в обширном разрушении 
преграды. Так, например, в дереве образуется воронка 
до 15 см глубиной и шириной, с налетом копоти и внед- 
рением мелких осколков взорвавшейся пули. Следует 
иметь в виду, что эти пули могут разрываться и у выход- 
ного отверстия, давая картину, анало] ую описанной 
для входного отверстия. = | | 

В бронебойно-зажигат 
вещество находится между 6] 


после 3: 
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оболочкой пули. Так 


тваетс ых е 
через РАКЕ (мета & ю) Пер ЛИШЬ пройдя 
на одежде человека, с т а И может в аь 
повреждения в виде с ую К этой преграде, 


ефект 

поти, мелкоосколочными и ск т —- 4 

лическими вНедрениями 
, 


у статк 
ии ант ко" ВЫХ иверени, илощанн ий 
Подобная же картина може быть и у выходног : 

ры ) о отвер- 
стия, если оно прилегало к твердой преграде, так Е 
ЕО , ак 
разрыв пули произойдет при встрече с этой преградой 
‚Установить, что повреждение нанесено именно броне- 
бойно-зажигательными пулями, можно путем рентгено- 
съемки. На рентгеноснимке выявляются многочисленные 
металлические осколки и характерные детали соответ. 
ствующих пуль специального назначения (рис. 55). 
Германские фосфорные пули содержат белый фосфор, 
который воспламеняется на воздухе. Если такая пуля по- 
падет в преграду, то она, разрываясь, разбрызгивает фос- 
фор, который воспламеняется, давая дым белого цвета. 
Такое повреждение сопровождается обгоранием горючей 
преграды. Если вглубь повреждения нет доступа воздуха, 
то фосфор в глубине его сохраняется. При исследовании 
такого повреждения он может воспламеняться, и из глу- 
бины повреждения появляется белый ДЫМ. 
Дифференцирование повреждений пулями специаль- 
ного назначения от повреждений обычными пулями ус- 
пешно может быть проведено и спектрографическим ме- 
тодом путем обнаружения характерного распределения 
металлов (В. М. Колосова, 1955). 











$ 49. Каково направление пулевого канала 
в данной преграде? 
й 
Определение, в таком направлении еде рыть я 
канал в данной преграде, производится в поел 
чале необходимо установить с какой стороны 


пре 
& затем — под каким углом она пробила данную пр граду 


(как проходит в преграде пулевой канал) ри 
Ногда вопрос об определении нии "ине 
ханала в различных преградах неправил 


ела. Сле- 

росом о направлении произведенного ты Под 
ки Иметь в виду, что эти вопросы в направление, 
правлением выстрела понимается г выстрела. 


омен 
был направлен ствол оружия в М ня 




















Направление выстрела и направление пулевого канала, 
пробитого пулей от этого выстрела, совпадают только 
в том случае, если пуля после вылета из дульного среза 
оружия в воздухе и в преграде ‚ летела совершенно 
прямолинейно. Так как прямолинейность полета пули 
наблюдается далеко не гда (рикошет, изменение на- 
правления полета пули после перехода из менее плот. 
ной среды в более плотную и наоборот), то и направле- 
ние выстрела совпадает с направлением пулевого ка- 
нала в преграде далеко не во всех случаях. 

Определение по огнестрельным повреждениям, с какой 
стороны летела пуля, сводится к определению входного 
и выходного отверстий. При близком выстреле определе- 
ние входного отверстия не вызывает затруднений ввиду 
наличия характерных для него признаков. При отсутствии 
же признаков близкого выстрела для отличия входного 
отверстия от выходного руководствуются соотношением 
размеров отверстий, наличием или отсутствием дефекта 
ткани, наличием ободка обтирания у входного отверстия, 
в некоторых случаях и характером его краев (выверну- 
тые по ходу движения пули), наличием ружейной смазки 
У входного отверстия, а при повреждениях разнородных 
материалов наличием частиц из верхних слоев по ходу 
пулевого канала. 

Ободок обтирания в виде узкого кольца темно- 
серого цвета по краю повреждения является характерным 
признаком входного отверстия. Он хорошо заметен, если 
поверхность преграды белого или вообще светлого цвета. 
На поверхностях темного цвета он может быть выявлен 
теми же.методами, что и налет копоти выстрела (стр. 309). 
Металл в пояске обтирания может быть обнаружен рент- 

генографическими и спектрографическими ! методами. При 


ел 


ния в 
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ши пули В Момент улара в нее. В хрупких твердых 
адах ограниченной толщины кирпичные бет, пре- 
стены, стекло и др. — входное отверстие, как и 
больше диаметра пули за счет отлома окружающих фе 
отверстий частиц. Размеры отверстия зависят от а Я 
тивления преграды растяжению и изгибу, ро: 


р: так как пуля 
стремится оторвать и выбить кусок преграды са 
’ 


на ее пути. В пластичных преградах, к которым условно 
можно отнести предметы из металла и дерева диаметр 
входного отверстия близок к калибру пули. В элветичних 
изделиях (материалы одежды) входное отверстие обычно 
меньше калибра пули или же совершенно отсутствует 
дефект (резиновые изделия), так как эластичная пре- 
града растягивается при ударе в нее пули, пропускает 
пулю, а затем отверстие вновь сжимается, образуя точеч- 
ное повреждение (рис. 164). 

При изучении повреждений оконного стекла обращает 
на себя внимание, что при ударе по нему палкой или 
камнем оно разлетается на куски, в то время как при 
простреле пулей, имеющей гораздо большую кинетиче- 
скую энергию, обычно образуется круглое отверстие с 
едва намечающимися радиальными трещинами. Такое, 
казалось бы, противоречие (удар большой оси ведет 
к меньшему повреждению) объясняется тем, что в пер- 
вом случае под действием давления предмета, которым 
наносится удар, тонкий лист стекла вначале целиком 
прогибается, а затем трескается на куски по линиям наи- 
больших усилий изгиба. При ударе в стекло пулей, она, 
имея громадную скорость, оказывает давление лишь на 
ограниченный участок, который и выбивается. Энергия 
Пули не успевает распространиться на окружающие уча- 
‘ки стекла. 

Входные отверстия, диаметр которых больше калибра 
Пули, нанесшей данное повреждение, типичны для повре- 
Ждений пулями, имеющими высокую скорость. 

разование выходных отверстий при ое 
хозреждениях зависит от многих условий, брородараьим 
рактер их весьма разнообразен. К факторам, ры: 
Цим на образование выходного отверстия, и -- 
ть калибр, форма и вес пули, а также мы 





























те Отличие выходного отверстия от Вос нь 
. че, чем больше толщина пробиваемой прегр: я: 


ч 2 Зак. 1194. С. Д. Кустанович 
















































о В тонких преградах (однослойные предметы одежды) 
определить, является ли данное повреждение выходным 
| или входным отверстием, не удается, и направление по. 
лета пули определяется по другим данным. При пробива- 
НИИ пулей преград достаточнои Биие выходное 
отверстие, как правило, больше входного, особенно в хруп- 
ких материалах. При повреждении хрупких преград (на. 
пример, кирпичных стен, толстых оконных стекол) пуля, 
пробивая преграду, стремится выбить из нее кусок, стоя- 
щий на ее пути. Приближение пу- 

итог ли к задней стенке преграды при- 

° ° водит к образованию откола зна- 

чительного куска преграды, так 
как давление пули изнутри не 
компенсируется давлением сна- 
ружи. В результате этого выход- 
ное отверстие имеет вид’ более 
или менее широкой воронки с ра- 
диальными трещинами, в глуби- 
не которой оканчивается пулевой 
канал. Изложенное может быть 
Рис. 178. Пулевое повре- Иллюстрировано следующим при- 
‚ждение металлической — мером. Винтовочная пуля всегда 
путаны пробивает 10 см кирпичную стену, 

Кри онрежлеии вшериты покрытую с передней поверх- 
пули. ности металлическим листом тол- 

. щиной 4 мм. Если  металличе- 
‘ский лист прикрепить к задней поверхности стены, умень- 
шив вдвое его толщину, то пуля стену не пробьет. Это 
объясняется тем, что пробивание стены облегчается отры- 
вом у задней стенки куска кирпича. Металлический же, 
даже тонкий, лист препятствует такому отрыву. При 
‘пробивании преград из металла, например жести, пуле- 
вые отверстия имеют другой характер. Металл обладает 
ой пластичностью, в связи с чем дефект образую- 

›стия имеет диаметр, равный или несколько 
калибр пули, а края отверстия выги- 
Ш м они оказываютс д 

нал 5Я 5 ее 

























































ого, пробиты ли они вдоль (через то 
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оконных стекол и может быть произведено Достаточно 
точно. Особенности повреждении ок нь стекла уста. 
новлены й описаны С. Н. Матв евым (1931). 

Пулевое повреждение в стекле имеет форму У ечен. 
ного конуса, большое основание которого соответствует 
выходному отверстию, а меньшее — входному, так как по 
мере продвижения пули в стекле пробоина расширяется 
(рис. 181, 182). Такие повреждения позволяют устано. 
вить и угол наклона оружия по отношению к поверхности 


Рис. 180. Выходное огнестрельное отверстие в деревянной доск:. 


аа 
сте 











этом образуются концентрические тр НИ 7 

Они возникают начиная с передней п. а й 
так как она подвергается наибольшему Ур 
астяжению. В результате на гранях об 


азующихся осколков стекла возник: 


волнообразные неровности (рис. 184). 
которые располагаются дугообразно изо- РЕ 
гнутыми пучками поперек граней. На гра- в - 
нях осколков стекла, соответствующих ра- аа 
диальным трещинам, вершины (сбли- 
жающиеся концы) этих пучков находятся 
передней поверхности ‘стекла, то есть 
той, в которую был нанесен удар. На гра- 
нях, соответствующих концентрическим 
трещинам, вершины пучков всегда обра- Рис. 181. Кону- 
щены к задней поверхности стекла,  совидная форма 
через которую пуля вышла из стекла. ПУлевого повре- 
Эти признаки позволяют без затруд- "би в листо- 
вом стекле. 
нений определить направление полета 
пули при повреждении ею стекла даже в том случае, если 
сохранилась только часть повреждения, например, оско- 





Рис. 182. Скос края повреждения ПтоРоь 
стекле в результате расширения поврежд 
направлению полета пули. 
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вокруг пробоин уж‘ О больше 
с противоположной рф ‘тета пули. 

Следует иметь В ! г прооюин»  наневенааь 
пулями, ' почти неотл! верстия от небольших ТЯ- 





Рис. 183. Образование концентрических и ра- 
диальных трещин при повреждении листового 
стекла. 


желых предметов, брошенных с большой силой, напри- 
мер, кусков свинца или камней, выброшенных из рогатки. 

Входные и выходные отверстия на оде- 
ж де. Большая часть предметов одежды состоит из одного 








Рис. 184. Волнообразные неровности на грани осколка листо- 
вого стекла. 


тонкого слоя ткани, трикотажа или других материалов. 
В них не удается проследить пулевой канал и поэтому 
входное и выходное повреждения одежды обычно прихо- 
дится определять по отношению к повреждениям тела 
аеловека, на котором была надета одежда. Например, 
соответственно входному отверстию на кожных покровах 











396 


а рассматривается как входное | 
отверстие на одежде. 
‚ На многослойных предметах оде; 


в прех в‘которых может быть просл 


прилегающее к нему 





( Пальто, шапка 


`н пулевой канал 
ОДН рстия быт 
входное и выходное отверстия быть определены 


как на повреждении, соответствующем входному отвер- 
стию тела, так и на повреждении одежды, которое соот- 
ветствует выходному отверстию на теле человека. Это 
тем более важно, что на одежде при сквозных огнестрель- 
ных повреждениях тела нередко ‘может образоваться 
только одно повреждение — соответственно входному или 
выходному отверстию тела, когда одно из этих отвер- 
стий располагается на области тела, не прикрытой одеж- 
дой. Очень редко бывают и случаи, когда имеются огне- 
стрельные повреждения одежды без повреждений тёла. 
Входные отверстия на одежде, как правило, имеют 
дефект ткани меньше калибра пули. Практически его 
нередко установить не удается из-за разволокненных 
краев (особенно на шерстяных тканях). Размеры выход- 
ного отверстия, как правило, больше входного. Обычно 
наблюдаемое в эксперименте по краям входного отвер- 
стия выворачивание волокон наружу, на практике может 
быть использовано как признак выходного отверстия да- 
леко не всегда, а только в тех случаях, когда имеется 
полная уверенность, что отверстия не подвергались меха- 
ническим воздействиям, которые легко изменяют перво- 
начальную картину. При многослойной одежде удаление 
наружного слоя одежды нередко позволяет отметить этот 
признак на лежащем ниже слое ткани, который был за= 
щищен от внешних воздействий наружным слоем. Зои 
_Выходные отверстия на одежде могут иметь обширную 
величину в тех случаях, когда в их образовании прини- 
Чите отломки костей. 92 Зы 
о При огнестрельных повреждениях тела пулеи, им’ 
щей большую скорость (выстреленной из винтовки, кара“ 
м или пулемета), если имеется ра аржым 
мки их образуют компактную массу. эта 


Ломков о ому ак ато 
ы тельную энер 
н риобретает значи у както 



































т нередко обра ые поврежде- 
_ нередко образуются крестообразны ке. 
‘совершенно такие же, как и на входных отверст ы 











(рис. 185), нанесенных в пределах механического‘ дей. 


ствия пороховых газов. 
Если преграда состоит из нескольких слоев разнород. 


ного материала, что наблюдается при наличии много. 
слойной одежды, то по ходу пулевого канала в Нижних 
слоях могут быть обнаружены частицы материалов, об. 
разующих верхние слои (рис. 186). 

При повреждении одежды, когда ‚У пострадавшего 
имелось ранение с повреждением костей, у выходных от. 
верстий могут быть нередко обнаружены мелкие их от- 
ломки (рис. 187). При этом у выходных отверстий на 
головных уборах, особенно состоящих из нескольких слоев 
разных тканей (например, шапки-ушанки и др.), можно 
очень часто обнаружить не только отломки черепных ко- 
стей, но и пряди волос (рис. 188). 

В некоторых случаях направление выстрела удается 
определить и по касательным повреждениям (рис. 189). 
Так, при касательном повреждении кожаной обуви или 
предметов одежды, изготовленных из дубленой кожи, по 
краям длинных сторон повреждения имеются множе- 
ственные надрывы, в результате чего образуются лоскуты 
в виде зубчиков длиной 2—3 мм, которые своими верши- 
нами оказываются направленными“ навстречу движению 
пули (рис. 190). | ны 
_. Как общее правило, 


























Рис. 185. Выходное отверстие кресто- Рис. 186. Выходное пулевое отверстие на 
образной формы при выстреле из вин- шапке-ушанке. 
товки образца 1891/30 гг. 


Нити подкладки выбиты наружу пулей из глубины 
пулевого канала (экспертиза по делу г-на Р.) 














Рис. 187. Отломки костей черепа у вход- 
ного пулевого отверстия на шапке-ушанке 
(экспертиза по делу гр-на К..). 


Рис. 188. Выходное отверстие на шапке- 
ушанке. Прядь волос, вынесенная пулей 
(экспертиза по делу гр-на В.). 
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Рис. 189. Касательное повреждение шейки ложи дробового 
ружья снарядом картечи. 


Направление полета картечи установлено по конусовидной форме поврежде- 
ния и трещинам у выхода, 


р 


%. | бленой кожи 
о Касательное повреждение пулей ду ы 


(случай Коваля). 





случиях Б. М. Розановым (1952) предложена следующая | 
16 | 





метод} 


Область исследуемого отверстия с лицевой и оборот. 
ной стороны покрывается кружками белой бумаги Диа- | 
метром 10—15 см, предварительно просмотренной в } 


ультрафиолетовых лучах ь } 
целью определения отсутст. | 
вия ее свечения. Затем пред. 1 
мет с исследуемым отверсти. 
ем помещается под пресс на 
12—24 часа. При исследова- 
нии огнестрельных  повре- 
ждений одежды необходимо 
под отверстие помещать ко- 
мок чистой ваты для луч- 
шего контакта области вход- 
ного отверстия с бумагой. 

Извлеченная через не- 
сколько часов бумага про- 
сматривается в ультрафиоле- 
товых лучах. В положитель- 
ном случае на ней обнаружи- 
вается ярко светящееся ко- 
‚лечко соответственно распо- 
Рис. 191. Кольцо ружейной ложению ружейной смазки 
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смазки у: краев входного 0т- по краям отверстия (ри ) 
верстия, › выявленное при о ОЙ ги 
осмотре под ультрафиолето- В ряде ЕВА 


выми лучами. 


на на бум 





ного пятна. | 


В отдельных чад | 
К уг оружия, которое \ 
путем исключения ряда ВИ 

Наибольшие возможности определения нЕдеть 

„жия имеются по признакам близи __& И образца 
оруж — ЛиЗкого выстрела вок 
входного отверстия. Для этой цели могут мы руг 
ваны объем механического действия газов, бецифанае ом 

асположение налета копоти выстрела, характер Е 
порохового заряда и отпечатки дульного конца оружия 

Кроме того, данные для суждения о виде и образце 
оружия могут быть получены по диаметру входного от- 
верстия, так как оно в ряде случаев соответствует ка- 
либру пули, которая ‚нанесла это отверстие, а также 
иногда по характерной форме входного отверстия. При 
множественных пулевых повреждениях для решения 
данного вопроса может быть использован характер взаим- 
ного расположения входных отверстий. 

Характер механического действия га- 
зов позволяет лишь приблизительно определить вид ору- 
\ жия, из которого нанесено повреждение. В $ 48 указыва- 

Лось, что по силе механического действия пороховых 

газов среди существующих видов и образцов оружия раз- 

личают оружие мощное, средней мощности и малой мош- 
ности (применительно к повреждениям одежды). В слу- 
чае обширных разрывов одежды, можно исключить 
оружие средней и малой мощности. Незначительное же 

механическое действие газов может наблюдаться У 

Любого оружия, в том числе и мощного, при выстрелах 
_ Дефектными патронами. Более точное определение оружия 

только по этим признакам невозможно. -Й 
у Специфическое расположение нале ы 
копоти выстрела наблюдается, во-первых, В = 
‘Лучаях, когда выстрел производится из оружия, № 
Щего дульно-тормозное устройство. Последнее в = и 
енсатора имеется в отечественных автоматах о 

ПС (рис. 192 193) и в виде тормоза-компенсатора В 
само. =” р кже у ряда ино 
мозарядной винтовке «СВТ-40», а та ьно-тормоз- 
анных моделей автоматов (рис. 194). в жия- и. на- 
прыг Стройство прикрывает дульный к в окошки 
ляет значительную часть пороховых ' 
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стлагаясь на мишени, образуют специфическое только 
для данной конс кции компенсатора изображение . 
виде характерных по форме, числу и расположению пятен 





Рис. 192. Компенсатор автомата ППШ. 


Такая картина наблюдается только при выстрелах” не 
далее 1—2 см от передней площади компенсатора. При 








ых `чРиок193. Комибнсатаь автомата ППС. 
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+ Ф #902 Яна р а . : 
выстрелах из автомата ППШ вокруг входного отверстия 
образуется. центральное пятно копоти и три. других обе" 
но вытянуть ана щаа боковых и гверхное) с прине, 
верхнее’ ЗЯЛАе „ВАНО то вортондикулярно: боков 








рис. 195) '. При выстреле из ав . 1 
трального пятна копоти, образу ‚мата ППС, кроме цен- 
`ще два боковых 


пятна в виде раскрытых хе 
крыльев бабочки (рис. 
196). Наличие описанного 
специфического  отложе- 
ния копоти выстрела по- 
зволяет без затруднений 
определять образец ору- 
жия, из которого произве- 
ден выстрел. 

Характерное располо- Рис. 194. Тсрмоз-компенсатор 
жение налета копоти вы- “'"'ОМата „Беретта“ модели 1938 г. 


стрела вокруг входного отверстия наблюдается также при 
выстрелах из малокалиберного спортивного оружия. При 








Выстрел из автомата 
М. Я. Нови- 


Рис. 195. Входное отверстие. о 
ПИШ на минимальной дистанции (случай 
кова). 


ях стрельбы отложения ко- 
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некот ‚ дистанци е 
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ТОЧНО соответствует числу нарезов в канале ствола ору 
жия. По данным Б. Р. Морозовича (1953) малокалибер- 
ные спортивные винтовки «ТОЗ-8» и «ТОЗ-9», имеющие 
четыре нареза в канале ствола, при выстрелах на рас- 
стояниях с 3 до 8—9 см образуют отложения централь- 
ной копоти крестообразной формы, то есть состоящей 











Рис. 196. Входное отверстие. Выстрел из автомата 
ППС на минимальной дистанции (случай А. С. Гу- 
реева). | 


из четырех лучей (рис. 197). Малокалиберные спортив- 
ные винтовки, имеющие шесть нарезов в канале ствола 
(целевые винтовки), соответственно дают отложения 
копоти выстрела в виде шестилучевой звезды. 

При выстрелах из спортивных малокалиберных писто- 
летов отложения копоти также имеют лучистое строение 
и число лучей соответствует числу нарезов в канале ство- 


ла пистолета, из которого произведен выстрел. Однако В 
и, 
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Рис. 197. Входное отверстие. Выстрел из малокалиберной 
винтовки „ТОЗ-8“ на расстоянии 5 см. Лучистая форма 
(4 луча) центральнях наложений копоти выстрела. 


‘реза и прилегающие части (например, передняя поверх- 
ность кожуха затвора пистолета, передний конец шомпола 
и намушник в винтовках и карабинах, отпечаток дульного 
‘реза второго ствола в дробовых ружьях), возможно оп- 
_  Роделение образца оружия, из которог. произведен вы` 
трел. При неполных отпечатках нередко удается ни 
чить ряд образцов оружия, а если оружие преденене 
ма ертизе, определить, мог ли быть произведен выстр 
оружия данного образца. . 


37 
22 Зак. 1124. С. Д. Кустанович 3 





Соответствие диаметра входного от. 
верстия калибру пули, которой оно нане- 
сено наблюдается лишь на тех преградах, которые об- 
ладают достаточной пластичностью, например, металли- 
ческие предметы (листы жести и пр.). Если точное 
определение калибра пули по диаметру входного отвер- 





ь им и даже 9 мм, 


'либр 
‘ аспространенными. В лак ТЯ наиболее 
\ метру отверстия, нансх  ЛЯМИ Ех СВоему диа- 
\ наи 6,35 мм и 762 7.69 в ь етственно ка- 
ь 11,43 мм. `®, а также 9 и 


При исследовании огн‹ тр: 
следует ИМеть В ВИДУ, что, по данным В 
(1953), калибру пули соответств 
ткани, а диаметр этого дефекта 
НИЯ. 

Во избежание ошибок определение ка 
диаметру входного отверстия следует производить только 
в тех случаях, когда входное отверстие имеет правильную 
круглую форму, с выраженным и расположенным при 
этом строго циркулярно ободком обтирания. 

Форма входного отверстия позволяет су- 
дить о виде примененного оружия в очень редких слу- 
чаях. Это возможно, если пуля ударилась в достаточно 
пластичную преграду точно своей боковой стороной. 
Форма отверстия в таких случаях является копией боко- 
вого сечения (вдоль длинной оси) пули, что вместе с 
размерами отверстия позволяет определить вид и обра- 
зец пули. Так, в практике автора встретились три случая 
образования таких повреждений пулей от патрона револь- 
вера «Наган» (два случая — в деревянных перегородках 
й один — в костях свода черепа). По характерной усе- 
ченной вершине контура входного отверстия можно 
было без затруднения установить образец пули. 

Характер расположения входных от- 
Верстий при множественных пулевых по- 


Вреждениях позволяет установить, нанесены ли они 
(из самострельного 


ночке (из само- 
). При этом ру: 
ми: автоматическая 
входные отверстия, 
колько ломанной линии 


льных повреждений одежды 


у. Петрова 
ует не диаметр дефекта 
‚› включая ободок обтира- 








либра пули по 












Е е всегда 
Явление наблюдается даже. у самоубийц, ыы ‚врея 
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кр, 9% 
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стремятся наносить выстрелы в определенную минималь- 
ную по размерам область. лчно область сердца 
или правый висок). и этом величина площади, кото- 
рую занимают входные от! я не связана постоянной 
зависимостью с числом в ов. Автоматическая же 
очередь выстрелов наносит цепочку входных отверстий, 
которая тем длиннее, чем больше отдельных выстрелов 
в очереди. 

Если установлено, что исследуемые множественные 
повреждения нанесены автоматической очередью выстре- 
лов, то круг оружия, которое могло быть применено для 


ных отверстий, Я аерь 
а и: 











нанести несколько | 





х ЮВвреждени® 
только во времени. Авт и: Разница 
позволяют нанести а а и револьверы 
меньший промежуток ем нет ЧаЧИтельно 
} - реа инея томатическое 
(винтовки, карабины), при льзовании 


которым необ- 
ле каждого вы- 





ходимо вручную перезаряжать оружие пос 
стрела. Кроме того, следует иметь в виду, что автомати- 
ческая очередь выстрелов из хорошо фиксированного ору- 
жия может дать ‚картину бест орядочного расположения 
входных отверстий. 


Исключение ряда видов оружия, которое не могло 
быть применено, возможно и по степени пробивной 
способности пули, нанесшей данное повреждение. 

При этом следует иметь в виду, что для выводов 
о виде оружия могут быть использованы только те по- 
вреждения, характер которых свидетельствует о большой 
пробивной силе пули, например такие, как сквозные по- 
вреждения бревенчатых и даже каменных (кирпичных) 
стен (см. $ 54), сквозные повреждения одновременно 
одной пулей нескольких человек и т. д. 

В подобных случаях в заключении акта экспертизы 
указывают, что повреждение нанесено пулей оружия, 
обладающего большой пробивной силой, например, вин- 
товки, карабина, пулемета '. . 

Если характер повреждения свидетельствуег о малой 
пробивной силе пули, то установить только по этому 
признаку вид оружия нельзя, так как малая пробивная 
способность пули может зависеть не только от свойств 
самого оружия, но и от качества патронов (дефектные), 
а также от большого расстояния выстрела, на котором 
Пуля уже утратила большую часть своей энергии. ых 

результате сходные повреждения рт 
т винтовочной пули, так и от пули карманного 
Лета. 

При определении вида и образца то 
чаются значительные трудности, которые Е вапрос: 
80 многих случаях ответить на поставлен 


— 


аи е 
В экспертных документах иногда применяют т = 
СИЛЬНОГО боя». Так как в баллистике существуют чности стрель- 
“Хороший бой оружия» или «плохой бой» в и: взамен тер- 
, 10 употребление термина «оружие сильного ли» является 
мина «оружие с большой пробивной способностью пу. 


со 
вершенно неправильным, 








мин «оружие 
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Рис. 200. Различные 


А. В. Самопалы, напоминающие по внешнему виду автоматические пистолеты. 
(для получени 


Г. Трубка, использованная самоубийцей в качестве ствола 


пистолетный патрон образца 1930 г., по капсюлю которого наносился удар молотком). 





самопалы. 


Са 

выс МОпа 
Стрела та бизготовленный по тип 
ка была зажата в слеса 


го пистолета (ракетницы). 
ее был вставлен 


У сигнально 
а затем В н 


рные тиски, 











Особенно затруднительно такое исследование при по. 
вреждениях из самодельного оружия, особенности кото. 














казаны ниже. 
в. — е е Гули, выстреленные из обрезов ВИНТОВОК 
(карабин и матов, наносят повреждения разного 
вида в зависи\ и от длины ствола, характера канала 
ствола го среза. Начальная скорость пули, вы. 
стреленной брезов, а следовательно, и пробивная 





способность ее резко уменьшены, так как укорочение 
длины ствола при использовании для стрельбы патрона, 
предназначенного для оружия с длинным стволом, ведет 
к неполному сгоранию порохового заряда. При выстре- 
лах на близком расстоянии из обрезов, масса несгорев- 
ших и частично обгоревших зерен пороха выбрасывается 
из канала ствола; они могут быть обнаружены вокруг 
входного отверстия на преграде '. 

Обрезы в подавляющем большинстве случаев изго- 
товляются из старых, изношенных экземпляров оружия, 
с проржавевшими, стертыми нарезами в канале ствола, 
поэтому пуля, выстреленная из такого оружия, как пра- 
вило, не имеет вращательного движения, даже если ка- 
нал ствола обреза достигает длины 10—15 см и более. 
Пуля, кувыркаясь в воздухе, попадает в преграду чаще 
всего своей боковой стороной (рис. 154), нанося входное 
отверстие значительно болыших размеров, чем пуля, вы- 
стреленная из обычного оружия. 

При изготовлении обрезов, в результате неумелого 
отделения части с а оружия, дульный срез получен- 
ного обреза нередко приобрета т ЦЕ абоин 
которые выступают в канал ствол 
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р определяют при иссл 1НИИ 
Н ; 


ения осколк 

ша ах ения из са мопало В. 
повреждений из самопа. 3 

зация ности, так как такое оружие чрезвычайно разно- 

ные ое устройству, причем каждый экземпляр носит 

О енный индивидуальный характер (рис. 200). 

р 


извлеченных из глу- 


Системати- 
лов вызывает значитель- 


[9 


либа 
Рис 201. Сигнальный пистолет и калибра = 
` 96 мм отечественного о ор з 


ет. 

















значительная часть порохового заряда и сгорает, а вы- 
‚ожет быть обнаружена вокруг 











брасывается наружу 
входного отверсти: 








изведен на < К 

Сигна истолеты (ракетницы) 
(рис. 201) утрелах из них на близких рас- 
стояниях нат ›ждения осветительной (сигналь. 








Рис. 202. Стартовый пистолет выпуска 1947 г. и обойма 
с патронами к нему. 


ной) звездкой, которая при выстреле выбрасывается из 
сигнального или осветительного патрона вышибным 3за- 
рядом, состоящим из дымного пороха. При дистанциях 
выстрела до 50—100 см пробиваются сосновые доски 
толщиной до | см и кости человеческого черепа. Вход- 
ное отверстие бывает окружено налетом копоти черного 
цвета, типичной для дымного пороха. 

Стартовые пистолеты (рис. 202, 203) имеют 
ту особенность, что стреляют одним капсюлем и Про" 
дукты взрыва капсюльного состава вылетают не вперед, 
а вверх в специальное отверстие в кожухе пистолета. 
Как показывают эксперименты, при очень близких рас” 
стояниях выстрел из такого пистолета далеко не безопа- 








сен. При дистанции до | см образующиес 
зают картон толщиной до | мм "Зо проби- | 
ьы круг отверстия 





Рис. 203. Стартовый пистолет модели „ИЖ-СПЛ® 
и обойма к нему. 


возникает резко выраженная зона опаления с участками 
ая и отлагается налет копоти’ диаметром 
РСМ. | | 


«ус 


} 2аеи 
31 «мА: 





Наиболее легким случаем для определения числа | 
пуль, нанесших повреждения, является тот, при кото. 
ром все ранения слепые. 

При обычных сквозных повреждениях для определе- 
ния количества пуль, которыми нанесены исследуемые 
повреждения, необходимо определить число входных и 








> 
Рис. 204. К определению 
числа пуль, которыми нане- 
сены повреждения одежды. 


а — входных отверстий больше чем 
выходных, так как одно из повре- 
ждений слепое. б— выходных от- 
верстий больше чем входных за 
счет разрыва пули при встрече 
с костями тела. в— выходных от- 
версий больше? чем виоаных при 

















Несосответст 


{ сла вхо дн Е 
Я ОДН! у ь 4 ] ых 
стий ВЫХОДНЬ таоборот В 
яде случаев. Та ель В аблюдается 
В жде отсутствую олнве ее тела на 
0] о ‹одные И > 
одно ИЛИ несколькс реждений те 


дений слепые, а остальные 
`рстии на одежде будет соот- 


сквозные, то выход 


ветственно меньше (р: 204,а). 

То же самое наолю гся и при расположении части 
входных или выходных отверстий в областях тела по- 
страдавшего, не прикрытых одеждой. 

Число входных 


и выходных отверстий 
иногда бывает меньше, чем количество 
пуль, которыми нанесено по- 
вреждение. Следует не забывать 
о редких, но все же встречающих- 
ся в практике случаях нанесения 
одного входного отверстия не- 
сколькими пулями. Так, при вы- 
стрелах автоматической очередью 
из плотно фиксированного ав- 
томата (пистолета-пулемета) да- 
же на дистанциях 100 и 150 см 
образуется одно входное отвер- Рис. 205. Характерная 
стие, правда большее по разме- форма входного отвер- 
рам, чем одиночное (9 Ле Пет-  стияпри стрельбе с плот- 


НЫМ упором автоматиче- 
ров, 1953). При выстрелах же В ской очередью из трех 
Упор из автоматов образование выстрелов. 


одного входного отверстия при 504 
двух, трех выстрелах является обычным (рис. ‚ в). 
и этом, однако, оно обычно приобретает характерную 

орм ис. 205). 

Я ) из оружия старых систем, как ука 
вает Л. М. Эйдлин (1939), пуля может встретить я 
нале ствола другую пулю, застрявшую от НЕ" 
выстрела и выбить ее, причем обе они оставля изредка 
входное отверстие. Как показывает практика, ми при 
приходится встречаться с такими ПЖ 
Выстрелах и из современных пистолето» и ре Ес 
вели для стрельбы ‘используются Бы ое 
Стично разложившимся зарядом пороха или а 6, 206). 
‘оставом, или тем и другим одновременно а ‘бе из 

Л. М Эйдлин (1939) считает, что ПР" тания двух 
А автоматического оружия возможност» ов г 
ы 











и то же входное отверстие объясняется 
судорожным сокращением руки (при самоубийствах), при 
которых давление на спусковой крючок продолжается 
еще некоторое время после первого выстрела. Однако 
такая возможность исключена. Судорожное сокращение 
руки может вызвать вто- 
рой выстрел в автоматиче: 
ском (самострельном) ору- 
жии, но пуля от него попа: 
дает при этом в результате 
отдачи оружия совсем не в 
` тот участок, в который попа: 
ла пуля от первого выстрела; 
Так, в случае самоубийства 
из пистолета «ТТ» первый 
ь выстрел был нанесен в об- 
Рис. 206, Образование одного ласть сердпаже в аа 
входного отверстия двумя ле- Нальном состоянии был про? 
тящими вместе пулями. изведен второи выстрел в 
область верхней трети пра: 

вого бедра (рука с пистолетом в результате отдачи от 
летела вниз и вправо). Вообще же нельзя исключить 
возможности случайного попадания второй пули во вход- 


пуль В одно 
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ми ий вреждения, ча 
попадании пуль в складки одежды. При эт 
висимости от характера скл 
и от того, попала ли 


Ще всего при 
+ ом пуля в за- 
| к (КИ (одиночная, бана 
на в вершину складк ; 





ли основание, может лат и, ее сере: 
дину Или окст дать вместо одного и 
три отверстия (рис. 208). два или 
Когда пуля, пробив какую-либо часть одежды ( 
К < \7баитки` а- 
пример левый рукав рубашки), пробивает затем д Н 
часть одежды (например полу), ругую 
а затем иногда и третью часть 
(правый рукав) ит. д., то в таких 
случаях, хотя повреждения и на- 


несены одной пулей, будет на- 
блюдаться несколько входных и 
выходных отверстий. Чтобы уста- 
новить, нанесены ли все повре- 
ждения одной пулей, необходимо 
проверить возможность располо- 
жения всех отверстий по одной 
прямой линии при соответствую- 
щих перемещениях конечностей И рис. 908. Схема образо 
частей одежды, надетой на чело- вания множественных от- 
века такого же роста и телосло- верстий при пробивании 
жения, как и лицо, на котором пулями складки ке 
была исследуемая одежда в мо- (объяснение в тексте). 
мент нанесения повреждений. 

В качестве иллюстрации к изло 
вести случай экспертизы одежды 
гр-на В. 

Гр-н В. был обнаружен ночью ме р 
среди улицы со слепым пулевым ранением ИЕ они 
трупа были найдены пластмассовая щечка ру 


к это 
пистолета «ТТ» и стреляная гильза, ое ме —. 
было в дальнейшем установлено экспертизой, м 

ри судебно-медицинск 


стрелена из этого пистолета. = теке 
вскрытии трупа было установлено, “оо р нее. ы- 
трупа имеется входное отверстие ез следо епа была из- 
близком расстоянии, а затем из полост" Е и 
влечена пуля пистолетного паровая 
(рис. 54). му снятой с трупа, 

При исследовании ватной КУРТКИ тся касатель- 
Обнаружено, что на левом рукаве и размером 


я куртки 
10 повреждение верхнего ©7° р 351 





женному можно при- 
по делу о смерти 


ртвым, лежащим. 











0,7 Х 10 мм. Вблизи плечевого шва имелись ДВа сквоз 





НЫХ | ‘дения, расположенных одно выше Другого 

Кроме того, два повреждения (сквозное и касательнов) 
расп ись на воротнике куртки. При продевании 
стержн; 





три сквозных повреждения верхняя 

свободная часть стержня при- 
легала к центру касательного 
повреждения на воротнике, а 
нижняя его часть проходила 
через касательное повреждение 
на левом рукаве куртки 
(рис. 209). 

При исследовании окруж- 
ности всех отверстий лишь во- 
круг касательного поврежде- 
ния на левом рукаве были об- 
наружены восемь внедривших- 
ся в ткань обгоревших зерен 
вискозного пистолетного по- 
роха. | 

Данные исследования курт- | 
ки гр-на В. позволили сделать | 
вывод, что все пять поврежде- | 
ний на ней нанесены одной пу- 
лей и что выстрел был произве- 
ден снизу вверх. 

На основании других дан- 
ных по делу было дано заклю- 
чение о том, что выстрел был 
произведен из пистолета «ТТ» 
на расстоянии 30—50 см от по- 

Рис. 209. Куртка гр. В. вреждения на левом рукаве 
яв ней Куртки гр-на В. “ 
о енак: Е При дальнейшем следствии 
м ДНД М-ОН ЗАМ НЧ был разыскан гр-н Н. 
сообщил, что несколько раньше того времени, 
обнаружен труп гр-на В., на том же самом 
‘был за неизв ‘одетым 








Следственный эк ‘мент и дули, 
ностью осветили картин` пРУГие материалы дела 








Л происнтес 

 ОХИТИВ пистолет пытался огра иЯ Гр-н В., 

нако В Результат случайного выстрела о Но од: 

месте. и Л убит на 
Большее число хчых отверстий, чем в 

может наблюдаться и в тех случаях, Но и 

в кость, дрооит ее, едко при т 


М разделяясь 
СК | $ сама 
на несколько осколков. Крупнь те ом 


осколки пули при ‘ом могут образовать самостоятель- 
ные выходные отверстия чаще всего расположенные 
вблизи друг от друга (рис. 204, 6). Они, как правило 
имеют неправильную, необычную для пулевых повре- 
ждений форму, а вокруг могут быть обнаружены мелкие 
отломки костей и осколки пули. Иногда пуля может 
разорваться в тканях и без повреждения костей, 
Указанные выше трудности приводят к тому, что не- 
редко при определении числа пуль, которыми нанесено 
повреждение, приходится ограничиваться неполным от- 
ветом на вопрос, например, указывать, что данные по- 
вреждения нанесены не менее чем двумя пулями. 





$ 52. В какой последовательности были нанесены 
повреждения? Какое из входных отверстий образовалось 
первым? 


Возможность определения при исследовании множе- 
ственных пулевых повреждений последовательности их 
нанесения ограничена. До настоящего времени ры 
определение предлагалось производить по и — 
окружности первого из нанесенных входных ре ны 
следов ружейной смазки. Однако ре еее 
ния в этой области (В. В. Козлов, 1955) и к 
ружейную смазку в ободке обтирания вход а 
Стия возможно обнаружить в ряде а арб 
после первого после смазывания каран а 
Стрела, но и после второго и даже третвео & ружейной 
Таким образом, если учесть, что тонки ЕЕ откуда 
смазки имеется как правило, на самих патро и» 


чевидным, 
Что обнаружение следов ружейной рным призна- 


ве 
ОГО отверстия не может служить доето 
Ком первого выстрела. 


23 Зак. 1124. С. Д. Кустанович 








Предлагаемый в свое время Рядом — авто к 
(И. В. Воскресенский, 1928 и др.) способ определения 
первого входного отверстия по отсутствию или слабо 
выраженному ободку обтирания, не имеет практичь. 
ского значения (В. И. Прозоровский, 1949). При ны, 


риментальных выстрелах из оружия с тщательно ВЫЧи- 
щенным каналом ствола в ткани белого цвета можно 
по выраженности ободка обтирания отличить входное 
отверстие, нанесенное пулей первого выстрела, от после. 
дующих. Это объясняется тем, что большая часть ко- 


поти выстрела и ружейной смазки переходит на поверх- 
НОСТЬ пули в момент ее соприкосновения с поверхностью 
канала ствола. Если в канале ствола копоть выстрела 
отсутствует, то и на пуле ее очень мало. После первого 
выстрела канал ствола покрывается густым налетом 
копоти. При втором выстреле часть этой копоти сни: 
мается поверхностью пули и остается на ней, в резуль- 
тате чего и ободок обтирания входного отверстия зна- 
чительно лучше выражен, чем при первом выстреле. 
Отличить входное отверстие, нанесенное вторым 
выстрелом, от третьего и последующих по выраженности 
ободка обтирания не удается. Это связано с тем, что 
количество копоти в канале ствола от выстрела к вы- 
стрелу растет до некоторого предела настолько незна- 
чительно, что такая разница практически не может быть 
уловлена даже в эксперименте (В.Н. Поддубный, 1946). 

При повреждениях, нанесенных автоматической оче- 
редью выстрелов из автомата [ППШ, также иногда 
можно установить, какое из них нанесено первым, если 
число выстрелов в очереди было более трех. Это позво- 
ляет определять, в какую область тела был направлен 
дульный конец оружия при выстрелах. Последнее мо- 
жет иметь значение при решении следствием вопроса 
о том, что имело место в данном случае — самоубийство 
или несчастный случай, а также и для определения рас- 
стояния выстрела. 

Остановимся на некоторых явлениях, возникающих 
при выстреле. В связи с тем, что точка упора оружия — 
приклад, упирающийся в плечо (иногда спусковой крю- 
чок с пальцами руки), находится ниже оси канала 
ствола, дульный конец оружия при выстреле после вы- 
лета пули резко подскакивает вверх. Так как это явле- 
ние возникает уже после вылета пули, то при одиночной 


354 эистяти & 22 25 











сарельбе оно не отражается на рассеиваниг 
ок после каждого стрела вновь тп 
цель). При автомат 


еской 

приводит к резкой рации ствола в вертика И 
ПЛОСКОСТИ \, которая нарастает от выстрела к ых 
В результате этого отверстие от первой пули б не 
т т второг Е . , 

ходиться вблизи от второго отверстия, третье к 
асполагается на большем расстоянии от второго, а а 
р» А . $ 

на оолее значительном расстоя- 


Уль (стре- 
= пазолит оружие на 
лье данное явление 













твертое от третьего еще 


нии и т. д. (рис. 177). Наиболее резко эта особенность 
в рассеивании пуль сказывается при неприцельной 
стрельбе, типичной для несчастных случаев. Если же 
оружие прочно фиксируется в руках, как это наблю- 
дается при прицельной стрельбе, или же стрельба про- 
изводится с упора, рассеивание пуль наблюдается в зна- 
чительно меньшей степени. 

Чтобы определить, какое из входных отверстий нане- 
сено первым, сравнивают расстояния между двумя 
крайними отверстиями на обоих концах исследуемой 
цепочки повреждений. Входное отверстие, нанесенное 
первым, расположено вблизи от соседнего с ними отвер- 
стия. Отверстие же, нанесенное последним, находится 
на значительном расстоянии от близлежащего к нему 
повреждения. 


$ 53. Каким было взаимное расположение оружия 
и преграды при выстреле? 


Определение взаимного положения оружия и ия 
грады в момент выстрела в большинстве случаев Г 
дится к определению наклона ствола по ее = 
к поверхности преграды, то есть к и. и - 
выстрела. В отдельных случаях становится в05 и 
Установить и положение поверхностей с 
шению к поверхности преграды, например, м о 
кальной преграды установить, что не т о рас. 
жия был наклонен в одну из сторон, но и 
полагался своей мушкой в определенную 


—=——.. 

`В отечественных конструкциях Веб, ИН и 
Значительно уменьшается в связи © наличием ХТ 
Устройства. ыы сое 2 
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Взаимное расположение оружия и преграды может 
быть надежно установлено лишь в некоторых случаях 
путем определения направления пулевого канала по 
расположению налета копоти выстрела и остатков поро- 
хового заряда вокруг входного отверстия, форме ободка 
обтирания пули, иногда по отпечатку дульного конца 
| оружия, а при выстрелах дробью — по форме осыпи 
т дроби на преграде. 

Определение, под каким углом прохо- 
дит пулевой канал в преграде, произво- 
| дится путем помещения в пулевой канал проволочного 
| стержня. Выступающий из входного отверстия конец 
| стержня принимает определенное положение (угол: на- 
| клона) по отношению к поверхности преграды с входным 
| отверстием. 
| Определение направления пулевого канала в одежде 

производится после одевания ее на специальный прово- 
лочный манекен (рис. 210), позволяющий пропускать 
| зонд через входные и выходные отверстия !. Точность 
Я определения оказывается тем большей, чем больше пред- 
| метов одежды пробила пуля (например, одновременно 
пальто, пиджак, верхнюю рубашку, нательное белье, ко- 
И торое необходимо надеть на манекен в той же последо- 
| вательности, в какой они были надеты на человеке). 
| Распространенной ошибкой является попытка определе- 
ния только по расположению входного и выходного от- 
верстий, кроме взаимного расположения оружия и оде- 
жды в момент выстрела, также и позы пострадавшего в 
момент ранения. Не следует забывать, что одно и то же 
взаимное расположение оружия и одежды м 

‘аться разнообразных позах тела по 

| при ИЗКО 
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прямого из оружия 


стройства, форма г ы 

‚ мощного оружи овки, карабины) и У оружия 
едней и малой м ости (пистолеты, револьверы и др.). 

ы связи с этим при зыстрелах под углами не менее 90° 

ура копоти во всех случаях близка к эллипсу, однако 


имеющего ду 


льно-тормозного 
а пороховых 


газов различна 
























ея. 





ель- 
вания огнестр 
Рис. 210. Манекен из проволоки для исследо 


ных повреждений одежды. 


А. Общий . У ство основной части. 
вид. Б строй ‚т й ТИ. 
. 


Ы 

П ДИ преград › 
И шая часть площа 

р мощном оружии боль лении 


спо? ЖИЯ 

покрытой налетом копоти, ра отверстием). Для ору = 

выстрела (то есть за входным ается обратная кар 

ре Я мощности наблюд покрытой копотью 

чи нн часть кр ме В — отверстия, 

с со а о 
ближайшей к дульному срезу ©Р дульно-тормозным У 


оружия 
При выстрелах из о ваНы наклона ствола оруж 
ройством в зависимости от угла т 





к поверхности преграды изменяется размер и даже число 
соответствующих боковых пятен копоти, что позволяет 
безошибочно устанавливать взаимное положение оружия 
и преграды в момент выстрела. Так, при наклоне ствола 
автомата ШПИ внраво или влево на преграде вокруг 
входного отверстия вместо трех боковых пятен копоти 


ственно боковому окну компенсатора) — интенсивное с 
четкими краями, а другое (соответственно верхнему окну 
компенсатора) — расплывчатое вытянутой формы и рас- 
положено под углом в 90° к первому пятну. Если выстрел 
был произведен при наклоне ствола автомата книзу, то 


копоти, однако только одно из них резко выражено (соот- 
ветственно верхнему окошку компенсатора), а два пятна, 
расположенные по сторонам от первого пятна, едва за- 


Нер авномерная величина надрывов 
краев входного отверстия на тканых изделиях 
одежды также может свидетельствовать о выстреле под 
углом меньше прямого по отношению к поверхности оде- 
жды. Наиболее длинный надрыв будет располагаться по 
направлению выстрела (рис. 212). ва 





При выстрелах на дальнем расстоянии оп ‘ие 
угла выстрела возможно по форме ободка обти- 
рания входного отверстия, так как при выстре- 
лах под углами меньше 90° ширина ободка со стороны 


аи О А. 




















Рис. 211. С 

Е . Схема определе : 

дробью в пл ния угла выстрела при ст 
оскую преграду (объяснение и 











о отверстия надры- 
стрым 


х входног 
кань одежды под о 


ее поверхности. 


Рис. 2 
вов ня Схема образования в края 
номерной длины при выстреле вт 
углом к 





| ориентироваться в положении оружия по отношению к по- 
верхности преграды в момент выстрела (отпечатки вто- 


рого ствола в дробовых ружьях, намушника или шомпола 
в винтовках и т. д.). 

Определ угла выстрела при стрельбе дробью в 
плоскую преграду возможно по методу, предложенному 
Я. С. Смусиным (1951). Рассматривая конус, образуемый 
снопом летящей при выстреле дроби; можно констатиро- 
вать, что угол разлета дроби весьма мал. По данным 





ние 








Рис. 213. Схема возможной ошибки при определении угла 
выстрела в одежду по форме ободка обтирания входного 
отверстия. ———>; 
1. Направление пулевого канала в момент попадания пули = 
в складку одежды и тело. = 

А — форма ободка обтирания по краям входного отверстия. 

2. Направление пулевых каналов: 

а) Действительное направление. 
6) Направление пулевого канала, установленное по форме = 
ободка обтирания входного отверстия на одежде после — 
сподоЕ 285 расправления на ней складки. о 
дозайив ранений тера ыоЯ зЕкМоща НАБЫЮУМАНО. = 
№ УВИЗН- } е ` 









При фЕеТРоле | УГлом к плоско? 
НИ 
гады осыть ^Р оразует на © поверхности пре- 
я Г. т си уже 
эллипс, большая оторого бул се эх 
больше угол выстЕ Па схеме, изоб =. ольше, чем 
под Углом к преград те 5] 3 Котор, выстрел 
: ‹у мк еее Е ИЯ 
перпендикуляром и ВК (оо ет 
м малой оси эллипс ке 
равны С са. Из прямоугольного мы 


ника АВК, зная величину катета АВ и гипот 









пт. енузы А 
(которые являются малой и большой осью нение ==. 
лета дроби), легко найти значение синуса угиа «Коли 

ый 


синусу, пользуясь тригонометрическими таблицами, и зна 

7х [3 ’ т 
чение самого угла «К», который является углом выстрела 
Погрешность при определении угла выстрела изложенным 
способом по данным автора метода колеблется в преде- 
лах-+- 9%. Таким образом, при определении угла вы- 

п 

стрела используется формула/ КАК ‚ где <«/ К» — 
угол выстрела, «2» — малая ось эллипса и «Д» — боль- 


шая ось эллинса, образованного разлетом дроби на пре- 
граде. 


$ 54. Какова пробивная способность пули, 
выстреленной из данного образца оружия? 


Повреждение, которое наносит пуля ', является след- 
ствием ее ударного действия. Ударное действие выра- 
жается в проникновении пули в преграду и в равлеяйд 
степени разрушения этой преграды силой удара пул Е: 

Ударное действие пули зависит от целого ры а 
торов, среди которых на первом _ месте рее и 
пули в момент встречи с преградой. Кроме ый р Улан ‚- 
действие пули зависит от прочности пули е- Ее: 
к деформации), калибра, веса и формы пу ие 
угла встречи пули с преградой и сво И а 

Пуля (дробь) может или упасть в пива нм 
нанести сквозную пробоину, слепое гы А. 
тором пуля или дробь останавливается Е 
никнув в нее на определенную ГлУ ее 2 по. поверхнэ- 
тельное повреждение, когда пуля, р: > пубокий жело- 
сти преграды, образует более ил, 
юк или же поверхностную царапину- 


ы не 
и картечи. 

кже к дроби и К! 

' Изложенное ниже относится Так” 361 
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Механизм образования огнестрельного повреждения 
различен в зависимости от величины скорости пули в мо. 
мент встречи ее с преградой, Скорость же ПУли В свою 
очередь зависит от устройства оружия, а также от рас- 
стояния выстрела, уменьшаясь с увеличением этого рас- 
стояния. На начальную скорость пули оказывает влия. 
ние величина порохового заряда в патроне и длина 
ствола, которые различны в разных видах и об. 
разцах огнестрельного оружия, и характер развития вы- 
стрела. 

Всякое движущееся тело обладает определенным запа. 
сом энергии, то есть способно совершить работу. Чем 
больше масса тела и выше его скорость движения, тем 


ее проникать на ту или иную глубину в преграду опреде- 
ленной плотности. Пробивное действие зависит от 
свойств оружия и пули (скорости пули, калибра, длины, 
веса и формы пули, прочности ее), а также от свойств 
преграды и угла встречи пули с ней. Пробивное дей- 
ствие пули при прочих равных ‘условиях зависит от кине- 
тической энергии пули (таблица 24), рассчитываемой по 
формуле р, где Р — вес пули (в кг), У — скоро 
(в м/сек) и & — ускорение пули под действием ‘силы тя- 
|. (в м/сек) 981 пы мну куноа х 
Для определения пробивн д 
стрельбе из какого-либо образца ор 








деле пользуются измерением 





Таблица 24 


ЭНЕРГИЯ ВЫСТРЕЛЕННЫХ ИЗ ОБРАЗЦОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОРУЖИЯ ПУЛЬ ОКОЛО ЦЕЛИ 
(в килограммометрах) 


_ориоилроииА 
Дистанции стрельбы в метрах 


|. 
















































= | Наименование образца оружия о | 
3 25 | 50 | 100| 200| 300| 400| 500| 600 то во 900 о] 20 100] 
: | 
| 
Вс тонее т, ........ мм || — 
2 | Револьвер «Наган»....... 25| 22 —|— | — | < | 
Пон ПШ в ПС ....| | —| 35| 24 | 19| — | | | 
4 | Малокалиберная винтовка | | | 
Ен :. — |11,8| 10| 6,8 — м | — 
5 | Карабины образца 1944 г. и 
и ее. — | — | 2601202 | 160| 128| 103] 83 | 67 | 54 -| — 
6 | Винтовка образца 1891/30 гг. {.| — | — | 2981242 | 195| 156 | 124| 99| 80 | 66 - 
7 | Ручной пулемет «ДП» (легкая 
Е -..;.. А |166 1 112| 92| 751 62| 53| 46| — | — 
3 | Станковые пулеметы Максима и 
Горюнова (легкая пуля) до 
Пн. .-... — | — | 298 |242 | 195| 156| 124| 99 | 80| 66 | 56 | 48| — | — 
Свыше 1000 м ...... — | — 42 | 38 4 31| 28| 25| 23 | 21 19: № 17 | 15.1 14 























р 8 1 Для дистанций стрельбы свыше 800 м пользоваться данными, указанными для станковых пулеметов. 











Таблица 95 


ПРОБИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПУЛЬ, ВЫСТРЕЛЕННЫХ 
ИЗ НЕКОТОРЫХ ОБРАЗЦОВ ПИСТОЛЕТОВ И РЕВОЛЬВЕРОВ, 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАССТОЯНИЯ СТРЕЛЬБЫ ! 


(Число пробитых досок) 





Расстояние |9 ги 
е- 
в Наименование образца »., 25 5 Е Я= 
Е оружия $ а= = 5.4 
2 | Е | ЕЁ 
а Е .. 2 а О АИ а 
1 Пистолет Коровина — «ТК». 25 — |—| 2928 8,5 
505/% пуль | 8 Я 32° ] 
2 | Пистолет «ТТ» | 1009/ пуль |6 5 |5 420 | 49 
3 | Револьвер «Наган» то пу з чм ы 275 26 
в дя 
обр. 1908 г. кали- | |бруо пуль 618121 450 | 506 


бра 7,63 мм 


5 | Пистолет «Маузер» 
обр. 1908 г. кали- 
бра 9 мм 


о пуль |6 баь [65 


4 | Пистолет зева | 50/ пуль 
Го 
| пуль 5 Бе 


Данные о пробивной способности пуль бовременных 
образцов оружия, изготовленных заводским путем, 
имеются в соответствующих руководствах. В практике же 
экспертизы приходится встречаться с необходимостью 


3 определения пробивной способности пуль самодельного 


вИНТовочНыХ и автоматных обрезов, а также 


































а : Е: з Табли 9 
ПРОБИВНОЕ ДЕЙСТВ ы ца 56 
И МАЛОКАЛИБЕРНОЙ инте ПУЛЬ БОЕВОЙ 











а ОК В ЗАВ 

ОТ СВО ИСИМО | 

ВОЙСТВ ПРЕГРАДЫ (в см) Ио СТИ | 

и —— | 
Наименование материалов Винтовка обр. Малокалибер- | || 
1891/30 гг. 1 | Ная винтовка 2 | 
«ТОЗ-8» 
оральная" плита. `.°.-. оо 0,6 ты ] 
Слой гравия или щебня.....° 12, 8 || 
Кирничная стена“ :—.`. о 15—20 1.5 | 
Слой песка или земли....... 70 10 | 
Слой мягкой глины ........ . 80 20 
Стена из соснового дерева .... ^ 85 8 | 
Слой утрамбованного снега.... 350 150 | 
Определение пробивной способности пуль, выстрелен- | 
ных из такого оружия, ориентировочно может быть про- 


изведено экспериментально путем” СРАВНЕНИЯ оон 
слоя ваты в пулеулавливателе, пробиваемого пулей при ] 
выстрелах из испытуемого экземпляра оружия, и каких- 
либо из образцов широко распространенного оружия, на- || 
пример пистолетов «ТТ», для обрезов автоматов или | 
карабина образца 1938 г., для винтовочных обрезов. При | 
этом отстрел из сравниваемого оружия производится 
обязательно патронами одной и той же партии. Экспери- 
мент позволяет ориентировочно определить, насколько 
пуля испытуемого экземпляра оружия имеет о 
пробивную способность, чем пистолет «ТТ» ры 
ственно карабин образца 1938 г. на данном расстоя 
стрельбы. | в 
При экспериментальной стрельбе петель 7 Е 
дить отстрел с нескольких дистанции, ее ре к 
и 25 м, так как пуля при выстрелах еж р 
жия очень быстро на расстоянии уже ых 
ряет свою скорость в связи © тем, о 
кувыркаясь в воздухе. Более точно! 
Ной способности пули может ‘быть 
лением скорости пуле : 
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ГЛАВА И 


ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПО ДЕЛАМ.‘ 
СВЯЗАННЫМ С ПРИМЕНЕНИЕМ —' 
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 


} 


Задачами осмотра места происшествия являются обна- 
ружение и фиксация вещественных доказательств, изу- 
чение обстановки места происшествия, а также изъятие 
вещественных доказательств для последующего исследо- 
вания. | 22-м 07008011 8800 

Осмотр места происшествия по делам, связанным с 


> 


судебно-баллистической экспертиз 
зывать помошь следователю в обнаружении, за» 
и квалифицированном изъятии. вещественных _ 
тельств для направления их в дальнейше - 
ствующие экспертные учреждения. _ | 
Успешные результаты экспертизы 
от того, насколько доброкачественно 








риалы, направляемые на эксперт 
Квалифицированный 96° 
гу 


к невосполнимым потерям и тем самым к Усложнению 
дальнейшего следствия. 

Ошибки осмотра, как правило, не могут быть исправ- 
лены повторным осмотром, так как обычно первоначаль- 
ная обстановка в ближайшее же время частично или 
полностью нарушается (труп направляют в морг, при- 
знаки близкого выстрела и следы крови на одежде и дру- 
гих предметах замываются и т. д.). 

При осмотре места происшествия стоят задачи: 1) об- 
наружение огнестрельного оружия, патронов, их частей 
(пуль и гильз) и следов выстрела (огнестрельных про- 
боин, а при близком выстреле — следов копоти выстрела, 
частиц обгоревших зерен и др.) на различных предме- 
тах; 2) фиксация месторасположения обнаруженных ве- 
щественных доказательств; 3) фиксация состояния (харак- 
теристика) обнаруженных вещественных доказательств. 

При осмотре места происшествия необходимо строго 
соблюдать ряд правил, которые описываются ниже. 

Не касаясь общеизвестных правил, которые относят- 
ся к осмотру любого места происшествия, укажем специ- 
фические особенности осмотра вещественных доказа- 
тельств, обнаруживаемых на местах происшествия, по 
делам, связанным с применением огнестрельного ору- 
ЖИЯ 1. 

а) Оружие 


Прежде чем начинать осмотр оружия необходимо 
точно установить его месторасположение (измерить с 
точностью до | см) по отношению к точкам, выбранным 
в качестве ориентиров, и другим близлежащим предме- 
там, в частности к трупу, если таковой имеется. Кроме 
расстояния от оружия до окружающих предметов, ука- 
зывают и положение его (куда направлен ствол). Ука- 
зывают также, направлена вниз (к грунту) или вверх 
рукоятка затвора (в винтовках и автоматах) или окно 
кожуха (в пистолетах). После осмотра на месте обнару- 
жения, фиксации расположения оружия на схеме и ‘в 
протоколе и фотографирования места происшествия 
(рис. 214) оружие может быть взято в руки для деталь- 
ного осмотра. При этом оружие не следует брать за 


! Инструменты и приборы, необходимые при осмотре места 
происшествия, имеются в следственном чемодане. Исходные данные 
для определения основных вопросов, возникающих при осмотре ме- 
ста происшествия, указаны в таблице 27. } 
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Рис. 214. А. Общий вид верхней половины трупа с входным — 
Чэмтужевымг отверстиемтв ‚правойовисочной. области. ‚и. лежащим 
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25 Зак. 1124. С. Д. Кустанович 18 


такие части, на которых могут находиться пальцевые. от- 
печатки, так как в противном случае они могут быть 
уничтожены. С этой же целью рекомендуется при ос- 
мотре надевать резиновые перчатки. Нельзя брать ору- 
жие и за дульный срез ствола, так как при этом можно 
уничтожить различные имеющиеся здесь наложения, 
Раньше всего оружие осматривается под различными 
углами освещения, чтобы установить, имеются ли на нем 
отпечатки пальцев рук или какие-либо другие следы. 

Следующим этапом осмотра является определение 
наличия специфического запаха сгоревшего пороха из 
канала ствола. 

Во время осмотра и после него необходимо принять 
меры к тому, чтобы из канала ствола оружия не вы- 
пали остатки зерен пороха. Для этого во время осмотра 
ствол оружия удерживается горизонтально, а после оп- 
ределения наличия запаха из канала ствола в канал 
ствола со стороны дульного среза вставляется ватный 
тампон, и дульный конец обертывается бумагой. Затем 
необходимо извлечь из патронника патрон, если он там 
имеется (в пистолетах и автоматах вначале извлекается 
магазин) '. Чтобы не повредить при этом имеющиеся 
пальцевые отпечатки пистолеты для извлечения патрона 
рекомендуется удерживать левой рукой за рифленую по- 
верхность щечек рукоятки, а пальцами правой руки от- 
тягивать кожух затвора за насечки. 

Осматривая оружие, нужно помнить о том, что части 
его иногда бывают в таком положении, при котором 
может произойти выстрел без нажима на спусковой крю- 
чок. Так, из автомата ППШ выстрел может произойти 
в момент, когда автомат поднимают с пола или грунта, 
если затвор его не дошел до боевого взвода, зацепившись, 
рукояткой за какую-либо неровность. 

В протоколе осмотра фиксируется положение следую- 
щих частей оружия: 1) взведен или спущен курок, 
2) поставлено оружие на предохранитель или нет, 
3) имеется ли патрон в патроннике, 4) имеется ли мага- 
зин. При наличии магазина устанавливают его номер, 





1 Обращение с заряженным оружием требует соблюдения мер 
предосторожности. Категорически запрещается направлять дульный 






ла. я на кого-либо из окружающих лиц. При разря- 
| ерживается стволом вверх. 


В. 9-4 \ бремени АОЯ, к. $ 99“ зар р 







































личество патронов в н и 
рая. р ем и упаковывают отдельно от’ 

У ВЕН. число патронов легко сосчитать через 
отверстия в магазине, у винтовок — после снятия крышки 

ина, у автомат 
а, У томатов малеАНы 0 ООО 
из магазина. ааоказь 

При осмотре устанавливают все номера на оружии, 
которые находятся на его частях снаружи (оружие не 
разбирается). Номера обязательно фиксируются в про- 
токоле осмотра. Необходимо также обращать внимание, 
имеются ли все детали оружия, не отсутствуют ли какие- 
либо его части. 

Осмотр отдельных образцов оружия имеет свои 0с0- 
бенности. Остановимся на осмотре наиболее часто встре- 
чающихся в практике образцах ручного огнестрельного 
оружия. 

При осмотре пистолета образца 1933 г. 
«ТТ» выясняют, в каком положении находится курок: 
на боевом взводе, предохранительном взводе или же он 

| спущен, имеется ли в патроннике патрон, в каком поло- 
жении (в заднем или переднем) находится кожух 3а- 
р твора, имеется ли в рукоятке пистолета магазин. При на- 
личии магазина через отверстия в его стенках устана- 
вливается количество патронов в нем. 

Следует обращать внимание на рифленую поверх- 
ность курка и рукоятку пистолета (крышку магазина), 
чтобы установить, имеются ли Там посторонние нало- 
жения. Не 

Все изложенное может относит 
пистолетов с наружным расположением курка. | 

Определение, находится ли пистолет на боевом вз 
(при наличии патрона в патроннике), для многих др 
моделей пистолетов производится путем оттягиван 
жуха затвора пистолета назад. певзв ый 
при этом становится на боевое! д 
выбрасывания патрона шел 


что пистол 










‘Нет/“Так;`В пистолете“ Маузвру Моде сзади ив ен 
пистолет взведен, выступает наружу, конец напра 
его стержня бобвой пружины. 

‚Иногда ‘при осмотре пистолета обнаруживают, что. В 
‘окошке кожуха затвора застряла стреляная тильза. ‚Это 
‘может свидетельствовать ‘0 ‘том, что’ что-то препятство- 
вало ей вылететь наружу, например, пистолет. ‘лежал 
окном кожуха затвора. вниз, 

_ В “^револьвере“ «НА га в» (каки в. других. ре 
‘вольверах)’ отмечают. спущен курок или_взведен. 
При осмотре нельзя поворачивать барабан, его оста- 
вляют в таком же‘положении, в каком дн был обнаруж ен. 
Не поворачивая барабан, отодвигают дверцу, после чего 
подсчитывают число ‚патронов в каморах барабана и уста- 
навливают, в ‘какой последовательности располо. жены 
стреляные ‘гильзы и’ целые патроны. Счет патров 
стреляных гильз. ведется по часовой стрелке, Ч 
гильзу или патрон, стоящие против бойка курка, НН 
‚Если стреляных гильз несколько и между ними имею 
целые патроны, то рекомендуется к протоколу о мот 
‘приложить схему’ расположения стреляных ги | 
НОВ В ее револьвера. м и гильзы 
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Рис. 215. Нанесенное картечью отверстие 

в обоях стены комнаты, которое образовалось 

после изъятия из глубины повреждения стены 
картечин. 

















В некоторых образцах автоматов, (ППШ) и авто 
ических винтовок в прикладе имеется ПОЛОСТЬ С. КрыШ 


кой ДЛЯ принадлежностей чистки. Необходимо ‚открыть 
сё и описать имеющиеся там предметы, 


6) Гильзы ь = 

Гильзы являются важнейшим вещественным доказа- 
тельством, позволяющим, как правило, установить ВИД, 
образец и экземпляр оружия, из которого был произве-. 
ден выстрел. 

При осмотре места происшествия необходимо, приме- 
нять все возможные меры к обнаружению и ИЗЪЯТИЮ, 
всех гильз. 

Обнаружение гильз на месте происшествия далеко. 8. 
всегда является простым делом. Вначале необходимо, 
установить место, куда а выСтр: : `вни- 


учитывать при этом, что гильза могла. ‘откатиться 
рону. Если выстрел производился в. помещении 
дует иметь в виду, что выброшенная _ 
стреле гильза могла рикошетировать о 
предметов и оказаться в самых не 

Так, известны случаи, + 
внутри галош, стоявших 
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о ‚то летом. но иногда 
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преступнику (рис. 24). Эти вещественные доказательства 
в дальнейшем явились одними из решающих улик по делу. 
Однако для растапливания снег нельзя собирать в 
кучу с большой площади, так как положение гильзы и 
место ее обнаружения играют роль при расследовании 
дела и должно быть точно зафиксировано в протоколе 
осмотра. 
Обычно гильзы остаются вблизи места выстрела. При 
разрядке револьверов и охотничьих ружей, если послед- 
ние не магазинные, гильзы падают вниз на месте раз- 
рядки. Из магазинных винтовок и охотничьих ружей 
гильзы при разрядке выбрасываются вправо, так же как 
из большинства моделей пистолетов. 
Дальность и направление выбрасывания гильз из ав- 
томатического оружия зависят от особенностей конструк- 
ции оружия ', от индивидуальных особенностей данного 
экземпляра оружия и от положения оружия относительно 
уровня пола или грунта в момент выстрела. Имеющиеся 
сведения о направлении и расстоянии, на которое вы- 
брасываются гильзы из различных образцов оружия, учи- 
тывают только выстрелы при горизонтальном положении 
ствола оружия. Так, из пистолета «ТТ» гильзы выбрасы- у 
ваются вправо и вперед, из пистолета Коровина («ТК») — 
назад, из автомата ПИШ — вперед и вправо, из писто- 
лета «Беретта» образца 1934 года калибра 9 мм — на- 
зад и вправо. Расстояния, на которые выб] ю 
гильзы, бывают разными, они в зна 
висят от качества патронов. Так, для трех исследс 
ных нами экземпляров автоматов ППШ (выстрель 
'ИЗЕ ись одиночно патронами разного выпуск 
1 д до 1,25 м влево и вп 
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стрелявшего лица. Это обстоятельство может п 
установить в дальнейшем последовательность п ов меха 
денных выстрелов (см. $ 39). Каждая инь 
тильза соответственно нумеруется 
ню, умер) и упаковывается от- 
При обнаружении гильз в протоколе описывается 
маркировка на их шляпках, форма, цвет металла 
длина '. Обязательно отмечается наличие запаха сгорев- 
шего пороха, наличие нагара снаружи и внутри корпуса 
гильзы и характер его (наличие окиси на латунных 
тильзах и ржавчины на железных), а также наличие или 
отсутствие блеска металла в следах скольжения от ча- 
стей оружия, что позволяет до некоторой степени судить 
о давности производства выстрела (см. $ 31). 


в) Пули 





Стреляные пули являются важнейшими веществен- 
ными доказательствами, так как в большинстве случаев 
позволяют установить вид оружия, а также нередко об- 
разец и экземпляр оружия, из которого они были выстре- 
лены, и, кроме того, решить ряд других важных для след- 
ствия вопросов (см. $ 36—40). 

Обнаружение пуль нередко вызывает большие труд- 
ности, однако розыск их и изъятие являются совершенно 
необходимыми. 

Для обнаружения пуль ориентируются по имеющимся 
в местных предметах пулевым пробоинам. Найти пулю 


легче, если установлено направление, В котором произ- 
з оизводится ро- 


веден выстрел. В соответствии с ним и пр 
зыск пули. Пуля может оказаться В трупе или его 
одежде, откуда она легко выпадает при лещ 
трупа. В качестве примера может служить 1 
ниже выдержка из протокола допрос 

делу о смерти гр-ки С. от 18 Н. 

р < есте с -_ ; 


























это’былатстреляная пуля, По всей вероятности, эта. ‚пуля 
застряла в: складках, платья убитой и, когда я поднимал 
ее с земли; то пуля. проскользнула ко. мне в, карман...» 
Пуля. может находится, в различных предметах на 
месте происшествия, например в мебели, и также в, сте- 
нах, если выстрел произведен, в. помещении, стволах де 
ревьев и в других близлежащих, предметах, если выстрел 
был произведен вне . помещения. Нередко пули. могут 
быть обнаружены на полу и на трунте. При выстрелах, 
сверху вниз. пули могут. оказаться на. различной глубине 
в зависимости от.вида ‘оружия и плотности грунта. (таб- 
лица 26). В этих случаях грунт извлекается и просеи- 
вается, сквозь достаточно, мелкое сито. Пули легко рико- 
шетируют от твердых предметов ‚и могут в ‚СВЯЗИ © ЭТИМ 
оказаться в самых неожиданных местах. Особенно затруд- 
нительно обнаружить пули в стенах давно неремонтиро- 
ванных помещений, в которых имеется множество щелей 
и отверстий. В. этих. случаях необходимо, методично ис- 
следовать каждое. отверстие, пока не. будет ‚обнаружена, 
пуля. 


левого канала, определяют, его направление (вправо, 
влево, вверх, вниз), а также измеряют, глубину самого, 
пулевого канала с помощью тонкой деревянной палочки. 
он РИ обнаружении луна Нора Ще ВАА 
форму, устройство (наличие или отсутствие оболоч: 
размеры. (длину. и диаметр цилиндрической части), Ц ь 

Аза ЗВ о изготовле ли. наличие цвет- 
металла, ‘из! которого ‚изготовлены „нули, нали’ С 
ных маркировочных обозначений (окраска кончика), На 
личие, следов канала, ствола, наличие или ов 
формаций, а также, различных .наложений (копоти, 
стрела» следов крови. И;Т-Д-)- озлот. вно вамято ‚ажаво. 
квмндоани атнжут.о тожом. вдэмнаи эатоэрвя &_ 
сп ./. в) Некоторыег другие’ вещественные до 

‚л \В@Г впэапв 81 то .Э ва-9 


Гао т а аонвтэу товлоаЕОП 
В, тех случаях когда пуля обнаружена в, глубине Уз 


















маркировку, цвет металла, из которого они 

‹же, наличие сле] . „изготовлены 
а также, на» ледов от частей оружия (сл о 
в виде вмятин на капс еды, осечки. 
и. др.) де вмятин на капсюле и на корпусе Тиль" 
Если, установлено, что выстрел производи т. 
: а ДИлЛся ИЗ дро- 
бового ружья, необходимо применять все меры для ббиа. 
ружения пыжей. Если пыжи были изготовлены из под: 
ручных материалов (бумаги), они могут при Выстоеле 
разлетаться на несколько частей, которые необходл». мо 
обнаружить и изъять. При выстрелах на дистанциях. о 
3—5 м иногда пыжи обнаруживаются в глубине пробои- 

ны, образованной дробовым снарядом. 
При обнаружении на месте происшествия отдельных 
деталей (частей) оружия, например, затворав, щечек 
рукояток, винтов, обращают внимание на наличие номе- 
ров, повреждений и помарок посторонними веществами. 


д) Огнестрельные пробоины 


Пробоины от пуль на различных преградах позво- 
ляют определять направление и расстояние выстрела, а 
в ряде случаев вид оружия, из которого произведен вы- 
стрел, и место, откуда произведен выстрел. ) 

При обнаружении пробоин в стенах, потолках и дру- 
гих преградах тщательно измеряется местоположение 
каждой пробоины © точностью до 0,1 см (считая от 
центра повреждения), обязательно указывается ао 










(расстояние до пола, грунта) и расстояния от. е- 
жащих ориентирующих точек, например, соседних стен 





| ит. д. № ен 
| Огнестрельные пробоины в преградах, которые а 
| гут быть направлены на экспертизу целиком (например, 
стены, двери ит! п.), должны“ быть сфотографированы Та- 
кизг образом, чтобы на енимках отнесен о 
и прилегающая НОЖ были. оттеХ а 


Во всех случаях желательно изъятие части т 



















Во многих случаях остатки зерен пороха слабо дер- 
жатся на поверхности преграды и могут быть утеряны 
при изъятии и упаковке вещественного доказательства. 
зи с этим необходимо возможно большее число та- 
ких зерен после фотографирования пробоины изъять в 

чистую плотно закрывающуюся пробирку. 


тт 


$ Рис. 216. Первоначальная форма отверстия (рис. 215), уста- м 


новленная путем сопоставления повреждения на ‘обоях с по-_ нА ву. 


вреждением на плакате, который находился. на сте! 
в момент выстрела. 
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являющиеся вершинами углов четырехугольника 
пересечения диагоналей которого находится ней ри 
ного отверстия. Натягивая по диагоналям = тоя 
ника нити, легко восстановить место распойбженино ны. 
ного отверстия на преграде. 
Несмотря на то, что описанный прием позволяет уста- 
новить место расположения входного отверстия, все же 
рекомендуется до разрушения пулевого канала произве- 
сти все необходимые исследования (например, опреде- 





ление направления полета пули), для которых необхо- 
димо знать его направление. 
При изъятии части предмета с пробоиной необходимо 


указать на нем наружную и внутреннюю поверхности 
преграды. Так, например, на оконное стекло с пробоиной 
наклеивается с одной стороны лист бумаги, предохраняю- 
щий стекло от распадания по линиям трещин, и только 
затем стекло извлекается. На бумаге делается надпись, 
указывающая, является ли данная поверхность наруж- 
ной или внутренней. 

При повреждении оконных стекол осколки стекла, 
естественно, падают со стороны, противоположной той, 
откуда был произведен выстрел. При осмотре пробоины 
в стекле отмечают расположение осколков стекла, что 
может быть существенно полезным для последующего 
определения направления выстрела. Это относится и к 
частицам других преград. 

При обнаружении пробоин от дроби в стенах и дру- 
гих преградах все дробины, найденные в преграде, обя- 
зательно извлекаются. За пробоины от дроби в стенах 
легко принять отверстия от гвоздей. Ошибка обнаружи- 
вается только при исследовании отверстий с целью из- 
влечения дроби. (Отверстия от старых ржавых гвоздей 
легко обнаруживаются по налету ржавчины в канале.) 
Следует помнить, что при повреждениях дробинами на 
излете, когда в преграде образуются неглубокие каналы, 
часть дробин может выпасть и в таких случаях их можно 
найти внизу, например, на полу комнаты при поврежде- 
нии стены. Следы от дробинок на камнях имеют вид в 


точек серого цвета. | те 


"те Ест 





и изнутри, кусками чистого белого материала „(например 
бязи) размерами около 20 Х 20см и оби ваются по’ 
краям, 7296 
Нельзя для этой цели использовать бумагу. Она не-' 
плотно прилегает к поверхности. ткани одежды, не пре 
дохраняя остатки зерен пороха, от выпадения. Кроме того, 
бумага, легко впитывает ружейную смазку, затрудняя по- 
следующее исследование. Рыбам 
Недопустимо вырезывание из одежды отдельных кус- 
ков, так как это в дальнейшем может затруднить иселе- 
дование. Нельзя также ограничиваться изъятием только’ 
верхней-одежды. и” 
Ни в. коем случае нельзя упаковывать влажную. 
одежду. Если одежда влажная, то необходимо её пред- 
варительно просушить, например, в тени на ветру, но ни 
в коем случае не у огня, так как при этом одежда коро- 
бится, и соотношения размеров между отверстиями на- 
рушаются. Нельзя складывать одежду по месту имею- 
щихся повреждений. Одежду всегда складывают с таким, 
расчетом, чтобы, повреждение не попало. В складку. “ 
} | 7 { И. Г Г29т99 
е) Подготовка, упаковка и направление на экспертизу 
т ВВГ. вещественных доказательств! ›.) эгхэто а 
При направлении на экспертизу ем сл; 
нельзя вместо заподозренного 


в. 

































жия и тем самым не только упростить по 
сылку материалов, направленных на 
упростить экспертизу. 

При еек хранении. и направлении на 
вещественных доказательств 
менением огнестрельного жим, оС © нри- 
аб обеспечении сохранения вещественн = - 

: ее: ых доказательств | 
в том виде, в каком они были обнаружены. В связи с | 
этим необходимо направлять объекты на экспертизу. ‚без 
промедления. Перед: направлением на экспертизу оружие 
нельзя разбирать и смазывать. Упаковка должна. быть 
достаточно прочной. Наиболее подходящей следует <чи- 
тать твердую упаковку (фанерные и деревянные ЯЩИКИ), 
как более обеспечивающую сохранность  веществёййых 
доказательств. Упаковка должна удерживать объект в 
неподвижном состоянии, предохраняя его от трения о 

- другие объекты. Г же 

При наличии на оружий пальцевых отпечатковтего 
упаковывают „соответственно требованиям, предъявляе- 
мым к вещественным доказательствам, направляемым на 
дактилоскопическую экспертизу: Е | © = 

Каждое вещественное доказательство. упаковывается 
отдельно с соответствующей надписью -на упаковке и 
фамилией _ лица, ‘опечатывавшего пакет. Так, каждая 
пуля и гильза завертываются в. чистую -бумагу исвкла- 
дываются . в . отдельные “запечатанные> пакетики, > на 
которых указывается” место” их_ обнаружения. Изъятую 
‚ дробь помещают в чистые стеклянные пробир ‘или, за- 

- вернув” в бумагу»  кладуг” в: подходящие по размерам 
коробочки? = № ® в = = 


экспертизу, Но и 


экспертизу 










| > 5. 
__Никаких надписей или отметок на веше венные- до- 
казательства наносить нельзя. > в> 








> -Оружие -пересылается вместе с патронам к нему, 
которые упаковываются в отдельный пакет. ря заем 
случае нельзя: пересылать заряженное оружие. = 

= Наилучшим способом пересылки оружия являетея: на 
















равление>6го. с нарочным. При пересыйке громоздкого 
20 жия (Винтовки, карабины, автоматы)” на небо тие 
= етояний = бнарочным оружиё можно направл оез 
> специальной, упаковки. При’этом : 


ствола его’ 


ми 














ы Таблица 27 


НЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ 
СТА ПРОИСШЕСТВИЯ В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА ПРИМЕНЯЛОСЬ 
ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 





\ 


ик Номер 
АНН парагра- 
| и Примечания 
Данные для определения фа руко- р 
Ил. водства 


‚› огнестрельных повреж- 


47 
ие стреляных гильз, пуль, Необходимо убедиться, что 
„» пыжей гильзы, пули и пр. относят- 
ся к данному происшествию 
44 Оценивается по показаниям 
свидетелей 
42 
дов выстрела в ка- 
оруж! 25 
реляных пуль и гильз 
’ от частей данного 
оружия 34, 37 
реляных гильз, пуль, 
ечи), пыжей 33, 36 | При отсутствии оружия на 
тронов со следами месте происществия 


‘рельных по- 
м . 50 
_ лупрного  конпа 


























3. Особенности огнестрельных по- 

вреждений: 

а) отпечатки дульного конца 
оружия, 

6) характер механического дей- 
ствия пороховых газов, 

в) специфическое расположение 
налета копоти выстрела, 

г) характер остатков порохово- 
го заряда, 

(д) диаметр и форма входного 
отверстия, 

’— ©) характер расположения мно- 
жественных входных отвер- 
стий, 

° ж) характер (степень) пробивной 

ь способности пули 

4. Звук и пламя выстрела 


А 





Ак: 


стоянии бы . Наличие или отсутствие следов 
Тре В Даа. близкого выстрела вокруг вход- 
| ного отверстия 

| 2. Путем предварительного опреде- 
| ления места выстрела 












"В наличии огнестрельных по- 


` направлению пулевого ка- 
нала, 


50 


42, 44 


48 
45, 54 


49 


Могут быть использованы 
в отдельных редких слу- 
чаях 


Оцениваются по показаниям 
свидетелей 


Используется при сквозных 
повреждениях 


Используется при слепых по- 
вреждениях 








9419 
1 наиочеченню п)асвото кя- | 
о СИИР 
у Н ВРх в ного олвсЬ- | Номер 








3 разн р дения" парагра- 
° Данн ен ния фа руко- 
Г ПЬн НУМНамЫ оНесаЬеРных 1 водства 


Гы Продолжение 





н Примечания 









Уеныя 519 ВР!С1 НУ У 
т ея копоти выст-‹ 
‹рела; форме ободка обти- 






















я› изформе! осыпи дроби: 59 

№6 ВЫЫ ОзсАлелвне слотов | 
нным стреляным гиль- || 
ям | 

о Мих вРС1Ьс'19 4; 

9@ 

$ ЛЬ- 
И ИН 5] 








ННРхХ ВХО\ЧНРЕХ ОлвсЬ- 
я пламени выстрела || 42, 44 





| сны’ 
И 
5 
45 
ОВРЕХ 13зов’ 
эУННясСвот.0 мен- 
ния стреля- 
кониЗ 
у 20 


саЬСУРНРЕХ ИО- 






- ща 


++ 
} выстрелов, столько ыло, 


} 
1 
| 


|Эти данные позволяют только 
снитать, что было: произве- 
‹дено, не, менее, стольких-то,, 


| 
| 
обнаружено гильз, пуль или 
отдельных ’огнестрельных 
повреждений 
В ОГУбЧРрНРих Бечкнх с\»- 
МОЕ ОРар  нспомРЗОовУНы 
Получаемые данные обнару- 
живают не точку выстрела, 
а приближенный участок, 
откуда мог быть произве- 
ден выстрел 


Может быть определено лишь 
весьма ориентировочно 


- а ®&. 


В сопроводительном документе к посылке подробно 
перечисляются объекты, находящиеся в пакетах, причем 





Рис. 217. Карабин образца 1944 г. с опечатанными затвором и 
дульным срезом, направленный на экспертизу с нарочным. 


отдельные предметы именуются так же, как и в надписях 
на пакетах с вещественными доказательствами. 
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1. Зюскин Н. М., Осмотри 1949 — «Криминалистика и на- 
_ изъятие вещественных до- д ебна 
, казательств по делам, связ 
`занным с применением пре ^^ 
ступниками огнестрельного 













ПРИЛОЖЕНИЯ 


Приложение № 1 


КЛАССИФИКАЦИЯ РУЧНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО 
ОРУЖИЯ. ........, И 
Предметом изучения судебной баллистики 
ное оружие. Огнестрельным оно называется потому, что для мета- 
ния снаряда (пули) используется энергия сгорающего при выстреле 
заряда пороха. Это наименование в отличие от так называемого 
холодного оружия установилось в первоначальные этапы развития 
огнестрельного оружия, когда для стрельбы применялся дымный 


порох и из дула оружия выбрасывался большой факел пламени 
(огня). 


является огнестрель- 


Для правильной систематизации изучаемого материала и по- 
следовательности его изложения необходимо придерживаться какой- 
то определенной классификации огнестрельного оружия. Как из. 
вестно, огнестрельное оружие подразделяется на артиллерийское и 
стрелковое. Последнее в свою очередь делится на групповое (кол- 
лективное) и ручное (индивидуальное). ы 

° В практике экспертизы приходится встречаться, как правило, 
с ручным огнестрельным оружием, поэтому практическое значение 
имеет, в первую очередь, классификацию именно этого оружия. 

До настоящего времени существует несколько классификаций 


ручного огнестрельного оружия. Наиболее широкое рАСВОСтВаН: 
ние получила классификация оружия по длине его ствола, исходя 











жение по длине ствола, а именно пистолеты-пулеметы (автоматы) 
и автоматы-карабины. Таким образом, деление всех видов ору- 
жия на обособленные группы только по длине ствола становится 
невозможным, и, следовательно, эта классификация лишается прак- 
тического значения. 

Кроме того, при такой классификации в первой группе длинно- 
ствольного оружия оказывается совершенно разнородное оружие: 


боевые винтовки, малокалиберные спортивные винтовки и охот- 
ничьи ружья. и 


Существует также классификация оружия по характеру канала 
ствола — по наличию нарезов или отсутствию их. Эта классифика- 
ция еще меньше, чем предыдущая, может быть использована в су- 
дебной баллистике, так как в группу гладкоствольного оружия по- 
падают только охотничьи ружья и часть самодельного, а все много- 
образные виды остального оружия относятся к группе нарез- 
ного. 

Известны и другие системы классификации ручного огнестрель- 
ного оружия, предложенные некоторыми иностранными авторами 
(Д. Гунтер и Ч. Гунтер и др.). Это произвольные, не получившие 
распространения системы. } 

Как показывает практика, наиболее целесообразно положить в 
основу классификации ручного огнестрельного оружия, в первую 
очередь, его назначение, так как именно назначением оружия и 
определяются его основные особенности. При детализации целе- 
сообразно использовать и другие принципы. С этой точки зрения 
ручное огнестрельное оружие в своем подавляющем большинстве 
может быть разделено на четыре четких группы: боевое, спор- 
тивное, охотничье и специальное оружие. Кроме этих групп, прак- 
тически возникает необходимость выделить еше одну, пятую 
группу — самодельного оружия. | у } 

Каждая группа может, в свою очередь, подразделяться на под- 
группы или же непосредственно включает отдельные виды оружия. 
Например, охотничье оружие в связи с его очень большим разно- 
образием целесообразно разделить на три подгруппы, положив в 
основу этого деления характер канала ствола. В текот ‹ сл 
чаях имеется необходимость и в дальнейшей детализ 
оружия — боевые  винТовки, И. КАРА у 
на два подвида — 

Дальнейшим под 





ЕВ зреет 





Таблица 28 


РУЧНОЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 


Группы и подгруппы 


Виды и подвиды 





1. Боевое оружие 


1 





Боевые винтовки 
и карабины: 


а) магазинные 
6) автоматические 


. Автоматы-кара- 


бины: 
а) самозарядные 
6) самострельные 


. Пистолеты-пуле- 


меты (автоматы) 


. Пистолеты: 


а) военные 
6) карманные 
(гражданские) 


. Револьверы: 


а) военные 
6) карманные 
(гражданские) 


| зреет” = 


Образцы отечествен- 
ного оружия 1 


Винтовка образца 
1891/30 гг., караби- 
ны образца 1938 г. 
и 1944 г. 

«СВТ-40» 


Автоматы ППШ, ППС 


Пистолет «ТТ» 
Пистолет Коровина 
(«ТК») 


Револьвер «Наган» 


— 


‚+ 








—д—ж 


Группы и подгруппы 





Виды и подвиды 





Ш. Охотничье ору- 
жие 


А. Гладкостволь- 
ное 


Б. Нарезное 


В. Комбиниро- 
ванное 


(пульно-дробовое) 


ТУ. Специальное „ 
оружие _ а 


1. Одноствольные 


ружья 


. Двуствольные 
ружья 


„ Штуцеры 
(| Экспрессы 
. Нитроэкспрессы 


. Охотничьи кара- 
бины 


‚ Малокалиберные 


аа 69 = 


винтовки (калибра ' 


5,6—6 мм) 


. Двуствольное 
. Трехствольное 
3. Четырехствольное 


Сигнальные писто- 


И 
леты‘ (ракетницы) 


леты З 


Стартовые писто-” 


1 ! 
` Газовые пистолеты 
ткотонИ] 

























Продолжение 


Образцы отечествен- 
ного оружия 1 | 


«ЗКБ», «ЗК», «ИЖ-5% 
и др. ы 
‹ИЖБ-47», «ИЖ-49 
мод. ‘«Б», «ТС-1, 
«ТС-2» «МЦ-9»и др. 


«МЦ-8» 





| ‚Сигнальный ‘пистолет 
калибра 26 мм — 


«иЖ-еПЛ о С. 
{ Е а в № 





р | 
`` 






© 


ы 


Приложение № 2 
Таблица 29 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НЕКОТОРЫХ НАИБОЛЕЕ 
РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПИСТОЛЕТОВ 








|.) —> П = — 
оо МЕ 
Ф Ш Е 3. 
| я вн |: на 
Наименование я Ей Е = ом ре 
модели [>] <] оф д я — тт 
- я ®— = < = РЕ 
| 2 38 | ЩЕ 358 
ЕР Ба = в ЕЯ 
«ТК» (Тульский Коро- 
то о оО 6| 6,35 1400—4110] 127 
| Образца 1933 г. „ТТ“ 4| 7,62 854 190 
| Пистолет Макарова „ПМ“| 4| 9 730 160 





1. Пистолеты «Браунинг» 


630 
930 


350 
250 


570 
590 





Продолжение 




















|= == 1 О 
5 : 8. = © Е 
2. Е 2 ЗЕ | ва 
| Наименование Е = Ня Е ба 
модели ре а з 31 ва 
Е © 5 р И - 
“ т. 
2 | 2 ве |2 | 288 
т и Е 4 6,35 273 107 6 
ПО МЕ = бане”: — = 
В Е 4 6,35 335 135 8 
‘ Е Е о. 6 6,35 364 130 8 
| 19| М9 «Бэби» ..... 6 6,35 254 100 6 
| 20. <РР». Бес 6 7,65 6501 | 170 8. 
21. р «ВРК» др, чз 3% 6| 7,65 5301 | 151 7 
22| «НР» или пистолет обр 
1938 ое 6 9 10001 | 212 я 


3. Пистолеты «Кольт» 


Карманная модель... 6,35.(25)! .573. 


Бескурковая — модель 
1897 


Бескурковая | 





Наименование патрона 


№ пп 


1| Пистолетный обр. 1930 г. 
(СССР) с обычной пулей 


2| Тоже с суррогатированной 
пулей 


3| Револьверный обр. 1895 г. 
(ССС .Р) с тупоконечной 
пулей 


я в > 


с остроконечной 


4| То же 
пулей 


5| Стандартный «Браунинга» 
6| Стандартный «Браунинга» 
7| Стан; р я 


От] эр Ыбьь. Игл! 





















ь& Э ее (Люгера). 


«Браунинга» 
(Бельгия) ... 


ПАТРОНЫ БОЕ 
(Технические 


Длина (в мм) 

















в _ 

= 

Ея 

За патрона | пули ГИЛЬЗЫ 

762 | 347 84 кам. 2 

7,62 » 16,5 у 

7,62 38,65 16,5 38,65 
14.25-16.51 38,4- -8 

мора. 

7,62 38,65 ТА 38,65 

6,35 | 23—22,7 |12,6 аи 8 15 15—24 

7,65 2) 11, не 1 ем 17.2 СЯ. 

9 24,7 11,5 еж 17А Ч® 
и,Ч 9 

9 28 13,3 Е 

7,65 4,715 





26,5 


















Прило ь 
ВОГО ОРУЖИЯ рол жананызый 


данные) 
Бв®ьв®в®вБыБвъъ  зБыБдыяь———_—————————— 


Вес (в г) Форма 





патрона пули ГИЛЬЗЫ 











заряда пули ГИЛЬЗЫ 





10,2—11,1] 5,45—5,6 {4,57—4,7 | 0,48—0,6] Тупоконечн. |Л. Ж. бутылочн. 











Ч, 1г.-4,98 
9,4—10,5 5 4,57—4,7 | 0,48—0,6 > » 
11,87—13,6| 6,7—7 4,37 |0,26—0,3] Тупоконечн. Юз. 
471-46 с плоским кон- 
ЧИКОМ 
МТ, 5 05:55 4,37 |0,26—0,3| Остроконечн. Е Кв: 
5,3—5,1 | 3,3—32 | 17-52 |0,08—0/| Тупоконечн. мо ое 
. И 24. 
77 |аземе| 95 0,16 > ь жа 
4,3 2,7 
9,5 6 3,25 з4у 0,25 » = 
лы ве. -. 
11,3 7,1 8,8 0,35 > » 
10,5 60 | 4,7 0,33 Тупоконечн. | Л. бутылочн. | 
с полусфериче- * д р 
|ским оживалом = _ } | 
12 78 | 40 | 025 Тупоконечн. | Л.К. | 
а с плоским кон- | 
чиком гиы$ № 


Тупоконечн. — 
полусф. | 


"поииииииииитиист-— —— 









Длина (в мм) |6: 








ГИЛЬЗЫ 








2. 
=| Наименование патрона | <= 
= Е = = 
2 $з патрона | пули 
Кольт (США) ..... 9 — — 
16| Кольт модели 1911 г. (США) | 11,43 | 32,4 
17| Веблей-Скотт (Англия). . | 11,45 — 


Уменьшенной — мощности 
_ (промежуточный) (Герма- 
ния) 







Уменьшенной — мощности 
_ (промежуточный) (США) 








20. Винтовочный с легкой пу- 

| лей обр. 1908 г. (СССР) 
овочный с тяжелой 
лей обр. 1930 г. (СССР) 








48 


42,44 


7716 


77,16 **) 
















Продолжение 


Е 

















Вес (в г) Форма 
| 
патрона пули | гильзы | заряда пули ГИЛЬЗЫ 
13,0 8,4 4,2 0,35 Тупоконечн. 51. Ц. 
с полусф. ожи- 
валом 
ПО 12,9 5,8 0,34 |Тупоконечн. по- Л. цилиндр. 
-14,2 лусферическая 
Е ол у. еек. | 
— 14,3 — 0,45 Тупоконечн. Л. цилиндр. 
сферич. 
. 
) 16,8 8,2 т ОЙ Остроконечн. Ж. бут. 
| 3 со эт — | Тупоконечн. | Л. цилиндр. 
21,75—24,0 ыы 97| 9—1 3,25 | Остроконечн. Пл/ж. буты-. 
ь без конуса лочн. 


о №. 2-19, 9 





оз ое о" | ЗОВ В Пл/ж. буты- | 
с конусом лочн. — 3% ь. 
акк осн: 66 О 


`АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 


Б 


Баллистика. судебная — 3. 
В „. .! | 

| 

|] 


В 


В аниь —— 964. 
Выстрел — 239; В. без нажима на спусковой крючок — 32; опре- 
дед давности В.— 155, 156; определение последовательности 
В.— 227; дистанция В. — 969, ЗИ, 313, 316; В. на близком расстоя- 
н — 280, 3021307; В. в упор —'301, За: опреденение. ЕН 
три стрельбе зо — 310; направление В. — 262, 





Г 


242, 245; механическое действие к. п. — 
урное де твие. ах, - 286 см. От- 


- › 154. | 
овка Те 7, 80, 86. определение по т вида 
рма и виды Г. — 85; виды Г. к | 
т — 102; Ты. Г. — 102; 





Звук выстрела — 249 


Исследование следов 
скопии — 208; метод механичес 
ли — 211; метод получения гальванопластических копий рельефа 
поверхности пуль — 213; метод прокатки пуль — 215; метод полу- 
чения прозрачных отпечатков рельефа пули — 218; метод развертки 
оболочки пули фотографическим путем — 220. 


метод сравнительной микро- 
распластывания оболочки пу- 





К 


Калибр —К. дробового ружья — 14; К. гильз — 102; определе- 
ние К. по пыжам и прокладкам — 118. 

Канал пулевой — направление К. п. — 319; определение угла, 
под которым проходит К. п. — 356. 

Канал ствола — неисправности К. с.—21; разрыв К. с. — 60, 
151; освинцевание К. с. — 64; нагар в К. с. — 130, 134, 135, 204; 
порох в К. с.— 131, 134; заклинивание снаряда дроби в. сах 
154; ржавчина в К. с. на пулях — 196, 203; изменение рельефа 
К. с 197; сыпь в К. с.— 198; раковины в К с. — 198; нарезы 
в К с - 200; износ К. с. — 204, 302; процессы, происходящие в 
К. с. при выстреле, — 239. 

Капсюль — виды К. к дробовому патрону — 103; снаряжение 
К. патрона — 105; 135. 

Картечь — 107; самодельная К. — 107, 114; размеры К. — 109; 
определение номера К. — 110; снаряжение патронов К. — 150. 

Кернение — 78, 221, 222, 223, 234. 

Копоть выстрела — 146, 148, 242, 287; химическое исследование 
К. в. — 294; рентгенографическое исследование К. в. — 294; спек- 
трографическое исследование К. в.— 296; микроскопическое ис- 
следование К. в. —296; выявление К. в. на поверхностях темного 
цвета — 307; расположение К. в. — 333, 356. 

Коррозия — 155, 156. 


М 


з Маркировка — М. оружия — 68; уничтожение М. оружия — 67; 
восстановление М. оружия — 68; М. патронов, тильз — 77, 80, 86. 
Н 


22 Нагар —Н. в канале ствола — 130, 134, 135, 204; химическое 
исследование Н. — 155. . . 


401 




































Ободок обтирания — 277, 320, 354. 
Осмотр места происшествия — 372—389. 


ы о Отверстия входное и выходное — 261, 282, 283, 287, 320, 326, 
| 338, 339, 349, 350, 353, 358. 

Отдача — 240, 
и 


. ЕВ от | п 


Патрон — определение исправности П. — 73; определение вида 
и образца П. — 76; исследование П.— 76; маркировка П.— 77, 80, 
86, экспертиза дробовых П. — 102; снаряжение П. капсюлем — 105; 
снаряжение П. порохом — 150; снаряжение П. — пулей — 151; сна- 
ряжение П. картечью — 150; патроны-заменители — 229—234; сна- 
ряжение П. дробью — 312; осмотр П. на месте происшествия — 380. 
Пламя выстрела — 242, 244—248. 
° Повреждение огнестрельное — 275, 362; сквозное П. 0: 276; 
ое П. о. — 276, 349, 351; касательное П. о. — 276; П. о. деформи- 
‚лей — 276; П. о. стекла — 277, 323; П. о. ткани — 283: 
икотажа — 284: П. 0. кожи — 285; П. 0. резиновых изде- 
о. пулями специального назначения — 317; П. о. де- 
во. одежды — 326; последовательность нанесения 
3; осмотр П. 0. на месте происшествия — 381; см. Газы 
'е, Отверстия входное и выходное. 
ты П. — 123; дымный П. — 123; бездымный П.— 124; 
30, 139 144; зерна П.— 131, 137, 242 297; термическая 
ения наличия П1. в канале. ствола — 131; химиче- 
ия наличия П. в канале ствола — 132: 
‘бездымного. П. — 134; типы бездым- 
атронов П.— 150; механическое дей- 
на мишен остатки порохового заряда — 336. 
я снаряжения и» к дробовому ружью — 105. 


#7 













Л ния П. в гильзе — 78; определение по 
1; виды П.— 82; оболочка П. — 86, 
276; П. специального назначения— 


поли 


ВНО 


Р 


Рикошет — 257. 

Ружейная смазка — 279, 300, 328, 353; 
М : ; см. Ободок обти- 

Ручное огнестрельное оружие — экспертиза —7; оп 
вида и образца — 7; определение исправности — 15; Е ей 
рельефа частей оружия — 195; осмотр оружия — 17—31, 372; клас- 
сификация ручного огнестрельного оружия—390; см. Само т ель- | 
ное оружие. | 





С 


Самодельное оружие — 272; обрезы — 342; самопалы — 345. 
Сигнальные пистолеты — 346. ры 
Следы канала ствола на пулях — 196, 198, 203, 207—211, 231, 


стрела — 164; С. удаления гильзы из оружия — 164; С. чашки за- 
твора — 166, 172, 176, 186, 189; С. удара бойка — 168, 174, 176, 178; 
С. отражателя и выбрасывателя — 169, 180, 182, 184, 185; С. па-` 






171, 183; сравнительное исследование С. на гильзах — 191; 
231, 234. к. 2} хе 0490 1 
Стартовые пистолет даа 


‚ ЗОВУ ь 





м2 ВЫ 


= ох < 


Ай ще, 2 > ”* 


ОГЛАВЛЕНИЕ 


Стр. 


вые мение ........ 


| ГЛАВА 1 
| ЭКСПЕРТИЗА РУЧНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 


$ 1.К какому виду и образцу (модели) относится данное 
огнестрельное оружие? ..... : ее 
& 2. Какой калибр имеет данное дробовое. ружье? 
у 3. Исправен ли данный р ря и я ли 
_— он для стрельбы? .. 
фея, Возможен ли выстрел без нажима на спусковой крючок 
5 из данного оружия при данных условиях? Е 
а) Выстрелы без нажима на спусковой крючок из вин- 
товки вия 1891/30 гг. и прриочноь образца 1938 г. 
КЕ. бе .-5 5. . 2 
о) \Выст елы без нажима на спусковой ‘крючок из авто- 
ое О о аа : 
_ в) Выстрелы без нажима на спусковой крючок из писто- 
ЕТ. 6 т ..... араб. 
$ г) Выстрелы без нажима на спусковой крючок `из револь- 
| от _„Наган“ боевыми патронами .... 



















Ул 


грелы без нажима на спусковой крючок из охот- 
ах роодиненя НИМ Л Ш ре: ... 

ем вызван разрыв канала ствола данного дробового 
и дробью производился последний выстрел из 
сы Если пулей, то какого об- 
го образца является данная деталь? 
| «лата частью представленного 














3 


} 
+ 







$ 11. К какому виду и об] 


разцу патрох р 
пуля? М ронов принадлежит данная 
5 12. К какому виду и образцу ет» ХР 
: > я Г 39 зцу патрона г я я 
а в. | к. рона принадлежит данная 
$ 13 К одной ли партии выпуск: и ос 
. у и выпуска относятся 
(гильзы, пули)? ...... данные патроны 





$ 14. Является ли данный кусо 
пулей или частью пули; 
и образцу она относится ...... 
$ 15. Какова причина деформации представленной пули? Не 
деформировалась ли она в результате встречи с данной 
преградой? . И в... 
$ 16. К какому виду и образцу относится пуля, изображенная 
на рентгеноснимке? СН о м. 
$ 17. Сходны ли данные дробовые патроны с представлен- 
ными для сравнения? Сходны ли боеприпасы, использо- 
ванные для снаряжения данных дробовых патронов, с бое- 
припасами (гильзами, капсюлями, дробью, пыжами, поро- 
хом), представленными для сравнения? ме 
$ 18. Не был ли использован данный прибор для снаряжения 
капсюлем данной гильзы? Одним ли прибором снаряжа- 
лись капсюлями данные патроны? . еее 
$ 19. Являются ли данные куски свинца картечью? . а: 
$ 20. Сходна ли данная дробь или картечь по номеру, способу 
изготовления и химическому составу с представленной 
млязсравненияе тльль 5 эй Я АЯ. 
$ 21. Изготовлена ли данная самодельная картечь (дробь) с по- 
мощью данного инструмента?. .. еее 
$ 22. Экспертиза пороховых пыжей 
$ 23. Экспертиза дробовых пыжей А ное, 
Патература. тт В 






а деформированной 
я, то к какому виду 





ГЛАВА Ш 


ЭКСПЕРТИЗА ПОРОХОВ, ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ 
ПОРОХОВОГО ЗАРЯДА И ПРОДУКТОВ ВЗРЫВЧАТОГО 
РАЗЛОЖЕНИЯ УДАРНОГО СОСТАВА КАПСЮЛЯ 


$ 24. К какому виду и марке относится данный порох? .. 
$ 25. Производился ли выстрел из данного ствола оружия? . 
$ 26. Каким видом и маркой пороха производился выстрел из 
данного. ствола оружияй в 
$ 27. Каким видом пороха был произведен выстрел, судя по 
остаткам его горения на пыжах, пулях, дроби (картечи) 
наи ора Де С ое помо т м 
$ 28. ом и маркой пороха был снаряжен патрон, 
использованный для выртрель судя по следам на данной 
пуле или на пороховом пыже? . тг‘ 
$ 29. нь чрезмерный ли заряд пороха в данных о 
патронах (правильно ли они снаряжены) и можно ли стр 
лять ими, не рискуя повредить ствол ружья?. .. ве 
$ 30. Как давно произведен выстрел из данного ствола ору 
$ 31. Как давно выстрелена данная ЕЮ 9 
о кы 


87 


95 
96 


123 
130 


133 
146 
149 
152 
155 
156 
160 
405 





ГЛАВА №! 
‚ ЭКСПЕРТИЗА `СТРЕЛЯНЫХ. ГИЛЬЗ И ПУЛЬ 


$ 32. Механизм образования следов от частей оружия на гиль- 

зах. Особенности некоторых следов и их значение для 
‚ целей экспертизы. ..... 3 а ‚ №2 

$ 33. Из какого вида и образца оружия выстрелена данная 
гильза? ... Зее. 178 

а) Выстрелена "ли ‘данная гильза. пистолетного патрона 

образца 1930 года из пистолета „ТТ“ или из какого- 
либо отечеслвенного автомата ППШ, ППС, ППД?. . 179 

6) Из какой модели карманного пистолета данного ка- 

либра (6,35 мм, 7,65 мм или 9 мм) выстрелена гильза 
пистолетного патрона Браунинга того же калибра?. . 183 

$ 34. Выстрелена ли данная гильза из ак ееле кого экзем- 
‚пляра оружия’. ....... : - 189 

$ 35. Механизм раиния следов канала ствола на пуле при 
выстреле... 196 

р. $ 36. Из какого вида и образца (модели) оружия выстрелена 
| данная пуля ...... 199 

$ 37. Выстрелена ли данная пуля `из представленного экзем- 
О... дона ое 2 
Методика экспертизы ... АН 
етод сравнительной микроскопии А . 11208 


Метод механического распластывания оболочки "пули 2 2 
_ Метод получения гальванопластических копий рана 
&>. о о ны . 213 
ео НВоКацки". . о. ом: . >. 2 
Метод получения прозрачных окрашенных отпечатков 
рельефа поверхности пули путем образования пленки 
из ВРаУНОВО Така ыы ое + зранеекя 218 
Но ‚ртки оболочки пули фотографическим путем 220 
ся анные _ Темные, пуля и гильза частями 
и же р 3-6 .. 223 
из представленных пуль илЬЗ). выстрелена первой? 227 
‘выстрела на пулях и гильзах при использовании 
‘тронов заменителей ... к 229 
ах и гильзах при стрельбе ый 






























































$ 43. Возможно ли видеть в темноте предметы, освещенные 
пламенем выстрела? `Можно ли в свзте выстрела разгля- 


деть черты лица стрелявшего? О - 249 
| $ 44. Можно ли определить по звуку выстрела, из какого вида 
(образца) оружия был произведен выстрел? ; 30 229 

$ 45. Где находится место, откуда был произведен выстрел?. . 9251 
ПОЕТ Ули НВ ВОЗлу хе... ха дн 252 
. 6) Определение места выстрела при небольших дистан- 
| циях стрельбы ...... 260 


в) Определение по углу падения пули расстояния и 
места выстрела при больших дистанциях стрельбы. . 266 
$ 46. Возможно ли вести прицельную стрельбу на данном рас- 
стоянии из представленного экземпляра самодельного 
О Ни, о М 
ИТАН 5 дэ о ОО АОИ ЩИ 7) 


ГЛАВА У1 
ЭКСПЕРТИЗА ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 


$ 47. Является ли данное повреждение огнестрельным? Если 
оно огнестрельное, то нанесено ли оно пулей, дробью 
(картечью) или осколком артиллерийского и других 


—эвввыекь..., 





взрывчатых снарядов (мины и др.)?. .. поч 275 

К $ 48. На каком расстоянии произведен выстрел в данную пре- 
| о 
| а) Механическое действие пороховых газов. ...... 280 
т 6) Температурное действие пороховых газов ...... 286 
| в), Копоть выстрела еее со 
$ а мас ВОЙ 





г) Частицы пороховых зерен. ....... 
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